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1. OPIS OBMOČJA 
Obravnavano zemljišče OPPN se nahaja v znotraj Ljubljane, med ulicami Pod hribom, Za vasjo, Bizjanova 
ulica in Pod Hruško. Zemljišče predstavlja večinoma zelene površine. Čez območje poteka jarek, glede na 
Atlas voda gre za padavinski jarek, ki se steka v bližini Vodnikove ceste v javno kanalizacijo. 
Funkcija jarka je padavinska odvodnja meteorne vode (enako funkcijo ima kanalizacija), tudi glede na 
podatke katastra voda, je jarek klasificiran kot padavinski jarek, zaključi se z izpustom v vodotok. Zato ne 
govorimo o rečnih poplavah o katerih govori Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07), saj se ne razliva vodotok ali njegov pritok, temveč padavinski jarek 
(podobno je, ko poplavlja kanalizacija) in govorimo o pluvialnih-dežnih poplavah.  

  
Slika 1: Prikaz lokacije obravnavanega območja z rdečo črto (vir: Atlas voda). 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3216
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2. HIDROLOŠKO - HIDRAVLIČNO MODELIRANJE 
 
Glede na izdelan hidrološko-hidravlični model se na obravnavanem območju zemljišča ob padavinah z 10, 
100 in 500-letno povratno dobo zadržuje padavinska voda, njen izvor je površinski odtok z območja in 
razlivanje obstoječega padavinskega jarka. 

2.1. Hidrološke količine 

Ker gre pri obravnavanem modelu za dinamični model, je potreben zgornji robni pogoj celoten poplavni val, 
ki ga opredelimo v hidrogramu Q(t).  

Za potrebe prikaza dežnih poplav na območju, smo izračunali vodne količine za prispevno površino odvodnje 
meteornih voda kanalizacije (jarka), ki ima lahko vpliv na poplavljanje padavinskega jarka na območju. 
Določili smo dve prispevni površini, zahodna je do vključno obravnavanega območja, vzhodna pa je od 
obravnavanega območja dolvodno. Na vzhodno površino ima namreč zahodna površina vpliv. 
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Slika 2: Prispevno območje padavinskega jarka. Z rumeno je označena površina do vključno obravnavanega 
območja, z rdečo pa prispevna površina dolvodno od obravnavanega območja. 
 
 
Hidrološke količine so bile modelirane s programom HEC-HMS. 
Za padavine s povratno dobo 10, 100 in 500 let smo upoštevali podatke padavinske postaje Ljubljana 
Bežigrad, za katero so na voljo višine padavin za različne povratne dobe ekstremnih padavin. 
 
Za naše območje smo uporabili padavine z naslednjimi vrednostmi. 
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 P10 P100 P500 

Ljubljana Bežigrad 108 mm 149 mm 164 mm 
Tabela 2: Teoretične padavine za izbrane povratne dobe na obravnavanem območju. 

 

Padavinske izgube so bile določene z metodo SCS, ki nam omogoča izračun izgub tudi na nemerjenih 
območjih. Agencija ameriškega ministrstva za kmetijstvo The soil conservation service (SCS) je na podlagi 
poskusov izdelala klasifikacijo različnih vrst zemljin glede na njihovo prepustnost. Lastnosti zemljine so 
opisane s koeficientom CN, ki zajema vplive pedologije, rabe tal in predhodne vlažnosti zemljine. Parametri 
modela SCS so bili določeni na podlagi značilnosti podpovodij. V ta namen so bili na osnovi analiziranih 
podatkov določeni koeficienti CN, začetne izgube Ia in vrednost potencialnega zadrževanja S za vsako od 
podpovodij. 
 
Hidrogram enote je bil določen po SCS metodi. Za določitev časa zakasnitve je bila uporabljena enačba: 

• Tp = L0,8 * ((Sr+25,4) 0,7/(28,14 * (Y)0,5)) 

• Tp – čas od težišča histograma efektivnih padavin do vrha enotnega hidrograma (h) 

• L – hidravlična dolžina povodja (km) 

• Sr – maksimalna retenzija povodja (mm) 

• Y – naklon povodja (%) 

• Vrednost retenzije Sr (mm): Sr = (25400-254*CN)/CN  
 

F 
(km2) 

Naklon 
(%) 

skupen 
CN* 

Ia 
(mm) 

Sr L(km) Tp (min) 

Prispevno 
območje zahod 0,135 7,0 90 6 28 0,18 3 
Prispevno 
območje vzhod 0,016 9,5 90 6 28 0,12 2 

Tabela 3: Uporabljeni podatki v HEC-HMS. 

Za določitev padavinskega dogodka v HEC-HMS je bil uporabljen model Frequency Storm s 24 urni trajanjem 
padavin. Vzet je bil najneugodnejši padavinski dogodek (najvišji položaj konice hidrograma) s položajem 
konice pri 75%. 
Privzeta predpostavka v hidrološkem modelu je, da padavine s povratno dobo n let povzročijo odtok s 
povratno dobo n let. 
Pretoke smo s programom HEC-HMS določili na dolvodni strani zahodnega dela.  
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F (km2) Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) 

Obravnavan jarek zahodni del 0,135 1,0 1,4 1,6 
Tabela 4: Pretoki padavinske vode v padavinskem jarku. 
 

 

 

Graf 1: Hidrogrami odtoka (modro Q10, rdeče Q100, zeleno Q500) za obravnavan profil oz. območje, to je zahodni 

del. 

2.2. Geodetski podatki 

Izdelan je bil geodetski posnetek terena, ki ga je naročil investitor. Za izdelavo profilov v 1D smo uporabili 
podatke iz geodetskega posnetka. Za izdelavo batimetrije v 2D modelu smo uporabili lidar (vir: portal eVode). 

2.3. Hidravličen model 
 
Za izdelavo matematičnega hidravličnega modela smo uporabili programski paket MIKE FLOOD, ki ga je 
razvil Danish Hydraulic Institute (DHI). Program omogoča simultano izvedbo enodimenzijskega računa toka 
v sami strugi vodotoka (orodje MIKE11) in dvodimenzijskega računa po poplavnih ravnicah (orodje MIKE21). 
Modelira se nestalni neenakomerni tok. MIKE FLOOD pri simulaciji dinamično povezuje 1D in 2D model in 
vse prednosti, ki jih posamezna modela imata: 1D: točen račun za samo strugo, dobro modeliranje 
hidrotehničnih objektov, hitrost računa; 2D: točen račun za tok po poplavnih površinah. 
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Za izdelavo prečnih profilov v 1D modelu smo uporabili geodetski posnetek območja. Za izdelavo računske 
mreže smo uporabili oblak točk lidar posnetka in javno dostopen na portalu eVode, z njim smo kombinirali 
geodetski posnetek območja. Izdelana je bila mreža terena v rastru 0,25x0,25 m. Območje smo po robovih 
zaprli. Za koeficient hrapavosti po poplavnih površinah smo uporabili vrednost 0,05 m/s-1/3. Ocenjujemo, da 
so uporabljeni podatki in računska mreža dovolj natančni za izračun in prikaz poplavnih območij. 

Izdelali smo dva hidravlična modela: za obstoječe in predvideno stanje. V model za predvideno stanje smo 
umestili nameravan poseg (gradnja objektov) in predlagan suhi zadrževalnik. Volumen suhega zadrževalnika 
smo določili z iteracijami v modelu (voluemn suhega zadrževalnika mora biti 300 m3 ali več). V modelu 
predvidenega stanja smo volumen zadrževalnika povečovali dokler model ni izkazoval, da predviden poseg 
nima bistvenega vpliva na sosednja in druga zemljišča. 

S predlaganim suhim zadrževalnikom smo zagotovili, da se razbremeni konica hidrograma meteornih voda, 
torej se začne polniti, ko je padavinski jarek poln.  
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3. REZULTATI HIDRAVLIČNEGA MODELA 

3.1. Obstoječe stanje 
 
V obstoječem stanju se meteorne vode iz padavinskega jarka razlivajo kot kažejo naslednje slike. Pri 10-
letnih padavinah so globine vode do 30 cm (izjema je svetlo modra črta na spodnji sliki, kjer je globina 
večja, toda gre za melioracijski jarek). 
Pri 100 in 500-letnih padavinah se območje razlivanja meteornih voda iz padavinskega jarka poveča, 
globine so enake, do 30 cm. 
Kota dosega meteornih voda, na obravnavanem območju, pri 100-letnem padavinskem dogodku je 302,90 
m n. v. 
 

 
Slika 3: Obstoječe stanje pri padavinskem dogodku z 10-letno povratno dobo – območje in globine zastajanja 
meteorne vode. 
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Slika 4: Obstoječe stanje pri padavinskem dogodku s 100-letno povratno dobo – območje in globine zastajanja 
meteorne vode. 
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Slika 5: Obstoječe stanje pri padavinskem dogodku s 500-letno povratno dobo – območje in globine zastajanja 
meteorne vode. 
 

3.2. Predvideno stanje 
Območje razlivanja meteorne vode se v predvidenem stanju zmanjša, saj so predvidene stavbe (in dostopi) 
dvignjeni na koto, ki zagotavlja varno gradnjo in varne objekte pred razlivanjem meteorne vode iz 
padavinskega jarka. Koeficienti odtoka se zaradi pozidave spremenijo, zato je odtoka več, kot omenjeno se 
zmanjša tudi območje razlivanja, zato smo predvideli nov suhi zadrževalnik (poglobitev terena od kote 
obstoječega terena). Za zadrževanje lastnih meteornih voda iz predvidenih objektov se dimenzionira 
ustrezne padavinske zadrževalnike, ki pa niso del te naloge. 
Kot že omenjeno, smo velikost zadrževalnika v hidravličnem modelu določili glede na območja razlivanja 
meteorne vode iz padavinskega jarka v predvidenem stanju. Velikost zadrževalnika je določena tako, da ni 
vpliva na sosednja ali druga zemljišča pri razlivanju meteorne vode. To pomeni, da ima obravnavano 
zemljišče z izgradnjo zadrževalnika enako kapaciteto zadrževanja meteorne vode v obstoječem in 
predvidenem stanju.  
Kota dosega meteornih voda pri 100-letnem dogodku je tudi v predvidenem stanju enaka obstoječemu 
(zaradi izgradnje izravnalnega ukrepa) in sicer 302,90 m n. v. 
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Slika 6: Predvideno stanje pri padavinskem dogodku s 100-letno povratno dobo – območje in globine zastajanja 
meteorne vode. 
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4. PREDLAGANI UKREPI 
 

4.1. Omilitveni ukrepi 
 
Zaradi zagotavljanja, da nameravan poseg nima vpliva na sosednja in druga zemljišča, se izvede izravnalni 
ukrep, predlagamo v obliki suhega zadrževalnika. Predlagamo, da se suhi zadrževalnik izvede na površini 
600 m2 s poglobitvijo terena v povprečju 50 cm, s čimer se zagotovi 300 m3 volumna.  
Zadrževalnik mora imeti vtok na vrhu obstoječe brežine padavinskega jarka (preliv), s čimer zagotovimo, da 
se začne polniti šele, ko bo jarek poln in se bo začel razlivati. 

 
Slika 7: Predlagana lokacija suhega zadrževalnika, označenega z rdečo (600 m2 površine, v povprečju poglobljene za 
50 cm od kote obstoječega terena). 
 

4.2. Varovalni ukrepi 
Zaradi razlivanja meteorne vode iz padavinskega jarka, predlagamo, da se predvidene objekte varuje pred 
razlivanjem, ki je posledica padavin s 100-letno povratno dobo. Zato predlagamo naslednje ukrepe: 
 

• Dvig pritličja predvidenih novih stavb na koto vsaj 303,40 m n. v. ali višje, ali pa se uporabi pasivne 
tehnične ukrepe, prav tako minimalno do predpisane kote (ali višje).  
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• Na vstopnih inštalacijah v objekte naj bodo protipovratni ventili, vsi preboji skozi temeljno ploščo naj 
bodo 100% zatesnjeni, hidroizolacija objektov naj bo vsaj do predpisane minimalne kote 
pritličja/pasivnih ukrepov izvedena brezhibno. Vse zunanje omarice (elektro, telekomunikacijske in 
CATV) naj bodo vgrajene višje od kote zgoraj predpisane minimalne kote pritličja. 

• Kletno etažo (garažo) se naj gradi po sistemu bele ali črne kadi, to pomeni, da je 100 % vodotesna.  

• Uvoz v kletno etažo naj bo izveden na način, da se uvoz najprej dvigne na koto 303,40 m n. v. ali 
višje, nato pa zapelje v klet in s tem prepreči udor morebitnih meteornih voda v »belo kad« oz. klet. 
V kolikor to ni možno, je potrebno poiskati rešitev za vstopna vrata (100 % vodotesna, montirane 
protipoplavna vodila za namestitev zapornic ali podobno). 

• Vsaj do kote zgoraj predpisane minimalne kote pritličja naj se vgrajuje hidrofobne materiale (to so 
npr. zunanji in notranji ometi, fasada, po tleh keramika ali druga podobna talna obloga, ki je odporna 
na vodo ipd.).  

• Vgradi naj se vodo neprepustna okna in vrata v vse odprtine, ki so nižje od zgoraj predpisane 
minimalne kote pritličja ali se dobavi protipoplavne panele v višini 50 cm za namestitev v odprtine 
vrat in oken pri tleh ter izvede predpripravo za njihovo namestitev.  

• Predlagamo izvedbo enega ali več črpalnih jaškov v kletni etaži za namestitev ustrezne potopne 
črpalke. 

• Električne in druge inštalacije, ki bi jim voda lahko škodovala se dvigne nad predlagano koto pritličja 
objektov, alternativno so lahko tudi nižje, če so izvedene z IP faktorjem, ki omogoča zalitje z vodo. 
Vse zunanje omarice (elektro, telekomunikacijske in CATV) bodo vgrajene višje od predlagane kote 
pritličja. 

• Hišni kanalizacijski priključki novogradnj naj imajo protipovratno loputo pred oziroma v prvem 
revizijskem jašku. 

 

4.3. Varnostni ukrepi 
 
Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje ni dovoljeno odlagati v padavinski jarek. Gradnja mora 
biti organizirana tako, da se ne pojavlja erozija, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali 
zadrževanja zalednih voda v času gradnje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti začasno postavljene 
objekte in vse ostanke začasnih deponij. 
Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti 
dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno površinsko erozijo.  
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Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru 
nezgod, ki bi nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 
V času gradnje je potrebno gradbene stroje umakniti iz poplavnega območja v kolikor je za porečje Srednje 
Save s strani ARSO razglašeno rdeče hidrološko opozorilo, ki pomeni obsežne, silovite poplave.  
 
5. KARTE 
Kot je bilo že v uvodu napisano gre za pluvialne - dežne poplave zato karte niso izdelane skladno s 
Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07).  
Prikazan je doseg poplavljanja meteornih voda v primeru padavin z 10, 100 in 500 letno povratno dobo za 
obstoječe stanje in predvideno stanje. 
 
Poročilo pripravila: 
Matej Hozjan, u.d.i.grad. 
Bojana Janežič, u.d.i.geol. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3216


Naziv:
Odgovorni
projektant:

Avtor:

Merilo:

Ime in Priimek: Podpis:

Datum:

RG0154

Izvajalec:

Investitor:

Naročnik:

Vsebina/naslov risbe: Št. priloge:

Št. elaborata:

Bojana Janežič, univ.dipl.inž.geol.

KARTA RAZLIVA METEORNIH VOD- pred posegom

IHOTEL D.O.O., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana

Geoforma d.o.o.

1:1000

1

HH-01-2021

03.02.2022

LEGENDA

500 letna povratna doba voda

OBMOČJE OBRAVNAVE

Q500

Q100

Q10

V

S

SZ

JZ

SV

JV

J

Z

IHOTEL D.O.O., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana

Bojana Janežič, univ.dipl.inž.geol.

100 letna povratna doba voda

10 letna povratna doba voda

globina 50cm

t

e

l

.

o

.

b

a

z

e

n

302.93

303.23

303.32

303.28

303.34

303.25

303.22

303.30

303.30

303.18

303.14

303.10

303.17

303.19

303.45

303.46

303.34

303.13

303.00

303.02

303.07

303.05

303.35

303.43

303.31

303.40

303.32

303.24

303.22

303.27

303.27

303.27

303.26

303.29

303.32

303.32

303.16

303.17

303.19

303.31

303.31

303.30

303.20

303.24

303.29

303.21

303.24

303.19

303.14

303.10

303.17

303.16

303.09

303.18

303.13

303.09

303.12

303.16

303.17

303.22

303.31

303.26

303.18

303.15

303.14

303.17

303.13

303.13

303.10

303.15

303.04

303.14

303.37

303.26

303.26

303.32

303.12

303.19

303.05

303.12

303.10

303.18

303.64

303.29

303.12

303.18

303.11

303.20

303.19

303.25

303.25

303.27

303.20

303.19

303.23

303.23

303.14

302.97

302.99

303.13

303.12

302.95

303.11

303.13

303.05

303.01

303.02

303.02

303.03

303.14

303.25

303.17

303.27

303.13

303.29

303.15

303.21

303.18

303.17

303.19

303.18

303.11

303.17

303.01

302.80

302.73

302.78

303.00

302.71

303.02

302.88

302.75

302.90

302.97

302.78

302.93

302.76

302.75

302.72

302.76

302.66

302.75

303.05

302.95

303.02

302.73

302.67

302.83

302.79

302.77

303.00

302.91

302.95

302.97

302.96

302.87

302.78

302.71

303.16

302.91

302.93

302.89

303.03

303.28

303.38

303.57

303.54

303.38

303.13

303.28

303.70

302.76

303.21

302.95

302.92

302.76

302.81

302.92

302.79

302.61

302.59

302.54

302.58

302.63

302.98

302.96

302.52

302.62

302.60

302.59

302.74

302.90

302.95

303.08

303.04

302.95

302.99

302.87

302.86

302.71

302.80

302.75

302.99

303.07

302.75

302.75

302.77

302.80

302.99

303.01

303.02

303.02

303.00

302.94

302.75

302.79

302.74

303.14

303.10

302.77

302.82

302.87

302.99

303.04

303.05

302.92

302.93

302.93

303.10

303.04

303.09

303.12

303.11

303.10

303.09

303.11

303.12

303.27

302.93

302.64

302.96

302.82

302.48

302.85

303.10

302.31

303.14

303.17

303.23

303.33

303.48

303.44

303.00

303.15

302.81

303.03

302.99

303.08

303.15

303.01

302.99

302.94

303.00

302.26

302.24

303.02

302.95

303.01

302.92

302.92

303.04

302.24

303.02

303.00

302.91

302.60

302.24

302.96

303.02

303.00

302.21

302.97

302.28

302.95

303.07

303.04

303.07

303.07

302.97

302.96

303.11

302.92

302.25

302.98

303.09

303.07

302.99

302.98

302.98

303.06

302.88

302.80

302.57

302.24

302.89

302.74

302.72

302.51

301.99

302.27

302.60

302.54

302.95

302.93

302.70

302.69

302.33

302.67

302.93

302.56

303.05

303.18

303.18

302.90

302.73

302.27

302.74

302.83

302.39

302.86

303.25

303.47

303.33

303.53

303.06

303.51

303.79

303.57

303.25

303.08

303.02

303.19

303.16

303.04

303.00

302.67

303.02

303.23

303.19

303.62

303.88

303.98

304.69

303.98

304.03

304.57

303.62

304.61

304.59

304.18

304.80

304.59

304.56

303.51

303.52

303.52

302.87

302.79

303.20

303.06

302.98

302.91

303.31

303.40

303.45

303.55

303.34

303.75

303.13

302.69

302.57

302.73

302.78

302.77

303.03

303.28

303.60

303.99

303.96

303.35

302.79

302.87

302.84

303.14

303.19

303.15

303.13

303.07

303.01

302.77

302.74

302.94

302.73

302.93

302.81

302.73

302.77

302.74

303.06

303.07

303.17

303.17

303.19

302.96

302.70

302.73

302.69

302.72

302.75

302.86

302.92

303.13

303.10

302.89

303.04

302.80

302.67

302.73

302.67

302.77

302.66

303.22

303.12

303.10

303.13

303.13

303.12

303.13

303.09

303.09

303.08

303.10

303.12

303.22

303.14

303.14

303.14

303.08

303.05

303.05

303.03

303.04

303.08

303.13

303.16

303.09

303.08

303.11

303.16

303.14

303.13

303.14

303.08

303.09

303.08

303.03

303.02

303.05

303.06

302.99

302.94

302.98

303.02

302.90

303.02

303.06

303.17

303.17

303.15

303.04

303.00

303.15

303.14

303.11

303.00

303.01

303.03

302.82

302.86

302.86

302.83

302.85

302.89

302.97

303.11

303.17

303.00

302.94

303.08

303.16

303.19

303.16

303.10

303.16

303.14

303.17

303.19

303.22

303.17

303.19

303.17

303.10

303.12

303.12

303.10

303.11

303.16

303.11

303.17

303.17

303.15

303.14

303.01

302.86

303.01

302.87

302.83

303.19

302.93

303.13

302.89

302.85

302.89

302.88

302.83

302.97

302.82

302.90

302.89

303.00

302.87

302.80

303.16

303.06

303.42

303.31

303.13

303.54

303.42

303.77

302.90

302.92

302.89

302.87

303.15

304.86

304.62

304.64

305.12

304.65

304.88

304.88

304.96

305.08

303.38

303.34

303.22

303.34

303.31

305.98

303.01

303.09

303.17

309.16

303.22

303.31

303.43

303.36

303.39

303.44

303.43

303.42

303.28

303.58

303.38

303.40

303.29

303.30

303.25

303.32

303.32

303.06

303.32

303.39

303.36

303.45

303.50

303.48

303.49

303.55

303.61

303.55

303.55

303.44

303.53

303.53

303.49

303.36

302.30

302.30

303.12

303.18

303.41

303.37

303.42

303.39

303.35

303.29

303.34

303.32

303.37

303.39

303.40

303.22

303.17

303.29

303.14

303.03

303.20

303.30

303.30

303.28

303.23

303.30

303.19

303.22

303.30

303.26

1000

1001

1002

1003

26460

50704

50563

50557

50705

20068

50556

45596

8891

45601

45610

45621

50559

50558

50582

20067

44358

50583

44356

50703

50567

50566

50578

50579

50702

44357

44359

20066

50580

50581

8890

26461

50584

44363

26462

50560

50551

50553

50540

8726

8724

50585

50568

50569

50541

8889

50576

8725

44362

20065

50577

26464

50533

26463

44361

26470

8888

50586

8885

50571

26469

50532

26466

44345

26468

20064

26467

17850

1908

26465

50521

17849

50522

44346

50523

44350

50706

44352

20063

18920

18924

15925

18923

18927

15926

50573

44355

20062

50572

20061

44341

44380

50565

50570

50564

44381

12260

8353

18925

18926

44360

20320

20294

44382

44379

20334

12259

18921

20273

20336

44364

7654

45603

8049

18922

7464

44384

20338

20333

20339

44342

8183

44343

44385

7408

44387

7407

7393

44378

44366

7239

44391

44390

44377

44388

44394

272

44399

10321

44398

10323

44397

44395

9207

270

269

268

44375

45585

45583

44396

44392

45630

45584

44376

44180

44400

44393

45627

45587

45628

45586

45631

45034

45582

273

45033

45632

50515

45629

50514

45581

44383

10322

45633

45580

50517

170

50516

50543

44401

7231

267

159

160

50518

158

45579

161

45578

13719

45576

45589

45590

50519

44386

7232

44179

10324

44389

45588

45032

20219

44402

167

45031

166

163

162

45577

7237

165

164

44178

7233

169

168

275

45424

20223

20221

276

277

20218

20222

20220

50542

174

44177

20217

7240

53855

20214

20215

20216

7400

53854

53859

7401

53858

44176

45289

53857

44175

45288

7402

50301

50299

50300

7399

50298

7403

44182

44174

50302

50280

7404

44181

50297

50303

44173

44172

50278

48690

7405

44171

180

50295

44170

50294

50277

7397

7234

7236

7396

7235

7395

50279

44169

7398

50275

7394

53808

44233

50276

45267

44168

50274

45266

7389

50271

45268

7388

50291

44167

44234

50293

45269

44236

50292

50289

50284

50290

7384

44238

7392

7391

50281

44237

7390

50269

44235

50288

7387

7386

7385

50283

50272

44240

44242

7382

6423

50286

44239

45276

50285

7379

6901

45254

45274

50282

7406

7383

50287

44241

45275

7381

6902

6424

50270

7380

6903

20046

44243

45277

45259

45257

45255

44166

45258

44244

50266

45238

20040

45237

44246

44165

50254

45236

50264

50253

45256

44252

44249

45234

50265

50267

45239

50268

50250

44253

45240

44247

44257

54622

44256

44248

44255

45235

44260

45233

44163

54623

44258

44259

50251

44251

44164

44254

44250

44265

5840

44264

45251

45232

45230

44268

45241

54621

45229

45252

44261

44262

5980

45231

8730

5842

18458

8731

50252

54624

50255

53788

44266

50256

5981

53789

44271

44272

44263

53790

44269

18459

5996

5841

44162

44274

18460

44267

5838

12609

44273

44270

44161

19575

18457

44160

18453

44276

5843

9061

44275

12600

18455

45253

45250

12599

5844

8735

3068

44159

18456

5979

9072

50258

12613

9062

12611

12612

9071

3066

939/4

960/1

960/2

906/2

960/1

962/1

906/1

938

937

961

944/8

963/1

944/7

961

940/7

937

936

960/1

961

936

919/3

940/2

940/2

940/5

940/8

940/6

940/3

905

905

904

905

905

913

904

913

904

902/5

904

904

913

912

902/4

902/6

904

902/3

902/2

912

908/1

902/2

912

914

908/2

903/3

901/5

903/5

907

903/6

916/3

916/3

903/4

901/1

903/1

901/1

901/1

899/1

900/3

901/3

472/1

899/4

899/3

897

492/4

492/4

899/2

901/4

899/6

491

491

894/2

899/5

894/2

894/2

491

897

491

899/9

899/8

897

897

896

490

896

896

894/1

487

895

487

487

894/1

895

487

895

486

486

487

895

486

893

472/1

485

483/4

485

483/5

483/3

483/3

480

472/1

893

483/4

480

893

483/5

480

481/9

483/4

481/8

481/8

PE1
PE1/1

PE1/2

JPE1

PE2/2
JPE2/1

PE2
JPE2

PE3
JPE3/2

PE3/1

JPE2/2

JPE1

PE2/1

Q10

Q10

gl
ob

in
a 

50
cm

Q500

Q10
0

Q100

Q50
0

Q500

Q500

Q100
Q500

Q500

Q500
Q500



t

e

l

.

o

.

b

a

z

e

n

FT 1

FT 4

FT 2

FT 5

FT 3

3 PM

4 PM

O
O

3.6

11.4

7.8

peš
pot

pe
šp

ot

ZA VASJO

BI
ZJ

AN
O

VA
 U

LI
C

A

POD HRUŠKO

BI
ZJ

AN
O

VA
 U

LI
C

A

JPE1

JPE2/1

PE1/1

PE3/1

PE2/2

PE2/1

PE1/2

940/2

940/2

940/5

940/8

940/3

905

905

904

905

905

913

904

913

904

902/5

904

904

913

912

902/4

902/6

904

902/3

902/2

912

908/1

902/2

912

914

908/2

903/3

903/5

907

903/6

916/3

903/4

901/1

903/1

901/1

901/1

899/1

901/3

472/1

899/4

899/3

897

492/4

899/2

899/6

491

491

894/2

899/5

894/2

894/2

491

897

491

897

897

896

490

896

896

894/1

487

895

487

487

894/1

895

487

895

486

486

487

895

486

893

472/1

485

483/4

485

483/5

483/3

483/3

480

472/1

893

483/4

480

893

483/5

899/9

899/8

19.6

29.4

21.4

29.4

12.0

14.5

3.6

21.4

21.4

19.6

19.6
19.6

21.4
4.3

19.6

21.4

12.0

6.4

3.0

6.1

7.3

t

e

l

.

o

.

b

a

z

e

n

1000
302.93

1001
303.23

1003303.32
1004

303.28

1005

303.34

1006
303.25

1007303.22

1008

303.30
1009
303.30

303.18

303.14
303.10

303.40

303.32

1034303.24
1035

303.22

1036303.27 1037303.27

1038

303.27 1039

303.26

1040303.29
1041

303.32

1042303.32

1043
303.16

1044
303.17

1045
303.19

1046303.31
1047

303.31

1048
303.30

1049
303.20

1050
303.24

1051
303.29

1052
303.21

1053
303.24

1055
303.19

1056

303.14

1057303.10

1058

303.17

1059
303.161060303.09

1061
303.18

1062
303.13

1063303.09 1064
303.12

1065
303.16

1066
303.17

1067

303.22

1068
303.31

1069
303.26

1070303.18

1071
303.15

1072

303.14

1073
303.17

1074

303.13
1075303.13

1076303.10
1077
303.15

1078
303.04

1079
303.14

1081
303.26

1082303.26

1083
303.32

1085
303.12 1087

303.05
1088
303.12

303.12 303.19
1114

303.25

1115
303.27303.20 1118

303.23
1119

303.23
1120

303.14

1121302.97
1122

302.99

1123
303.13

1124303.12

1125302.95

1126

303.11
1127
303.13

1128303.05
1129303.011130

303.02 1131
303.02

1132
303.03

1133

303.14

1134
303.25

1135303.17 1136
303.271137303.13

1138303.29

1139303.15

1140
303.211141

303.18

1144

303.17

1147
303.191148

303.18

1149

303.11

1152

303.17

1153
303.01

1154
302.80

1155
302.73

1156
302.78

1157
303.00

1158

302.71

1159
303.02

1160
302.88

1161
302.75

1162

302.90

1163302.97

1164
302.78

1165
302.93

1166
302.76

1167
302.75

1168
302.72

1169
302.76

1170
302.66

1171
302.751172

303.05

1173 302.95

1174
303.02

1175
302.73

1176

302.67

1177
302.83

1178
302.79

1179
302.77

1180
303.001181

302.91

1182
302.95

1183
302.97

1184
302.96

1185

302.87

1186

302.78
1187
302.71

2002

303.16

2008
302.93

2009
302.89

2011
303.28

2014303.54
2015
303.38

5000
303.13

5001
303.28

5002
303.70

5003
302.76

6000
302.95

6001
302.92

6002
302.76

6003
302.81

6004
302.92

6005
302.79

6006
302.61

6007
302.59

6008
302.54

6009
302.58

6010302.63

6011
302.98

6012302.96

6013
302.52

6014302.62

6015
302.60

6016302.59

6017
302.74

6018
302.90

6019
302.956020303.08

6021303.046022302.95
6023302.99

6024
302.87

6025
302.86

6026
302.71

6027
302.80

6028
302.75

6029
302.99

6030
303.07

6031
302.75

6032
302.75

6033
302.77

6034
302.80

6035
302.99

6036
303.01

6037

303.02
6038303.02

6039303.00

6040
302.94

6041
302.75

6042
302.79

6043
302.74

6044
303.14

6045
303.10

6046
302.77

6047
302.82

6048
302.87

6049
302.99

6050
303.04

6051
303.05

6053
302.92

6054
302.93

6055
302.93

6056
303.10

6057
303.04

6058
303.09

6059
303.12

6060
303.11

6061
303.10

6062

303.09

6063
303.11

6064
303.12

6065
303.27

6066

302.93
6067
302.64

6068302.96

6069302.82
6070
302.486071

302.85

6072
303.10

6073302.31

6074
303.14

6075
303.17

6076
303.23

6077
303.33

6078
303.48

6079
303.446080

303.00

6081303.15
6082
302.816083

303.03

6084
302.99

6085
303.08

6086
303.15

6087
303.01

6088
302.99

6089
302.94

6090
303.00

6091302.26

6092302.24
6093
303.02

6094
302.95

6095
303.01

6096
302.92

6097
302.92

6098
303.04

6099302.24
6100
303.02

6101
303.00

6102
302.91

6103
302.606104
302.24

6105
302.96

6106
303.02

6107

303.00

6108302.21
6109

302.97

6110302.28 6111

302.95
6112

303.07

6113303.046114303.076115

303.07

6116302.97

6117

302.96

6118
303.11

6119

302.92

6120
302.25

6121302.98 6122
303.09 6123303.076124

302.99

6125
302.98

6126
302.98

6127303.06
6128

302.88

6129302.80

6130302.57 6131
302.24

6132
302.89

6133
302.74

6134
302.72

6135
302.51

6136
301.99

6137
302.276138
302.60

6139
302.54

6140
302.95

6141
302.93

6142
302.70

6143302.69 6144302.336145
302.67

6146
302.93

6147302.566148303.05

6149
303.18

6150
303.18

6151
302.90

6152
302.73

6153
302.27

6154
302.74

6155302.83 6156302.396157
302.86

6158
303.25

6159
303.47

6160
303.33

6161303.53 6162303.06
6163
303.51

6164
303.79

6165
303.57

6166
303.25

6167
303.08

6168
303.02

6169
303.196170

303.16

6171

303.04

6172303.00
6173302.67

6174

303.02
6175

303.23
6176
303.19 6177

303.62

6178
303.88

6179
303.98

6180
304.69

6181
303.98

6182
304.03

6183
304.57

6184
303.62

6185

304.61 6186

304.59

6187304.18

6188

304.80

6189
304.59

6190
304.56

6191
303.51

6192
303.52

6193
303.52

6194
302.87

6195
302.79

6196
303.20

6197
303.06 6198

302.986199
302.91

6200
303.31

6201
303.40

6202
303.45

6203
303.55

6204
303.34

6205
303.75

6206
303.13

6207
302.69

6208
302.57

6209
302.73

6210
302.78

6211
302.77

6212
303.03

6213
303.28

6214
303.60

6215
303.99

6216
303.96

6217
303.35

6218
302.79

6219

302.87

6220

302.84

10000303.14

10001
303.19

10002303.15 10003303.13

10004

303.07
10005
303.01

10006
302.77

10007
302.74

10008
302.94

10009

302.73

10010
302.93

10011
302.81

10012
302.73

10013
302.77

10014
302.74

10015303.06

10016
303.07

10017
303.17

10018
303.17

10019
303.19

10020302.9610021

302.70

10022
302.73

10023
302.69

10024
302.72

10025
302.75

10026
302.86

10027
302.92

10028303.13
10029
303.10

10030
302.89

10031
303.04

10032
302.80

10033
302.67

10034
302.73

10035
302.67

10036
302.77

10037
302.66

10038
303.22

10039

303.12

10040
303.10

10041

303.13 10042

303.13
10043

303.12

10044
303.13

10045
303.09

10046
303.09

10047303.08

10048
303.10

10049303.12

10050

303.22

10051303.14

10052303.14
10053303.14

10054
303.08

10055
303.05

10056
303.05

10057
303.03

10058
303.04

10059
303.08

10060
303.13

10061303.16

10062
303.09

10063

303.08

10064
303.1110065

303.16

10068

303.14

10069303.13
10070303.14

10071

303.08

10072

303.09

10073
303.08

10074
303.03

10075
303.02

10076

303.05

10077
303.06

10078302.99

10079
302.9410080

302.98

10081
303.02

10082
302.90

10083
303.02

10084
303.06

10085
303.17

10086303.17
10087

303.15
10088

303.04

10089
303.00

10090
303.15

10091

303.14

10092
303.11

10093
303.00

10094
303.01

10095
303.03

10096
302.82

10097
302.86

10098302.86
10099
302.83

10100
302.85

10101
302.89

10102

302.97
10103
303.11

10104
303.17

10105
303.00

10106
302.94

10107303.08

10109

303.16

10110
303.1910111

303.16
10112
303.10

10113
303.16

10114
303.14

10115

303.17

10116
303.19

10117
303.22

10118303.17
10119
303.1910120303.17

10121
303.10
10122303.12

10123

303.12
10138

303.16
10140
303.11

10141
303.17

10142
303.17

10156
302.86

10159
302.83

10160
303.19

10161
302.93

10162

303.13

10163
302.89

10164
302.85

10165
302.89

10166
302.88

10167
302.83

10168
302.9710169
302.82

10170
302.90

10171
302.89

10172
303.00

10173
302.87

10174
302.80

10175
303.16

10176
303.06

10177
303.42

10178
303.31

10179
303.13

10180

303.54

10190
303.42

10192

20000
303.15

20249
304.62

20250
304.64

20251
305.12

20252
304.65

20253
304.8820254

304.88

20271
303.38

20272
303.34

20273
303.22

20274
303.34

20275
303.31

20276
305.98

20277303.01

20278303.09

20279
303.17

20283
309.16

20286303.22

20287
303.3120288

303.43
20289
303.36

20290
303.39

20291
303.44

20292303.43

20293303.42

20294
303.28

20295

303.58

20296
303.38

20297
303.40

20298303.29 20299

303.30

20300
303.25

20301
303.32

20302303.32
20303303.0620304

303.32

20305303.39
20306

303.36

20307303.45

20308
303.50

20309

303.48

20310

303.49
20311303.5520312

20313303.55
20314

303.55
20315303.44

20316303.53
20317
303.53

20318
303.49

20321
302.30

303.18

20324

303.41

20325
303.37

20326
303.42

20327
303.39

20328
303.35

20329
303.29

20330
303.34

20331
303.32

20332
303.37

20333303.39

20334
303.40

20335
303.22

20336
303.17

20337303.29
20338

303.14
20339303.03

303.23

20347
303.30

20349
303.22

20350
303.30

20351
303.26

otroško igrišče

4.9

4.9

4.9

5.0

5.0

5.0

6.0

5.0

4.0

2.5

4.0

1.5

27.5

10.0

6.8

5.0

2.0

1.
5

5.
0

4.
8

7.8

22.77.4
5.1

10.5

10.5

JPE2

JPE1

PE3

PE2 PE1

JPE3/2

A5
P+2+T

A3
P+2+T

A1
P+2+T

A2
P+2+T

A4
P+2+T

Bizjanova ulica 2

Bizjanova
ulica 14

Bizjanova
ulica 12

Navezava na
zunanjo ureditev
obstoječe stavbe
Bizjanova ulica 2

Q500

Q500

Q100

Q100

Q100

Q10

Q10

PODZEMNI

ZADRŽEVALNIK

Naziv:
Odgovorni
projektant:

Avtor:

Merilo:

Ime in Priimek: Podpis:

Datum:

RG0154

Izvajalec:

Investitor:

Naročnik:

Vsebina/naslov risbe: Št. priloge:

Št. elaborata:

Bojana Janežič, univ.dipl.inž.geol.

KARTA RAZLIVA METEORNIH VOD- po posegu

IHOTEL D.O.O., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana

Geoforma d.o.o.

1:1000

2

HH-01-2021

03.02.2022

LEGENDA

500 letna povratna doba voda

OBMOČJE OBRAVNAVE

Q500

Q100

Q10

V

S

SZ

JZ

SV

JV

J

Z

IHOTEL D.O.O., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana

Bojana Janežič, univ.dipl.inž.geol.

100 letna povratna doba voda

10 letna povratna doba voda

globina 50cm


