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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
Clena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
§t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-2V0-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podroéja upravljanja z vodami
za pripravo Ob&inskega podrobnega prostorskega naérta 16 Baragovo semeni§ée in
Gospodarsko razstavisée

Pri pripravi Obginskega podrobnega prostorskega 16 Baragovo semeni$¢e in Gospodarsko
razstavisCe (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani Zupana sprejet sklep o pripravi OPPN
8t. 3505-4/2018-125 z dne 14.11.2019 (v nadaljevanju: Sklep) in izhodi&&a za pripravo OPPN, ki jih je
izdelala druzba LUZ d.d., Verovikova ulica 64, Ljubljana, (v nadaljevanju: Izhodi§¢a za pripravo
OPPN) je treba upostevati Splo§ne smernice s podro¢ja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne
smernice oziroma usmeritve:

1. Pri naCrtovanju prostorskih ureditev je treba upostevati usmeritve za naértovanje, podane v
ObcCinskem prostorskem nacrtu Mestne obgine Ljubljana v ¢&lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmogja.

2.V OPPN mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na
vodna in priobalna zemlji$¢a, pri Eemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmogju urejanja.

3. Projektna reSitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
CisCenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/2015).

4. Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in oCi¥¢ene na nadin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS §t. 47/05).
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11.

Prepovedano je odvajati neoCis¢eno odpadno vodo neposredno v povrSinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

V kolikor je predviden izpust meteornih voda ali olis¢enih odpadnih voda v vodotok, mora biti
izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom breZine in ne sme segati v svetli profil vodotoka.
Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v &im vedji mozni meri zmanjSan odtok padavinskih voda z utrjenih povrSin in povr§in s
spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri ¢emer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno,
kar je potrebno ragunsko dokazati, je mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali
indirektno preko sistema meteorne kanalizacije SirSega obmocja), Stevilo izpustov naj bo &im
manjse. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na preto€no sposobnost
vodotokov ter podati reSitve za eliminacijo negativnih vplivov in predvideti zadrzevanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike.

Obmotje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmodju z oznako VVO lIIA - podobmogje
Sirsega VVO z milejSim vodovarstvenim rezimom. Pri nacrtovanju in izgradnji je potrebno
upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmoéju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, &t. 43/2015). V nadaljevanju Uredba.

Objekte ali naprave na podobmogju éiréegé VVO z milejSim vodovarstvenim rezimom (VVO llIA)
je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu
gradnje ne zmanj$a za veé kot 10%, je gradnja iziemoma dovoljena tudi globlje. Ce je treba med
gradnjo ali obratovanjem drenirati ali Crpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med
najvi§jo in najnizjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine
podzemne vode se upostevajo podatki monitoringa podzemne vode na VWO, ki ga zagotavija
Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja
upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje
monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode
ali vsaj dvakrat meseénih roénih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh
hidrolo$kih ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na obmocju predvidenega posega izvaja investitor.

Gradnja industrijskih stavb, silosov in skladi§¢ nenevarnih snovi, tesnilnih zaves je na VVO IIIA
izjemoma dovoljena, &e je v strokovnih prilogah za izdelavo OPPN izvedena analiza tveganja za
onesnazenje in je iz izsledkov te analize razvidno, da je tveganje za onesnazenje zaradi te
gradnje oziroma posega sprejemljivo in ¢e se zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje
vodnega telesa izvedejo zasgitni ukrepi, za katere iz izsledkov analize tveganja za onesnaZenje
izhaja, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje sprejemljivo.

Gradnja skladi§¢a nevarnih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmocgju je
prepovedana.

Postavitev sanitarij na gradbi$&u ni dovoljena, razen &e se uporabljajo kemi€na stranid¢a ali ¢e je
urejeno odvajanje iz strani$¢ v javno kanalizacijo.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega'_ se lahko izlo¢ajo snovi Skodljive za vodo ni dovoljena.
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Prepovedano je odvajati neoti§¢eno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali neposredno
ali posredno v podzemne vode.

Gradnja iztoka ali izto¢nega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, ali
padavinske odpadne vode obdelane v lovilcu olj, &e gre za posredno odvajanje v podzemne vode
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo je na VWO moZna, ¢e je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvi$jo gladino
podzemne vode.

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega in
dograjenega javnega kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Projektna resitev odvajanja in CiS¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
¢id¢enju komunalne odpadne vode (Ur. . RS, §t. 98/2015).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o¢is¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS &t. 47/05).

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak naéin, da bo
v ¢im vecji mozni meri zmanj$an odtok padavinskih voda z utrjenih povr$in, kar pomeni, da je
potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri Cemer morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno, kar je potrebno ratunsko dokazati, je
mozno padavinske vode speljati v vodotok direktno ali indirektno preko sistema meteorne
kanalizacije SirSega obmotja. Pri tem je potrebno predvideti zadrZevanje padavinskih voda pred
iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike.

Pri pripravi projekta organizacije gradnje je treba upostevati naslednje:

e Zaradi zagotovitve varnosti pred Skodljivim delovanjem voda, se mora gradnja organizirati
tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih, ali zadrzevanja zalednih voda ob
vegjih nalivih, ki lahko nastopijo v &asu gradnje.

e Morebitne zagasne deponije viskov zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po kon&ani gradnji je
potrebno odstraniti vse ostanke zaasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda (tako povrsinskih
kot podzemnih), da se omogoca varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja
ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo
naravnih vrednot in obmocij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5 ¢len ZV-1).

V primeru poseganja v obmocje nihanja podzemne vode je potrebno izdelati hidrolosko
hidravlicni elaborat, iz katerega bo razvidno, da posegi ne vplivajo na vodno infrastrukturo v bliZini
(vodomerna postaja za monitoring podzemne vode na obmocju Navja).

Zaradi zagotavijanja ukrepov za varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. &l.
ZV-1, in izvaja drzava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civilne za$cite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnem obmod&ju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.



22. Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslab$uje stanja voda, da se omogota
varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmocij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

23. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a ¢élenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemijis¢u;

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogrozenih obmocjih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vracanja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

24. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenih obmogjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti vodno soglasje {(mnenje) Direkcije RS za vode.

Izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Obrazlozitev:

Mestna obcina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je na
podlagi javno objavljenega Sklepa o pripravi obéinskega podrobnega prostorskega nacrta 16
Baragovo semenid¢e in Gospodarsko razstavi§¢e (OPPN), z dopisom §t. 3505-4/2018-142, z dne
18.11.2019 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim odstavkom 119. ¢lena v povezavi s petim
odstavkom 110. ¢lena ZUreP-2, poda konkretne smernice.
Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Izhodi$¢a za pripravo OPPN

- Sklep o pripravi

ZV-1 v petem odstavku 61. ¢lena dolo¢a, da ministrstvo poda smernice k naértovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem na¢rtovanju.

Predmet Izhodi8¢ za pripravo OPPN je ureditev celotnega obmod&ja OPPN, ki vsebuje
dograditev mestnega razstaviS€a, ureditev poteze ob Dunajski cesti z gradnjo dveh novih
kompleksov stavb z meSanim programom v severozahodnem in jugozahodnem vogalu
obmodja, prenovo degradiranih zalednih povrsin, dograditev Baragovega semenisca, ureditev
dostopov in prehodov €ez obmodje ter ureditev mirujoéega prometa. Obmoégje zajema enote
urejanja prostora BE-358, BE-50, BE-385, BE-487 in dele enot urejanja prostora BE-428, BE-477, PC-
15, PC-25 TER BE-384.

Obmocje je pretezno pozidano. Obmogje OPPN obsega zemlji¢a s parcelnimi Stevilkami: 1842/1,
1842/2, 1843/2, 1844/4, 1844/5, 1844/6, 1844/7, 1844/8, 1844/9, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/7,



1845/8, 1845/9, 1845/10, 1845/11, 1846/4, 1846/9, 1846/10, 1846/13, 1847, 1849, 1851/4, 1851/5,
1851/6, 1851/7, 1852/2, 1852/3, 1852/4, 1852/5, 1852/6, 1852/7, 1852/9, 1852/10, 1852/11, 1852/12,
1852/13, 1852/14, 1852/19, 1852/20, 1852/21, 1852/22, 1852/23, 1852/24, 1852/25, 1852/26,
1852/27, 1852/28, 1852/29, 1852/30, 1852/31, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/5, 1855/6,
1856/5, 1856/6, 1856/7, 1856/8, 1856/9, 1856/10, 1856/11, 1856/12, 1857/1, 1857/2, 1857/3, 1858/1,
1861/1, 1861/2, 1862, 1863/1, 1863/3, 1864/1, 1864/2, 1865/1, 1867/4, 1868/1, 1868/3, 1869/1,
1869/3, 1869/4, 1870, 1871, 1872, 1873/1,1873/2, 1874/1, 1874/2, 1875, 1876, 1885, 1886, 1887,
1888, 1889/1, 1890/3, 1890/5, 1890/6, 1890/9, 1890/10, 1891/1, 2220/9, 2220/10, 2235/4, 2235/14,
vse k. 0. Bezigrad, in dele zemlji8¢ s parcelnimi Stevilkami: 1837/1, 1838/1, 1839/2, 1839/3, 1839/6,
1841/1, 1841/2, 1843/1, 1846/3, 1846/5, 1846/12, 1877, 1911/2, 2220/6, 2220/8, 2232/5, 2232/11,
2235/13, 2238, vse k. 0. Bezigrad.

Obmotje se nahaja na vodovarstvenem obmod&ju z oznako VVO HlIA. Na obmogju in v neposredni
blizini ni vodotokov. Obmotgje ni poplavno in erozijsko ogrozeno.

Glede na navedeno je zahteva po uposStevanju v I to€ki navedenih konkretnih smernic,
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomi¢nosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg in natanénost vsebin in informaciji, ki morajo biti vkljutena v okoljsko porocilo.

Plan posega na vodovarstveno obmocje z oznako IllA, zato je potrebno pri pripravi prostorskega akta
upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja. Mnenja smo, da ob upostevanju pogojev in ukrepov zahtevanih v smernicah, plan verjetno ne bo
imel bistvenega vpliva na vode in vodni rezim in je izvedba plana glede na okolje oziroma vode
sprejemljiva. :

Glede na navedeno je ll. to¢ka mnenja utemeljena.

Pripravil: M
Damijan Rodelj, univAdipl.inz.grad.

ANALITIK |

Ton&ek C;zar, iv.dipl.inZ.grad.
/SEK
Vrogiti:

- Mestna ob¢ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s
povratnico;

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana {po e-posti},

- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana (po e-posti),




