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Naprave za gasenje, dostop in povrsine za gasilce ob stavbah

Za pripravo izhodid¢ glede pozarne varnosti obmo¢ja ureditve sta upostevana dva dokumenta in sicer:

TSG-1-001: 2019 Tehni¢na smernica za pozarno varnost v stavbah
Smernica SZPV 206 Povriine za gasilce ob stavbah

Sledi izvleéek zahtev iz TSG-1-001: 2019 Tehnicna smernica za pozarno varnost v

stavbah za specifi¢ne objekte in obmogje ureditve, ki so predmet spremembe SD ZN. Smernica velja v
celoti, sledi izvlec¢ek bistvenih zahtev.

4.2.1.1 Notraniji hidranti ...

Tabela 39: Zahteve za vgradnjo notranjih hidrantov ... 1122 — Veéstanovaniske stavbe nad
stirimi nadzemnimi etazami ... BTP stavbe (m2) ... nad 2500 ... NH dolo¢eni pod tocko
4.2.1.1.(7) ... (7) Hidranti za prostore, kjer je potrebna manij$a koli¢ina vode, morajo biti

opremlieni s poltogo gasilsko cevjo notranjega premera najmanj 19 mm in roénikom. Vsak
hidrant mora zagotavljati pretok 16 |/min (0,27 |/s) pri tlaku 2,5 bara na ventilu pri istocasni
uporabi dveh najbolj neugodnih hidrantov.

Tabela 39: Zahteve za vgradnjo notranjih hidrantov ... 1242 - Garazne stavbe[3] ... BTP
stavbe (m2) ... nad 2500 ... NH doloceni v tocki 4.2.1.1.(8) ... (8) Hidranti za prostore, kjer
je potrebna vegja koli¢ina vode, morajo biti opremljeni s poltogo gasilsko cevjo notranjega
premera najmanj 25 mm in roénikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 70 |/min (1,16
I/s) pri tlaku 2,5 bara na ventilu pri isto¢asni uporabi dveh najbolj neugodnih hidrantov. ... (9)
Namesto mokrega hidrantnega omrezja se lahko izvede tudi mokro/suho hidrantno omrezie.
Mokro/suho hidrantno omrezje lahko zamenjuje mokro omrezje samo v primerih, ko je ta
dimenzioniran samo za zacetno gasenje. Odzragevanje naprave mora biti dimenzionirano
tako, da je voda v primeru uporabe na voljo na notranjem hidrantu, ki lezi z vidika izgube
tlaka na najbolj neugodnem mestu, najkasneje v 60 sekundah. Na mestu odvzema vode za
gasenje so nameiceni notranji hidranti glede na tabelo 39. Izra¢uni in dimenzioniranje morajo
biti skladni z DIN 14462-1 in DIN 14463-1.

(6) Hidranti morajo biti opremljeni s cevjo, dolgo najve¢ 30 m, in ustreznim roénikom za
gasenje v hidrantni omarici ... Dovodne cevi za ve¢ hidrantov je treba dimenzionirati za
isto¢asno uporabo dveh hidrantov.

4.2.2.1 Koli¢ina vode, zahtevana za gasenije ...

(1) Zagotoviti je treba toliksno koli¢ino vode, ki zadostuje za dve urno gasenje pozara v stavbi
in za varovanje sosednjih objektov.

(2) Za stavbe dolo¢imo zahtevano koli¢ino vode za gasenje posameznega poZarnega sektorja.
(3) Zahtevana koli¢ina vode za gasenje stavb v naseljih se dolo¢i z uporabo tabele 40

(4) Najmanj 50 % koli¢ine vode, dolocene v tabeli 40, je treba zagotoviti v razdalji 60 m od
delovnih povrsin pri stavbi. Preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.
Tabela 40: Zahtevana koli¢ina vode za gasenje stavb v naseljih ... 112 - Veéstanovaniske
stavbe[3] ... 1242 — Garazne stavbe ... Koli¢ina vode v litrih na minuto, zahtevana za en
pozar v odvisnosti od povriine (m2) pozarnega sektorja [1][2] ... [1] V izradunu povrsine
pozarnega sektorja se uposteva drugi odstavek tocke 4.2.2.1. ... [2] Vmesne stopnje se lahko
interpolirajo ... velikost garaznih pozarnih sektorjev do 2.900 m2 ... 1320 |/min oziroma 22

I/sek ...
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4.2.3.1 Hidranti na parceli, namenjeni gradniji ...

(1) Ce javno hidrantno omrezje ne zagotavlja ustreznega pokrivanja stavbe z javnimi hidranti,
je treba zgraditi cevovod s hidranti na parceli, namenijeni gradniji, in ga priklju¢iti na javni
vodovod. Za ta del vodovoda veljajo enake zahteve kot za javni vodoved ...

(2) Hidranti morajo biti praviloma nadtalni. Do njih mora biti zagotovlien stalen dostop.
Nijihova lokacija mora biti ozna¢ena s tablicami, izdelanimi po standardu SIST 1007.

(3) Razdalja med hidranti se dolo¢i tako, da je mogoce pozZar na stavbi gasiti iz najmanj
enega hidranta, za pozarno zahtevne stavbe pa iz najmanj dveh hidrantov. Pri pozarno manj
zahtevnih stavbah sme biti razdalja med vhodom v stavbo in hidrantom najve¢ 80 m. Pri
pozarno zahtevnih stavbah sme biti razdalja med delovno povrsino in obema hidrantoma
najve¢ 60 m, obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja med hidranti in stavbo
ne sme biti manjsa od 5 m in ne ve¢ja od 80 m. Ce hidranti na javnem cevovodu izpolnjujejo
zahteve tega odstavka, ni treba namestiti hidrantov na gradbeni parceli.

(4) Hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrezja in hidrantov na parceli ne sme preseci 3
m/s.

(5) Praviloma se vgrajujejo nadtalni hidranti DN 80 ali DN 100. Podtalni hidranti DN 80 se
vgrajujejo samo izjemoma, ¢e nadtalni hidrant predstavlja preveliko oviro (npr. za promet).
Premer vodovodne cevi, na katero je priklju¢en hidrant, ne sme biti manisi od DN hidranta.

(6) Pri odvzemu vse zahtevane koli¢ine vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod 1,5 bara.

4.3.1 Mesto ali prostor za omarico za pozarni naért ...

(1) Za stavbe, za katere je zahtevana izdelava pozarnega nadrta, je treba zagotoviti mesto ali
prostor poleg glavnega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za pozarni naért. Omarica
mora biti rdece barve z napisom »Pozarni naért« velikosti najmanj (V x S x D) 350 mm x 300
mm x 80 mm.

4.3.3 Povrsine za gasilce ob stavbah

(1) Za neovirano, varno in ucinkovito interveniranje ob pozarih in drugih nesre¢ah morajo biti
ob stavbi urejene povriine za gasilce. Med povriine za gasilce ob stavbah spadajo dostopne
poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila ter

(4) Povriine za gasilce ob stavbi so lahko tudi javne prometne povrsine (cesta, plo¢nik ipd.), ¢e
ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206.

4.3.3.1 Dostopne poti za gasilce

Dostopne poti za gasilce je treba zagotoviti do vsake stavbe, in sicer do vsakega vhoda v
stavbo, ki je predviden za gasilsko intervencijo.

4.3.3.2 Dovozna pot za gasilska vozila

(1) Dovozno pot za gasilska vozila je treba zagotoviti do vsake delovne in postavitvene
povriine (kadar so potrebne)

4.3.3.3 Delovne povrsine

(2) Delovna povriina je zahtevana pri vsakem vhodu v stavbo, skozi katerega je predvideno
posredovanije gasilske enote. To so npr. vhodi v stopnid¢a, klan¢ine podzemnih garaz, vhodi v
skladis¢a.

(3) Pri vsaki stavbi je treba zagotoviti najmanj eno delovno povrsino. Oddaljenost delovnih
povr§in od stavbe mora biti skladna z zahtevami iz tabele 42.
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e Tabela 42: Oddaljenost delovnih povriin od stavbe ... Vse druge vrste stavb ... Oddaljenost
delovne povriine od intervencijskega vhoda ... Najve¢ 20 m tlorisne razdalje oziroma 40 m
poti za dostop gasilcev, &e le-ta ni speljana v ravni liniji oziroma so vmes ovire.

e (4) Najmanj dve delovni povrsini je treba zagotoviti pri vseh drugih stavbah z ve¢ kot 5.000
m2 BTP ali ¢e je obseg zazidane povrsine stavbe vegji kot 150 m.

4.3.4. Komunikacijski sistemi gasilcev
e (1) V drugi in nizje lezecih kleteh, v katerih se lahko zadrzujejo osebe, je zahtevano namestiti
sistem radijskih zvez zad¢ite in reSevanja, ki omogoca slisnost komunikacijskega sistema
gasilcev.
e (2) Sistem je treba namestiti skladno z zahtevami tocke 2.10 te tehni¢ne smernice.

Sledi izvleéek zahtev iz Smernica SZPV 206 rovrine za gasilce ob stavbah za

specifiéne objekte in obmo¢je ureditve, ki so predmet spremembe SD ZN. Smernica velja v celoti, sledi
izvlecek bistvenih zahtev.

2. Elementi dovoznih poti za gasilska vozila ... 2.1 Nosilnost, Sirine, zavoji, visine

e (1) Dovozne poti morajo biti utrjene za gasilska vozila z maso do 18,0 t oziroma za 10 t
osnega pritiska. Ustrezno nosilne morajo biti tudi gradbene konstrukcije (npr. konstrukcije
kletnih etaz), po katerih so speljane te poti.

e (2) Sirina dovozne poti mora biti najmanj 3,5 m.

e (3) Pre¢ni naklon dovozne poti sme biti najve¢ 5 %.

e (4) Dovozna pot mora biti v zavoju razsirjena. Sirina dovoznepoti v zavoju mora ustrezati
vrednostim iz tabele 1.

e Tabela 1: Minimalna irina dovozne poti v zavoju

Zunaniji polmer zavoja (m) Minimalna $irina dovozne poti (m)
od 10,5 do 12 5,0
nad 12 do 15 4,5
nad 15 do 20 4,0
nad 20 m 3,5

e (5) Priklju¢ek dovozne poti na javno prometno povriino mora imeti zahtevane razsiritve za vse
smeri voznje.

e (6) Prehod iz ravnega dela dovozne poti v zavoj mora biti dolg najmanj 11 m. Na sliki 1 je
desno zgoraj prikaz ustreznega prehoda iz ravnega dela dovozne poti s dirino najmanj 3,5 m
v zavoj s §irino najmanj 5,0 m.

e (7) Vsaj 4 m nad dovozno potjo ne sme biti ovir, kot so nadstreski, veje dreves ipd (glej sliko 1
levo zgoraj).

e (8) Podvoz, skozi katerega pelie dovozna pot, mora biti Sirok najmanj 3,5 m in visok najmanj 4
m (glej sliko 1 desno spodaj).

e (9)V podrogju podvoza in najmanj 8 m pred in za podvozom se naklon dovozne poti ne sme
spremeniti.

2.2 Vzdolzni nakloni
e (1) Vzdolzni naklon dovozne poti sme biti najve¢ 10 %
e (2) Pri spremembi vzdolznega naklona dovozne poti mora biti: konveksni vertikalni radij
najmanj 15 m, konkavni vertikalni radij najmanj 40 m.
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e (3) Vzdolz dovozne poti na nagnjenih delih ne sme biti stopnic, prehod iz vodoravnega dela
poti v vzpon ali padec pa mora biti speljan v polmeru najmanj 15 m.

4.1 Delovne povrsine za gasilska vozila
e (1) Delovne povriine morajo biti iroke najmanj 6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene morajo biti
tako kot dovozne poti.
e (3) Ce je delovna povriina ob dovozni poti, mora biti pred in za njo urejen prostor za prehod v
dolzini najmanj 4 m

4.2 Postavitvene povrsine za gasilska vozila

e (1) Postavitvena povriina mora prevzeti obtezbo gasilskega vozila za gadenje in resevanje z
vi§ine z maso 18 t oziroma maksimalno silo podporne noge tega vozila. Zato mora
postavitvena povriina prenesti: enakomerno obtezbo 800 kN/m2, ¢e pod njo ni kleti, tlagno
silo 144 kN na podporno ploskev s povrsino 0,18 m2, &e je pod njo klet.

e (2) Ce je postavitvena povrsina vzporedna s stavbo, mora biti od stavbe oddaljena najmanij 3
m. Pri stavbah z vidino do 18 m sme biti postavitvena povriina od stavbe oddaljena najve¢ 9
m, pri stavbah, vigjih kot 18 m, pa do 6 m.

eV kolikor ima objekt za vertikalno evakuacijo iz nadstropij brez izjeme urejena pozarno varna
stopnid¢a, postavitvene povriine niso potrebne.

5. Dostopne poti za gasilce
e Najmanjsa dovoljena svetla $irina prehoda skozi stavbo ali ograjo na dostopni poti za gasilce
ie 1,2 m, najmanjia visina pa 2,1 m. Najmanj$a svetla Sirina vrat ali podobne zozitve
dostopne poti za gasilce je 0,9 m, najmani3a svetla viina pa 2,0 m.

6.1 Oznacéitev dovoznih poti za gasilska vozila - prometna signalizacija
e (1) Dovozna pot za gasilska vozila, ki ni na javni prometni povrsini, mora biti oznagena
skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah s prometnim
znakom 2417 - Intervencijska pot, dopolnilno tablo 4803 - Dovozna pot za gasilska vozila in,
¢e tam obstoji moznost parkiranja, z napisom na povriini poti 5510 — INTERVENCIJSKA POT,
razen ¢e falne oznake ni mogoce narisati (npr. na travnatih, pescenih in podobnih povrsinah).
Znak za dovozno pot mora biti viden z javne prometne povriine.

6.2 Oznacéitev delovnih in postavitvenih povrsin za gasilska vozila
e (1) Delovne povrine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah oznacene z oznako 5340 (rumena érta z debelino 10 cm)in napisom 5510 -
INTERVENCIJSKA POVRSINA na oznaeni delovni oziroma postavitveni povrsini. Tip in viina

pisave morata biti enaka kot v tretiem odstavku tocke 6.1.

6.3 Oznacéitev podvoza in drugih zozitev na dovozni poti za gasilska vozila
e (1) Pre¢na ali vidinska sprememba prometnega profila/zozitev dovozne poti (npr. v podvozu)
mora biti ozna¢ena s prometnim znakom 2220 oziroma 2221.

6.5 Oznacitev podzemnih hidrantov
e Podzemni hidranti na dovoznih poteh za gasilska vozila morajo biti oznaceni skladno s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah z oznako 5341 — podzemni
hidrant, ki je v obliki rumenega kroga s polmerom 1,00 m, debelina obodne ¢rte je10 cm (glej

sliko 18).
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