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5.0 TEHNICNO POROCILO

1. OPIS TRASE KABLOVODA

Kablovod Al 150mm2 za napajanje objekta z elektricno energijo poteka od transformatorske postaje TP0947
KLUNOVA po Klunovi ulici, do razdelilne omarice na objektu Ob Ljubljanici 38, tu je v razdelilni omarici na
zbiralkah izveden odvod do objekta Ob Ljubljanici 42 z zemeljskim kablom Cu 95, kateri se zakljuci v merilni
omari na stopnid¢u objekta Ob Ljubljanici 42. ObstojeCi dovod Cu 95 se izvleCe in po potrebi skraj$a in
zakljuci v novi razdelilni omari, katera se predvidi na fasadi objekta Ob Ljubljanici 42. Razdelilna omara je tipa:
VIK-R 1C,1B,1. Med razdelilno omaro in prikljuéno meriino omaro PMO v stopni$¢u objekta se polozi kabel E-
Y2Y- 4x70mmz2.

Predvidena prikljuéna mo¢ objekta ob upostevanju fp je 55kW. Predvidena so merilna mesta:

-stanovanja 10x(3x25A= 16kW)
-skupnaraba 1x(3x32A= 16kW)

Na zacetkih in koncih se kable pred priklopom opremi s kabelskimi zaklju¢ki EKPT 0047 »Raychem« .
Kabelski vod se v omaricah oznaci z ustreznimi oznakami.

Pri polaganju kablov je potrebno 8e posebno upostevati sploSna navodila in pri tem so izpostavijena
predvsem sledeca :

- Kopanje jarkov je lahko ro¢no ali z ustrezno mehanizacijo. Stene jarkov so lahko navpi¢ne ali poSevne
odvisno od kvalitete zemlji§¢a na katerem se opravljajo dela.

- Vse obstojeCe postroje in objekte katerih stabilnost bi bila pri izkopu ogroZzena je potrebno ustrezno
strokovno zavarovati po veljavnih predpisih.

- Vse podzemne instalacije, ki so polozene vzdolZ jarka ali ga krizajo, je potrebno pri vedji Sirini jarka zaScititi.
-V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

- Vse objekte in postroje je potrebno po dokon€anju del vzpostaviti v prvotno stanje.

- Kabli se transportirajo na kabelskin bobnih. KrajSe dolZine se lahko prevaZajo v zvitih kolutih z
upoStevanjem minimalnega dopustnega premera krivljenja kabla. Konci kablov morajo biti vodonepropustno
zaSCiteni z ustreznimi kapami.

- Pred polaganjem kablov je potrebno prekontrolirati oznake na zunanjem plas¢u, pregledati mehansko
odpornost kabla, da ni poSkodovan, ugotoviti skladnost tipa kabla, obratovalne napetosti, prereza in tipa
vodnika ter dolZine kabla s projektiranimi podatki za dolo¢eno kabelsko traso.

- Pri vle€enju kabla je potrebno paziti na dopustno vie¢no silo, ki ne sme prekoraCiti dopustne mehanske
obremenitve kabla. Velikost sile je razvidna iz izraduna.

- Prav tako je potrebno paziti na krivljenje kabla, ki je prav tako omejen in je polmer krivijenja razviden iz
izradunov.

- Kabel se ne sme vleCi preko trdih in ostrih predmetov, prav tako se mora posebno paziti kadar se kabli
uvle€ejo v plasti¢ne cevi, da ostri robovi ne poskodujejo (odrgnejo) kabla.

- Na konceh kabla se namestijo plod&ice z oznako kabla. Plo¢ice za oznaCevanje morajo biti izdelane iz
nerjaveCega materiala in morajo vsebovati podatke o kablu.

- QOdvisno od globine polaganja kabla oziroma kabelske kanalizacije se 40 do 60 cm nad njim polaga po
celotni dolzini trase plastiéni opozorilni trak. Izdelan mora biti iz obstojnega materiala rdeCe barve ( doba
trajanja traku mora biti enaka dobi trajanja kabla ).

Na eni strani po sredini mora biti vtisnjeno z velikimi ¢rkami v ¢mi barvi opozorilo : pozor energetski kabel.

- Pri polaganju je treba poleg nastetih navodil upostevati Se vsa priporocila proizvajalca kabla.
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Ozemljitveni sistem mora biti izveden skladno s » Pravinikom o tehni¢nih normativih za za$cito
nizkonapetostnih omrezij in pripadajoCih transformatorskin postaj« ter tvori zvezdasti nadin okoli
transformatorske postaje, medtem ko se Fe-Zn valjanec dimenzije 25x4 mm polozi vzdolz celotne trase
polaganja kabelske kanalizacije.

2. RAZDELILNA OMARA

Na fasadi objekta je predvidena podometna razdeliina omara tipa V/K-R 1C,1B,1, zaSCite IP 54 iz inoxa, s
certifikatom. Dovodni kabel se zakljuéi na zbiralkah, predviden prostor za nadaljevanja kablovoda. V omari je
predviden izvod za objekt z varovaléno letvijo 250A ter prenapetostna zas¢ita. Oprema je montira tipsko nosilno
plosco; v spodnjem delu omare je predvidena PEN zbiralnica. Predvideno trito¢kovno zaklepanje omare.

3. PRIKLJUCNI MERILNI OMARICI PMO

Priklju¢no- merilna kabelska omarica je izdelana iz ploCevine barvane po Zeljah arhitekta, za$cite IP 54, omara
ima certifikat. Oprema zgornjega merilnega dela omarice se montira na ustrezno montazno plos¢o, spodnii
prikljuéno-varovalni del pa na ustrezno tipsko nosilno plos¢o; v spodnjem delu se vgradi tudi PEN zbiralnica.
Vrata omarice so opremliene z odprtinami za od¢itavanje merilnih naprav in kljuéavnico za tritockovno
zaklepanje. Priklju¢na merilna omara je postavljena v stopnis¢e na vhodu v objekt. V omari se vgradi standardna
oprema merilnega mesta. Odgitavanje se vrSi bodisi lokalno ali pa daljinsko. Predvidena je prenapetostna zascita.
Notranjost omarice je opremljena z enopolno vezalno shemo.

5.1. DIMENZIONIRANJE KABLA

1. 1ZRACUN KONICNE MOCI IN BREMENSKEGA TOKA

Pk
b=——
J3-U -COS @
Pk ... 55 kW prikljuna mo¢ objekta
u.. 04V omrezna napetost
CoSy... 0,98 fazni faktor
bt ... 81,10 A skupni bremenski tok

2. 1ZRACUN TRAJNO DOVOLJENEGA TOKA ZA DOVODNI KABLOVOD

Objekt se napaja iz transformatorske postaje TP KLUNOVA preko nizkonapetostnega zemeljskega kabla E-AY2Y
4x150 mm2 in NY2Y 4X95mm2. Izraun trajno dovoljenega toka bomo napravili na sledeCi nacin:

Nazivni pogoji polaganja predvidenega kablovoda v zemljo so naslednij:
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e dopustna delovna temperatura vodnika: 70°C

e faktor obremenitve: 0,7

e globina polaganja: 0,7-12m

o temp. zemljiSCa na globini polaganja: 20°C

e specificna toplotna upornost zemljis¢a: 1,0 Km/W (vlazno zemljisce)

In =275A nazivna tokovna obremenitev E-AY2Y-J 4x150 po HD 603 S1

In =280A nazivna tokovna obremenitev NY2Y 4x95 po HD 603 S1

In=179A nazivna tokovna obremenitev E-AY2Y-J 4x70 po HD 603 S1

fk1=1 korekcijski faktor v odvisnosti specifitne toplotne upornosti in temp. zemljis¢a
(DIN VDE 0298 T.2, Tabela 14)

k2 =1 korekcijski faktor v odvisnosti od Stevila kablov v istem rovu
(DIN VDE 0298 T.2, Tabela 19)

k3 =1 korekcijski faktor za zniZanje obremenitve kablov pri polaganju v cevi

(DIN VDE 0298 T.2, Friedrich)

lz=In1.fk1.fk2.fk3=275A
Bremenski tok v kablovodu mora biti manjSi od trajno dovoljenega toka:

Ib< 1z; 81A<275A
; 81A<280A
; 81A<179A

lb bremenski tok
Iz trajno dovoljeni tok

Izbrani presek kabla ustreza!

3. DOLOCITEV NIZKONAPETOSTNE TALILNE VAROVALKE OZIROMA ZASCITE PRED
PREVELIKIM TOKOM

Skladno s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za zaS¢ito nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorski
postaj (Ur.l. SFRJ 13/78) je za zaSCito nizkonapetostnega kabelskega voda pod tokovno obremenitvijo in
kratkotrajno tokovno obremenitvijo pri kratkem stiku uporablieno izklopno stikalo. Za za3€ito pred prevelikim
tokom je nazivna vrednost postavitve pretokovne zascite izbrana tako, da je zadoS¢eno naslednjima pogojema:

In nazivna velikost zaS€itne naprave
k 1,6.. zavarovalke (1,9...za6Ain 10 A)
k 1,45 ... za instalacijske odklopnike

kablovod E-AY2Y-J 4x150, NY2Y 4x95
Varovalni element na izvodu v trafo postaji:

1. Ib<=1In<=lz 81A <= 250A <=280A,
2. 12 <=1,45xIz; 12=kxIn; 1.6x250A=400<=1,45x280A=406A

|z tabele nazivnih vrednosti varovalk je na zacetku kablovoda izbrani varovalni element 250 A. Kabel je ustrezno
varovan z varovainim elementom 250A!
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V razdelilni omari na objektu Ob Ljubljanici 42:

1. Ib<=1In<=1lz 81A <= 125A <=179A;
2. 12 <=1,45x1z; 12=kxIn; 1.6x125A=200 <=1,45x179A=259A

Iz tabele nazivnih vrednosti varovalk je v razdelilni omari izbrani varovalni element 125A. Kabel je ustrezno
varovan z varovalnim elementom 125A!

4. KONTROLA PADCA NAPETOSTI

250A E-AY2Y 4x150mm2
P Razdelilna
omara
Au = 105&.&.6 [%] padec napetosti na kablovodu
U
Pk ... 55 kW prikljuéna mo¢
u.. 400 V omrezna napetost
f... 18,19 fazni kot
ly ... 81,10 A skupni bremenski tok
l... 0,18 km dolzina kablovoda
r.. 0,2060 Q/km omska upornost kablovoda
X... 0,072 Q/km induktivna upornost kablovoda
u= 1,42 %

Padec napetosti je 1,42%. Izbrani prerez in tip napajalnega kablovoda ustreza predvideni in perspektivni
obremenitvi na predmetnem objektu. V izraCunu upoStevan E-AY2Y 4x150mm2 po celotni dolzini trase. V
realnosti je padec napetosti Se manjsi.

5. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
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Projektirani prikljucni kabel in ozemljitve so dimenzionirani tako, da so v skladu s normativih za zaSCito
nizkonapetostnih omreZij in pripadajo¢ih transformatorskih postaj (ur.. SFRJ $t. 13/78). Samodejni izklop
prikljuénega kabla se bo v primeru okvare izvrSil z izklopom varovalnih elementov v kabelski omari oziroma v TP.
Da bi prepreCili nastanek previsoke napetosti dotika (do 50 V — izven transformatorske postaje) je potrebno pri
gradnji nizkonapetostnega omrezja uporabljati samo naprave, priprave in vode, ki so izdelani v skladu z
veljavnimi predpisi. Tudi elektrine naprave v objektu, ki se prikljucijo na distribucijsko omreZje, morajo biti v
skladu z veljavnimi predpisi. V naSem primeru nizkonapetostni vod ustreza TN sistemu za3¢ite pred posrednim
dotikom v inStalaciji objekta. To pomeni, da sta obratovalna in zas€itna ozemljitev zdruZeni in povezani s PEN
vodnikom napajalnega nizkonapetostnega kablovoda.

Pred priklopom objekta morajo biti izpolnjene vse zahteve, dokazati pa jih je potrebno z meritvami.

Za objekt je potrebno predvideti sistem glavnega izenacevanja potencialov z traénimi ozemljili.

Trano ozemljilo objekta, sluZilo kot dodatno ozemljilo. S tem se zmanjSa skupna upornost ozemljitve in zadrZi
potencial PEN vodnika v primeru okvare ¢im blizje potencialu zemlje.

Na zacetku kabla je treba namestiti plos¢ico z oznako, prerezom in dolzino kabla.

Na kabelskem izvodu je treba namestiti ustrezno oznako smeri napajanja odvoda.

5.2 POLAGANJE KABLA

Kabelska trasa nizkonapetostnega priklju¢nega kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komunalnih vodov.
UpoStevati se morajo ustrezna soglasja prizadetih komunalnih in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iz
tehniénih predpisov in strokovnih publikacij za gradnjo podzemnih energetskih vodov (Navodila za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV; Elektroinstitut »Milan Vidmarg,
§t. elaborata 1260, junij 1995).

Pri polaganju je potrebno upoStevati dovolieni polmer krivljenja kabla. Minimalni polmer krivijenja kabla lahko
zna$a D x 12 (D = zunanji premer kabla).

Pri vleenju kabla v PVC cev je potrebno kontrolirati vie¢no silo ter dopustni polmer krivljenja.
Dopustna vle¢na sila z uporabo vleéne nogavice za E-AY2Y 4x70 +1,5 mm2 znasa:

Fq - dopustna vle¢na sila (daN)
D - zunaniji premer kabla (mm)

Fs=0,5.D2=0,5.32,62= 531,39 daN
Dopustni polmer krivljenja za E-AY2Y 4x70 +1,5 mm2:

R - dopustni polmer krivljenja (mm)
D - zunanji premer kabla (mm)
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R=12.D=12.32,6 =391,2mm
5.3 KABELSKI JAREK ZA POLAGANJE KABLA

Pred zaCetkom izvedbe zemeljskih del za polaganje kabla je potrebno zakoli¢iti traso tangiranih obstojecih
komunalnih vodov. Izkop za polaganje kabla je potrebno izvajati tako pazljivo, da se eventuelno obstojedi
komunalni vodi ne poskoduijejo.

V naSem primeru se bo izkop izvajal pretezno roéno.

Jarek, v katerega se polagajo podzemni kabli, se koplje kot odprti rov. Stene jarka so lahko navpi¢ne ali poSevne.
Jarki z navpicnimi stenami se kopliejo v zemljis¢u, ki se ne zasipava. Praviloma znaSa normalna globina
kabelskega jarka 0,8 m, Sirina pa je odvisna od $tevila poloZenih kablov in nazivne napetosti.

Dno jarka je treba zravnati in o€istiti kamenja in drugih ostrih predmetov, ki bi lahko povzro€ili okvaro kabelskega
plasca.

V naSem primeru bo kabel polozen v za&€itni cevi PVC, D=110 mm, zato je potrebno paziti le da okrog in cca. 10
cm nad zascitno cevjo ne zasipamo z materialom, debelejSim od 5 cm, da ne bi priSlo do poSkodb zas¢itne cevi.

Na mestih kjer za¢itna cev ni poloZena (zavoji), je potrebno kabel zasuti z mivko ali drobnim peskom (posteljica).
Kabelski jarek se zasipa do vrha s sprotnim utrjevanjem.

Nad zas¢itno cevjo (cca. 20 ¢cm) se v pokonéni legi polozi ozemljilni trak (Fe-Zn 25x4 mm), 25 cm pod nivojem
terena pa opozorilni trak.

Zgorniji del zasutja se prilagodi prvotnemu stanju terena.

5.4 PRIBLIZEVANJE IN KRIZANJE ELEKTROENERGETSKIH KABLOV
Up/U = 0,6/1 kV Z OSTALIMI OBJEKTI IN KOMUNALNIMI VODI

a. VODOVOD :

priblizevanie:
Rmin = razmak med najbliZjimi robovi inStalacij
Rmin = 0,5 m za cevovode niZjega tlaka in za hisne prikljucke
Rmin = 1,5 m za magistralne cevovode
-30 % v primeru, Ce sta obe inStalaciji zaS¢iteni s specialno mehansko zas€ito

krizanje:
d = svetli razmak
d = 0,5 m za magistralne cevovode
d = 0,3 m za prikljuéne cevovode
(razmaka sta enaka tudi v primeru zas¢itne cevi za kabel)

b. KANALIZACIJA:
priblizevanje:

d = 1,5 m za kanale vecje ali enake ¢ 60/90 cm
d = 0,5 m za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSne prikljucke
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krizanje:

h = globina od temena
d=0,3m
h = 0,8 m kot mehanska za3¢ita se polagajo TPE cevi ¢ 160 mm ali 200 mm v sloju 5
cm suhega betona
h < 0,8 m kot mehanska zaS¢ita se polagajo Fe cevi ¢ 150 mm v sloju 5 cm suhega
betona

c. PLINOVOD:

polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno razen na mestu krizanja

priblizevanje:
Rmin = 1,5 m za magistralne plinovode p > 4 bar
Rmin = 0,5 m za plinovode p = 4 bar in hisne prikljucke

Krizanje:
d = 0,5 m za magistralni plinovod
d = 0,3 m za prikljuéni plinovod
(razmaka sta enaka tudi v primeru za$¢itne cevi za kabel)
d. DREVESA:
priblizevanie:
d=25m
e. OBJEKTI (TEMELJ):
priblizevanje:
d=06m

f. TELEKOMUNIKACIJSKI VODI:
priblizevanie:

d=03m

krizanje:
d=0,3m
Krizanje se izvede praviloma pod kotom 90°, nikoli pa ne man;jSim 45 °.

g. ELEKTRICNI KABLI OD 1 DO 20 KV:
priblizevanje:
d=0,07mdo 1kV
d=0,15mdo 10 kV
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d=0,20 mdo 20 kV

f. JAVNA RAZSVETLJAVA :
priblizevanje

d=03m

Vsa priblizevanja in krizanja elektroenergetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi in objekti morajo biti izvedeni
skladno z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV,
julij 1995, Elektroinstitut »Milan Vidmar«, Ljubljana.

5.5 UPORABLJENI PREDPISI

Elektri¢ne instalacije so izvedene skladno s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije in
tehni¢no smernico TSG-N-002:2013 in v njej navedenimi standardi:

o SIST EN 1838 Razsvetljava - Zasilna razsvetljava

e SIST EN 50110-1 Obratovanije elektriénih instalacij

e SIST EN 50110-2 Upravljanje z elektriénimi inStalacijami - 2. del: Nacionalni dodatki

o SIST HD 60364-1 Nizkonapetostne elektriCne inStalacije — 1. del: Temeljna nacela, ocenjevanje splosnih
znaCilnosti, definicije

e SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne elektriCne inStalacije, 4-41. del: ZaS€itni ukrepi, ZasCita pred
elektriénim udarom

e SIST HD 60364-4-42 ElektriCne inStalacije zgradb, 4-42. del: ZasCitni ukrepi, Zas¢ita pred toplotnimi
ucinki

o SIST IEC 60364-4-43 Elektricne inStalacije zgradb, 4-43. del: ZasCitni ukrepi, ZasCita pred nadtoki

o SIST IEC 60364-4-44 Elektricne inStalacije zgradb 4-44. del: Zas¢itni ukrepi, Zas¢ita pred prenapetostmi
— Zascita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi motnjami

o SIST HD 60364-4-442 Nizkonapetostne elektriCne instalacije - 4-442. del: Za&Citni ukrepi - ZasCita
nizkonapetostnih  inStalacij pred trenutnimi  prenapetostnimi  zaradi zemeljskega stika v
visokonapetostnem sistemu in zaradi napak v nizkonapetostnem sistemu

o SIST HD 60364-4-443 Elektrine inStalacije zgradb 4-443. del: Za&Citni ukrepi, ZaSCita pred
napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami - ZasCita pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi

e  SIST HD 60364-4-444 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 4-444. del: Zas¢itni ukrepi - ZaSCita pred
napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami

e SIST IEC 60364-5-51 Elektriéne instalacije zgradb, 5-51. del: Izbira in namestitev elektricne opreme,
SploSna pravila

o SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne elektricne instalacije, del 5-52. del: Izbira in namestitev elektriéne
opreme — InStalacijski sistemi

e SIST IEC 60364-5-53 +A1
ElektriCne inStalacije zgradb — 5-53. del: Izbira in namestitev elektricne opreme — LoCevanje, stikanje in
krmilienje

o SIST HD 60364-5-54 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5-54. del: Izbira in
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namestitev elektricne opreme - Ozemljitve in zaScitni vezni vodniki

o SIST IEC 60364-5-55 Elektriéne instalacije zgradb - 5-55. del: Izbira in namestitev
elektriéne opreme - Druga oprema

o SIST HD 60364-5-56 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5-56. del: Izbira in
namestitev elektriéne opreme - Varnostno napajanje

o SIST HD 60364-5-534 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5-534. del: Izbira in
namestitev elektriéne opreme - Lo€evanje, stikanje in krmiljenje - Naprave za prenapetostno zas¢ito.

o SIST HD 60364-5-551 Nizkonapetostne elektriéne instalacije - 5-551. del: Izbirain
namestitev elektriéne opreme - Druga oprema -Nizkonapetostni generatorji

o SIST HD 60364-5-559 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5-559. del: Izbira in
namestitev elektriéne opreme - Svetilke in inStalacijskerazsvetljave

o SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne elektriéne instalacije, 6. del: Preverjanja

e  SIST HD 60364-7-701 Nizkonapetostne elektriCne inStalacije - 7-701. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Prostori s kopalno kadjoali tuSem

e SIST HD 60364-7-702 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-702. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Plavalni bazeni in vodnjaki

e SIST HD 60364-7-703 Elektriéne instalacije zgradb — 7-703. del: Zahteve za
posebne indtalacije ali lokacije — Sobe in kabine s savna greli

o SIST HD 60364-7-705 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-705. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije — Elektri¢ne instalacije kmetijskih in vrtnarskih objektov

o SIST HD 60364-7-706 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-706. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Omejeni prevodni prostori

e SIST HD 60364-7-708 Nizkonapetostne elekiriéne intalacije - 7-708. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Elektri¢ne instalacije v avtokampih in podobnih lokacijah

e SIST HD 60364-7-709 Nizkonapetostne elekiriéne instalacije - 7-709. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Marine in podobne lokacije

o SIST HD 60364-7-710:2012/AC:2013 - Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-710. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije - Medicinski prostori - Popravek AC

e SIST IEC 60364-7-711 Elektriéne instalacije zgradb — 7. del: Zahteve za posebne
inStalacije ali lokacije — 711. oddelek: RazstaviS¢a, sejmi$ca in stojnice

e SIST IEC 60364-7-713 Elektriéne instalacije zgradb — 7. del: Zahteve za posebne
inStalacije in lokacije — 713. oddelek: Pohistvo

o SIST HD 60364-7-715 Nizkonapetostne elektricne instalacije — 7-715. del: Zahteve
za posebne inStalacije ali lokacije — InStalacije razsvetljav za malo napetost

e SIST HD 60364-7-717 Nizkonapetostne elekiriéne instalacije - 7-717. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Premiéne ali prenosne enote

o SIST HD 60364-7-722 Elektricne instalacije zgradb - 7-722. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije - Napajanje elektricnih vozil

e  SIST HD 60364-7-729 Nizkonapetostne elektriCne inStalacije - 7-729. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Delovni ali vzdrzevalni prehodi

o SIST HD 60364-7-740 Elektricne in3talacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije - ZaCasne elektrine inStalacije za objekte, zabaviS¢ne naprave in
stojnice na sejmiscih, v zabaviScnih parkih in cirkusih

o SIST IEC 60364-7-753 Nizkonapetostne elektriéne instalacije — 7-753. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije — Sistemi talnega in stropnega ogrevanja

o SIST EN 60529 Stopnja zaCite, ki jo zagotavlja ohisje (koda IP)

o SIST EN 60598-2-22 Svetila — Posebne zahteve — Svetila za zasilno razsvetljavo

o SIST EN 61140+A1 Zas¢ita pred elektriénim udarom — Skupni vidiki za in$talacijo
in opremo

e SIST EN 61439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del:
Splo3na pravila
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o SIST EN 61439-3 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 3. del:
Elektricni razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo navadni ljudje (DBO),
Tehni¢na smernica TSG-1-001: Pozarna varnost v stavbah,

e TehniCna smernica TSG-N-003: ZasCita pred delovanjem strele,

. Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektriéne in cevne napeljave v stavbah
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5.6 POPIS MATERIALA IN DEL

Dobava in montaza

1 Zakoli¢enje trase, jaSkov in ostalih obstoje¢ih komunalnih | kmpl 1
vodov na podro€ju gradnje
2 Izkopa  jarka ter delni zasip z  dobavo | m 10
tampona,obetoniranje cevi z MB20,  utrjevanje in
planiranje ter vspostavitev v prvotno stanje globina 100cm
Sirina 55 cm, preteZzno roéni izkop
3 PVC cev @ 110mm m 15
4 Izdelava posteljice za kable m 10
5 Kabel E-AY2Y 4x70+1,5 mm2 m 15
6 Dobava in montaZa kabelskih konénikov za kabel E-AY2Y | gar 2
4x70+1,5 mm2
7 Dobava in montaza kabelskih kon¢nikov za kabel NY2Y | gar 1
4x95 mm2
7 Pocinkan jekleni trak FeZn 25 x 4 mm m 10
8 Opozorilni trak m 10
9 lzvedba meritev na kablih, izvedba meritev ozemljitvene | kmpl 1
upornosti
10 | Oznadevanje kablov kmpl 1
11 | Priklopi kablov v elektro omarah kmpl 3
12 | PRIKLJUCNO MERILNA OMARA PMO
ProstostojeCi razdeliinik SCHRACK, zasCite IP 53 s
podstavkom viSine 100mm, dimenzij
(1200x2000x400mm), narejen iz ploCevine, s kljuavnico s
trotockovnim zaklepanjem, pobarvan z antistatiéno barvo -
komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter vgrajeno
opremo:
-glavno stikalo 3p, 160A kos 1
-prenapetostni odvodnik PROTECT B2SR 12.5/320 kos 3
-horizontalni varovalCni lo€ilnik
NVL 0 kos 1
-varovalni viozek
HV160 kos 3
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-trifazni  dvotarifni Stevec delavne energije ZMF | kos 11
120ACD4+PLC komunikaror AD-FP90B140

-varovalni elementi , komplet s podnoZjem in varovalnimi

vloZki

GR.00, 25A kos 11
GR.00, ...A kos 1
GR.00, 63A kos 1
-zbiralke

-drobni in vezni material kompl | 1
skupaj kompl | 1

13 | Podometna razdelilna omara iz inoxa  dimenzije:
750x860x250mm komplet zbiralkami, pritrdilnim in veznim
materialom ter vgrajeno opremo:

-prenapetostni odvodnik PROTECT BS(R) 12,5/320 kos 3
-horizontalni varovalCni lo€ilnik
NVL 1 kos 1
NVL 0 kos 1
-varovalni viozek
HV125 kos 3
HV160 kos 3
-drobni material ( napisne plos€ice, enopolna shema...) kompl | 1
skupaj kompl | 1
14 | Nepredvidena dela kpl 1
SKUPAJ NN DOVOD EUR 5.500,00
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