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	NASLOVNA STRAN

	1
	ARHITEKTURA

	
	

	investitor:
	Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1
1000 Ljubljana


	objekt:
	Most čez Mali graben – nadomestna gradnja


	vrsta projektne dokumentacije:
	PZI

	za gradnjo:
	Nadomestna gradnja

	projektant:


	Konstat biro d.o.o.

Vurnikova 2

1000 Ljubljana

	odgovorna oseba:


	Edvard Štok u.d.i.g.

	žig in podpis odgovorne osebe:


	

	
	

	odgovorni vodja projekta:
	Edvard Štok u.d.i.g.

	identifikacijska številka:
	IZS G-0145

	osebni žig in podpis:


	

	
	

	številka projekta:
	P-05/14

	kraj in datum:


	Ljubljana, september 2014
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	1.3
	IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA


Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
	
	IZJAVLJAM:




1. da je NAČRT ARHITEKTURE skladen s prostorskim aktom,

2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oz. soglasji,

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov

	številka projekta:
	P-05/14

	kraj in datum:
	september 2014

	odgovorni vodja projekta:
	Edvard Štok u.d.i.g.

	identifikacijska številka:
	IZS G-0145

	
	

	osebni žig in podpis:


	


	1.4
	TEHNIČNO POROČILO


DOPOLNITI OPIS ZUNANJE UREDITVE, KLANČINE, KANALE (tudi v vodilni mapi)!!!
1.0 Splošno o objektu

1.1 Uvodni del:

Namen projekta je nadomestna gradnja mostu na mestu dotrajanega in nosilno nezanesljivega mostu čez Mali graben ob Cesti dveh Cesarjev v Ljubljani.
1.2. Lokacija:

Nameravan nov most bo umeščen na lokacijo na parcelnih številkah 1707/185, 1707/117 in 1707/223, k.o. Trnovsko predmestje.
1.3. Splošno o gradnji

Predhodno se obstoječ most odstrani vključno s temelji. Na obeh bregovih se izvede nove armiranobetonske temelje na katerih bodo vgrajena ležišča novega mostu. Temelji so pozicionirani v skladu s predvideno razširitvijo povzeto iz DLN-ja. Na to ležišče se vpne dva medsebojno povezana lesena nosilca, ki služita tudi kot ograja mostu. Med glavnima lesenima nosilcema so jekleni prečni nosilci, ki ju povezujejo. Na jeklene nosilce so položene lege ter prečno na njih podnice. Most je iz zunanje strani v celoti, z notranje strani pa do podnic, obit z oljenimi macesnovimi letvami, pozicioniranimi horizontalno na podnice. 
2.0. Opis gradbenih del

2.1. Materiali nosilnih konstrukcij

Primarna nosilna konstrukcija mostu je izvedena iz lesenih lepljenih nosilcev. Le ti so medsebojno povezani oz. vijačeniz jeklenimi elementi. V prečni smeri jih povezujejo jeklena stremena, ki služijo tudi kot podkonstrukcija pohodne površine. Temelji in oporni zidovi so izvedeni iz armiranega betona.

3.0. Opis zaključnih obrtniških del
3.1. Tlaki

Pohodna ploskev mostu bo obložena z macesnovimi deskami, ki so namensko obdelane za pohodne površine.
3.2. Ograja

Ograja je del konstrukcije mostu, in sicer se leseni lepljeni nosilec na zgornji ploskvi obdela z oljeno macesnovo desko, ob straneh pa se obloži z macesnovim opažem, ki poteka vzdolž lesenega macesnovega lepljenega nosilca. Most ima tudi držalo za ročni oprijem za lažje premagovanje nastopne klančine.
3.3. Instalacije

Most bo osvetljen s kontinuiranim svetilnim LED trakom, ki bo vgrajen v oporni roč mostu.

	1.5
	RISBE


	št. lista
	naslov
	merilo

	00
	ureditvena situacija 
	1:100

	01
	tloris 
	1:50

	02 
	vzdolžni prerez
	1:50

	03
	prečni prerez čez prečni jekl. nos.
	1:20

	04
	pogled na konstrukcijo
	1:50

	05
	vzdolžna fasada
	1:50

	06
	prečna fasada
	1:20

	07
	detajl pritrditve letev
	1:10

	08
	detajl pritrditve držala
	1:10

	09
	Rampa in oporni zid
	1:50
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