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LEGENDA:
===—==== — 0bstojeti razvod hladne in tople vode ter cirkulacije
- razvod hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
======= - razvod hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
- hladna voda (v tlaku)
- hladna voda (pod stropom)
- topla voda (v tlaku)
——————————— - fekalna kanalizacija v tlaku
oo——— — fekalna kanalizacija (odduh)
ommm — fekalna kanalizacijo pod stropom (nodularna liting)
ommmm——— - fekalna kanalizacijo pod stropom (obstojeca)

RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU

V.
R HY.
\P
| 150
OPOMBE:

- razvodi vodeni pod stropom ali v jodku so izvedeni
iz pocinkanih navojnih cevi

- cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih
sanitarnih elementov je iz vedplastnih cevi (maksimalni
tiak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).

- vertikalna kanalizacija ter horizontalna
kanalizacija pod stropom posamezne etaZe
se izvede iz cevi iz nodularne litine

- kanalizacijo v tlaku ter pod stropom
mora biti poloZena v padcu 2%
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