POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

KLET
K1 RazstavisScée in stopnisé&e /ogrevano/
tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 8.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,
mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

toplotna izolacija:

ekstrudirani polistiren .................. 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[Ap = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

a.b. temeljna plosS€a ..........cciviee... 40.0 cm
hidroizolacija:

sintetiéna folija na bazi HDPE,deb.l mm,

s slojem za sprimnost s svezim betonom,

vgrajenim na zgornji strani folije,

npr.: PREPRUFE 300 R ali enakovredno,

(folija je vgrajena po tehnicé¢nih specif.
proizvajalca in detajlih v PZI,

opils vgraditve: glej Studijo hidrozasc&ite

v tehn.poroc¢ilu arhitekture

toplotna izolacija II:

ekstrudirani polistiren ................... 6.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago

npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

plosce tockovno zalepljene na podl.beton,

s cement-akrilatnim lepilom

podlozni beton C12/15, .............c..... 10.0 cm
komprimiran gramozni tampon,

deb.in komprimacija: po geomeh.zahtevah
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

K> Delavnice /ogrevano/
- tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 8.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:
+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena
in impregnirana s sredstvom kot
npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,
tlak je dilatiran v polja max. 30 m?
z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko
maso s trdoto po Shoru 403,
mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.
IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM
IN POTRJENEM VZORCU !
Natan¢na formulacija betona:
po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
- loc¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm
- toplotna izolacija:
ekstrudirani polistiren .................. 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)
plosS¢e s stopnicastimi preklopi,
[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

- a.b. temeljna plosS€a ..........ccivie... 40.0 cm
- vsi ostali sloji enako kot Ki
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

I(2/a Tla pozZarnih stopnic v kleti

- tlak:
mikroarmirani beton C25/30 v naklonu 1%
proti sredinskemu talnemu odtoc¢niku,
od min. 7.5 cm do ... . i ittt max. 9.5 cm
propelersko fino zaglajen do ravnosti:
+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena
in impregnirana s sredstvom kot
npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,
tlak je dilatiran v polja max. 30 m?
z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko
maso s trdoto po Shoru 403,
mikroarmatura: Jjeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.
IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM
IN POTRJENEM VZORCU !
Natan¢na formulacija betona:
po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.

- loc¢ilni sloj: PE folija 0.20

- hidroizolacija:
polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm
po zahtevah SIST DIN 18195(del 4),
npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno

- zascitni sloj: stresSna lepenka

- toplotna izolacija:
ekstrudirani polistiren .................. 10.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)
plosS¢e s stopnicastimi preklopi,
[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

hmax. ......... 20.0 cm
hmin. ......... 18.0 cm
- a.b. temeljna plosS€a ..........ccivie... 40.0 cm

- vsi ostali sloji enako kot Ki
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

K3 Tehniéni prostori, &istila /ogrevano/

- finalni tlak ...t 0.3 cm
poliuretansko-epoksidni
veéslojni premaz
- podlaga:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 7.7 cm
fino zaglajen z vibririno letvijo,
mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m%
npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
- lo¢ilni sloj: PE folija 0.20
- toplotna izolacija:
ekstrudirani polistiren .................. 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)
plosS¢e s stopnicastimi preklopi,
[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

- a.b. temeljna plosS€a ..........cciive... 40.0 cm
- vsi ostali sloji enako kot Ki

K4 Dno dvigalnega jaska

- sloj za pritrjevanje tehnike:
mikroarmirani beton C25/30 ............... 10.0 cm
fino zaglajen z vibrirno letvijo,
mikroarmatura PP vlakna z vseb.0,95kg/m%
npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
- loc¢ilni sloj: PE folija 0.20
- toplotna izolacija:
ekstrudirani polistiren .................. 10.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)
plosS¢e s stopnicastimi preklopi,
[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

- a.b. ploséa dv. jaska ............... ... 40.0 cm
- vsi ostali sloji enako kot Ki

Galerija Cukrarna / PZI -9 4



POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

Ks Sanitarije /ogrevano/
- tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 8.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:
+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena
in impregnirana s sredstvom kot
npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,
tlak je dilatiran v polja max. 30 m?
z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko
maso s trdoto po Shoru 403,
mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.
IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM
IN POTRJENEM VZORCU !
Natan¢na formulacija betona:
po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
- loc¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm
- toplotna izolacija:
ekstrudirani polistiren .................. 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)
plosS¢e s stopnicastimi preklopi,
[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

- a.b. temeljna plosS€a ..........ccivve... 40.0 cm
- vsi ostali sloji enako kot Ki
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

Ks Skladisc¢e, ¢istila, priprava sendvicev
(medetaza v kleti-dostop iz pritlic¢ja)

tlak:

samorazlivna epoksidna masa ............... 0.3 cm
podlaga:

mikroarmirani beton C25/30 ................ 6.7 cm

fino zaglajen,z dodatki proti kréenju,
mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m%

npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno

lo¢ilni sloj: PE folija 0.20

toplotna izolacija:

ekstrudirani polistiren .................. 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago

npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno

a.b. plosS€a ....... ... e 20.0 cm

K7 Obhodni hodnik
dvignjen pod

finalni tlak:

NAravnNa GUMA, . ..o nnnnnnnnnnnneeeeeens 0.2 cm
na bazi naravnega kavcuka, lepljena na podlago,
npr.: NORAPLAN Eco ali enakovredno

barva talne obloge po izbiri arhitekta

podlaga:

sistem dvignjenega poda z mavcno-

vlaknenimi plos¢ami debeline 25 mm,

kot npr.: Knauf GIFAfloor FHB 25 ali enakovr.
podrobnejsi opis sistema:

® sistemska izravnalna masa ............... 0.2 cm
kot npr.: Knauf Nivellierspachtel 415

ali enakovredno, poraba 1.6 kg/m?/mm

® sistemski prajmer na nosilne ploSce

kot npr.: Knauf Estrichgrund ali enkovredno
poraba: cca. 200 g/m?

® nosilne mavéno-vlaknene plosce .......... 2.5 cm
kot npr.: Knauf F18 GIFAfloor ali enakovr.

® sistemski jekleni distancéniki

z nastavljivo visino z M12 vijakom

nastavljeni na visino ......... ... 10.0 cm

podlaga iz mikroarmiranega betona
in vsi ostali sloji enako kot Ki in K2
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

Ks Pisarne na galeriji v kletni etazi
- tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 6.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:
+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena
in impregnirana s sredstvom kot
npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,
tlak je dilatiran v polja max. 30 m?
z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko
maso s trdoto po Shoru 403,
mikroarmatura: Jjeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.
IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM
IN POTRJENEM VZORCU !
Natan¢na formulacija betona:
po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
- loc¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm
= zvolna 1z0lacija: ittt 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in
recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume
npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.
- polnilo:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, ... 3.0 cm
[AD = max.0.037 W/ (m.K),o= 100kN/m?2]
plosc¢e prosto poloZene na podlago,
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovredno

h ............. 10.0 cm

- a.b. plosS€a ....... ... e 15.0 cm
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

PRITLICUJE

P1 Razstaviscée in
prostor za jazz klub /ogrevano/

tlak:

mikroarmirani beton C25/30 ................ 7.0 cm
propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.

impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,

rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,

vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.

lo¢ilni in drsni sloj: PE folja 0.2 mm

podlaga s talnim ogrevanjem:

mikroarmirani beton C16/20 ................ 6.0 cm
zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri,

ki so s sistemskimi pritrdili pritrjeni

na armaturno mrezo Q139,0z. po izbiri izvaj.

lahko tudi drug sistem pritrditve,

mikroarmatura: kombinacija jeklenih in PP

vlaken- jeklena vl.: 16 kg/m3 (npr. Jv 12),

PP vl.: 0.5kg/m? (npr. FIBRILs F 120)

ali enakovredno

lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z01lacCija: vu ittt it 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in

recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume

npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.
toplotna izolacija in polnilo:

ekstrudirani polistiren ................... 6.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[AD = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago

npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno

nosilna konstrukcija:
I plosSc¢e z dobetonirano tlac¢no plosco

skupna debelina II plo3ce + tl.ploscCa ..... 13.0 cm
ali
a.b. plosS€a ....... ... e 30.0 cm
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

Pi/a Razstavisdée /ogrevano/

tla nad a.b. gredo in izravnavo
obstojec¢ih temeljev

tlak:

mikroarmirani beton C25/30 ................ 6.5 cm
propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.

impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,

rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: Jjeklena vlakna tipa JV 16,

vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.

lo¢ilni in drsni sloj: PE folja 0.2 mm

podlaga s talnim ogrevanjem:

mikroarmirani beton C16/20 ................ 6.0 cm
zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri,

ki so s sistemskimi pritrdili pritrjeni

na armaturno mrezo Q139,0z. po izbiri izvaj.

lahko tudi drug sistem pritrditve,

mikroarmatura: kombinacija jeklenih in PP

vlaken- jeklena vl.: 16 kg/m3 (npr. Jv 12),

PP vl.: 0.5kg/m? (npr. FIBRILs F 120)

ali enakovredno

lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: v.uv ittt ittt 1.0 cm
dvoslojne plosce iz mehkega expand.in

recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume

npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.
toplotna izolacija in polnilo:

ekstrudirani polistiren ................... 6.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[Ap = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago

npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno
hidroizolacija:

polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm
po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4),

npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m?

h ............. 20.0 cm
podlaga:
a.b. greda kletne stene
ali

betonska izravnava obstojecih temeljev objekta

Op.: na poziciji vhodnih vrat je v tlaku vgrajen
lo¢ilni inox kotnik, kot zakljucek zunanje polimer-
bitumenske hidroizolacije, ki je vgrajena vertikalno
na a.b. gredi
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

P2 Galerija jazz kluba
tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 7.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: vu ittt ittt 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in
recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume
npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.

nosilna konstrukcija:

HI BOND . ...ttt ittt ittt it 12.0 cm
na jeklenih nosilcih (po stat.izracdunu)

stropna obloga po izbiri arhitekta

na podkonstrukciji, skupaj deb. ........... 4.0 cm
Ps3 Smetarnica

tlak:

mikroarmiran beton C 20/25, ... i i i 8.0 cm

hidrofobiran, metlicen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost 0,95kg/m’
npr.: FIBRILs 120 F ali enakovredno,
propelersko zaglajen!

vezni sloj:

polimer-cementni pacok

podlozni beton C8/10, v naklonu 1.2%

od min. 7.0 cm dO ...t max. 10.0 cm *
hmax. ......... 18.0 cm
hmin. ......... 15.0 cm

komprimiran gramozni tampon,

deb.in komprimacija: po geomeh.zahtevah
filtrski sloj (preprecevanje zamuljenja) :
polipropilenski (PP) file 300g/m’

polozen na zemljino!

* : naklon tlaka proti sredinskemu
talnemu odtoku - lovilcu ojla
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

Pa Letni bar (neogrevano)
tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 7.5 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: Jjeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

polnilo in zasS¢&ita hidroizolacije:
ekstrudirani polistiren ................... 5.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

[Ap = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno
hidroizolacija:
polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.5 cm
po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4),

npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m?

h ............. 13.0 cm

podlozni beton C 12/15 ..........ccouv.... 10.0 cm
kompripmiran gramozni tampon
deb.inkomprimacioja po geomeh.zahtevah
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POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017

MEDETA AZA in
NADSTROZPJII - galerijski trakt
N: Galerije

tlak:

mikroarmirani beton C25/30 .......cuvuuunn. 6.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: vttt 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in
recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume
npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.

nosilna konstrukcija:

HI BOND ... ittt ittt ittt ettt ettt eeaaaaenns 12.0 cm
na jeklenih primarnih palicé¢nih nosilcih

(po static¢nem izracunu)

zraéni prostor - za prezracevanje prostorov

nad tlakom - viSina po projektu

sloji zvoc¢no izolacijskega

stropa z oblogo St2 in St3
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N2 Podstresje / obmo&je strojnice
(tla ob klimatu)

mikroarmiran beton C20/25 .........cuiu.... 8.

fino zaglajen,premazan s protiprasnim,
abrazijsko odpornim premazom na bazi
tekotega PVC,

npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno
mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m?,
npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: vuv ittt ittt 1.

dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in
recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume
npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.
hidroizolacija

(tretirano kot moker prosotor)

polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.

po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4),
npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m?

cm

cm

cm

cm

a.b. plosS€a .......... i e 20.

izvedena nad jeklenimi (HEA) nosilci
oziroma;
nosilna konstrukcija:

HI BOND ... ...ttt 12.

na jeklenih primarnih palicé¢nih nosilcih
(po static¢nem izracunu)

za toéne pozicije a.b. plos¢é in hi-bond
konstrukcije glej nacdrt statike

Galerija Cukrarna / PZI -9
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N2/a Podstresje / obmo&je strojnice
(tla pod klimatom)

temel]j klimata ............. i 15.
fino zaglajen,premazan s protiprasnim,
abrazijsko odpornim premazom na bazi

tekotega PVC,

npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno

podlaga za betoniranje temelija,

kot izgubljeni opaz:

OSB plosSce (tip OSB/4) . vv it iinennennnn 2.
zvoCna izolacija za preprecevanje vibracij
npr.: SYLOMER pasovi deb. ............. cca 2.
tip Sylomer-a, Sirina pasov in razmik

med pasovi: po izracdunu, kot bo definitvno
izbran tip klimata.

hidroizolacija

(tretirano kot moker prostor)
polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........ 0.
po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4),

npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0.3kg/m?

cm

cm

cm

cm

cm

a.b. plosS€a ......... i e 20.
izvedena nad jeklenimi (HEA) nosilci

Galerija Cukrarna / PZI -9
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N3 Tla podstresja ob strojnicah in hodniki

oz. komunikacije in povrSine za razvode
prezracevalnih kanalov

tlak:

mikroarmiran beton C25/20 ................. 6.0 cm
fino zaglajen,premazan s protiprasnim,

abrazijsko odpornim premazom na bazi

tekotega PVC,

npr.: KRAUTOL 5008 ali enakovredno

mikroarmatura PP vlakna z vseb.0.95kg/m?,

npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno

lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: vu vttt ittt 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in

recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume

npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.

h ... .. . . . ... 7.0 cm

zraéni prostor - za prezracevanje prostorov
nad tlakom - viSina po projektu

sloji zvoc¢no izolacijskega

stropa z oblogo St3
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N4 Pisarne in podobni (upravni) prostori
tlak:
mikroarmirani beton C25/30 ................ 7.0 cm

propelersko fino zaglajen do ravnosti:

+5 mm/5m'- povr$ina betona brudena

in impregnirana s sredstvom kot

npr.: Ashfort Formula ali enakovr.
impregnacijo z mat izgledom,

tlak je dilatiran v polja max. 30 m?

z vrezovanjem do min. 1/3 globine tlaka,
rege se zapolnejo s poliuretansko

maso s trdoto po Shoru 403,

mikroarmatura: jeklena vlakna tipa JV 16,
vsebnost min. 20 kg/m’.

IZVEDBA TLAKA PO PREDHODNO IZDELANEM

IN POTRJENEM VZORCU !

Natan¢na formulacija betona:

po recepturi instituta IRMA d.o.o., Lj.
lo¢ilni sloj: PE folija 0.2 mm

zvolna 1z0lacCija: vu ittt ittt 1.0 cm
dvoslojne ploSc¢e iz mehkega expand.in
recikl.PUR in iz recikl.neoprenske gume
npr.: AETOLIA Aecosilent Under ali enakovr.
toplotna izolacija in polnilo:

ekstrudirani polistiren ................... 12.0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)500-DS (TH)

plosS¢e s stopnicastimi preklopi,

dvoslojno - sp.sloj 8 cm, zg. sloj 4 cm

[Ap = 0.035 W/mK] prosto poloZene na podlago
npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno

a.b. medetazna plosSéa .................... 22.0 cm
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(@
3]

S PUS N I STROPOVTI

ST1  stropna obloga v avli v kleti

sloji tlaka P1 v pritlicju

podkonstrukcija za izvedbo obesSenega

akusticnega stropa:

pocinkani sistemski profili 150 mm,

vgrajeni preéno na prostor s sredinsko

podporo, ki je vijacdena v strop preko

jeklenih veSalk, hvesalk .................. 233.0 cm
(vse npr.po sistemu Knauf ali enkovredno),

dvojni nosilni profili kot npr.:

Knauf UA 150 ali enakovredno v rastru 50 cm
profili so dvojni, eden proti drugemu

(v isti ravnini), glej sistem

stropa Knauf Cubo ali enakovredno

v sklopu podkonstrukcije:

mineralna volna srednje gostote 6 cm

in s specifi¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: E =5 kN.s/m*,

stropna obloga (obeSeni strop)

gips-kartonske plosScée 2 x 1.25 cm, ........ 2.5 cm
npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno

h ............ 235.5 cm
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STi/a Stropna obloga v hodniku
med avlo in delavnico v kleti
razred upor. proti ognju EI60

sloji tlaka P1 v pritlicju

podkonstrukcija za izvedbo obesSenega

akusticnega stropa:

pocinkani sistemski profili 150 mm,

vgrajeni preéno na prostor s sredinsko

podporo, ki je vijacena v strop preko

jeklenih veSalk, hvesalk .............o.... 233.0 cm
(vse npr.po sistemu Knauf ali enkovredno),

dvojni nosilni profili kot npr.:

Knauf UA 150 ali enakovredno v rastru 50 cm
profili so dvojni, eden proti drugemu

(v isti ravnini), glej sistem

stropa Knauf Cubo ali enakovredno

v sklopu podkonstrukcije:

mineralna volna srednje gostote 6 cm

in s specifi¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: E =5 kN.s/m*,

stropna obloga (obeSeni strop)

gips-kartonske plosScée 2 x 1. 5 cm, ........ 3.0 cm
pozarno odporne plosSc¢e (EI 60)

npr.: Knauf GKF 1.5 ali enakovredno
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ST> Stropna obloga notranjih volumnov
v pritliéju (akusticna)

sloji tlaka N1 v nadstropju

zraéni prostor - za prezracevanje prostorov

nad tlakom - viSina po projektu

podkonstrukcija za primarno opno .......... 8.0 cm
obeSenega stropa:

leseni morali 5/8 cm,obeSeni na

veSalkah iz perforirane plocCevine,

nosilni profili v rastru 40 cm

nosilna(primarna) opna kot »dno« prezracd.

komore v sklopu jeklenega palic¢ja,vijacena

v sistemsko podkonstrukcijo:

OSB ploSCe 25 MM, ..ttt innneennneenn. 2.5 cm
lesene letve 5/5 CM . oviiii i, 5.0 cm
vijacene v OSB plosce

v osnem rastru 65 cm

med podkonstrukcijo

mineralna volna srednje gostote 5 cm

in s specifi¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: = =15N.s/m*%,

npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.
steklen voal ¢rne barve

pribit v lesene letve

podkonstrukcija za fasadno oblogo:
sistemski ALU vertikalni profili

s toc¢kovnimi distanéniki

pritrjeni v lesene letve ..........ciio... 17.7 cm
zunanja opna notranjih volumnov:
sistemske aluminijske laminatne plosS¢ée .... 0.6 cm

perforacije, nac¢in montZe, raster,
barva in tekstura plosc¢: po izbiri arhitekta,
npr.: sist. plo3ce Alpolic ali enakovr.
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STs Stropna obloga notranjih volumnov
v nadstropjih (akusticéna)

sloji tlaka N1 v nadstropju

zraéni prostor - za prezracevanje prostorov

nad tlakom - viSina po projektu

podkonstrukcija za primarno opno .......... 8.0 cm
obeSenega stropa:

leseni morali 5/8 cm,obeSeni na

veSalkah iz perforirane plocevine,

nosilni profili v rastru 40 cm

nosilna(primarna) opna kot »dno« prezracd.

komore v sklopu jeklenega palic¢ja,vijacena

v sistemsko podkonstrukcijo:

OSB ploSCe 25 MM, ..ttt tnnneennneenn. 2.5 cm
lesene letve 5/5 CM . ovviin ittt 5.0 cm
vijacene v OSB plosce

v osnem rastru 65 cm

med podkonstrukcijo

mineralna volna srednje gostote 5 cm

in s specifidno upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: E =15N.s/m*,

npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.

steklen voal ¢rne barve

pribit v lesene letve

podkonstrukcija za obeSeni strop:

sistemski pocinkani profili

npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno,

pritrjeni v lesene letve .........iiiiiio.. 6.0 cm
stropna obloga:

perforirane gips-kartonske plosce,

s perforacijo kot npr.:

Rigips Rigitone 6/18 ali enakovredno ..... 1.25 cm
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ST3/a Stropna obloga v prostoru 0-1.8
v nadstropju (akusticéna)
/zmanjSana debelina sestave/

sloji tlaka N1 v nadstropju

zraéni prostor - za prezracevanje prostorov

nad tlakom - viSina po projektu

podkonstrukcija za primarno opno .......... 8.0 cm
obeSenega stropa:

leseni morali 5/8 cm,obe3eni na

veSalkah iz perforirane plocevine,

nosilni profili v rastru 40 cm

nosilna(primarna) opna kot »dno« prezracd.

komore v sklopu jeklenega palic¢ja,vijacena

v sistemsko podkonstrukcijo:

OSB ploSCe 25 MM, ..ottt innnennnneenn. 2.5 cm
lesene letve 5/4 CM . ovv i ittt ennnnn. 4.0 cm
vijacene v OSB plosce

v osnem rastru 65 cm

med podkonstrukcijo

mineralna volna srednje gostote 4 cm

in s specifi¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: E =15N.s/m*,

npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.

steklen voal ¢rne barve

pribit v lesene letve

podkonstrukcija za obeSeni strop:

enonivojska podkonstrukcija za stropno,

oblogo - sistemski pocinkani profili

npr.: Knauf CD 30 ali enakovredno,

pritrjeni v lesene letve .........ciiiii... 3.0 cm
stropna obloga:

perforirane gips-kartonske plosce,

s perforacijo kot npr.:

Rigips Rigitone 6/18 ali enakovredno ..... 1.25 cm
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ST Stropna obloga nad sanitarijami

v kletni etazi in nad pisarnami
v drugem nadstropju (akusticna)

sloji tlaka v zgornjih nadstropjih

podkonstrukcija za izvedbo stropne obloge:

leseni morali 5/5 cm, vijaceni

v a.b. plos¢o s kotniki ali wvesali

za doseganje distance 8 cm,

skupna viSina podkonstrukcije 5 + 8 ...... 13.0 cm
osni razmak lesenih moralov: 50 cm,

med morali:

mineralna volna srednje gostote 3 cm

in s specifi¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: = =15N.s/m*%,

npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.

steklen voal ¢rne barve

pribit v lesene letve

zvocno absorbcijska obloga: .........ccoi... 2.5 cm
plos¢e iz mineralizirane lesne volne

npr.: Drvolit Akustik DA ali enakovredno

plosCe vijaCene v lesene morale

STs Akusticéna stropna obloga
v prostorih pisarn

sloji tlaka v zgornjih nadstropjih

akustic¢ni omet:

veéslojni silikatni akustiéni omet ... cca. 2.5 cm
[min. stopnja absorpcije zvoka 0.45]

nanesSen v treh slojih na oc¢isceno

povrsino betona po navodilih

proizvajalca sistema, kot npr.:

Sto-Akustikputz ali enakovredno

Op.: pri vgradnji akustic¢nega ometa

je potrebno dosledno uposStevati

navodila proizvajalca sistema
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STe Strop nad strojnico
/pod glavno streho Si/
ostali sloji strehe S1

noslina podlaga:
profilirana jeklena plocevina,pocinkana

in barvana,deb.l mm, ......c.iiititeeean

npr.: HAIRONVILLE 59/210 ali enakovr.
plosCe vgrajene na precne (sekundarne)
jeklene profile in sicer med sekundarnimi
HEA 220 profili na spodnje flanze

podkonstrukcija za obeSeni strop:
sistemski pocinkani profili

v dveh nivojih 30+30 mm,

npr.: Knauf CD 30 ali enakovr.,pritrjeni
na profil. ploc¢evino s fiksnimi obesSali

v distanci 20 mm, (3+34+2cm) .....0..ii.n...
stropna obloga (obeSeni strop)
gips-kartonske plosSc¢e 2 x 1.25 cm, .......
npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno
vmesna podkonstrukcija:

lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno

pod pocinkanimi profili z vijacenejem
mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm

s specific¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: = = 5kN.s/m?,

npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno

stropna obloga (obeSeni strop)
gips-kartonske plosScée 2 x 1.25 cm, .......
npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredno

POLYTECHNIC d.o.o.
Ljubljana, 04/2017
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ST7 Strop nad stopniscem
/v podstredju/

stropna obloga (zgornji sloj):

gips-kartonske plosSce 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
podkonstrukcija iz poc.jeklenih

sistemskih profilov 2x 100 mm, ........... 10.0 cm
(debelina stene 2mm)

npr.: 2x Knauf UA 100 ali enakovredno

profili so postavljeni eden proti drugemu

za doseganje velje nosilnosti

v medprostoru:

mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm

s specific¢no upornostjo zracnemu toku

v vrednosti: E *5kN.s/m4,

npr.: Kanuf Insulation DP-5 ali enakovredno
stropna obloga (spodnji sloj):

gips-kartonske plosSce 2x 1.25 cm , ........ 2.5 cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno

Op.: stropna obloga je samonosilna, nosi

se po sistemu Knauf K37 Cubo ali enakovredno.
nosilni sistem podkonstrukcije Jje izveden

po izracdunih proizvajalca / izvajalca stropa
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S TREHE

S1 Posevna streha na vseh traktih
kritina:
opeéni bobrovec (dvojno kritje), .......... 2.4 cm

z vgrajenimi sistemskimi opecnimi prezracd.

komadi 100 cm pod slemenom v razdaljah

po cca.250 cm!

obletvanje (letve dim.5/3 cm na 16 cm) .... 3.0 cm
kontra-letve dim. 6/4 Cm, ......uuueeeeenenn 4.0 cm
v osni razdalji enaki kot 3pirovci,

vijacene v lesene Spirovce

varovalna kritina iz paroprepustne sint.

folije, ki je napeta na zgornjo povrSino

toplotne izolacije,

gramatura: min.150 g/mz, sd = max.0.02 m

npr.: STRATHO - Extrema 170 ali enakovredno
toplotna izolacija I (nad Spirovci):

mineralna volna SIST EN 13162, ............ 6.0 cm
volna visoke gostote in tlac¢ne trdnosti,

(AD = max.0.040 W/ (m.K),p= min.150kg/m?)

npr.: Knauf Insulation DDP ali enakovredno

plosS¢e dvoslojno:

toplotna izolacija II (med Spirovci):

mineralna volna SIST EN 13162, ........... 16.0 cm
volna visoke gostote,

npr.: Knauf Insulation DDP ali enakovredno,

(AD = max.0.039 W/ (m.K),p = min.150kg/m?)

toplotna izolacija III (med jekleno sek.konstr.):
mineralna volna SIST EN 13162, ........... 14.0 cm
volna srednje gostote,

npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.,

(AD = max.0.035 W/ (m.K),p = min.80kg/m?)

parna ovira: PE folija 0.2 mm

z lepljenimi preklopi 10 cm in z zakljucdki

po detajlih v PZI

noslina podlaga:

profilirana jeklena plocevina,pocinkana

in barvana,deb.l mm, ......c.iiititteeean 5.9 cm
npr.: HAIRONVILLE 59/210 ali enakovr.

plos&e vgrajene na precne (sekundarne)

jeklene profile in sicer med sekundarnimi

HEA 220 profili na spodnje flanze

podkonstrukcija za obeSeni strop:

sistemski pocinkani profili

v dveh nivojih 30+30 mm,

npr.: Knauf CD 30 ali enakovr.,pritrjeni

na profil. plocCevino s fiksnimi obeSali

v distanci 20 mm, (34+34+2cm) .....iiiiiie.. 8.0 cm
stropna obloga (obeSeni strop)
gips-kartonske plosScée 2 x 1.25 cm, ........ 2.5 cm

npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno
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S2 Ravna streha nad letnim barom
in prostorom za smeti

sistem polintenzivne zazelenitve,
za trato, trajnice in nizke grmovnice,
npr.: sistem Diadem 350 ali enakovredno

podrobnejs$i opis sistema:

» zasaditev in zastirka, borovo lubje .... 3.0 cm
» sloji za polintenzivno ozelenitev:
rastni substrat, pEmax=1200 kg/m3........ 30.0 cm

max. kapaciteta akum.vode =65 vol.%
P filtrski sloj: PP filec 150 g/m?
npr.: Diadem VLF-150 ali enakovredno
» akumulacijsko drenazni sloj:
PS profilirane drenazne ploscée, ........ 4.0 cm
kapaciteta akumulacije: 1,73 kg/m?
npr.: plo3ce Diadrain 40 ali enakovredno
P filtrski sloj: PP filec 300 g/m?
npr.: Diadem VLU-300 ali enakovredno
protikoreninski sloj:
PE folija tipa WFS (Wurzelschutzfolie),
preklopi folije min.30 cm
hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna(aPP+APAO), .. 1.0 cm
po zahtevah SIST DIN 52133 in posebnih
nadstandardnih zahtevah(glej tehn.poroc¢ilo)
npr.: FUTURA RS 4, 2x ali tehn.enakovredno
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, ... 5.0 cm
[AD = max.0.037 W/ (m.K),o= 100kN/m?]
plosc¢e kasirane z bit.trakom,
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovredno
naklonski beton C12/15, 1 %

MiN. 2 dO vttt ittt et ettt et eeeeneenns max. 7.0 cm
hmax. ......... 50.0 cm
hmin. ......... 45.0 cm

a.b. plosS€a ......... i e 20.0 cm
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STENE

Z1 Kletna stena

- podbetoniranje obstojecega objekta (jet-grouting),
po nadrtu varovanja gradbene jame
- izravnava jet-grouting pilotov:
torkret beton ......... ... ... . o L min. 10.0 cm *
- zaS¢ita hidroizolacije:
PP filc 600 g/m?
- hidroizolacija:
sintetiéna folija na bazi HDPE ............ 0.1 cm
s slojem za sprimnost s svezim betonom,
vgrajenim na zgornji strani folije,
npr.: PREPRUFE 160R ali enakovredno,
Vertikalna hidroizolacija je na prehodu v
horizontalno(glej sestavo K1!),
izvedena s posebnim detajlom prehoda
- a.b. kletna stena (po static¢nem izracdunu)
enostransko opaZena

* : torkret beton, kot izravnava se izvede

preko celotne povrsSine jet-groutinga s tem

da so doloc¢ene povrSine predhodno grobo izravnane
(polnila glede na medsebojne zamike pilotov)

Z1/a Kletna stena v Sirokem odkopu
/ob zunanjem poZ. stopni&cdu/

- zasutje z zasipnim materialom
v kampadah po 50-60cm in komprimacijo
min.60 Mpa,s sprotno kontrolo zbitosti!
max.zrno zasipnega materiala: 150 mm
- mehanska za$c¢ita hidroizolacije:
ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 .... 6.0 cm
[AD = max.0.038 W/ (m.K) ]
gladke ploS¢e s stopnicastim preklopom
plosS¢e tockovno zalepljene na

hidroizolacijo s PUR lepilom .............. 0.3 cm
- vertikalna hidroizolacija:
samolepilna folija na bazi HDPE, .......... 0.2 cm

s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase,
npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno,
vgrajena po tehniénih specifikacijah
proizvajalca na predhodni hladni bit.
premaz-Grace Primer B2.

d ....... ... ... 6.5 cm

- a.b. kletna stena (po static¢nem izracdunu)
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Z1/b Kletna stena v Sirokem odkopu
/letni bar/

zasutje z zasipnim materialom

v kampadah po 50-60cm in komprimacijo
min.60 Mpa,s sprotno kontrolo zbitosti!
max.zrno zasipnega materiala: 150 mm
mehanska zas¢ita hidroizolacije:
ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164
[AD = max.0.038 W/ (m.K) ]

gladke ploS¢e s stopnicastim preklopom
plosSce tockovno zalepljene na

hidroizolacijo s PUR lepilom ..............

vertikalna hidroizolacija:

polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), ........

po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4),

npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredno

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m?

cm

cm

cm

cm

a.b. kletna stena (po static¢nem izradunu)
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Z2 Obodna stena objekta od pritlié¢ja navzgor

prenova in ojacitve obstojech sten

zunanji sanacijski apneno-cementni omet
izveden s strojnim nanasanjem z reliefi
in dekorativnimi elementi po posebnem nacrtu

podrobnejsi opis sistema:
® sanacijski cementni obrizg
obstojen na eflorescenco,
npr.: Baumit SanovaVorspritzer ali enakovr.
® sanacijski apneno-cementni grobi omet,
s funkcijo izsuSevanja zidu,
npr.: Baumit SanovaPutz S ali enakovredno
grobi omet se izvaja v enem sloju do
debeline 2 cm, velje debeline se
izvedejo v ved slojih
® sanacijski apneno-cementni fini omet,
primeren za sistem susilnega ometa,

npr.: Baumit RenovierSpachtel W ali enakovr.

® zakljuéni dekorativni vodoodbojni premaz
na osnovi silikona in organskih veziv,
npr.: Baumit SilikonColor ali enakovredno

priprava podlage in postopek sanacije je
podrobneje opisan v tehniénem poroéilu,
barvo fasade potrdi projektant po
izvedenem vzorcu

obstojeca zunanja stena,

pretezno opeéna oz. tudi meSano gradivo
(opeka /kamen) spremenljive debeline:

od max. 150 (PT) dO «vviveineenennnn. min. 80.

iz obstojece stene se odstranijo vsi
ne¢vrsti deli zidu, velje vdolbine je
potrebno zapolniti z maso grobega ometa
kot npr.: Baumit SanovaPutz S ali enakovr.
polnilo 