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S.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE
Nacrt in $t. oznaka naérta: 0 — VODILNA MAPA
Investitor: Mestna obéina Ljubljana,
Mestni trg 1,

1000 Ljubljana

Objekt: PZI REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE
CESTE NAD AC A1, ODSEK 0018 v km 2,960

Cesta: Izanska cesta v Ljubljani

Vrsta projektne dokumentacije: PZI (izvlec¢ek za razpis)

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
Stevilka projekta: 12/2023
Projektant: PROMICO d.o.0., Smartinska cesta 56, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: IZTOK TURK, uniy-dipl.inZ.grad.
Podpis: — /ﬁw\x R i
Datum: / F J
Vodja projekta: IZTOK TURK, univ.dipl.inz.grad. IZS Pl G-0048

IZTOK TURK
univ. dipl. inZ. grad.

1ZS G-0048

Stevilka nacrta: 12-1/2023
Izvod: 1 2 3 4 5 8
Kraj in datum: Ljubljana, januar 2024

dopolnjeno po recenziji, februar 2024

Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | G.
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$.2.1 Podatki o sodelujocih
Stevilka projekta 12/2023
Stevilka nacrta 12-1/2023

Projektant nacrta

PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Vodja nacrta

DAVID PESEK, univ.dipl.inz.grad., Pl G-4592
PROMICO d.o.0.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Sodelavci naérta

IZTOK TURK, univ.dipl.inz.grad., PI G-0048
PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Matic Sustersi¢, mag.inz.grad., Pl G-4846
PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Vit LUUBETIC, inz.grad.,
PROMICO d.o.o.,Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Stevilka odseka Arhivska $t.

Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.2.1
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S.2.2

Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji
(Priloga 1A)

Stevilka odseka

Arhivska §t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.2.2

Prostor za ¢rtno kodo




PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna ob¢ina Ljubljana

naslov ali poslovni naslov druzbe

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)

naslov ali poslovni naslov druzbe

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

REKONSTRUKCIJE NADVOZA VA0417 IZANSKE CESTE NAD AC
A1, ODSEK 0018 v km 2,960

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

U000/~ OO

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PROJEKT ZA IZVEDBO (izvlecek za razpis)

Stevilka projekta 12/2023

datum izdelave januar 2024
datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Promico, d.o.0.

nasloyv

Smartinska cesta 56, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Iztok Turk M

podpis odgovomne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NAGRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / natrta

Iztok Turk, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska $tevilka

IZS Pl G-0048

projektant izdelovalca osnovnega naérta (naziv druzbe)

Promico, d.o.o0.

naslov Smartinska cesta 56, 1000 Ljubljana
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Iztok Turk, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

ZSPIG00ds /)

podpis vodie projektiranja

i IZTOK TURK
i univ. dipl. inZ. grad.
: 1Z8 G-0048
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S.2.3

Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)

Stevilka odseka

Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.2.3




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka David Pesek, univ. dipl. inz. grad., IZS Pl G-4592

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJINISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Ivan Lesjak, univ. dipl. inz. grad., IZS Pl G-1625

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstoje¢ega stanja.
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S$.3.1

KAZALO VSEBINE PROJEKTA (priloga 3)

Stevilka odseka

Arhivska §t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.3.1

Prostor za ¢rtno kodo




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZ|
po potrebi dodati vrstice

PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nadrta Stevilka nacrta

naziv nacrta Stevilka nacrta

2/1 - Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0417 Izanske ceste  12-1/2023

711 - Geotehni€no porocilo o raziskavah tal in nosilnosti

. GEO079-01-2023
pilotov

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN $TUDIJ

PZ|
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, $tudije §t.

naziv elaborata, Studije §t.

11/1 - Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje 774-PRO

11/2 - Elaborat detajlnega pregleda premostitvenega

objekta 154-KON-22

11/3 - Predracunski elaborat 12-1/2023-PRED

11/4 - Katastrski elaborat

11/5 - Elaborat ocene kakovosti zraka z delci PM10 med
gradnjo

11/6 - Elaborat ureditve gradbisca

11/8 - Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 12/2023-0DP

po potrebi dodati vrstice
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S$.3.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

S.1 Naslovna stran vodilne mape

S.21 Podatki o sodelujocih

S.2.2 Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji (Priloga 1A)

S.2.3 Udelezeni strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)

S.31 Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

S.3.2 Kazalo vsebine vodilne mape

S.4 Projektna naloga

S.5.1 Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI (priloga 2B)

S.5.2.1 Projektni pogoji

S$.5.2.2 Mnenja

L Lokacijski podatki

L.1 Seznam parcel z nameravano gradnjo

L.2 Navedba veljavnega prostorskega akta

L.3 Varovana obmocja

Sifrarisbe  Grafiéne priloge merilo &t. lista

G.1011 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov M 1:500 L1

P. Priloge

P.A Geodetski nacrt s certifikatom
Geodetski nacrt M 1:500 1
Geodetski nacrt M 1:500 2
Geodetski nacrt M 1:500 3

Stevilka odseka

Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.3.2
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S.4

PROJEKTNA NALOGA

Stevilka odseka

Arhivska §t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.4

Prostor za ¢rtno kodo




Mestna ob¢ina

DA RS DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENLJI D.D. ‘ ﬁ Ljubljana

Mestna uprava

Adamié-Lundrovo nabrezje 2
1000 Ljubljana
glavna.pisarna@ljubljana.sf
www.ljubliana.si

Stevilka:
Datum:
Povezava: /

PROJEKTNA NALOGA
Za
izdelavo PZI projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo nadvoza VA0417 Izanske ceste
nad
AC A1, odsek 0018 v km 2,960

1. NAZIV OBJEKTA

Vrsta dokumentacije:  Projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI)
Rekonstrukcije nadvoza VA417 Izanske ceste nad AC Al, odsek 0018 v km 2,960

BCP oznaka objekta: VA0417
Odsek: AC A1, Ljubljana, odseka 0018 in 0618 (Dolenjska cesta — Barjanska cesta)
Stacionaza: km 2,960

2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Konstrukcija objekta

Premostitveni objekt je bil zgrajen let 1988 kot nadvoz preko smernih avtocestnih odsekov 0018 in 0618 na AC-
A1, na juzni obvoznici v Ljubljani.

Objekt je zasnovan kot polno-montazna betonska konstrukcija preko petnajstih (15) polj s tremi zavornimi
enotami (vsakih 5 polj ena zavorna enota) iz montaznih prednapetih nosilcev (razen krajnih polj, kjer so klasicni
AB nosilci) in monolitne vozis¢ne plosce. Temeljenje je globoko na uvrtanih AB pilotih premera ®150 cm.

Osnovni geometrijski podatki o objektu:

- Razponi: 13,5+13x19,5+13,5m =280,5m
- Skupna dolZina: 283,1m

- Sirina konstrukcije objekta: 10,0 m

V preénem prerezu je prekladna konstrukcija sestavljena iz petih prefabriciranih prednapetih* (*razen 1. in 15.
polje) nosilcev visine 1,2 m, ki so postavljeni na osnem razmaku 2,11 m. Nosilci so nad podporami povezani s
prec¢nikom. Nad nosilci je izvedena AB monolitna plo$c¢a debeline 22 — 23 cm. Nosilci potekajo preko enega polja
in so prostolezeci, AB monolitna plosca pa je nad podporami povezana z elasti¢nimi ploS¢ami v tri zavorne enote.

vivy

Posamezni krajni opornik sestoji iz AB grede na kateri preko neoprenskih lezis¢ nalegajo AB nosilci prekladne
konstrukcije. AB grede so temeljene globoko s 4 piloti premera ® 150 cm.

Vmesna podpora v osi 1 je sestavljena iz AB grede, ki je vpeta v dva piloti premera ® 150 cm. Preostale vmesne
podpore so sestavljene iz para AB stebrov premera ® 100 cm, ki sta na vrhu povezana z AB gredo na kateri
nalegajo vzdolZni nosilci prekladne konstrukcije. AB stebra sta vpeta v AB gredo, posamezna podpora pa je

temeljena globoko na 2 oz. 4 pilotih premera ©® 150 cm. ———
— i NGt
1SO 9001  Q-1886
1SO 50001 En-018
BS OHSAS 18001 H-107

Sede? druzbe: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, tel.:03/ 426-40-71, faks: 03/ 544-20-01 Izpostava: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300-99-00, faks: 01- 300-99-01, www.dars.si, gp@dars.si
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sodi3¢u v Celju | 3tevilka registrskega vpisa: 1/06158/00 | osnovni kapital: 2.086.559.144,07 EUR | mati¢na $tevilka: 5814251000 | identifikacijska $tevilka za DDV: 5192473717


http://www.dars.si/
mailto:gp@dars.si

PN PZI rekonstrukcije VA0417 Nadvoz |zanska 24_2_2023

Skupna Sirina nadvoza znasa 10,70 m pri ¢emer je Sirina voznih pasov 3,50 m, celotnega cestis¢a 7,40 m, Sirina
levega in desnega hodnika pa je 1,30 m. Na vsaki strani objekta je ograja za peSce. Vozis¢e ima stresni naklon

1,5 %.

V obeh hodnikih so vgrajene po 4 cevi za komunalne vode.
V levem hodniku potekajo vodi za potrebe cestne razsvetljave, kandelabri CR so sidrani v robni venec.

V desnem hodniku potekajo telekomunikacijski vodi.

Izlivniki so locirani ob robniku hodnikov na obeh straneh vozis¢a. Na notranji strani zunanjih robnih nosilcev je
speljano vzdolZno odvodnjavanje z LTZ cevmi @ 150 mm.

Stanje objekta

Leta 2017 je bil s strani Zavoda za gradbenistvo (ZAG-a Ljubljana) opravljen glavni pregled objekta in izdano
porocilo o izvedenem glavnem pregledu. V zakljucku tega porocila je med drugim navedeno: »Dilatacije so v
slabem stanju, skozi njih zamaka po spodnji konstrukciji. Zascitni sloj precnikov vecine podpor je pretanek in na
nekaj mestih odpada; beton je na ve¢ mestih delaminiran. Prisotna je mocna korodiranost stremen in nosilne
armature. Podobno velja za robne vence in leZis¢ne blazine. Vec leZiS¢ slabo nalega. Dva betonska protipotresna
bloka sta mehansko poskodovana. Asfalt vozis¢a in hodnika je moéno razpokan. Dostop na most je stopnicast.
Zascitne ograje so mestoma poskodovane in prekorodirane. Prvih dveh polj se ne da pregledati. Stanje nadvoza

je slabo-2.

Zahtevani ukrepi - posebni: Izvesti detajini pregled celotne konstrukcije. Sanirati objekt v celoti. «

V okviru izdelave IZP rekonstrukcije nadvoza (Promico d.o.0.) je predvidena tudi sanacija obstojecega nadvoza.
S strani IGMAT d.d. je bil v mesecu maju 2022 izveden detajlni pregled premostitvenega objekta.

Glede na detajlni pregled je trenutno stanje obstojecega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje velje
Stevilo poskodb. V vecini gre za ne-konstrukcijske poskodbe oz. poSkodb, ki vplivajo na trajnost objekta.
Nekatere izmed teh poskodb sicer lahko do dolo¢ene mere ogrozijo varnost prometa spodaj vozecih vozil (padec
manjsih olusc¢enih delov betona na vozisce avtoceste).

V elaboratu detajlnega pregleda so podane vrste, intenzivnost in mesta poskodb.

@©
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Prikaz lokacije objekta na zemljevidu (vir: Google Maps)

2
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3.

PREDLOG RESITEV

Ob bodoc¢i rekonstrukciji 1Zanske ceste v sklopu izdelanega projekta »PZI Ureditev prometnih povrsin ob IZzanski
cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom; Projektant Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.; §t. projekta 8775,
marec 2021« se izvede nove povrsine za kolesarje in pesce na odseku od Botani¢nega vrta do priblizno naslova
Izanska cesta 2a. DolZina obravnavanega odseka je cca. 1,9 km. Zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in
pesce je potrebna Siritev tudi obstojeCega nadvoza VA0417 lzanske ceste preko juzne Ljubljanske obvoznice,
socasno se izvede Se njegova sanacija. Rekonstrukcija nadvoza je predmet tega projekta.

V I1ZP fazi projekta sta bili izdelani 2 variantni resitvi rekonstrukcije obstoje¢ega nadvoza VA0417.

V 1. varianti je predvidena Siritev prekladne konstrukcije z izvedbo jeklenih konzol sidranih v monolitno AB
plosc¢o. Razsiritev objekta znasa v precni smeri skupno 3,2 m.

Pri 2. varianti je predvidena Siritev objekta za skupno 2,7 m z izvedbo armirano-betonskih konzol, ki so prav tako
vpete v AB monolitno plosco prekladne konstrukcije.

Pri nadaljnjem projektiranju PZI faze je potrebno upostevati izbrano 1. variante Siritve prekladne konstrukcije z
izvedbo jeklenih konzol, ki so postavljene na rastru 1,5 m. Sidranje ograje za pesce se izvede na klasi¢ni nacin na
zgornji horizontalni povrsini hodnika, kar omogoca nekoliko Sirsa izvedba hodnika. Zaradi Siritve objekta in s tem
dodatne stalne in prometne obremenitve na obstojeCo konstrukcijo bo najverjetneje potrebno v sklopu
rekonstrukcije izvesti ojacitve obstojecih armirano-betonskih nosilcev dolzine 13,5 m v krajnih poljih.

Obstojeca prekladna konstrukcija nadvoza je sestavljena iz treh zavorne enote dolzin 91,5 + 97,5 + 91,5 m.
Projektant v sklopu PZI projekta preveri moznost in smiselnost kontinuiranja prekladne konstrukcije in ukinitve
vmesnih dilatacij oziroma ustrezno zamenjavo le-teh.

V okviru rekonstrukcije je hkrati predvidena sanacija obstojecega nadvoza. S strani IGMAT d.d. je bil izveden
detajlni pregled premostitvenega objekta.

Predvidena je sanacija vseh poskodovanih betonskih povrsin. V vecini gre za obmo¢ja, ki so zamocena zaradi ne-
tesnjenja konstrukcijskih dilatacij. Torej horizontalne in vertikalne povrSine gred AB stebrov in vertikalne
elemente prekladne konstrukcije v obmocju dilatacij ter lokalna zamocena mesta plafona AB plosce.

Predvidena je tudi odstranitev zgornje povrSine AB monolitne plos¢e do obstojeCe armature, s Cimer
omogocimo kvalitetno odstranitev obstojece hidroizolacije in kontaminiranega betona. Na obstojeco monolitno
AB plosco na to izvedemo v povprecju 10 cm novega. S tem se izboljSa trajnost obstojece konstrukcije in po
potrebiizravnamo potek nove nivelete.

Predvidena je zamenjava kompletnega krova kot tudi konstrukcijskih dilatacij na objektu, ter po potrebi

poskodovanih lezis¢. V kolikor lezis¢a niso poSkodovana in jih ni potrebno zamenijati, se le-ta po potrebi ustrezno
sanirajo.

Na mestu podpornika PO16, kjer se je zgodil premik nosilca VN4 (glej IGMAT Porocilo: 154-KON-22, z dne
09.06.2022) projektant preveri dejansko stanje in uposSteva zadnja spoznanja ter stanje objekta pri nacrtovanju
obnove oziroma rekonstrukcije objekta.

V nadaljnji fazi priprave projektne dokumentacije se dolocijo natancnejse lokacije in obseg sanacijskih ukrepov
na objektu.

Zasnova projektnih resitev vseh ukrepov mora biti takSna, da ne posega v svetli profil nad AC — zagotoviti
minimalno 4,70 m.

Preveriti mozZnost izvedbe del ter tehnologijo obnove oziroma rekonstrukcije nadvoza s pomocjo obesenih
odrov v obmocju AC. Obeseni odri ne smejo segati v svetli profil AC in morajo omogocati nemoten promet pod
objektom. Temu primerno se izdela tudi elaborat prometnih zapor.

V kolikor se izkaZze, da je mozZna izvedba tehnologije obesenih odrov nad AC, potem naj bodo ti, ustrezno
zasnovani, na nacin, da se prepreci padec materiala na nizje leze¢o AC. Prav tako je potrebno ustrezno poskrbeti
za varnost in varno izvajanje del.

V casu rekonstrukcije objekta mora biti v najvecji moZzni meri zagotovljen dostop za lokalni promet preko
nadvoza do stanovanjskega naselja ob IZanski cesti, za obmocje med AC in mostu preko reke IZice.
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4. OBSTOJECA DOKUMENTACIA

Osnova za izdelavo PZI nacrta so naslednji dokumenti:

Porocilo glavnega pregleda objekta VA0417; ZAG, 2017.

—  PZI Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom; Projektant Ljubljanski
urbanisti¢ni zavod d.d.; st. projekta 8775, marec 2021.

- IZP rekonstrukcije nadvoza VA0417 |Zanske ceste nad AC Al, odsek 0018 v km 2,960; PROPMICO d.o.0., st.
Projekta 7/2022, junij 2022

—  Elaborat detajlnega pregleda premostitvenega objekta, Detajlni pregled nadvoza VA0417 (IZanske ceste) na
AC - Al, §t. porocila: 154-KON-22, IGMAT d.d., junij 2022

Projektant v arhivu DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje ali v arhivu DRSI, Trzaska 19, Ljubljana, pridobi PGD ali
ali PID oziroma vso drugo razpolozljivo dokumentacijo obstojecega objekta.

5. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA IN VSEBINA PROJEKTA

Skladno z 21. ¢lenom Zakona o cestah in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih
del v javno korist na javnih cestah, se izdela PZI dokumentacija za izvedbo vzdrzevalnih del v javno korist.

Smernice za izdelavo projekta:

Projektant mora pri svojem delu smiselno upostevati veljavna dolocila za pripravo projektne
dokumentacije lzvedbeni nacrt skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah.

Pred pricetkom izdelave projekta za izvedbo mora Projektant preuciti obstojeCo projektno
dokumentacijo.

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v navodilih za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije — Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo NA0012-R4.0, ki ga je izdalo
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo DRSI, februar 2019, vsebina
projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Oblika naslovnih strani, izjav in obrazcev b projektu mora biti skladna s Pravilnikom o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Projektant mora upostevati navodila za oblikovanje vsebine Izvedbenega nacrta, prakticne napotke za
oznacevanje prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter oblikovanje glav risb, kot so
podana v navedeni publikaciji. Formati risb se izdelajo v skladu s SIST ISO 5457.

Projekt za izvedbo mora vsebovati spodaj naveden spremljajoce nacrte, porocila in elaborate.

Nacrti morajo biti izdelani na nivoju PZI.

Projekt za izvedbo mora vsebovati predlog prometne ureditve v ¢asu izvedbe del.

Popis del in predracun

Popis del, ki mora biti izdelan v programu PIS projektant se odda (lo¢eno in ni sestavni del izvlecka) v
digitalni obliki (md2, xIc in pdf). Popis del mora imeti doloceno Sifro v PIS programu.

Potrebno je izvesti izraCune za odvodnjavanje objekta.

Smernice za izdelavo Elaboratov

a)

N

acrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) je potrebno izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki za izvedbo.
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti izdelan skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/2008). V dokumentaciji morata biti
predvidena vrsta in koli¢ina materialov, ki bodo nastali pri izvedbi in so primerni za recikliranje ali
ponovno uporabo.
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan za vse objekte.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
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b) Varnostni nacrt

— Vskladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni
list RS, §t. 83/2005 in 43/2011 — z2vzD-1) je potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta in za
izvedbo.

— Vsebina varnostnega nacrta mora biti skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (uradni list RS, $t. 83/2005 in 43/2011 -2vzD-1). lzdelovalec varnostnega
nacrta mora biti vpisan na seznam koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu z veljavno licenco za
fazo priprave projekta in izvedbe.

— Varnostni nacrt naj bo izdelan za celoten projekt z upoStevanimi posebnostmi nadvoza .

c) Elaborat zapore avtoceste
— Vskladu z 21. clenom Zakona o cestah je potrebno izdelati nacrt organizacije gradbisca z Elaboratom
zapore ceste, ki vsebuje prikaz nacina in poteka zacasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe.
— Projektant mora Elaborat zapore ceste izdelati v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradhni list
RS, §t. 4/2016).
— Vsebina elaborata zapore cesta je navedena v 9. ¢lenu Pravilnika o zaporah na cestah.

Vsebina projekta

— Vodilna mapa z vsemi potrebnimi podatki,

— Nacrt / nacrti gradbenih konstrukcij in drugi naérti.
e  Stati¢niracuni
. Popis del s projektantskim predracunom
e  Ostalo

— Elaborati
. Detajlni geodetski nacrt objekta in neposredne okolice,
e GG elaborat (se uporabi osnovni obstojeci GG)
. Katastrski elaborat
e  Elaborat prometnih zapor (AC) med rekonstrukcijo objekta,
. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
e  Varnostni nacrt,
e Nadrt organizacije gradbisca
. Elaborat ocene kakovosti zraka z delci PM10 med gradnjo.

Izdelava izvlecka PZI za potrebe razpisa

6. PROJEKTNI POGOJI, MNENJA IN SOGLASJA K PROJEKTU

V sklopu projekta »PZI Ureditev prometnih povrsin ob lzanski cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom;
Projektant Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.; $t. projekta 8775, marec 2021.« so pridobljeni projektni pogoji in
mnenja, ki vkljucujejo tudi obmocje rekonstrukcije nadvoza VA0417.Projektant mora upostevati relevantne
projektne pogoje in mnenja navedenega projekta.

V sklopu izdelave PZI rekonstrukcije nadvoza je potrebno novelirati mnenja/soglasja upravljalcev komunalne
infrastrukture, ki se nahaja v vplivnem obmocju rekonstrukcije.

Projektant izdela seznam mnenj/soglasij, ki jih je potrebno novelirati in ga skupaj z izvleckom PZI za potrebe
novelacije mnenj/soglasij posreduje narocniku v pregled in potrditev. Po potrditvi pricne s postopkom
pridobivanja mnenj.

Pri projektiranju je treba dosledno upostevati staliS¢a narocnika do projektnih pogojev mnenjedajalcev.
Narocnik bo izpolnil samo tiste pogoje in zahteve, ki so utemeljene v zakonodaji. Povecan obseg bo izveden le,
¢e bodo ta dela pristojni mnenje dajalec tudi financirali in jih kasneje prevzeli v upravljanje in vzdrzevanje.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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7.

NAVEDBA PREDPISOV

Predpisi
Predpisi so zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.

Ponudnik je pri izdelavi dokumentacije dolZzan upostevati in uporabljati vse veljavhe domace predpise,
normative in standarde, v kolikor pa teh ni, uporabljati tuje predpise oz. normative.

Pri izdelavi izvedbene dokumentacije (projektiranju, nacrtovanju) je potrebno upostevati in uporabljati
vso veljavno slovensko zakonodajo, predpise in standarde (slovenske, evropske idr.) ter tehnicne
specifikacije za objekte.

V kolikor se zakoni, predpisi in standardi med projektiranjem spremenijo, je potrebno uporabiti nove
zakone, predpise, normative in standarde.

Projektant je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o cestah in vso podrocno
zakonodajo.

Tehnicne resitve v projektu morajo biti v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi ter z
najnovejsimi izsledki raziskovalnih del, preiskav in napredka znanosti na tem podrocju.

Splosno
Tehnicne resitve v projektu morajo biti v skladu s tehni¢ni predpisi, normativi in standardi ter z najnovejsimi
izsledki raziskovalnih del, preiskav in napredka znanosti na tem podrocju.

Splosni in posebne tehnicni pogojih za gradnjo cest (PTP)

S temi navodili Naroc¢nik predpisuje pogoje in predpise za obseg in kvaliteto Del, ki niso zajeta v splosnih
in posebnih tehnicnih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v osmih knjigah
obravnavani postopki in materiali potrebni, za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in
tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih postopkov,
kar je pretezno zajeto v dopolnilih PTP od | do VI, izdanih v letih 1996, 1997, 2000, 2001 in 2004.

Tehni¢ne specifikacije za ceste

Na osnovi 10. ¢lena Zakona o cestah izdaja Minister za infrastrukturo za svoje podrocje tehnicne
specifikacije za javne ceste TSC, s katerimi se nadgrajujejo PTP. Seznam veljavnih TSC vodi ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo na svoji spletni strani.

Poleg objavljenih tehni¢nih specifikacij za javne ceste TSC, se PTP nadgrajuje s Tehni¢nimi specifikacijami
za javne ceste TSC 07 — Objekti na cestah. Za objekte na cestah je potrebno upostevati sledece TSC:
- TSC07.100 Premostitveni objekti

- TSCO07.200 Podporne konstrukcije

- TSCO02.210: 2012 Varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve,

- TSCO02.401: 2010 Oznacbe na voziscu, Oblika in mere,

- TSCO03.380 Odvodnjavanje cest),

- TSC06.300/06.410: 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti,

- TSCO06.511: 2009 Prometne obremenitve, Dolocitev in razvrstitev,

- TSCO06.541: 2009 Projektiranje: Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih vozis¢. konstr.

Veljavne TSC so objavljene na spletni strani Direkcije za infrastrukturo. Ostale TSC so v elektronski obliki
* pdf del razpisne dokumentacije pri Naroc¢niku.

Standardi
e SIST 1038-1, SIST 1038-5 in SIST 1038-7
e SISTEN 1436

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih pogojev) se
uposteva dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadniji.
Izvajalec mora upostevati tudi standarde serije ETAG 032 in serije EN 1337.
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Nasteti predpisi
Zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.

Zakon o cestah.

Gradbeni zakon.

Zakon o urejanju prostora.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o varstvu pred pozarom.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami.

Zakon o varstvu okolja.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih.

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Uredba o odpadkih.

Uredba o odlagalis¢ih odpadkov.

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov.

Uredbo o obdelavi odpadkov v premiénih napravah.

Uredbo o zelenem javnem narocanju

Pravilnik o projektiranju cest.

Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Pravilnik o nacinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cest in objektih na njih.
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Pravilnik o zaporah na cestah.

Pravilnik o pogojih in nacinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za
izredne prevoze v RS.

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu.

Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest.
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah.

Smernica za preverjanje varnosti v prometu (RSA).
http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/DC_splosno/predpisi/RSA-smernica.pdf.
Smernice za sisteme nadzora in vodenja prometa na avtocestah, DARS, 2015.

Navodilo za pripravo vloge za zaporo avtoceste in hitre ceste, http://www.dars.si.

Navodila pri izvedbi ukrepov za povecanje preto¢nosti prometa in skrajsanje izvedbe del,
http://www.dars.si.

Navodila DARS izvajalcem, https://www.dars.si/investicije_in_obnove

Upostevati je potrebno tudi ostalo veljavne zakone, pravilnike, tehni¢ne predpise, normative,
standarde, specifikacije, smernice idr., ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega nacrta spremenijo zakoni, podzakonski akti oz. predpisi jih mora
projektant pri svojem delu upostevati.

Smiselno je potrebno upostevati tudi druge predpis, ki so veljavni za podrocje projektiranja in v tej tocki niso
navedeni.
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8. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

8.1. Splosno

Pri izdelavi projektnih resitev mora projektant upostevati tudi naslednja nacela in zahteve Narocnika:

1.

o

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Racionalnost projektiranja

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in e so ta izhodis¢a v nasprotju,
mora biti Naro¢nik o tem pravocasno seznanjen in opozorjen. Projektant je dolzan ob izdelavi
projekta preveriti moznost racionalizacije reSitev iz navedene dokumentacije. V splosnhem bo
Narocnik sledil nacelu, da so izbrani projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in da so
njihove resitve v izdelanih projektih skladne s predpisi, pravili stroke, racionalne in ekonomsko
upravicene. Projektne resitve morajo zagotavljati varnost in trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi
v €asu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje.

gradnja mora biti ¢im bolj enostavna in predvsem varna,

pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upoStevana zanesljivost in trajnost ter kakovost
izvedbe (okvirne, integralne konstrukcije),

tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov, tehnologija
mora biti ekonomsko konkurencna v fazi izgradnje in uporabe (omogociti mora tudi zahtevano
hitrost gradnje ob predpisani kakovosti izvedbe; oprema objekta naj bo minimalna, oziroma taka,
ki potrebuje minimalno vzdrZevanje-lezisca in dilatacije),

posegi v prostor zaradi organizacije gradbis¢a naj bodo ¢im manjsi,

uposteva faznost izvedbe posameznega in sosednjih objektov,

predvideti je potrebno optimalno dostopnost/prevoznost obstojecih cest v vseh fazah gradnje ter
najmanjSo mozno mero omejitev prometa predvsem na AC.

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali $e kasneje med izvajanjem del ugotovi, da reitve v
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo te
tehni¢no korektne po pravilih stroke, racionalne in za Naro¢nika ekonomsko upravi¢ene. Naroc¢nik
bo Projektantu s plac¢ilom pokril le eno projektno resitev, ne glede na to, koliko dopolnitev bo e
naknadno obdelanih z namenom, da bo projektna resitev ustrezna.

Izdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben
koordinirati izdelavo projekta.

Prouciti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne—izvedbene resitve.

Pred pricetkom izdelave PZI projekta si mora projektant objekt in njegovo okolico ogledati, da bodo
predlagane resitve izvedljive na terenu.

Projektant si mora na svoje stroSke zagotoviti geodetski posnetek objekta.

PZI projekt mora biti izdelan tako, da bo zagotovljena varnost vseh udelezencev v prometu in
predvideni vsi ukrepi za varovanje okolja.

Uporabljati preizkuSene in verificirane materiale ter tehnologije za projektirano—izvedbeno
sanacijo.

Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane—izvedbene resitve omogocale
racionalno vzdrZevanje objekta ter da bo za vzdrZevanje mozno z obicajnimi sredstvi, ki jih imajo na
razpolago Naro¢nikove sluzbe rednega vzdrzevanja.

Popis del s koli¢inami in projektantski predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi
tehni¢nimi pogoji — opisi del, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005.
Pri tem je potrebno upostevati tudi postavke v popisu del, ki je sestavni del tehni¢ne specifikacije
TSC. Priizdelavi projektov in popisov del je v najvecji mozni meri potrebno upostevati veljavne oz.
standardne postavke.

Vsi projekti, elaborati, raziskave in nacrti so last investitorja, zato mora lzvajalec za vse oblike
uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje Narocnika.
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Naslovi poglavij:

0 Vodilna mapa

3 Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
3.1 Naslova stran nacrta

3.2 Kazalo vsebine nacrta

33 Izjava odgovornega projektanta nacrta
3.4 Tehnicno porocilo

3.4.1 Tehnic¢ni opis

3.4.2 Izracun

3.43 Popis del s koli¢inami in predracunom
3.4.4 Nacrt organizacije gradbisca

3.4.xxx in ostalo, ki je potrebno za izvedbo

3.5 Grafi¢ne priloge

in ostali nacrti, detajli, risbe, ki so nujno potrebni za izvedbo

Projektant po potrebi lahko predvidi tudi druge naslove kot so navedeni zgoraj, za katere ugotovi,
da jih je smiselno izvesti v okviru rekonstrukcije objekta.

9 Elaborati

9.a Detajlni geodetski nacrt objekta in neposredne okolice

9.b GG elaborat (se uporabi obstojeci GG elaborat)

9.c Katastrski elaborat

9.d Elaborat prometnih zapor (AC) med rekonstrukcijo objekta

9.e Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

9.f Varnostni nacrt

9.g Elaborat ocene kakovosti zraka z delci PM10 med gradnjo

9.h Elaborat ureditve gradbisca

Dokumentacija

Vso dokumentacijo je potrebno izdelati in predati Naroc¢niku v tiskani in digitalni verziji in sicer:
PZl oz. delovna verzija PZI 2 izvoda (tiskana verzija in digitalna oblika)
koncna verzija PZI 6 izvodov (tiskana verzija in digitalna oblika)
Izvlecek iz PZI (projekt za razpis) 3 izvode (tiskana verzija in digitalna oblika)

Digitalna verzija zgoraj navedene dokumentacije mora biti izdelana in predana (na CD-ju ali DVD—ju v Pdf,
Word, Excel in ACAD obliki). Izvedbeni nacrt je potrebno obdelati in oddati tudi v digitalni obliki in sicer:
— grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .dwf,

— tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

— tabelari¢ni del v formatu .xls in formatu .pdf.

Opomba:
V zgoraj navedenih izvodih niso vsteti izvodi dokumentacije, ki jo izvajalec preda v pregled in se ne vrne.

8.2. Podlage za projektiranje

Meja obdelave tega Izvedbenega naérta obsega I7ansko cesto med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom.

Podlage za projektiranje so navedene v tocki 4 te projektne naloge.

8.3. Smernice za projektiranje

a. Geodetski nacrt
Potrebno je izdelati geodetski nacrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije PZI, tako da bo
zagotovljena ustrezna natancnost. Projektant mora izdelati geodetski posnetek v celotnem obmocju

9
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obdelave — celoten nadvoz in obmocje pod premostitvenim objektom. Posneti je treba tudi obmocje v
srednjem loc¢ilnem pasu na AC, ki bo sluZilo za preusmeritev na drugo smerno vozis¢e (vzpostavitev
zapore pri obnovi nadvoza). V srednjem locilnem pasu je potrebno posneti in evidentirati vse jaske, vse
pokrove (resetke) jaskov in vse izlivnike za potrebe izdelave elaborata zapore za preusmeritev prometa
v Casu izvedbe del.

- geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Ur. |. RS §t. 40/04),

- polozajna in viSinska natan¢nost posnetih detajlnih tock mora biti zagotovljena v obsegu natan¢nosti
+1,0cm,

- geodetski nacrt mora vsebovati tudi detajlne posnetke obstojece infrastrukture,

- geodetski nacrt mora biti izdelan za obdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI,

- zageodetski nacrt geodet predlozi certifikat. 1z priloZenega certifikata mora biti razvidna natancnost
izdelave geodetskega nacrta, ki ga zagotavlja izdelovalec geodetskega nacrta, in navezava na
obstojeci drzavni koordinatni sistem. Odgovorni geodet s certifikatom tudi potrdi skladnost
geodetskega nacrta s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma z drugimi
predpisi, ki doloc¢ajo izdelavo geodetskega nacrta, in z namenom uporabe geodetskega nacrta,

- geodetski na¢rt mora biti izdelan v novem drzavnem koordinatnem sistemu D 96/TM.

Geodetske meritve za izdelavo geodetskega nacrta naj se izvedejo s terestricno metodo. Pri geodetskih
meritvah je treba upostevati, da se bodo dela izvajala pod prometom oz. po vnaprej dogovorjenih
zaporah, Ce so potrebne.

V okviru geodetskega nacrta je treba izdelati pre¢ne profile na objektu na 5 m. Za izdelavo vzdolZnega
profila oziroma nivelete na obmocju deformacij vozisca je treba prikazati visSine obeh robov vozis¢a na
10 m ter na obmocju morebitnega vijaenja posneti in prikazati pre¢ne profile v skladu z dopolnili STP,
knjiga V, leto 2004.

Geodetski nacrt na obmocju predvidene ureditve mora biti izdelan v drzavnem koordinatnem sistemu.
Mreza geodetskih tock (poligon), ki predstavlja izhodisce za izvedbo detajlne izmere, mora biti
stabilizirana. Horizontalne koordinate geodetskih tock v mreZi morajo biti dolocene z natanénostjo visjo
ali enako = 2 cm, vertikalne koordinate geodetskih to¢k v mreZi morajo biti dolo¢ene z geometri¢nim
nivelmanom z natancnostjo visjo ali enako + 0,5 cm. Natanénost izmere detajlnih tock mora biti visja ali
enaka dvakratniku predpisane natancnosti za mreZo geodetskih tock. Natancnost je definirana kot
daljsa polos standardne elipse zaupanja v koordinate tocke.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov (kot npr. detajinega pregleda objekta, geolosko-
geomehanskega porocila, geodetskega nacrta itd.) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zacasne
zapore vozis¢a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren oziroma objekt povrniti v
prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami (vse navedeno je treba
upostevati v ponudbi). Cas trajanja zapore AC, ki ni stroiek projektanta, ampak naro¢nika, je za
geodetska dela 2 dni.

b. Geolosko-geotehnicni elaborat

Upostevajo se rezultati in strokovna izhodis¢a iz geolosko-geotehni¢nih porocil, izdelanih v okviru
predhodnih projektov ter geoloSko-geotehnicnih porocil oziroma elaboratov.

Izvajalec zagotovi ustrezne geolosko-geotehnicne elaborate za potrebe preverbe temeljenja objekta.
Pred zacetkom del mora geomehanik pregledati arhivsko dokumentacijo obstojecega objekta, ki jo je
dolZzan sam pridobiti v arhivu DARS oziroma DRSI.

c. lzdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo nadvoza.
Projektno dokumentacijo PZI projektant izdela na osnovi detajlnega vizualnega pregleda in ugotovitev
izvajalca pregleda ter upostevajoc izhodis¢a predhodno izdelane IZP in druge dokumentacije. Projektne
reSitve je treba preveriti, ustrezno nadgraditi in medsebojno uskladiti, upostevajo¢ zadnja spoznanja,
zadnje stanje tehnike in dejansko stanje objekta. Faza projektiranja je proces iskanja optimalnih in
ekonomicnih resitev (tako v ¢asu gradnje kot v ¢asu vzdrZevanja objekta), doseganja najvecje prometne
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varnosti in zmanjSevanja vplivov na okolje. Vse resitve je treba iskati z upoStevanjem izhodis¢ te
projektne naloge in novih spoznanj ter tako, da bo mozno izvesti gradnjo oziroma rekonstrukcijo
objekta. Od izdelovalcev projektne dokumentacije se zato priakuje priprava predlogov, vrednotenje
projektnih reSitev (iz tehni¢nega vidika, vzdrZievanja in stroskov), predstavitve narocniku ter
implementacija v konc¢no projektno resitev.

Pred predajo PZlI v recenzijo projektant pridobi vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih
mnenjedajalcev. Pri projektiranju je treba preveriti in vrednotiti tudi razlicne moznosti projektnih
reSitev, podane s strani projektanta, mnenjedajalcev, recenzentov ali narolnika. Primerjava in
vrednotenje variantnih resitev (ne glede na njihovo Stevilo) sta del procesa projektiranja, zato
projektant iz tega naslova ni upravic¢en do dodatnega placila.

PZl dokumentacija vkljuCuje tudi varnostni nacrt izdelan skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu. Projektant izdela tudi nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Posebej je treba
upostevati tudi Uredbo o zelenem javnem narocanju in Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju delcev
z gradbis¢.

V PZI dokumentacijo je treba vkljuciti tudi okviren terminski plan izvedbe del, ki mora izkazati preverbo,
ali je mozno dela dokoncati v eni gradbeni sezoni (pribl. od 15. marca do 31. oktobra). Izvajalec mora
izdelati tudi PZl izvleCek projektne dokumentacije za izvedbo priprave javnega razpisa za izvedbo
gradnje.

d. Varnostni nacrt.
Varnostni naért mora biti skladen z veljavno Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje
cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, $t. 83/2005 in 43/2011 — zvzD-1). Izdelovalec varnostnega
nacrta mora biti vpisan na seznam koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu z veljavno licenco za fazo
priprave projekta.

e. Elaborat zapore ceste.

Izdelati je treba elaborat prometne zapore (projekt vodenja in zavarovanja prometa pod objektom
VA0417 na AC) v Casu gradnje s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu
(predlog: M 1:250) vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. V projektu in zbirnem
tehni¢nem porocilu je treba navesti, da je promet med gradnjo urejen v skladu s »Pravilnikom o zaporah
na cestah« in navodili DARS »Navodila pri izvedbi ukrepov za povecanje pretocnosti prometa in
skrajSanje izvedbe del«. Prikazati je potrebno posamezne faze ureditve prometa med gradnjo z
namenom, da se dokaZe izvedljivost predlaganega posega. Natancno je potrebno opisati posamezne
faze gradnje vklju¢no s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Prehodi preko srednjega loCilnega pasu
na AC za preusmeritev prometa v ¢asu obnove se ustrezno uredi glede na predviden ukrep obnove in
glede na predviden tip zapore.

f. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Upostevati je potrebno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS st.
34/2008) in Uredbo o odpadkih (UL RS §t. 37/2015) ter vso ostalo veljavno zakonodajo s tega podro¢ja.
Nacdrt gospodarjenja z odpadki je potrebno izdelati (za ugotovljene viske izkopanega materiala, ki se ne
vgradi ponovno) v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, st.
34/08 in 61/11) in Uredbo o obdelavi odpadkov v premi¢nih napravah (UL RS $t. 34/2008)ter ostalo
veljavno zakonodajo s tega podro¢ja.

V dokumentaciji morata biti predvidena vrsta in koli¢ina materialov, ki bodo nastali pri izvedbi in so
primerni za recikliranje ali ponovno uporabo, in nacin njihovega recikliranja ali ponovne uporabe v
posameznih elementih ceste, ki se obnavlja. Pri gradnji vozis¢a ceste se recikliran asfaltni granulat
(rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravlicnim ali bitumenskim vezivom,
tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v kolicini, ki je potrebna.
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g. Predracunski elaborat.
Predracunski elaborat je potrebno izdelati lo¢eno za dela, ki so v domeni DARS d.d. in dela v domeni
Mestne obcine Ljubljana, skladno s Sporazumom glede na sledeco razdelitev:

Postavka DARS Mes.tna.obéina
Ljubljana
sofinanciranje [%] sofinanciranje [%]

Obnovitvena dela

1. Pripravljalna dela 50 50

2. Zacasna prestavitev in ponovna vzpostavitev 50 50
komunalnih vodov

3. Nosilna konstrukcija 100 0

4. Hidroizolacija 100 0

5. Zamenjava lezis¢ 100 0

6. Zemeljske povrsine v obmocju premostitvenega 100 0
objekta

7. Postavitev ograje pod premostitvenim objektom 100 0
Zamenjava dilatacij 50 50

9. Zemeljska povrSine na obmocju prehoda na 0 100
premostitveni objekt

10. Vozi$ce na objektu in pri prehodu na premostitveni 0 100
objekt

11. Robnivenec s hodnikom za pesce 0 100

12. Sistem za odvodnjavanje 0 100

13. Ograja na premostitvenem objektu 0 100

14. Javna razsvetljava 0 100

15. Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija 0 100

Spremljajoca dela

16. Projektna dokumentacija 50 50

17. Nadzor nad izvedbo del z zunanjo kontrolo 50 50
kakovosti

18. Zapora lokalne ceste 0 100

19. Zapora avtoceste 100 0

Poleg popisa del in projektantskega predracuna mora projektant predloziti tudi predizmere in izkaze
koli¢in. V popisu del in projektantskem predracunu se navede datum veljavnosti cen. Popis del in
projektantski predracun morata imeti datum ter biti Zigosana in podpisana s strani pooblas¢enega
inZenirja.

Projektantski popis del in Predracunski elaborat se izdela skupen za celotno projektno dokumentacijo
za izvedbo gradnje (PZl), kar pomeni, da vsebuje vse medsebojno usklajene popise del in
projektantske predracune iz vseh posameznih nacrtov, ki se izdelujejo v okviru projektne
dokumentacije in so tako del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Popis del s koli¢inami in predracun je potrebno izdelati v skladu s TSC 09.000:2006 ter STP in PTP (SCS,
1989 - »Zelene knjige« z dopolnili). Pri tem je treba upostevati tudi postavke v popisu del, ki je sestavni
del tehniéne specifikacije TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehniéni pogoji za graditev asfaltnih
plasti. Pri uporabi postavk je treba smiselno upostevati okoljsko zakonodajo (Uredba o odpadkih,
Uredba o zelenem javnem narocanju in ostalo tozadevno zakonodajo). V primeru neusklajenosti
popisov del na osnovi TSC, STP in PTP je treba zagotoviti, da ne pride do izpada posameznih postavk ali
vrst del (npr. transporti), zato je to potrebno v odvisnih postavkah (npr. izkopi) vsebino jasno opredeliti
z dodatnim tekstom v opombi.
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Pri izdelavi popisov del je potrebno prioritetno uporabiti standardne postavke (v posebnih primerih z
morebitno opombo) in ¢e te ni na razpolago in bi lahko prislo do napacnega tolmacenja, se uporabijo
nestandardne postavke. Vsebina opisa nestandardne postavke mora zajemati vse posredne in
neposredne stroSke z izvedbo opisane postavke. V postavki mora biti eksplicitno navedeno, da se izvaja
delo z dobavo materiala in vsemi stroski, povezanimi z izvedbo opisane postavke. V postavki mora biti
nedvoumno razvidno, kakSna dela se morajo izvesti (delo kot npr. izvedba, vgradnja, montaza,
demontaza, izdelava ...), vklju¢no z uporabo ustrezne mehanizacije, vseh transportov in materialov.
Uporaba nestandardnih postavk mora biti v popisu del poenotena, Ce se istovrstna dela veckrat ponovijo
in so usklajena z zahtevami naroc¢nika in sofinancerja. V primeru, da se z opisom ne more ustrezno
obrazloZiti zahtev, se lahko navede, da je detajlni opis zahtev naveden v detajlu oz. nacrtu, ki mora biti
obvezno izdelan in prilozen Nacrtom izvlecka za objavo.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi navedbi ustreznih koli¢in izkopov in ponovne uporabe
materialov, kjer morajo biti loCeno pripravljene postavke za ponovno vgradnjo na gradbis¢u oz.
odvozom pooblaséenemu zbiralcu oziroma obdelovalcu odpadkov. Medsebojne kolicine morajo biti
usklajene (dobava, ponovna vgradnja, odvoz pooblaséenemu zbiralcu oziroma obdelovalcu odpadkov)
ter upoStevane lo¢ene primerne postavke v popisu del.

Vsi popisi del morajo biti vsebinsko usklajeni, upoStevajoc¢ BCP. Postavke v popisu del, ki se nanasajo na
objekt morajo tako biti zajete v popisu del in projektantskemu predracunu lo¢eno od PZI nacrtov za EE
NN, SN vode in naprave, telekomunikacijske vode (TK), klic v sili (KVS), kabelsko kanalizacijo (KK), opti¢no
kabelsko omreZje (OK), kabelsko razdelilni sistem (KRS), cestno razsvetljavo in napajalnih NN EE vodov,
plinovod, vodovod, komunalne vode ipd.

Skupen popis del in projektantski predracun mora biti izdelan tako, da je vsebina popisov vseh
posameznih nacrtov usklajena, poenotena in zdruZena tako, da je osnovna struktura popisa del
razdeljena na odseke ceste po BCP ter nadalje na posamezne elemente ceste po BCP. Nato za
posamezne odseke cest in/ali elemente ceste po BCP (poglavja popisa del) vsebuje popis vsa dela, ki
so vsebovana v vseh posameznih nacrtih, ki so izdelani v sklopu te projektne dokumentacije PZI.

h. Elaborat ocene kakovosti zraka z delci PM10 v ¢asu gradnje.
Projektant mora preveriti in po potrebi izdelati elaborat ocene kakovosti zraka z delci PM10 v casu
gradnje skladno z veljavno zakonodajo. Ce je potrebno, mora elaborat vsebovati tudi:
— oceno emisij delcev PM10 in onesnaZenosti zraka z delci PM10 med gradnjo,
— oceno dodatnega onesnaZevanja zraka z delci PM10 med gradnjo,
— oceno dodatnega onesnaZzevanja zraka z delci PM10 zaradi transporta gradbenega in viskov
izkopanega materiala po javnem cestnem omrezju,
— dolocitev omilitvenih ukrepov,
— spremljanje kakovosti zraka med izvedbo,
— dolocitev vplivnega obmocja med gradnjo.

Pri izdelavi tega elaborata je treba uposStevati Navodila za ocenjevanje obremenitve s PM10, ki so
dostopna na strani MOP ARSO (http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/).

i. Komunalni vodi
Na nadvozu se nahajajo komunalni vodi oz. oprema. Pred zacetkom projektiranja mora projektant
preveriti dejansko stanje. Pri projektiranju mora upostevati dejansko stanje ter, v kolikor je potrebno,
tudi predvideti morebitne zacasne prestavitve oziroma nadomestitve komunalnih vodov in opreme.

V skladu s projektnimi pogoji upravljavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati nacrt prestavitve,
zascite oziroma novogradnje vseh prizadetih komunalnih vodov v obmocju obravnavane ureditve.
Doloditi je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov v obmocju objekta - izdela se zbirna karta
komunalnih vodov. V precnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in
komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve: n.pr. cevi v robnih vencih.

V sklopu izdelanega projekta »PZI Ureditev prometnih povrin ob Izanski cesti med Crno vasjo in
Botani¢nim vrtom; Projektant Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.; st. projekta 8775, marec 2021« so
obravnavane tudi prestavitve in novogradnje komunalnih vodov na obmocju nadvoza (CR, TK).
Projektant mora pridobiti podatke o predvidenih komunalnih vodih ter za njihove potrebe zagotoviti
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potreben prostor za preckanje nadvoza in uskladiti prehode z objekta na traso. Prav tako projektant
nadvoza v svojem projektu uposteva zacasne prestavitve za potrebe teh komunalnih vodov, ki jih
predvidi projektant trase, kar je potrebno uskladiti z njihovimi upravljalci.

j-  Normalni precni profil
Karakteristi¢ni prerez na objektih je treba prilagoditi zahtevam prometa, potrebam varnega vzdrzevanja
skupaj s hodniki in ograjami.

k. Oprema premostitvenih objektov

Odvodnjavanje in kanalizacije premostitvenih objektov

Odvodnjavanje je potrebno predvideti z ustrezno resitvijo, ki bo omogocala kontrolo, vzdrZevanje in
eventualno potrebno zamenjavo. Odvodnjavanje in kanalizacije je treba projektirati v skladu s TSC 07.
Odvodnjavanje objektov je treba resevati skladno z obstojecimi resitvami iz cestnega dela.

Hidroizolacije

Glede na izpostavljenost, velikost, pomembnost in trajnost objekta je treba projektirati hidroizolacijo v
skladu s TSCO7 in vsemi novimi preverjenimi postopki in materiali, prilagojenimi dejanskim
meteoroloskim pogojem. Smiselno je potrebno upostevati narocnikova navodila »Navodilo za
projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih za novogradnje
in rekonstrukcije«.

Lezisca

V odvisnosti od reSitve konstrukcije in odgovarjajocih sil in deformacij tekom izgradnje, uporabe in
lezis¢. Pri eventualni zamenjavi in izbiri leZiS¢, Ce bi se to izkazalo za potrebno v okviru pregleda objekta
in projektiranja, je treba smiselno upostevati TSC 07 in SIST EN 1337.

Dilatacije
Projektant prouci dosedanje izvedbe resitev eliminacij jeklenih dilatacij na podobnih objektih in
narocniku predlaga ustrezno resitev, ki naj bi bila ¢im bolj trajna s ¢im manj potrebnega vzdrzevanja.

V primeru odlocitve za vgradnjo novih nadomestnih dilatacij je treba upostevati smernice, ki se nanasajo
na zamenjavo dilatacij.

Izdelava staticnega racuna za dolocitev pomikov dilatacij:

V staticnem racunu se doloci velikost in smer pomikov, reakcijske sile, ki delujejo v dilataciji ter na
elemente krajnih podpor in zgornje konstrukcije. Stati¢ni racun za dilatacijo je sestavni del stati¢nega
racuna objekta. Pri racunu je treba najprej izbrati staticni sistem, nato dolociti center ali centre pomikov
in dolzine dilatiranja. Pri izraCunu se morajo uposStevati predviden c¢as vgradnje dilatacij
(prednastavitev). Nato se dolocijo smeri in velikosti vektorjev pomikov, pri tem se vzamejo v postev
vplivi, geometrija in staticni sistem objekta, vrsta leziS¢ na opornikih, obtezba na objektu, lastne
deformacije elementov konstrukcije objekta, deformacije temeljnih tal in druge vplive. Poleg mehanske
odpornosti in odpornosti na utrujanje je treba upostevati protipotresno odpornost dilatacij, ¢e se objekt
nahaja v potresni coni (vecji od 8 po EC 8). Glede zahtev je treba slediti navodila iz ETAG 032-1.

Pomiki dilatacij:
Pri racunu pomikov, na podlagi katerih se doloca velikost dilatacije, se uporabijo dolocila iz ustreznega
Evrokoda. Pomiki se dolodijo na osnovi osnovnih, dodatnih in posebnih obremenitev.

Risbe konstrukcijskih detajlov v podrocju dilatacij:

V zasnovi je treba nacrtovati tudi enostavno in zanesljivo vzdrZevanje z moznostjo dostopa za pregled,
meritve, vzdrZevanje in zamenjavo, v primeru okvare ali odpovedi. Hkrati z zasnovo mora biti
zagotovljeno zadostno zracenje prostora pod dilatacijami in zascita le-teh, da ne pride do onesnazenja
ali korozije. V ta namen se zahteva minimalna Sirina prostora za naleganje in vzdrZevanje ter pregled z
meritvami.
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Za krajne opornike ter visoke stebre je treba preveriti pregledovalne komore ali podeste za kontrolo in
zamenjavo dilatacij pri minimalni motnji prometa. V navodilu za vzdrzevanje dilatacij je treba v skladu s
smernicami proizvajalca podati natancnejSe podatke, z rezervnimi deli, zamenjavo le-teh in mozne
okvare ter popravila. V projektu za izvedbo (PZI) je treba priloZiti opazne nacrte za vgradnjo in
vzdrZzevanje dilatacij, ki proizvajalcu sluZi kot podlaga za delavniski nacrt.

Pri izboru dilatacij je treba upostevati najnovejSa spoznanja iz preskusov in opazovanja dilatacij v
uporabi-obratovanju. Treba je izbrati najbolj kakovostne resitve, ki jih v danem trenutku nudijo
preverjeni proizvajalci in ki posedujejo tehni¢no odobritev (nacionalno — kot za dodatno opremo ali npr.
evropsko — Certifikat ETA po ETAG 032). Popis del mora biti izdelan v programu PIS projektant.

Pri izboru izbrane dilatacije in oceni ustreznosti tipa je treba slediti Se ostalim zahtevam iz poglavja 2,
ETAG 032-1.

Varnostne ograje
Potrebno je smiselno upostevati narocnikovo navodilo »Navodilo o tehni¢nih karakteristikah, pogojih in
nacinu postavitve varnostnih ograj na cestah v upravljanju DARS«.

I.  Zivljenjska doba objekta
Zasnovo, resitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati tako, da se omogoci
obicajna Zivljenjska doba za premostitvene objekte.

Opremo in projekt vzdrzevanja je potrebno uskladiti s TSC 07 in upoStevanjem vseh zahtev konstrukcije
objekta in atmosferskih vplivov okolja.

m. Elaborat ureditve gradbisc¢a

V elaboratu ureditve gradbis¢a mora biti zajeta prometna ureditev v ¢asu gradnje z
nacrtom gradbiscnih transportnih poti z vsemi potrebnimi ukrepi, vklju¢no s potrebnimi
prestavitvami oz. zascito komunalnih vodov, ki sledijo iz gradbis¢nega prometa s posebnim
poudarkom na odvozu viskov materiala s prikazanimi prometnimi obremenitvami in
terminskim potekom gradnje. Navesti je treba tudi predvideno mehanizacijo za gradnjo in
opisati uporabljeno tehnologijo gradnje. V elaboratu morajo biti predvidene in v graficnem
delu prikazane tudi potencialne lokacije betonarn, asfaltnih baz itd. Elaborat mora
vsebovati tudi graficni prikaz gradbisca, transportnih in dovoznih poti. Elaborat ureditve
gradbisc¢a mora upostevati faznost gradnje.
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9.

ZAKUJUCEK

9.1.

Obveznosti projektanta

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolocenih v vsebini in obsegu dela, Se sledeCe obveznosti:
1. lzdelovalec je dolZan stalno sodelovati z Naro¢nikom, Sofinancerjem in njegovim InZenirjem.
Sodelovati mora z recenzenti projekta Ze v fazi izdelave projektne dokumentacije.
UdelezZevati se mora recenzij.
Popraviti oziroma dopolniti mora projekt po recenziji.
Preveriti potek obstojecih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov.
Pri projektiranju opreme je potrebno v maksimalni meri upostevati moznost unifikacije do sedaj
vgrajene opreme.

ounepwn

Naro¢nik in Sofinancer si pridrzujeta pravico dajati Izvajalcu med izdelavo naértovanj dodatna navodila, ki
jih bo moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno vplivala
na obseg naloge.

9.2,

Recenzija in preverjanje varnosti prometa

Naroc¢nik bo izvedel recenzijo PZI dokumentacije skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah. Projektant je dolZan zagotoviti projekte
za recenzijo, sodelovati z recenzentom (inZenirjem), naro¢nikom in sofinancerjem, sodelovati na
recenzijski komisiji, pripraviti pisne odgovore na pripombe recenzenta (inZenirja), narocnika in
sofinancerja ter dopolniti in popraviti projekte po utemeljenih pripombah recenzenta (inZenirja),
narocnika in sofinancerja v zahtevanih rokih.

Narocnik bo izvedel recenzijo nacrtov PZI dokumentacije za nadvoz VA0417. Recenzijska komisija bo
preverila, ¢e nacrtovane ureditve izpolnjujejo bistvene zahteve in Ce so resitve skladne s projektno nalogo.
PZI dokumentacija je zakljucena, ko je dopolnjena po pripombah recenzijske komisije ter po pridobitvi
izjave recenzenta (inZenirja) o ustreznosti projektne dokumentacije. lzjavo pridobi projektant. Porocilo je
sestavni del projektne dokumentacije.
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9.3. Rokiizdelave dokumentacije
Izvajalec pri¢ne z izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po narocilu oziroma takoj po sklenitvi pogodbe.
Pri izvedbi pogodbenih del mora upostevati dolocila iz pogodbe in ponudbe. Pogodbeni rok zacne teci
takoj po sklenitvi pogodbe.
Roki za izdelavo projektne dokumentacije so:
St Opis Rok
1 Izd.elava detajlnega gvfaodetskega nacrta in p_regleda 60 dni od sklenitve pogodbe
objekta ter GG porocila / elaborata o sestavi tal.
Izdelava seznama in izvlec¢ka PZI za potrebe
pridobitve mnenj, posredovanje dokumentacije
Narocniku, Sofinancerju in InZenirju v pregled
Novelacija mnenj, izdelava in predaja PZI v recenzijo 60 dni od potrditve
2 Narocniku, InZenirju in Sofinancerju.
3 Izdelava in predaja dopolnjenih nacrtov PZI ter 30 dni po prejemu zabelezke
elaboratov Narocniku, Sofinancerju in InZenirju recenzijske razprave oz.
potrditve Narocnika in
Sofinancerja
Izdelava in predaja izvlecka nacrtov PZI ter . . .
Y . Sy 15 dni po prejemu potrdila o
4 elaboratov Narocniku, Sofinancerju in InZenirju za . . .
otrebe izvedbe javnega razpisa gradnje dopolnjeni projektni
P J i pisa g : dokumentaciji
Maja Zitnik Matic Pozni¢

sekretarka — vodja oddelka
Mestna ob¢ina Ljubljana

Strinjamo se s projektno nalogo za izdelavo PZI dokumentacije:

Kraj in datum:
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vodja sluzbe za obnove
DARS

Janez Kusnik

direktor podrocja za organizacijo
gradenj in obnov

DARS

Podpis Ponudnika:
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Priloga 1 Vzorec protokola iz projekta konstrukcije za narocilo dilatacij po ETAG 032-1 (bistvene zahteve)
Bz Specificirane $t. ETAG Element, kategorija, kriterij sprejema Opcija uporabe
(bistvene) lastnosti 032-1 lastnosti-parametrov
odstavka
1 Mehanska odpornost §6.1.1.2 Vozisce Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
in/ali pespot Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
in/ali opcija: Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
- obtezba v primeru
nesrece na delu pespoti
- kolizija na robniku Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
Odpornost na utrujanje | §6.1.1.3 Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
Obnasanje pri potresu §6.1.1.4 Izjava o izbranem postopku in relevantna Uporabljeno
informacija (vidiki, itn.)
Sposobnost pomikov §6.1.1.5 Deklarirana vrednost z reakcijskimi silami Ni uporabljeno
Minimalna odprtina Uporabljeno
Maksimalni odklon od smeri (poSevnost) Uporabljeno
Zagotavljanje Cistosti §6.1.1.6 Odgovarja da/ne Uporabljeno
Odpornost na obrus §6.1.1.7 Odgovarja da/ne Deklaracija vrednosti obrusa Ni uporabljeno
Vodotesnost §6.1.1.8 Odgovarja da/ne Uporabljeno
2 Ni relevantno
3 Sproscanje nevarnih §6.1.3 Dolocitev nevarnih substanc : koncentracija, itd. .
- . " Uporabljeno
substanc ali: "Ni nevarnih substanc
4 Dovoljene povrsinske §6.1.4.1.1 | ReZe/praznine
reze in praznine Za vozila Odgovarja da/ne Uporabljeno
VzdolZna reza Odgovarja da/ne Uporabljeno
ReZa/praznina/odprtina
- Za kolesarje Odgovarja da/ne Uporabljeno
- Za pesce Odgovarja da/ne Uporabljeno
Visinske razlike v vozni §6.1.4.1.2 | Visinske razlike in stopnice
povrsini med rc?br?lml prof|I|. n . Odgovarja da/ne Uporabljeno
vmesnimi lamelami pri
neobremenjenih pogojih
Visinske razlike in stopnice
med ro.br7|m| prof|l{ n Odgovarja da/ne Uporabljeno
vmesnimi lamelami pri
obremenjenih pogojih
Odpornost na zdrs §6.1.4.2 Na voziséu Deklarirana Uporabljeno
vrednost, ¢e
relevantna
Na pespoti Deklarirana Uporabljeno
vrednost, e
relevantna
Dreniranje vode §6.1.4.3 Odgovarja da/ne (v primeru uporabe) Uporabljeno
5 Ni relevantno
6 Ni relevantno
7 Obstojnost na: §6.1.7.1 korozija Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
korozijo, staranje, (odvisno od
kemikalije, kategorije)
temperature, UV-Zarki, kemikalije Odgovarja da/ne Ni uporabljeno

zmrzovanje-tajanje,
ozon

Staranje zaradi vplivov:

- temperature Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
- UV Zarki Odgovarja da/ne Ni uporabljeno
- ozon Odgovarja da/ne Ni uporabljeno

Odpornost na zmrzovanje -
tajanje

Ni relevantno

18




PN PZI rekonstrukcije VA0417 Nadvoz |zanska 24_2_2023

Priloga 3 Fotografije objekta 01

%,
D
5

Sl TS B 2 E v

Pogled na podporno in prekladno konstrvukcijo premostitvenega objekta VA0417. Pogled iz desne strani objekta v
smeri narascanja stacionaZe avtocestnega odseka 0018 in 0618 na AC-Al.

-

L8 R AE " T

Pogled na podporno in prekladno‘konstrukcijo iz leve strani objekta v smeri padanja stacionaze IZanske ceste

Pogled na vozis¢e nadvoza v smeri narascanja stacionaZe IZanske ceste (cesta 212544)
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Pogled na nadvoz iz AC v smeri razcepa Malence

Dilatacija pri oporniku v smeri LJ-Center
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N . .
- R TRGR

u me stebricki in ho.d‘nikom so vidne poskodbe v obliki
deliminacije betona in korozije armature ter jeklenih stebrickov ograje.

Pogled na jekleno ograjo in vptje stebri$¢a v hodnik. Pri stik

" y N

e g |

| 4

§i.o4.2022 Had B e 25.04.2022
Pogled na AB gredo nad vmesnimi podporami. Vidno je mo¢no zamakanje ¢ez dilatacijo.

- 25.04.2022

vivy vevy

Pogled na elastomerna lezisca in lezis¢ne bloke
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Zamakanje in lokalne poskodbe na spodnji povrsini AB plosce zaradi korodirane cevi odvodnjavanja pri preboju.

Priloga 4

Detajlni pregled nadvoza VA0417 (IZanska cesta) na AC-A1l, Ljubljana, odsek 0018 in 0618 (Dolenjska cesta — Barjanska
cesta), v KM 2,970. Porocilo: 154-KON-22, izdelal Igmat d.d., 9. 6. 2022
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lzjava projektnata in vodje projektiranja v PZI
(priloga 2B)

Stevilka odseka

Arhivska §t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.5.1

Prostor za ¢rtno kodo




PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Promico d.o.o.

naslov Smartinska cesta 56, 1000 Ljubljana
Iztok Turk

odgovorna oseba projektanta

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Iztok Turk, univ. dipl. inZ. grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

1212023

datum izdelave

januar 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblagéeni
inZenirfi s podrodja gradbeni§tva, elektrotehnike, strojni$tva, tehnologije, pozarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podroéij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno uskiajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovijeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja

Iztok Turk, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska Stevilka

podpis vodje projektiranja

ZSPIG04 ) —

IZTOK TURK
univ. dipl. inZ. grad.
{ 1Z8 G-0048

odgovorna oseba projektanta

Iztok Turk i

P

N
podpis odgovomne osebe projektanta P oSS
e
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S$.5.2.1

Projektni pogoji

Projektni pogoji, ki so prilozeni na naslednjih straneh so bili izdani v sklopu projekta
»Ureditev prometnih povsin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom«, ob
predlozitvi IZP projektne dokumentacije izdelane s strani podjetja Ljubljanski urbanisti¢ni
zavod d.d., december 2020 in zajemajo tudi rekonstrukcijo nadvoza, ki je vkljuCena v
omenjen IZP projekt.

Stevilka odseka

Arhivska st.

Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.5.2.1
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 06 -01- 202

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENI)E ZA INFRASTRUKTURQ N[prwwg
Sektor za upravljanje cest HMARSte
Obmoéje Ljubljana izl

Trdinova vlica 8, 1000 Ljubljana T: 0147880 92

F:014788102
E: gp.drsi@gov.si

LUZdd. www.di.gov.si
Verovikova ufica 64

1000 Ljubljana

Stevilka: 37167-3190/2020/4 (1502)
Datum; 28.12. 2020
Zadova: Projektni pogoji za ureditev prometnih povrsin ob lZanski cesti med

Crno vasjo in Botaniénim vrtom
Zveza: vioga z dne 8. 12. 2020 prejeta dne: 11. 12. 2020

Na podlagi 55., 67., 70., 27. in 66. &lena Zakona o cestah (Uradni list RS, &t 109/10, 48/12,
36/14-0d1.US, 46/15 in 10/18) ter in 30. ¢lena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS,
&t. 61117 in 72/17 - popr.), v postopku izdaje projektnih pogojev za natrtovanje ureditve
prometnih povrsin ob 12anski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom v varcvainem pasu in
cestnem telesu ceste R3 — 642 odsek 1360 Ig - Ljubljana (Peruzzijeva) v km 6,580, na zahtevo
vioZnika LUZ d.d., Verovékova ulica 64, 1000 Ljubljana, za investitorja Mestna ob¢ina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubliana, podaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v
nadaljevanju: direkcija) na podiagi dostavljene projektne dokumentacije: IZP &t. 8775, december
2020, izdelovalca LUZ d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, naslednje projektne pogoje:

1. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporabljajo sledeta zakonodaja, predpisi in
tehnitne specifikacije:
- Zakon o cestah (Uradni list RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14-0dl.US, 46/15 in 10/18),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72-17-popr.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 5t. 56/08 - uradno precisteno
besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09),
- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/05, 26/06),
- Pravilnik 0 zas&iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, 8t 10/12)
in ostale pravilnike, tebniéne normative, standarde in predpise s podrotja cestogradnje.

2. Natrtovana gradnja mora biti usklajena v tehniénem in &asovnem smislu z vsemi
investicijami in ukrepi, ki jih Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) nadrtuje na predmetnih
odsekih drzavnih cest, z vsemi investicijami in ukrepi, ki jih obline nafriujejo na
obravnavanih odsekih drzavnih cest in je DRSI z njimi soglasala oz. jih obravnava ter z
vsemi naértovanimi gradnjami ob obravnavanibh odsekih drZavnih cest, s katerimi je DRSI
soglasala oz. jih obravnava. Glede na navedeno je treba v fazi izdelave projekine
dokumentacije za gradnjo s strani DRSI pridobiti vse potrebne podatke o naértovanih
investicijah oz. ukrepih na obravnavanih odsekih drzavnih cest kot tudi izdanih soglasjih h
gradnjam, ki bi lahko vplivale na obravnavano gradnjo.

3. Pri nadaljinjem nagriovanju je potrebno ustrezno upoétevati naértovane ureditve in izdelane
projekte: Obnova povrsin za pesce in kolesarje na IZanski cesti R3-642/1360 Ig-Ljubljana

Peruzzijgya) od krr|1d4‘18_11k0 gtﬁ kgm %6300%?/ psrlo'%!gtT%EZI ﬂ 8;4!925, g] r?ll7 2019, izdelovalca
5 & enlifikacijska stevilka za . .matifna &t 5300177,
‘-;ﬁ.— it raduna pri Banki Slovenije S156 0110 0630 0109 972
SR "*"-.\- S
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http://www.di.gov.si

LUZ Ljubljana d.d. Potrdilo o usklajenosti je izjava projektanta nacrtovanih ureditev
regionalne ceste.

V izdelani dokumentaciji je zajeta rekonstrukcija kategorizirane ceste z ureditvijo povrsin za
kolesarje in peSce ter pripadajoce komunalne ureditve, ki je v upravljanju MOL. V zvezi s
tem nimamo zahtev, razen za izvedbo navezave v obmodju krizisCa IZzanske ceste,
Peruzzijeve ulice in Crne vasi. V sklopu projekta naj se projektant opredeli tudi do

ustreznosti obstojece prometne ureditve v samem kriZiSCu in jo po potrebi dopolni.

Opisati je treba prometno ureditev in zad&ito drzavne cesle ter udelezencev v prometu v
dasu izvajanja gradbenih del ter izdelati situacijo gradbis¢a.

Projektna dokumentacija mora vsebovati situacijo zunanje, komunaine in prometne
ureditve.

Investitor si je doiZzan v skiadu z 31. élenom Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS,
§t. 61/17 in 72/17 - popr.), ter §5., 70., 27., 66. in 67. &lenom Zakona o cestah (Uradni
list RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14-0dl.US, 46/15 in 10/18) pridoblti mnenje na podiagi
projektne dokumentacije DGD , pri ¢emer morajo biti upostevani vsi zgoraj navedeni
projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skiadu z 29. é&ienom
Gradbenega zakona.

|z projektne dokumentacije DGD morajo biti razvidni tudi slede¢i pogoji za izvedbo del ter
obveznosti investitorja in izvajalca del, in sicer:

o Za varnost prometa na cesti R3 - 642/1360 in zavarovanje delovnega mesta v skladu s
sogiasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor
oz. izvajatec del. Investitor oz. izvajalec del mora vsled izvajanja del upo$tevati Zakon o
varnosti cestnega prometa.

e V primeru oviranja prometa na drzavni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora
investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. ¢lenom Zakona o cestah za zaporo
drzavne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi
vioge in elaborata za¢asne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti
izdeian v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, &t. 4/2016).

o Za vso eventuelno povzrofeno 3kodo na napravah ali instalacijah vgrajenih v cestni
svet oz. varovalni pas ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrzevalnih del
na cesti, investitor ni upraviten uveljaviti cd3kodnine.

o Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljanjem stanja drzavne
ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravi¢eni do nikakrsne odskodnine za
nastalo 8kodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpusnih plinov, svellobnih
uginkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

» Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v
varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu zaradi ceste, njenega vzdrzevanja
ali prometa na njej.

* Gradbena dela ne smejo ovirati voznih povr§in ceste R3 - 642/1360 na obravnavanem
obmotju.

« Ce bi prislo do onesnazenja ceste R3 - 642/1360, jo mora investitor takoj otistiti.

» V &asu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdr2evanje regionaine
ceste R3 - 642/1360.

213



» Ti projektni pogoji ne nadomestajo soglasja lastnikov ostalih zemljis¢ oz. parcel ob
drzavni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiSkih razmerij, sluznostnih pogodb in
podobnega.

« Ce bi bili zaradi gradnje uni¢eni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolzan na svoje
strodke po usposobljeni, registrirani in pooblaséeni organizaciji za geodetske meritve
postaviti v prvotno stanje.

Veljavnost teh projektnih pogojev je dve leti od lzdaje.

Projektni pogoji so na pedlagi 32. tlena Gradbenega zakona, platila upravne takse, povradila
strodkov ali drugih placil prosti.

rnag. Barbara Bratina, univ. dipl. inZ. grad.
sekretarka

Vrotiti:
1. LUZ d.d., Verovékova ulica 64, 1000 Ljubljana - priporo¢enc s povratnico
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Stevilka:
Datum:

PREJETO

REPLBLIKA SLOVE )Y 06 -01- 202
OKRVNOSODCEY LILBLIS! |
| e

Nepravdni in zapusdinski oddelek
Miklositeva 10,
1000 Ljubljana

I D 229/2020
05. 01. 2021

LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD, d.d.
Verovikova ulica 64

1000 LJUBLJANA

ZADEVA: ODGOVOR NA POIZVEDBO

ZVEZA:

01_1_03967_20/8J

V zapustinski zadevi po pok: VOJKO KLAJDER, roj. 23. I1. 1961, umrl 16. 12. 2019, nazadnje stanujo¢
Potréeva ulica 4, Ljubljana,

vam v zvezi z vafo poizvedbo z dne 23. 12. 2020 sporotamo, da je v zadevi Ze izdan sklep o dedovanju, ki
pa Sc ni pravnomoden.

S spostovanjem!

/\’4. M Sodnica:
s Vanja Tinta Tavéar, Lr.
1S

Po odreciin soUnik

Pod; =
ﬁod"-! :

Stran 1 0d 1

Qkrapno sodisce v Ljubljant, Miklositeva 10
Nepravdni in zapus¢inski eddelek, tel.: 01/47-47-600, faks: 01/47-47-745, e-posta: info-nepravda.ojli@sadisce si
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 07 -01- 2021 _
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE m;vg\/\}gonc
Sektor obmotja srednje Save BATe
Vojkova 52, 1000 Ljubljana T: 01280 40 50

F: 012804074
E: gp.drsv@gov.sl
www.dv.gov.si

Stevilka:  35506-3425/2020-3
Datum: 4.1.2021

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega
odstavka 112. ¢lena Gradbenega zakona (Ur. |. RS, §t. 61/17 in 72/17 - popr.; v nadaljevanju:
GZ) in 151.a ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0-1,
57/08, 57112, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo investitorice Mestne
obtine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastiu zastopa Ljubljanski
urbanistiéni zavod d.d., Verovkova ulica 64, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblastenec),
naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti med Crmo vasjo in Botaniéni vrtom na zemljis¢u s
parc. 5t. 159/16, 160/5, 161/21, 165/24, 403/8, 440/92, 440/94, 440/100, 440/101, 450/7, 450/8,
450/10, 450/11, 450/2, 451/8, 451/9, 451/10, 452/10, 452/11, 45310, 454/3, 456/1, 456/17,
456/18, 461/4, 461/54, 461/55, 461/57, 463/7, 489/14, 490/11, 512/42, 514/3, 523/6, 524/,
524/7, 526/3, 52715, 528/6, 528/7, 529/2, 544/2, 544/13, 623/7, 623/8, 623/13, 623/18, 623/19,
623/21, 623/22, 623/23, 623/33, 623/55, 623/56, 623/57, 623/58, 623/59, 623/60, 623/61,
623/62, 623/63, 623/64, 623/65, 623/66, 623/67, 623/68, 623/69, 623/70, 623/73, 623/74,
625/1, 625/2, 626/1, 626/44, 627/41, 633/9, 641/2, 667/3, 4530/4, 1531/4, 1531/5, 1532/3,
1532/4, k.0. 1695 Karloviko predmestj in 1534/3, 1560/6, 1560/9, 1667/54, 1702/16, 1702/22,
k.0. 1722 Trnovsko predmestje, na obmodju Mestne ob&ine Ljubljana, investitorice Mestne
ob¢ine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi dokumentacije:

e PZI, Ureditev prometnih povrsin ob l2anski cesti med Crno vasjo in Botanigni vrtom,
rekonstrukcija, §t. 8775, Liubljana, december 2020, projektant: Ljubljanski urbanistiCni
zavod d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, odg. vodja proj: Uro8 Marsi¢, u.d.i.g.,
1ZS G-3272,

je s stalid¢a vpliva na vodni rezim in stanje voda moZna ob upostevanju nasiednjih pogojev:
. Pogoji tehnine narave:

1. Obravnavano zemlji§Ce leZi delno na poplavno ogrozenem obmodéju in sicer v razredu
preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti. Zakon o vodah (Uradni list RS, &t.
67/02, 110/02-2G0O-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/2013, 40/2014 in
56/15, v nadaljevanju ZV-1) v 86. &lenu predpisuje, da so na poplavnem obmodcju


mailto:gp.drsv@gov.si
http://www.dv.gov.si

prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 8kodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemlji§¢a ali povetujejo poplavno cgroZzenost obmotja, razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred 8kodljivim delovanjem voda. V skladu s 3.
odstavkom 86. ¢lena ZV-1 podrobnejsa merila in pogoje za posege v prostor doioéa Uredba
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogroZenih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.|. RS &t. 89/08).

e Za MOL je bila izdelana studija lzdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti za
obmoéja Rudnika, 1zanske ceste in Crne vasi, izdelal inZeniring za vode d.o.0., &t.
977-FR/09, Ljubljana, december 2009 in |lzdelava kart poplavne nevarnosti za
obmodje Rudnika in llovice, 5t naloge: 183/16, Ljubljana, dopolnitev junij 2017,
izdelal IZVO-R, projektiranje in inZeniring d.0.0.,. Vlogi za izdajo mnenja je potrebno
priloitl Studljo, v kateri bodo definiranimi razredi poplavne nevarnosti za
predviden poseg ter viSina poplavne vode pri Qioo. V hidraviiCni 5tudiji morajo biti
obdelani In ustrezno prikazan! vsi ukrepi s katerimi bodo prepreteni Skodljivi
vplivi na vode in vodni rezim, na poplavno vamost obmodja, na predviden objekt in
objekte v okolici nasploh.

e V skladu z zgoraj navedeno Uredbo je gradnja v razredu majhne poplavne
nevarnosti dovoljena, z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

e V skladu z zgoraj omenjenc Uredbo je gradnja v razredu srednje poplavne
nevamosti dovoljena le na obmodjih strnjeno grajenih stavb enakovrstne
namembnosti v obstojetin naseljin, kadar je mogote s predhodno lzvedeniml
omilitveniml ukrepi v skladu s smernicami ali pogoji iz vodnega soglasja
zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

2. Upostevati je treba 84. ¢len Odloka o obé¢inskem prostorskem nagrtu MOL - izvedbeni del
in Odlok o spremembah (Ur. L. RS, &t. 78/2010 in spremembe).

 Na poplavnih cbmogjih, za katera so izdelane karte popiavne nevarnosti in dolodeni
razredi poplavne nevarnosti, je pri naértovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju
posegov v prostor treba upo3tevati predpis, ki doloa pogoje in omejitve za posege v
prostor in izvajanje dejavnosti na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav. Pri tem je treba
zagotoviti, da se ne povetajo obstojete stopnje ogroZenosti na poplavnem obmod&ju in
izven njega.

3. Posegi na vodnem in priobalnem zemljis¢u, ki sega na vodah 2. reda 50 m od meje
vodnega zemlji¢a, so prepovedani, razen v primerih navedenih v 37. in 201. &lenu Zakona
o vodah (ZV-1, Uradni list RS &t. 67/02, 102/04-ZG0-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A ter 41/04-ZVO-
1, 57/08 57/12 in 100/13). Pas priobainega zemljis¢a mora biti v projektu natanéno oznaéen
“in kotiran.

+ Mejo vodnega zemljis¢a je potrebno doloéiti na podiagi Pravilnika o podrobnejsem
nacinu doloCanja meje vodnega zemijista celinskih voda (Uradni list RS &t. 58/18).

4. Glede na to, da se obravnavani poseg nahaja znotraj vodovarstvenega obmocja - rezim 3,
je pri nadrtovanju in izgradnji potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem
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obmotju za vodno telo vodonosnikov Ljublianskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list
RS, &t. 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13).

e Objekte ali naprave na §irdem vodovarstvenem obmocju je treba graditi nad srednjo
gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne
zmanj$a za ve& kakor 10%, je gradnja izijemoma dovoljena tudi globlje, ob pogoju, da
se izvede analiza tveganja za kolitinsko in kakovostno stanje podzemne vode. Ce je
med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali &rpati podzemno vodo, je za to treba
pridobiti vodno soglasje.

» V primeru ponikanja meteorne vode je k viogi za mnenje treba priloiti podatek o najvisji
gladini podzemne vode.
Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

5. Projektna resitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in &is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS &t
98/15), Uredbo ¢ emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur.l. RS, 5t. 64/12, 64/14 in 98/15).

6. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti v skladu z 92. ¢lenom Zv-
1 (Ur.l. RS 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0-1, §7/08 in 57/12) in sicer
na tak nacin, da bo v ¢im vedji moZni meri zmanjSan odtok padavinskih voda z utrjenih
povréin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrievanje padavinskih voeda
pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske cdvodnike.

7. Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja voda in
da se ne onemogoti varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. &len ZV-1, Uradni list RS, &t. 67/02,
110/02-ZG0-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/2013 in 40/2014).

e V dokumentacifi za pridobitev gradbenega dovolijenja mora biti tekstualno in
grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- zunanja ureditev na pregledni situacifi, iz katere bo razvidna pozicija objekta,
ureditev okolice in vsa obstojeta in nova komunalna infrastruktura z vrisanim
vodotokom ter kotiranim priobalnim pasom vodotoka,

- znatilni prerezi ter oblikovanje objekta in terena z vidinskimi kotami ureditve,

- predvidena reditev odvoda vseh vrst odpadnih voda s prilozenimi detajli in
definiranimi tipi posameznih elementov (peskotovi, ponikovalnica, lovilec ofj,
drenaZe, odvod vode v in iz bazena...).

* Vse odpadne vode morajo biti obvezno prikljutene na javni kanalizacijski sistem v
kolikor ta obstaja, oziroma je potrebno zagotoviti prikljutek odpadnih voda na javni
kanalizacijski sistem, takoj ko bo to mogoce.

» V primeru, da ne obstaja moZnost prikljucitve na javno kanalizacijo, se padavinske

vode z ohravnavanega obmodja lahko ponikajo, pri tem morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrin, moZnost ponikanja
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predvidenih vodnih koli¢in pa ratunsko dokazana {glede na sestavo tal). Pri izvedbi

ponikovalnic je treba upo$tevati najvisjo gladino podzemne vode.

» Odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih
povrsin mora biti urejeno preko standardiziranih lovilcev ol

» V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni
varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbis¢ih, da bo prepredeno onesnaZenje
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi¢enja in uporabe tekogih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojSnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zalasna skladi$ta in pretakaliséa
goriv, ol) in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo
izliva v okolje.

*» Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno
ZemljisGe vodotoka. Morebitne zatasne deponije viskov zemeljskega materiala je v
tasu gradnje treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok
Zaledninh voda. Po kon&ani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za
potrebe gradnje zatasno postavljenih objektov in ostankov zatasnih deponij. Vse z
gradnjo prizadete povriine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.

8. Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upo3tevati
Pravilnik o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja (Ur. |. RS, &t. 25/2009).

Il. Pogoji pravne narave:

1. Glede na to, da gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na vodni rezim
ali stanje voda, se lahko poseg izvede samo na podlagi mnenja v skladu Cetrtega
odstavka 31. &lena G2.

Obrazloilitev

Investitorica Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, je po pooblagéencu z viogo
z dne 8. 12. 2020, Ki jo je organ prejel dne 11. 12. 2020, podal na DRSV zahtevo za dolo&itev
projektnih pogojev k ureditvi prometnih povrsin ob |Zanski cesti med Crno vasjo in Botaniéni
vrtom na zemljis&u s parc. §t. 159/16, 160/5, 161/21, 165/24, 403/8, 440/92, 440/94, 440/100,
440/101, 450/7, 450/8, 450/10, 450/11, 450/2, 451/8, 451/9, 451/10, 452/10, 452/11, 453/10,
454/3, 456/1, 456/17, 456/18, 461/4, 461/54, 461/55, 461/57, 463/7, 489/14, 490/11, 512/42,
514/3, 523/6, 524/6, 524/7, 526/3, 527/5, 528/6, 528/7, 529/2, 544/2, 544/13, 623/7, 623/8,
623/13, 623/18, 623/19, 623/21, 623/22, 623/23, 623/33, 623/55, 623/56, 623/57, 623/58,
623/59, 623/60, 623/61, 623/62, 623/63, 623/64, 623/65, 623/66, 623/67, 623/68, 623/69,
623/70, 623/73, 623/74, 625/1, 625/2, 626/1, 626/44, 627/41, 633/9, 641/2, 667/3, 4530/4,
15631/4, 1531/5, 1632/3, 1532/4, k.o. 1695 Karlovéko predmestj in 1534/3, 1560/6, 1560/9,
1567/54, 1702/16, 1702/22, k.0. 1722 Trmovsko predmestje, na obmot&ju Mestne obtine
Ljubljana.
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V prvem odstavku 152. ¢lena ZV-1 je dologeno, da se za vprasanja v zvezi s postopkom za
dolotanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov. V osmem odstavku 30. ¢lenu GZ je doloceno, da projektni in drugi pogoji niso
upravni akt.

Predmet projektne dokumentacije je ureditev prometnih povrsin ob I2anski cesti med Cmo vasjo
in Botaniéni vrtom. Uredile se bodo povriine za pesce in kolesarje in rekonstruiralo voziste
ceste. V sklopu rekonstrukcije prometnih povrsin je predvidena dograditev mostu preko reke
IZice in dograditev obstojedih robnih vencev na AC nadvozu. Tik pred mostok preko lZice se
uredi par avtobusnih postajali§¢. So$asno z rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi ureditev
cestne razsvetljave in prometne signalizacije. Preadvidena je tudi ekonstrukcija obstojetega
krizi¢a 12anske ceste s Peruzzijevo cesto.

Po pregledu predioZene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovijeno, da se
lokacija gradnje nahaja delno na poplavno ogroZenem obmogju in sicer v razredu preostale,
mahne in srednje poplavne ogroZenosti, na vodovarstvenem obmocju — rezim 3 ter pretka
vodotok 12ica. Obmodje gradnje ni erozijsko ogroZeno.

Obvestamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi ¢etrtega odstavka 31. tlena GZ,
¢e bo dokumentacija izdelana skiadno s temi projekinimi pogoji.

Pripravila: /& € Slo, %\
Petra Butek, univ. dipl. inZ .'fkom. inz,{% Z |\ vodja sektorja obmotja srednje Save
SVETOVALKA | = Il Toncek Cezar, univ. dipl. inZ. grad.
?F s / SEKRETAR
Vroditi:
s Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verov§kova ulica 64, 1000 Ljubljana, osebna

vrotitev
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PROJEKTNI POGOIJI - VODOVOD

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV PROMETNIH POVSIN OB IZANSKI CESTI MED CRNO VASJO IN
BOTANICNIM VRTOM

Katastrska ob¢ina: KARLOVSKO PREDMESTJE Parcelna 5t.: PO SEZNAMU

Naslov objekta: 12anska cesta, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IZD §t.; 8775, LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD, D.D., december 2020

Vodovodno omreZje: Obstojece

Varstveni pas vodnih virov: VVO 11 - SirSe obmocje

Datum vioge: 11.12.2020

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vase vloge, na osnovi 30. &lena Gradbenega zakona (Ur. . RS, ét.
61/17,72/17-popr.), na osnovi 12. ¢lena Zakona o gospodarskih javnih sluZzbah (Ue.l. RS, 3t. 32,/93) in 28.
¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni obdint Ljubljana (Ur. 1. RS, 3t. 59/14) kot sledi:

A. Sploino o predmetni gradnji:

1. Na severu, od Botani¢nega vrta pa do kriZid¢a s Hladnikovo oziroma Jur¢kovo cesto, sta v cestidcu
Izanske ceste zgrajena dva primarna vodovoda TE DN 500 in PVC d 315 ter vzporedni sekundarni
vodovod PVC d 110 na juznem odseku in PE d 110 na severnem odscku. Vodovodi so bili grajeni v
letih 1980 in 1993.

2. Na obravnavanem odscku je sofasno z dogradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode
planirane v aglomeracijah v MOL predvidena tudi ureditev vodovodnega omrezja. Reditve za
rekonstrukcijo vodovodov so obdelane v PN za PZI, §t. projekta 2839V: Rekonstrukcija javnega
vodovoda v IZanski cesti severno od Jurékove ceste, projektant JP VOKA SNAGA d.o.0., oktober
2020.

3. Na Sirfem obmodju krizis¢a [Zanska ~ Jurtkova cesta, v severni stneri do objekta lZanska cesta 93, v
juzni smeri pa do objekra I2anska cesta 90, so bili vodovodi obnovljeni leta 1996 in se mornjo ob
predmetni rekonstrukciji ceste varovati.

:’q »

L .

SIE Drudini 113

'W prijazno

podjetje


mailto:vokasnaga@vokasnaga.si
http://www.vokasnaga.si

<

4. Na osrednjem odscku [Zanske ¢este, juzno od Jurlkove ceste in do juzne obvoznice oziroma objekra
Izanska cesta 187 je ob zahodni strani [2anske ceste poloZen vodovod LZ DN 80 zgrajen v leth 1950
in 1980.

5. Zahodno od objekta s hidno 3t. 187 se v armatumem jasku koncata wedi primari vodovod PVC d 315
in vzporedni sckundarni vodovod PE d 110 oba zgrajen leta 1989 ob zahodni strani [Zanske ceste.
Obmodje juzne avtocesta pretka samo primarni vodovod v dimenziji JE DN 300. Zaradi izven
nivojskega preckanja se vodovod JE DN 300 v zadditni cevi ohranja.

6. Na krajiem odscku juzneje, do pretkanja reke [Zice, katero preéka vodovod v dimenziji JE DN 250, so
zgrajeni 3tirje vodovodi iz leta 1989, dva vzporedna PVC d 225 na severnem odscku in PVC d 315 ter
PE d 110 na juznem odscku. Vodovod JE DN 250 obesen pod mostno konstrukcijo se obnovi v
sklopu dograditve oziroma rekonstrukeije mostu.

7. Na zadnjem, juznem odseku, po preckanju [Zice, sta juzno od armaturnega jaska, ki je lociran vzhodno
od objekta 12anska cesta 218, od leta 1991 zgrajena primarni vedovoda PVC d 280 ob zahodni strami
[zanske ceste in sekundarni vodovod PVC d 160 na vzhodni strani ceste, ki je na primarnega navezan
ob objektu 1Zanska cesta 255.

B. Za obnovo vodovodov na osrednjem in juznem odseku IZanske ceste je izdelana Idejna zasnova, $t.
projekta 2599V, 3254K: Rekonstrukcija vodovoda in gradnja vakuumska kanalizacije na obmodju
lzanske ceste — 1. faza, projektant JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., oktober 2011.

9. Za osrednji odsck [zanske ceste, na severu od objekea [2anska cesta 90 na jugu pa do juine obvoznice,
je v razvojni sluzbi JP VOKA SNAGA d.o.o. v izdelavi Projektna naloga za PZI, it projckta 2859V:
Obnova vodovoda sofasnoe z gradnjo javne kanalizacije na obmodju 12-3 in 12-4 Ilovica in 1Zanska
cesta sever, 3. in 4. del. Reditve v tej PN bodo vsled Ze znanih tras drugih komunalni vodov lahko
spremenjene glede na reditve v Idejmi zasnowi, $t. projekta 2599V, zato bodo merodajne za
rekonstrukeijo vodovoda na predmetnem odseku IZanske ceste.

10. Potek javnega vodovodnega omrezja je razviden v zbimem katastru gospodarske javne infrastrukture,
ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (hup.//www.¢-prostor.gov.si). Natanénejie
katastrske podatke o poteku javnega vodovodnega omrezja, st lahko pridobite na JP VOKA SNAGA
d.o.o. {tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v {asu uradnih ur.

11. Podatke o projektih javnega vodovodnega omregja, lahko pridobite v arhivu [P VOKA SNAGA.0.0.
(tel. 01 58 08 283), v ¢asu uradnih ur.

12. Krizanja komunalnega voda z vodovedom in vodevodnimi prikljucki morajo biti predvidena tako, da se
zagotovi nemoteno vzdrZevanje in obnova vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objcktov, naprav
in higienska neoporednost vode.

13. Upodtevani morajo biti predpisani odmiki od obstojeéih vodovodov, sktadno z veljaviio zakonodajo ter
zahtevami upravijavca.

14. Predpisani odmiki (svetli) komunalnih vodov, od javnega vodovodnega omrezja, so v primeru da
potekajo na isti, oz. manjii globini kot vodovod:

*  za odpadno in mesano kanalizacijo 3,00 m
e zapadavinsko kanalizacijo 1,50 m
s zaplinovod, etektro kable 1,00 m
e zakable javne razsvetljave in PTT kable 1,00 m
e za toplovod 0,50 m
e za drevje 2,00m
s za okrasno grmicdevje 1,00 m
s za objekre 1,50 m
15. Predpisani odmiki komunainih vodov, od javnega vodovodnega omrezja, so v primeru da je teme cevi
nizje kot vodovod:
S
Eemiii—
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za odpadno in me$ano kanalizacijo 1,50 m
za padavinsko kanalizacijo 1,00 m
za plinovod, elektro kable 1,00 m
za kable javne razsvetljave in PTT kable 1,00 m
za toplovod [,0Om

Vsi morebitni strodki povzroteni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo,
bremene investitorja del.

B. Priizdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

1.

5.

C. Za pridobitev mnenja nam dostavite projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD), za gradnjo predmetnega objekta - komunalnega voda, ki mora vsebovati:

Pravilnik o podrobnejii vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. |. RS,
$t. 36/18).

Zakon o urejanju prostora (Ur. |. RS, ét. 61/17).

Upadtevan je potrebno Odlok o obdinskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana - izvedbeni
del (Ur. L. RS, 4. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/1! - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 — popr., 72/13 - DPN, 71 /14 - popr., 92/14 - DPN, 17 /15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18) in
Odlok o obtinskem prostorskem nadrtu Mestne obéine Ljubljana - stratedki del (Ur. L. RS, it. 78/10,
10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18
- DPNin 42/18).

Uredbo o vodovarstvenem obmodju, za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Ur. |. RS, &t. 115 /07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13).

Odlok © oskrbi s pitno vodo v Mestni obtini Ljubljana (Ur. I. RS, $t. 59/14).

nalrt ureditve prometnih povrin,
komunalni zbirnik,

v nadaljnji fazi projektiranja morajo biti trase obstoje¢ih in predvidenih vodovodov vkljuéno s
tangiranimi  vodovodnimi prikljuéki s trasami drugih komunalnih vodov in prometne ureditve
usklajene. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike vodovoda od predvidenih dreves na severnem delu
[Zzanske ceste oziroma zasaditev prilagoditi gradnji komunalnih vodov, nadalje od drugih obstojecih
in predvidenih komunalnih vodov in pripadajoih objektov.

obstojeée in predvidene vodovode ter prikljucke je potrebno prikazati v usklajenem Zbirnem nadrtu
komunalnih vodov v merilu 1: 500.

Projekini pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Vodja sluzbe soglasij jii katastra po'pooblastilu:

JA
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PROJEKTNI POGOIJI - KANALIZACIJA

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV PROMETNIH POVSIN OB IZANSKI CESTI MED ¢RNO VASIO IN
BOTANICNIM VRTOM

Katastrska ob¢ina: KARLOVSKO PREDMESTJE Parcelna 3t.: PO SEZNAMU

Naslov objekta: [Zanska cesta, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IZP dt.: 8775, LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD, d.d., december 2020

Kanalizacijsko omreZje: loéen sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO [T - dirfe obmodije

Datum vioge: 11.12.2020

Projektne pogoje izdajanmio na osnovi vaje vloge, na osnovi 30. &lena Gradbenega zakona (Ur. 1. RS, $t.
61,/2017,72/2017-popr.), na osnovi 12. &lena Zakona o gospodarskih javnih sluibah (Ur. 1. RS, $t. 32,/93)
in 27. ¢lena Odloka o odvajanju in ¢iséenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni obéini Ljubljana
(Ur. 1. RS, 5t. 9/2018), kot sledi:

A. Splodno o predmetni gradniji:

I.  Na severnem delu obravnavanega odscka je delno zgrajena javna kanalizacija, juzno od Hladnikove in
Jurékove ulice pa je predvidena gradnja javne vakuumske kanalizacije s pripadajoto vakuumsko postajo
in enim novim ter enim rekonstruiranim ¢érpalid¢em s pripadajocimi predvidenimi tlaénimi vodi.

2. Na obravnavancm obmoéju so bili izdelani naslednji projekri za gradnjo javne kanalizacije in
kanalizacijskih objcktov, ki morajo biti navedeni in upostevani ter v risbe vrisani v nadaljnji projekini
dokumentaciji:

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, obmodje 12 - Ilovica in [Zanska cesta, sever, 4.
del, IZP projekt, it. projekta 50-2238-00-2020, izdclal HidroinZeniring d.0.0., november 2020 (S-
2115-20),

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, obmodje 12 — lovica in [Zanska cesta, sever, 3.
del, IZP projekt, 3t. projekta 50-2239-00-2020, izdelal HidroinZeniring d.0.0., november 2020 (S-
2110-20},
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~ Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, Obmodje 12 - Ilovica in 1zanska cesta, sever, 2.

del, projeke [ZDP, $t. projeckta 50-2183-00-2019, izdelal HidroinZeniring d.o.0., april 2020 (S-741-
20),

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijath MOL, obmotje 26 - [2anska cesta jug, IZP projekt, it.

projekra 50-2135-00-2019, izdelal HidroinZeniring d.o0.0., marec 2020, (8-582-20),

- lzgradnja kanalizacije na obmodju IZanske ceste, PGD projekr, it.: 50-1771-00-2014-1, §t. natrta:

331140043-GG-CV, izdelal HidroinZeninng d.o.o., september 2019, int. §t.: 6339 KZ,

- Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, vedjih od 2000

PE, obmodje 12 llovica in Izanska cesta, sever, 1.del, &rpalidée Livada in tlaéni vod, 1.del, DGD
projeke, it. projekta: 50-2131-00-2019, izdelal HidroinZeniring d.o.o., julij, 2019, int. it.: 6292KZ,

- Rekonstrukcija zbiralnika B2 (in izgradnja zbiralnika M med Gruberjevim prekopom in Galjevico v

Ljubljani}, projekt PZI, 3t.: 18,/2007 /K, Biro za komunalo, dec. 2008, int. t.: 5786KZ.
Potek javnega kanalizacijskega omreZja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture,
ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (hutp://www.c-prostor.gov.si/). Natanénejse
katastrske podatke o potekih kanalizacijskega omre#ja, si lahko pridobite v katastru JI' VOKA SNAGA
d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v ¢asu uradnih ur,

Podatke o projektih kanalizacijskega omrezja lahko pridobite v arhivu JP VOKA SNAGA d.o.0. (tel. 01
58 08 283), v ¢asu uradnih ur.

Upostevani morajo bit predpisani odmiki od obstojece javne kanalizacije in kanalizacijskih prikljutkov.
Krizanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena rtako, da se zagotovi nemoteno
vzdrzevanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav:

a) Vertikalni odmiki med kanalom in drugimi podzemnimi napeljavami {merjeno od medsebojno

najblizje stene kanala in drugega voda) ne smejo biti manjsi od 0,3 m.

b} Horizontalni odmiki (merjeno od medsebojno najblizje stene kanala in drugega voda):

vodovod ~ kanal za komunalno odpadno vodo in mesani sistem: 1,5 m

vodovod - kanal za padavinsko vodo: 1,0 m

plinovod, vro¢evod, elektrokabli, kabli javne razsvetljave in telekomunikacijske napeljave: 1,0 m
od dreves: 2,0 m

od grmidevja: 1,0 m

od podzemnih temeljev objekta: 1,5 m.

6. Vsi morebitni strofki povzroceni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo,

bremene investitorja del.

B. Priizdelavi projekine dokumentacije je potrebno upoStevati:

1. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS,
it.64/12,64/14in 98/15).

2. Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS, 3t. 47 /03).

3. Uredbo o odvajanju in ¢id¢enju komunalne odpadne vode (Ur. 1. RS, 5t. 98/15,76/17, 81 /19).

4. Pravilnik o podrobneji vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov {Ur.l. RS,
$t. 36/18).

Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, $t. 61/17).

6. Odlok o ob¢inskem prostorskem naériu Mestne obdine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, st
Ur. L. RS, it. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71 /14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18) in
Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana - stratedki del (Uradni list RS, $t.

SIS
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78/10,10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17 /15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
12/18 - DPNin 42/18).

Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Ur. I. RS, $t. 115,/07,9,/08, 65/12in 93/13).

Odlok o odvajanju in &idé¢enju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni ob¢ini Ljubljana (Ur.
I. RS, t. 9/2018).

C. Za pridobitev mnenja nam dostavite projekino dokumentacijo za pridobitev mnenj in  gradbenega
dovoljenja DGD) za gradnjo predmetnega objekta, ki mora vsebovati:

.

nadrt ureditve prometnih povrdin,
komunalni zbirnik,

trase obstojede in predvidene javne kanalizacije, ostalih komunalnih vodov in prometna ureditev
morajo biti v nadaljnjih fazah projektiranja Ze usklajeni. Potrebno je zagotoviti minimalne odmike
javne kanalizacije od predvidenih dreves, ostalih cobstojelih in predvidenih komunalnih vodov in
pripadajotih objektov in upoStevati oziroma uskladiti lokacije gradnje vakuumskih prikljuckov s
pripadajodimi vakuumskimi prikljuénimi jaski, ki so tudi del javne kanalizacije. V DGD projektu naj
bo prloZen celoten zbirnik komunalnih vodov.

v preénih in vzdolZnih profilih naj bo vrisan tudi potek obstojede in predvidene javne kanalizacije in
vakuumskih priklju¢kov oziroma vsch obstoje¢ih in predvidenih komunalnih vodov. Prikazati je treba
pretkanje posameznih vakuumskih prikljuckov z odprtimi jarki fna uvozih oziroma zacevijenimi
padavinskimi kanali.

+pogoji veljajo dve led od izdaje.

Vodja sluzbg soglasij in katastra po poobtastilu:
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Stevilka: 3-11-1253/2-0-20/HT h ¢
Datam:  11.01. 2021

Ljubljanski urbanisti¢pi zaved d.d
Verovikova ulica 64

1000 Ljubljana

E: uros.marsici@luz.si

Zadeva: Ureditev prometnih povriin ob lZanski cesti med Cruo vasjo io Botaniénim vrtom, IZP
3t. 8775, december 2020 - projektni in drugi pogoji v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja

Z vlogo &. 01_1_03826_20/UM z dne 08. 12. 2020, prejeto dne 14. 12. 2020, ste zaprosili naslovni zavod za
izdajo projektnih in drugih pogojev za ureditev prometnih povrsin ob 1zanski cesti med Cmo vasjo in Botanitnim
vrtom po projektu 1ZP 5t. 8775, LUZ d.d., december 2020. Investitor je Mestna obina Ljubliana, Mestni trg |,
1000 Ljubljana,

Vlogi ste priloZili:
- Projekino dokumentacijo 1ZP, §t. pojekta 8775 ki jo je decembra 2020 izdelalo podjetje LUZ d.d.,
Verovikova ulica 64 1000 Ljubljana,
- Prilogo 8: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev,
- Pooblastilo z dne 18. 11. 2020.

Projektne in druge pogoje izdajamo v povezavi s 112, &lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, 5t. 61/17 in
72/17 - popr.) na podlagi dologil 105. in 105. a &lena Zakona o chranjanju narave (Uradni list RS, 3t. 96/04 - uradno
precid&eno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18 in 82/20; v
nadaljevanju: ZON), 3. odstavkom 42. &lena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov
v naravo na varovana obmo&ja (Uradni list RS §t. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in skladno s 30. élenom Gradbenega
zakona (Uradni list RS, 5t. 61/17 in 72/17 - popr.).

Iz predloZene dokumentacije je razvidno, da je predvidena rekonstrukcija Izanske ceste na odseku med Cmo vasjo
in Botaniénim vrtom v skupni dolZini 2850m. V okviru rekonstrukcije ceste je predvidena obnova voziltne
konstrukeije, ureditev povrSin za peice in kolesarje ter ureditev odvodnjavanja. V sklopu rekonstrukeije prometnih
povrsin je predvidena tudi dograditev mostu preko reke IZice in dograditev obstojedih robnih vencev na AC
nadvozu. Dela se bodo izvajala sofasno z izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah v MOL in ostalo komunalno
infrastrukturo. Glede na predviden nain rekonstrukcije ceste je ureditev [2anske ceste razdeljena na 4 pododseke:

- Odsck od Cme vasi do mostu preko [Zice, kjer je predvidena ureditev dvopasovne ceste s 3irino vozista
2x3,25 in in obojestranskimi povr§inami za pefce in kolesarje skupne Sirine 12,50m. Na obeh stranch
ceste so predvideni prestavljeni zemeljski jarki, ki sluZijo odvodnjavanju padavinske vode z voziSfa
ceste, z naklonom 1:1,5. Niveleta jarkov je usmerjena proti IZici. Sofasno z rekonstrukcijo ceste je
predvidena tudi ureditev cestne razsvetliave.

- odsek od mostu preko IZzice do Lahove poti, kjer je predvidena rekonstrukcija mostu &ez lZico in
avtocestnega nadvoza. Predlaga se, da se most ez lZico dogradi v smislu samostojne mostne
konstrukeije, ki bo omogo&ala promet pe3cev in kolesarjev. Tip gradnje bo dolofen v nadaljnjih fazah
projektne dokumentacije.

- odsek od Lahove poti do Jurtkove ceste, kjer je predvidena kompletna rekonstrukcija z dograditvijo
obojestranskega hodnika 2a pe3ce in kolesarske steze, skupne 3irine 13,50 m. Pri tem bo potrebno
obstojete odvodne jarke zaceviti in jih prikijuditi na obstojeto kanalizacijo v obmodju avtoceste.
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Priblizno na sredini odseka se uredi dvignjen prehod, ki obelcfuje pretkanje POT-i. V obmotju
pretkanja se uredi primerno markiranje POT-j,

- odsek od Jurtkove ceste do Botani¢nega vrta. Predvidena je ureditev dvopasovne ceste z obojestranskimi
povrlinami za peice in kolesarje, vkljuéno z drevoredom skupne Sirine 16,50m. Drevored je postavljen

med vozistem ceste in kolesarsko stezo. Sotasno z ureditvijo vozista je predvidena tudi obnova cestne
razsvetljave in odvodnjavanja.

I Strokovno mnenje s pogoji v postopkn presoje sprejem!jivosti posega na varovana obmodja (obmoéja
Natura 2000 in zavarovana obmodja)

Ugotavljamo, da se lokacija ozirosna daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih
obmodjih:

Preglednica 1. Zavarovana obmocia

Ime zavarovanega obmocja Evid. 3. Uradna objava

KP Ljubljansko barje, tretje 4067 Uredba o krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list

in prvo varstveno obmodije RS, &t. 112/08, 46/14- ZON-C)
Odlok o dologitvi "Poti spominov in tovariStva" za

Pot spominov in tovariitva 4033 spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana (Uradni
list SRS 3/88)

Ljubljanski botaniéni vrt 538 Odlok o razglasitvi Ljubljanskega botaniénega vrta za
naravno znamenitost (Uradni list RS, 3, 8/91)

Preglednica 2: Posebna varstvena obmoéja (obmod¢ja Natura 2000)

Ime obmotja Natura 2000 Koda Uradna objava

- . S13000271 |} Uredba o posebnih varstvenih obmodjih, obmotjih
POD Ljubhanskaibarje Natura 2000 (Uradni list RS t. 49/04, popr.110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-0d1US, 3/14,
21/16 in 47/18)

POV Ljubljansko barje 515000014

Glede na status obmogja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti
posega na narave po 105. a in 33. a ¢lenu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemlijivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmotja. Presojo sprejemljivosti izvede upravni organ ob
izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi naSega konénega mnenja po 31. &lenu Gradbenega zakona, v okviru
katerega bomo preverili skladnost dokumentacije s podanimi pogoiji.

V okviru postopka presoje sprejemljivosti podajamo ugotovitve o ulinkili posega in varstvenih ciljih
varovanih obmotij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo omilitvene ukrepe v obliki projektnih in
drugih pogoiev.

SON L jublianski botani¢ni vt

Ljubljanski botani¢ni vrt je razglaen za naravno znamenitost (in spomenik oblikovane narave) z namenom,
da se ohrani njegove naravne in grajene prvine v parkovno zasnovanem prostoru, ki imajo botaniéno,
kultumo, krajinsko in zgodovinsko vrednost. Vrtu je treba zagotoviti nadaljnji obstoj, zato naj se upo3teva
naslednje pogoje (C ~ nebistven vpliv pod pogoji):

- Gradnja naj se izvede do zunanje ograje Botani¢nega vrta, ograjo naj se pusti nedotaknjeno.
-V obmoc¢je Botani¢nega vrta naj se ne posega.
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SON Pot spominov in tovariliva .
Pot spominov in tovaristva (v nadaljevanju PST) je zeleni obroé okrog Ljubljane in je med drugim

namenjena povezovanju zelenih in parkovnih povriin ter rekreacijskim in Sportnim dejavnostim. Sestavijajo
jo poti, drevoredi, spomeniki, spominski kamni, table in usmerjevalne table (in druga obelezja). Predvideni
posegi prefkajo obmogje PST, vendar preteZno cestni, asfaltirani del. Zaradi blizine gradnje lahko
pritakujemo izvajanje posegov, ki bi lahko ogrozili drevesa, ki rastejo na stii¢u PST in TZanske ceste.
Uposteva naj se varstveni rezim iz 1 1. &lena Odloka ter naslednje pogoje (C — nebistven vpliv pod pogoji):

~ Gradbeni stroji naj ne vstopajo na obmocje PST.

~ Med drevesa na zelenice naj se niti trajno niti zafasno ne odlaga gradbenega materiala, gradbenih
odpadkov, kontejnerjev ali druge opreme, zelenic naj se ne uporablja za parkiranje ali obradanje
gradbenih strojev.

- Uposteva naj se standard za zad&ito drevja pri gradbenih posegih SIST DIN 18920:2019.

KP Ljubjansko barje, POO in PQV Ljubljanske barje

Varstveni cilji krajinskega parka Ljubljansko barje so ohranitev naravnih vrednot, posebnih varstvenih obmodij in
biotske raznovrstnosti, ohranitev ugodnega stanja ogroZenih in mednarodno varovanih prostoZivetih rastlinskih in
zivalskih vrst in njihovih habitatov, najmanj obstojetega obsega in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostmo
ohranjajo v ugodnem stanju in chranitev krajine z mozaitno razporejenostjo krajinskih struktur.

Na obmogju krajinskega parka Ljubljansko barje velja varstveni rezim, opredeljen v 10. do 15. ¢lenu Uredbe o
Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Na obmotju posega in v njegovi neposredni okolici se pojavljajo ali je moZnost pojavljanja naslednjih vrst in
habitatnih tipov, ki opredeljujejo navedeno posebno varstvenc obmogje Ljubljansko barje:

habitatni tipi:
- Nizinske in montanske do alpinske hidrofilne robne zdruzbe z visokim steblikovjem
- NiZinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
mehkuZci:
- ozki vrienec (Vertigo angustior)
hrodti:
- puitavnik (Osmoderma eremita)
ribe in raki
- navadni 8krzek (Unio crassus)
- navadni ko3&ak (Austropotamobius forrentium)
- pototni piSkurji (Eudontomyzon spp.)
- pohra (Barbus meridionalis)
- Cinklja (Misgurnus fossilis)
- navadna nezica (Cobitis taenia)
- kapelj (Cotrus gobio)
dvoZivke:
- veliki pupek (Triturus carnifex)
- hribski urh (Bombina variegata)
plazilei:
- motvirska sklednica (Emys orbicularis)
- velika bela taplja (Egretta alba (Casmerodius albus))
- srienar (Pernis apivorus)
- tjavi tunj (Circus aeruginosus)
- pepelasti lunj (Circus cyaneus)
- motvirski lunj (Circus pvgurgus)
- rdedenoga postovka (Falco vespertinus)



- kosec (Crex crex)
veliki skovik (Otus scops)

- velika uharica (Bubo bubo)

- poljski Skrjanec (Alauda arvensis)

- repaljitica (Saxicola rubetra)
kobilicar (Locustella naevia)

- rjavi srakoper (Lanius collurio)

- prepelica (Coturnix cofurnix)

sesalci;
- vidra (Lutra lura)

S $iritvijo ceste se bo posegalo v vodna jarka, ki potekata na obeh stranch ceste. Jarka se bo ob 3iritvi ceste
prestavilo. Jarki so v antropogeno spremenjeni krajini sekundarni habitat vodnih in mo&virskih vrst: velikega
pupka, hribskega urba, zelenih Zab (Pelophylax spp.), ozkega vrtenca, potencialno tudi moévirske sklednice
in &inklje. Zemeljska dela prizadenejo populacije in lahko povzrotijo pogin osebkov, s tem pa doglorodno
vplivajo na ohranitveno stanje vrst, Zato je potrebno dela izvajati v &asu izven obdobja razmnoZevanja in
prisotnosti juvenilnih in slabo mobilnih Zivljenjskih faz teh vrst.

Gradrnja mostu &ez 13¢ico lahko vpliva na zgoraj nadtete vrste rib in rakov ter na vidro. ProstoZivede vrste
potrebujejo naravno neutrjeno strugo z ustrezno kolifino vodne vegetacije. Vidra poleg vodne povriine kot

koridor uporablja tudi refne breZine; kjer prehod pod mostom ni moZen, vidra pogosto preka cesto, kar je
razvidno iz registriranih povozov.

Zaradi vplivov posegov so bili Ze v OPN MOL, Priloga 1 (PPIP) opredeljeni ukrepi za ohranjanje vrst.

Vpliv na omenjene vrste ocenjujemo kot C - nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov).
Vpliv na ostale zgoraj navedene vrste ocenjujemo kot nebistven (B).

Da bo vpliv posega sprejemljiv, naj se pri izvedbi upoSteva naslednje omilitvene ukrepe oziroma pogoje:

- Prestavitev obcestnih jarkov naj se izvaja izven obdobja razmnoZevanja in prisotnosti ob&utljivih stadijev
dvozivk in modvirske sklednice, ki traja od sredine marca do konca septembra. Dela je dopustno izvajati
od 1. oktobra do 15. marca.

- Pred zasutjem jarkov naj se preveri prisotnost osebkov prostozivedih vrst. Najdene Zivali naj se prenese v
drug primeren odvodnik. Preverjanje naj opravi strokovnjak za podrogje biologije ali varstva narave.

~ Db gradnji mostu &ez 18¢ico naj se ohrani naravne police oz. neutrjene breZine.

- Morebitne posege v strugo in vegetacijo je dopustno izvajati med 1. oktobrom in 15. marcem.

- Pred nagrtovano ¥iritvijo ceste je treba narediti popis lokacij povozov dvoZivk in drugih zavarovanih vrst
zivali. Ob 3iritvi ceste je treba na SirSem obmodju ugotovijenth ¢mih totk postaviti zad€itne ograje in
vzpostaviti podhode za migracije Zivali. Pogoj velja za obmodje juzno od avtoceste.

Obrazlozitev ocene:

Ce se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred C, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih obmogij in
njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. &lenom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmogja niso Skodljivi ob izvedbi omilitvenih ukrepov.
Omilitveni ukrepi $tejejo kot projekimni in drugi pogoji. Skladno s 105.a élenom Zakona o ohranjanju narave
je v primeru odsotnosti Skodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih obmotij ocena vplivov gradnje
objekta ugodna oziroma je gradnja tak3nega objekta sprejemljiva.




2. Strokovno maenje s pogoji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na obmodju naravnih vrednot

Ugotavijamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na naslednjih naravnih vrednotah:

Naravna vrednota Ident. | Zvrst Pomen Uradna objava
§tev.

1&¢ica 8075 | hidr, ekos | driavni Pravilnik o dologitvi in varstvu naravnih

; ; ; ; i li 111/04
Pot spominov in tovaristva | 8706 | onv lokalni vrednot, Uradmi list RS, 8t. | J
Ljubljana Rudnik —viba | 8747 | drev fokalni | 10106, 58/09, 93/10, 2313 in 119 ter
saluika skleg 5t. 35600-46/2017 z dne 16. 2.
Ljubljana — botamiénivit | 20 | bot,onv | drzavmi | 20

Na podiagi 5. &lena Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, §t. 52/02, 67/03) in Priloge 4
Pravilnika o doloitvi in varstvu naravnih, se posegi na naravnih vrednotah izvajajo le, e ni drugih
prostorskih ali tehni¢nih moZnosti. Posegi na hidroloski in ekosistemski naravni vrednoti se izvajajo na
natin, da so njene vidne in fizikalne lastnosti ¢im manj spremenjene in da se ne spremenijo kvalitete
ekosistema ter naravni procesi v njem, posegi na botanitni in oblikovani naravni vrednoti tako, da se ne
poslabiajo Zivljenjske razmere za rastline, ki so bistveni del naravne vrednote. Posegi na drevesni naravni
vrednoti se izvajajo tako, da se ne zmanjia vitalnost in ne poslab3a zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne
poslab3ajo Zivljenjske razmere na rastid&u.

NV 20 L{jubliapa — botaniéni vrt in NV 8706 Pot spominov in tovariitva
Za varstvo naravnih vrednot zado3Za upostevanje zgoraj navedenih pogojev za zavarovana ohmodja.

NV 8747 Ljubljana Rudnik - vrha #alujka

Predvideni posegi se bodo izvajali na rasti3tu drevesne naravne vrednote. Ce upodtevamo lokacijo, vrstne
znatilnosti drevesa in izkuSnje s preteklimi gradbenimi projekti, lahko predvidevamo, da vegina korenin lezi
v zgomjih 100 cm tal, na celotni obstojedi travnati povrini, ki je rastid&e drevesa (1o je projekcija krodnje na
tla ter dodatno poveZana 3e za 2 m). Glede na bliZino predlaganih del obstaja velika verjetnost, da bo prisio
do poikedovanja podzemnih delov drevesa, posredno lahko tudi nadzemnih delov. Zaradi Siritve kolesarske
steze in ploénika se bo zmanjiata povriina naravnih tal, skozi katero drevo sprejema padavine ter skozi
katero drevo prejema hranila. Da bi negativne vplive naitetih dejstev &im bolj zmanjsali ter se tako izognili
propadu drevesa, naj sc izvedejo naslednji pogoiji:

-V rastid¢e drevesa naj se ne posega, zato naj se prilagodi izvedbo predvidenih del (zoZanje plo¢nika
in kolesarske steze, premik cestne razsvetljave, premik jaskov in drugih elementov za
odvodnjavanje, prilagojeno ume¥tanje robnikov).

- Ce to ni izvedljivo, naj se ob sodelovanju z arboristom svetovaicem naértuje izvedbo del, s Katero se
bo med gradnjo prepretilo nastajanje poskodb na drevesu in njegovem rastis&u.

— Za vsa dela na rasti3¢u drevesa naj se upoSteva standard SIST DIN 18920:2019 ter Protokol za
izvajanje del v obmotju dreves, ki so ga izdali na Mestni ob¢ini Ljubljana.

NV 8075 Bica

15¢ica je na obmodju pretkanja ceste, kijub toku preko urbanega obmoéja dobro naravno ohranjena in njene
breZine z izjemo mostnih opomikov in ureditev neposredno ob oz. pod obstojeto premostitvijo niso utrjene.
Z namenom ohranjanja lastnosti zaradi katerih je Is¢ica dolofena za naravno vrednoto (kljuéna je
ohranjenost vodotoka) naj se pri na&rtovanju in izvedbi del upo3teva naslednje pogoje:

- Umestanje hodnika za pesce in kolesarske steze naj se, v kolikor je to mogote, natrhije z nadgradnjo
obstojete mostne konstrukeije preko I3&ice in se tako ne posega v struga vodotoka.
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V primery, da nadgradnja mostu ni mogofa naj se umei¢anje samostojne mostne konstrukcije
na¢riuje &¢im blize obstojeCemu mostu in na nalin, da premostitev ne zahteva vmesnih podpor v
strugi 13%ice.

~ BreZin [8lice naj se dodamno ne utrjuje. lzjemoma se v breZino lahko poseZe le zaradi izgradnje
krajnih mostnih opornikov.

- Z delovnimi stroji naj se ne dostopa v vodotok. Ob izvedbi del, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode v
vodotoku naj se v izogib prekomememu poseganju v strugo izvede zalasne vodotesne zagatne stene
za varovanje gradbene jame.

— Manipulativnih povrdin naj se ne ureja neposredno na brezinah I8¢ice oz. v petmetrskem pasu od
vrha breZine.

-~ Posege v strugo in vegetacijo je dopustno izvajati v &asu od 1. oktobra do 15. marca.

Po vkljuitvi pogojev v projektno dokumentacijo nam konéno verzijo dokumentacije pred izdajo gradbenega

dovoljenja podljite v kontno mnenje, da skiadno z 31. &lenom Gradbenega zakona preverimo skladnost
dokumentacije s podanimi pogoji.

Pripravile: Vodja OE Ljubljana:
Helena Tehovnik mag. Alja Groselj
Vi§ja naravovarstvena svetovalka Naravovarstvena svetnica

Urka Galien /5%@ G\O\&a/
Naravovarstvena svetovalka

mag. Karin Gabroviek
Naravovarstvena svetnica

Anja Solar Levar
Naravovarstvena svetnica

V vednost
- JZ KP Ljubljansko barje (info@lubljanskobarje.si)
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Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije
SluZba za kulturno dedistino

Obmoéna enota Ljubljana P P =i ="
04-02- 2020 |
Tl st
MILOVARNOY e
Stevilka: 35102-1176,/2020-2
Datum: 02.02.2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$éine (v nadaljevanju: ZVKDS),
Obmodna enota Ljubljana, Trzaska 4, Ljubljana, izdaja na podlagi 1. totke drugega odstavka 84.
¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-
0dl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Mestne Ob¢ine
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa LUZ d.d.,
Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, za poseg ureditve prometnih povriin ob IZanski cesti med
Crno vasjo in Botani¢nim vrtom, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za poseg ureditve prometnih povrdin ob IZanski cesti med Crno vasjo in
Botaniénim vrtom, na obmoéju enot kulturne dedidéine: Ljubljana - I2anska cesta (ESD 12495),
Ljubljana - Arheolosko obmoéje Ljubljansko barje (ESD 9368) in Ljubljana - Kulturna krajina
Ljubljansko barje (ESD 11819), Ljubljana - Kolisde Ilovica (ESD 14362), po projektu IZP, &t.
8775, december 2020, ki jo je izdelal LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, vodja
projekta Urod Marsi¢, u.d.i.g., pri izdelavi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja upostevati naslednje pogoje:

1. Na delu juZnem delu trase, od pre¢kanja IZice do Peruzzijeve ulice, je potrebno ohraniti
oz rekonstruirati obcestni drevored jesenov, ki ga je zasnoval Anton Lap.

2. Skladno s 27. totko 3. ¢él. ZVKD-1 se izvedejo predhodne arheoloske raziskave -
arheoloske raziskave ob gradnji, in sicer v skupni dolZini 2,8 km.

3. Arheoloske raziskave morajo potekati po dolotilih 31, 33., 34. in 85. &lena ZVKD-1 ter po
Pravilniku o arheologkih raziskavah (UL RS 3/2013).

4. Podoloéilu Ze citiranega 34. ¢lena mora arheoloske raziskave zagotoviti investitor posega
v prostor.

5. Investitor mora za arheoloske raziskave zagotoviti arheologkega izvajalca in pridobiti
posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za
poseg.

6. Zaradi priprave strokovnega konservatorskega nadzora je investitor (oz. izvajalec) o
tofnem datumu zemeljskih del dolZan pisno ali po elektronski posti
(tajnistvo.lj@zvkds.si) obvestiti pristojno obmoéno enoto ZVKDS sedem dni pred samim
pritetkom del. Strodki strokovnega arheoloskega nadzora ne bremenijo investitorja.

H11 Kulturnovarstveni pogoii prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje.

IV. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroke postopka.

Tr#aska cesta 4, SI-tooo Ljubljana, telefon: +386 (0}1 241 07 00, telefaks: +386 (01 425 6112
c-posta: tajnistvo.]j@zvkds.st, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, matiéna dtevilka: 1423215

1D za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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http://www.zvkds.si
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Obrazloiitew:

ZVKDS, Obmo¢na enota Ljubljana, je dne 11.12.2020 prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za poseg ureditve prometnih povr$in ob IZanski cesti med Crno
vasjo in Botani¢nim vrtom, na obmogju enot kulturne dedi$¢ine: Ljubljana - IZanska cesta (ESD
12495), Ljubljana - Arheolosko obmoéje Ljubljansko barje (ESD 9368) in Ljubljana - Kulturna
krajina Ljubljansko barje (ESD 11819), Ljubljana - Kolidée Ilovica (ESD 14362). Investitor je
zahtevi priloZil pooblastilo in projektno dokumentacijo, navedeno v I. to¢ki izreka.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremi¢no dedi$¢ino se dolodijo v skladu z
dolofbami prostorskega akta. V skladu s to dolotho velja za Ljubljana - IZanska cesta (ESD
12495), Ljubljana - Arheologko obmogje Ljubljansko barje (ESD 9368) in Ljubljana - Kulturna
krajina Ljubljansko barje (ESD 11819), Ljubljana - Kolis%e Novica (ESD 14362) varstveni reZim,
doloen v 65. in 67. &lenu veljavnega prostorskega akta OPN MOL (Uradni list RS, §t. 78/10 =
dne 8.10.2010); 65. ¢len (varstveni reZimi registrirane kulturne dediséine):

(1) Registrirano arheologko najdis¢e je nepremi¢na kulturna dediséina, ki je v skladu s predpisi s podrotja
varstva kaulturne dedidtine opredeljena kot registrirano arheoloko najdisée.

(2) Pri regjstriranih arheologkih najdis¢ih se varujejo arheoloske ostaline in njihov vsebinski in prostorski
kontekst.

(3) Za registrirana arheologka najdis¢a velja, da ni dopustno posegati v prostor na naéin, ki utegne
poskodovati arheolo$ke ostaline.

(4) Za posamezna registrirana arheolofka najdi$¢a ali njihove dele so izjemoma dopustni posegi kot jih
dolota ta odiok ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

— ¢e ni mogode najti drugih resitev,

— &e se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheologkih raziskav izkaZe, da je zemljisée mogoce
sprostiti za gradnjo.

(5) Obseg in &as potrebnih arheologkih raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediééine.

(6} Za izvedbo predhodne arheolo$ke raziskave na registriranem arheolo$kem najdis¢u je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline na podlagi predpisov s podro¢ja varstva kulturne
dedisfine.

67. Elen:

¢) V obmogéjih kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),

— odprti prostor pred nadaljnjo giritvijo naselij,

~ sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljis¢),

- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,

- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobe in stavbno oziroma naselbinsko dedi$¢ino.

{(2) Na obmodjih registrirane kulturne dedi¥éine so dopustni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:

- prispevajo k trajni ohranitvi dedié¢ine ali zvisanju njene vrednosti,

— dedis¢ino varujejo in ohranjajo na mestu samem.

(3) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedistine veljajo varstveni reZimi, ki so dologeni v 67. élenu
tega odloka.

(4) Posegi na obmogjih in objektih iz prvega odstavka tega élena so dopustni le s soglasjem organa,
pristojnega za ohranjanje kulturne dedistine.

ZVKDS je glede na predpisan varstveni reZim izrekel zgoraj navedene kulturnovarstvene pogoje,
ki jih je potrebno upostevali pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja:
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- peti in Sesti odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 dolocata, da lahkoe ZVKDS s kulturnovarstvenimi
pogoii kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja dolo¢i obveznost oprave predhodnih
raziskav, ée se upraviéeno domneva, da je v nepremi¢nini, ki je predmet posegov, neodkrita
dediséina, in grozi nevarnost za njeno po$kodovanje ali uniéenje.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega presodil, da je predlagani poseg investitorja mogo¢ v
obsegu in na naéin, kot je doloden v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheolodka ostalina, morata investitor in odgovorni
vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o
najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. élena
ZVKD-1).

Investitor mora k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki
upoSteva te kulturnovarstvene pogoje, v skladu z 28. ¢&lenom ZVKD-1 pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano
gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Ker je za predlagani poseg
investitorja predpisano gradbeno dovoljenje, bo ZVKDS v skladu z 31. ¢lenom Gradbenega
zakona {Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17) kulturnovarstveno soglasje zanj izdal v obliki mnenja
(v nadaljevanju: kulturnovarstveno mmenje). Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja
mora investitor priloZiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja.

V skladu s prvim odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po
poteku dveh let od njihove izdaje. Ce se ta rok izte¢e v ¢asu postopka izdaje kulturnovarstvenega
mnenja, se ¢as veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podalisa do izdaje kulturnovarstvenega
mnenja.

Za te kulturnovarstvene pogoje se ne plafa upravna taksa (22. tofka 28. ¢lena Zakona o
upravnih taksah, Uradni list RS, &t. 106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor
sam krije svoje stro$ke postopka.

Pripravili: Vodja obmoéne enote:
Boris Vidi¢
univ. dipl. arheolog

k ryalorski svetovalec

WA

mag. Darja Pergovnik
univ. dipl. ing. kraj. arh.
konservatorska svetnica

dr. Maja Bricelj
univ. dipl. arheologinja
konservatorska svetovalka

Vroéiti:

- Investitorju, po pooblaséencu: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana.
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Verovikova 64a
1000 Ljubljana

LUZ d.d.
Verovskova 64
1000 Ljubljana

Ljubljana, 10.12.2020
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Vlagatelj:

LUz d.d.
Verovikova 64
1000 Ljubljana

Investitor:

Mestna obéina Ljubljana
Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Objekt:

Ureditev prometnih povriin ob iZanski cesti med Crno vasjo in Butaniénim vrtom

Vrsta gradnje:
Novogradnja

Kraj in datum:
Ljubljana, december 2020

Na podlagi 31. élena Gradbenega Zakona (Uradni list RS, 3t. 61/17 in 72/17), ter vioge
vlagatelja izdajamo:

MNENJE 3t.: 1050/2020 K PROJEKTINIM RESITVAM

Pogoji:

Pozitivnho mnenje je izdano k gradnji objekta po projektni dokumentaciji 3t: 8775,

december 2020, ki ga je izdelal LUZ d.d.



I. Naobmodju predvidene gradnje poteka obstojeée TK omreije podjetja T-2 d.o.0.
na katerega je moZno prikljuéiti predvideni objekt. Obstojete TK omreije je
potrebno med samo gradnjo ustrezno zadcititi. Za informacije o moZnostih -
prikljucitve in poteku TK omreija se obrnite na Miha Smrekar (051/608-562),

2. Investitor mora pisno sporoditi, da zafenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer
najmanj 15 dni pred pricetkom del, na T-2 d.o.0., Verovikova 64a, 1000
Ljubljana.

3. Pred pritetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naroditi 2akoli¢bo
obstojefega optitnega omreija in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.0., Laze 183,

4000 Kranj, na Miha Smrekar (051/608-562). Stro3ki bremenijo investitorja.

4. lzkop v neposredni bliZini telekomunikacijskega omreija je potrebno izvajati
rofno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel.

5. Krizanje komunalnih vodov z obstojeca traso opticne kanalizacije je potrebno
izvesti pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel d.o.0.

6. Vsako poskodbo optitnega omreija je potrebno takoj javiti
na tel: 064/064-064 ali 064/111-310.

7. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Postopek vodil: mag.loie Zrimiek
Primoi Zver ¢lan poslovodstva za podrocje tehnike in IT
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|

Verovikova ulica 64

‘.- -;—b & toviika |_Vrednost
: .
1000 Ljubljana | Tl

- Hiloyarovic

Nas znak: 1z_4-20-G2 Datum: 14.12. 2020
Vas znak: 01_1_03826_20

Naziv gradnje: Ureditev prometnih povrsin ob I2anski cesti med Crno vasjo in Botaniénim
vriom

Investitor: Mestna obtina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Kraj posega: parc. §t. po seznamu iz vioge

K.O.: 1695 — Karlovéko predmestje

Viagatel: Liubljanski urbanistiéni zavod d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana

Datum vloge: 11.12. 2020

Priloga: Projektna dokumentacija IZP, &t.: 8775, december 2020

Na podlagi: 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 48, 52. in 114. ¢lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS, 8t. 61/17 in 7217 = popr.);
9., 10,12, 13, in 16. &lena Zakon o elektronskih komunikacijah — ZEKom—1 (Uradni list RS, &t. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14
= odl. US, 81/15in 40/17), vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE

Na osnovi prejete vioge vlagatelja Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., VerovSkova ulica 64, 1000
Ljubljana za 1ZP, &t.: 8775, december 2020:

1. V obmoéju, ki je prikazano v situacijskem naértu viagatelja Je v prostor umeséeno Sirokopasovno
telokomunikacijsko omreZje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.0..

2. Investitor je pri gradbenih posegih na zemlji$¢ih po katerih poteka vod KKS dolZzan izvajati zadéitne
ukrepe za varovanje in zastito KKS naprav v lasti Telemach d.o.0. Vpliv na telekomunikacijsko omrezje
KKS Telemach je pri¢akovati v obmodju prikljutevanja na komunalne naprave in ostalo gospodarsko
javno infrastrukturo. V primeru prikljutevanja ali pribliZevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor
dot2an obvestiti upravijalca Telemach d.0.0. za zakoliébo trase KK KKS in navodila za izvajanje del ob
trasi KKS (Info@telemach.si ali 070 700 700).

3. Najmanj 20 dni pred pritetkom del je za ogled, definiranje tehnitnih reditev in toéen dogovor glede
morebitne zakolitbe, zasite in prestavitve KKS omreZja, terminske uskladitve ter nadzora nad
izvajanjem del potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telemach (info@telemach.sl all 070 700 700).

4. Pred priCetkom del je potrebno telekomunikacijsko omredje KKS na terenu zakoliditi po potrebi
ustrezno zacititi ali prestaviti. ToZna lega KKS omreZja se dologi na kraju samem 2 mikrozakoli¢bo na
poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni
zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja.

5. Zakollébo trase in kabla izvede predstavnik Telemacha doo. najmanj 10 dni pred nameravanim
pricetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.0.0. poslje investitor ali njegov poobla&enec
(koniakt: info@telemach.sl ali 070 700 700).

6. Morebitno prikljutitev, premestitev, izvedbo zadasnih resitev in zas&ito obstojetega KKS omreZja v lasti
Telemach ¢co. izvrSi Telemach coo. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach ace.
potrien izvajalec. Vsi stro8ki izvedbe zadCite in prestavitve KKS omrezja bremenijo investitorja,
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12.

13.

14.

15.

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je
kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,3 m. Pri
priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m.
Morebitni drugaéni odmiki so moni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo
tehni&nih resitev.

Ob morebitnem poveéanem obsegu gradbenih del v obmolje obstojetega omreZja KKS je investitor
dolzan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omreZja in naprav KKS
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemiji§¢.

Gradbena dela v blizini KKS podzemnega omreja je potrebno obvezno izvajati z roénim izkopom in
pod nadzorstvom strokovne sluzbe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in rniniranje v bliZini
podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach
d.o.0..

Ce izvajanje del ogroza KKS omrezje, lahko nadzomi organ Telemacha d.0.0. za vsak konkreten primer
doloti 8e dodatne zastitne ukrepe.

Vsako poskodbo na KKS omre2ju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. na info@telemach.si ali
070 700 700.

Vsi stroski morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov, nadzora, izdelave
projekta zaddite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavijenega KKS omreja v
zemljiski kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni strodki odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in
tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

V projektni dokumentaciji DGD (PZi} mora biti v zbirnl situacljl komunalnih vodov vrisana trasa
telekomunikacijskega omre2ja KKS Telemach. Sloj telekomunikacijskega voda Telemach d.o.0. mora
biti jasno in enolitno oznaden (loéeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V
tehnitnem porodilu projekine dokumentacije mora biti natanéne opisan postopek izvedbe zascite
omre2ja KKS.

Pred pricetkom del je potrebno pridobiti e pozitivno mnenje na projektno dokumentacijo (DGD,
PZI}). Podani projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vpradanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projekinimi pogoji in mnenjem je
kontaktna oseba Goran Zalokar, (070 700 700 oz. 041663783 ali goran.zalokar@telemach.si).

TELEMACH do.c.
Pripravil: Vodja projektive:

Goran Zalokar prghektant fiksnin omredi. Uf;ﬁ;ﬂdic, die.

Priloga:
+ skica trase KKS Telemach

Poslano:
+  Naslovniku
s arhiv
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rojto: | -12- 21120 Javna razsvetljava d.d.

Ligjska cesla 263 1000 Lubljana Sloventa
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Ljubljanski urbanisticni zavod, d.d(.— — - wic/
Verovékova ulica 64 "
p.p. 2591
1001 Ljubljana
Va$ znak: Na$ znak: Datum:
2218/20 18. december 2020

V zvezi z vaso viogo Sifra projekta 8775 in Stevilko dopisa 01_1_03826_20 z dne 10.12.2020 in po
pooblastilu Mestne obcine Ljubljana in Pogodbe ¢ podelitvi koncesije za opravijanje izbirne gospodarske
javne sluzbe - urejanja javne razsvetljave §t. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, izdajamo naslednje
pogoje, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projekta za objekt:

UREDITEV PROMETNIH POVRSIN OB IZANSKI CESTI
MED CRNO VASJIO IN BOTANICNIM VRTOM

1. Pri izvedbi komunalnih prikljuckov je potrebno pri morebitnem krizanju z napeljavami javne
razsvetljave zagotoviti ustrezne odmlke in zas¢ito.

2. Vse morebitne priklope, odklope ter prestavitve elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo
pooblasceni koncesionar javne razsvetljave.

3. Po nalogu MOL-MU OGDP je potrebno hkrati s projektiranjem kanalizacije dodati cev za potrebe
javne razsvetljave po Izanski cesti.

Za vse informacije glede sopolaganja dodatne cevi za potrebe javne razsvetljave vam je na voljo
g. Robert Rukavina na tel.: 041-527-383 ali email: robert.rukavina@jr-lj.si.

Opomba:
Potek nasih napeljav je razviden iz priloge.

Priloge:
- 5x

Lep pozdrav!
Pripravila:
Darja Soper dipl.inZ.geod.

Ttijs sta263
iﬁT :

ver. VHES 12 2000

UNICERT,

503 901
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Plinovodi

Povezani z energijo

Plinovedi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b

MW&M “ p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
LUZ d.d.

T: +386 1 58 20 700,
Verovikova ulica 64 F: :335 158 20 701

cojpo: 21 -12- 200 E:W IBAN: 5156 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
1000 Ljubljana L _ IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana

ID za DDY: 5/131378285

Stovuia il'-‘rﬂoub
L i ;' ;I,CDatum 17.12.2020

- Inak: 520-601/P-MP/RKP

Zadeva: MESTNA OBCINA LJUBLJANA - Ureditev prometnih povrsin ob lZanski cesti med
Crno vasjo in botaniénim vrtom - projektni pogoji

V zvezi z vaso vlogo za izdajo projektnih pogojev §t. 01_1_03826_20/UM z dne 8.12.2020,
ki smo jo prejeli dne 10.12.2020 in predloZenimi prilogami (1ZP, Stevilka projekta 8775,
december 2020, izdelal LUZ, d.d., Ljubljana), ugotavljamo, da predmetna cesta precka
nacrtovani prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevée, za katerega je sprejeta uredba o
drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod (Uradni list RS, 5t. 78/19), ki bo v
upravljanju druzbe Plinovodi d.0.0., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Upostevaje navedeno daje druzba Plinovodi d.o.0. na podlagi Energetskega zakona (Uradni
list RS, $t. 60/19 - uradno precis¢eno besedilo in 65/20), Gradbenega zakona (Uradni list
RS, §t. 61/17 in 72/17 - popr.), Uredbe o nalinu izvajanja gospodarske javne sluzbe
dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrezja zemeljskega plina (Uradni list RS,
§t. 97/04, 8/05, 8/07 in 17/14 - EZ-1) skladno s Pravilnikom o tehnicnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o
pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, St. 12/2010, 45/11
in 17/14 - EZ-1) ter Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega
plina (Uradni list RS, st. 55/2015 in 80/2017) naslednje projektne pogoje:

Varianta A: Prenosni plinovod R51C Se ni zgrajen

- s projektantom prenosnega plinovoda R531C IBE, d.d. (g. Anton Kastelic) je potrebno
uskladiti nacrtovane posege in obdelati vsa tangiranja nacrtovanih posegov (morebitna
preckanja komunalnih vodov s prenosnim plinovodom,....);

- na zadevnem obmocju je potrebno omogociti gradnjo omenjenega nacrtovanega
prenosnega plinovoda.

Varianta B: Prenosni plinovod R51C je Ze zgrajen

- izdelati je potrebno DGD/PZI nacrtovanih posegov v varovalni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa

St I’i . PLINOVODI, Druiba za upravijanje s prenosnim sistemom, d.0.0.; Ljubljana;
— H "".-“"' OkroZno sodiéde v Ljubljani; matiéna ét.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.
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krizanja in drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zasciti pred vplivi. Vsebovati
mora situacijski nacrt z nacrtovano cestno in komunalno infrastrukturo in vrisanim
prenosnim sistemom zemeljskega plina, podolzni profil v smeri plinovoda ali prereze
krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehnicni opis. Obcestni odvodni
jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploscami (kanalete) in skalometom do vrha
breZine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, pri ¢emer mora biti prosti razmik na
preckanju s plinovodom najmanj 0.5 m. Pri obdelavi preckanja plinovoda s
komunalnimi vodi se uposteva najmanj 0.5 m prostega odmika. Komunalne vode kot so
javna razsvetljava, elektro in ptt kabli se na mestu preckanja poloZi v zascitno cev
dolZine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda. Prosti odmik med jaskom in prenosnim
plinovodom ne sme biti manjsi od 2.5 m. Pri morebitnem preckanju kanalizacije nad
plinovodom se med revizijskima jaskoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr.
obbetonirane plasticne cevi s tesnili) in perforirani pokrovi jaskov. V sluc¢aju poteka
kanalizacije in drugih vodov pod ptinovodom se v projektu obdela zascita plinovoda
(posedanje materiala, zascita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten izkopa). Za
del plinovoda pod novimi prometnimi povr§inami oz. cestnim telesom je potrebno
izdelati stati¢ni izracun prencsa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na
prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geoloskim
strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano zascito plinovoda. Nizanje terena
nad plinovodom in s tem zmanjsevanje globine vkopa ptinovoda ni dovoljeno, zascita
plinovoda pa mora segati najmanj 2 m od vznozja nasipa cestnega telesa. Vse
projekine resitve morajo biti obdelane skladno z vetjavno zakonodajo in predpisi za
plinovode.

Splosni pogoji:

pred projektiranjem se na zadevnem obmocju z lokatorjem ali sondaZnim izkopom
preveri polozaj in globino plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi
katodne zaifite, signalni kabli, elektricni napajalni kabli,..), pri ¢emer zakolicbo
plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblasceni predstavnik druzbe Plinovodi
d.o.o. (Sluzba vzdrzevanja);

podatki o obstoiecCih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. élenom Pravilnika o vsebini
in nadinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, st. 9/04,
7/18 - ZEN-A in 33/19 - ZEN-B) oz. 27. ¢lenom Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, $t. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v druZbi Plinovodi d.o0.0. (Stuzba za investicije).
Podatki o naértovanih plinovodih so dostopni v druzbi Plinovodi d.o.0. (Sluzba za
investicije);

predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakolicba plinovoda,
rofno izvajanje zemeljskih del, nadzor pooblai¢enega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o., stati€no utrjevanje nasipa brez dinamicnih obremenitev);

pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje
in njenih stebrickov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno
uposteva najmanj 2.5 m odmika od plinovoda;

za primer preckanja katodno zasCitenega plinovoda z elektricnimi kabli, ki bi imeli
kovinski optet ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zasCitne ukrepe (npr.
merilno mesto za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po koncanih
delih) oz. se utemelji, zakaj le-ti niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistern se mora
zakljuciti najmanj 3 m pred plinovodom;




- poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovedi d.o.o. ni dovoljeno;

- druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predlozZi pisno prijavo del
z narocilom za nadzor in zakolicenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu
in odgovornem vodji del ter nacrt organizacije gradbisc¢a s transportnimi potmi ob in
preko plinovoda;

- pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas¢enega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o. zakoli¢i plinovod s pomoCjo lokatorja, zakoliCena trasa pa mora ostati vidna v
Casu trajanja del;

- utrjevanje tampona za gradnjo prometnih povrsin nad plinovodom (najmanj 3 m na
vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij;

- preko plinovoda ni dovotjeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno
zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblasc¢enim predstavnikom druzbe
Plinovodi d.0.0.;

- v 2 x5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala,
niti postavljanje zacasnih gradbenih objektov;

- zascito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predlozenem in s strani druibe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov
mora resevati projektant. Za morebitne komunalne vode ali druge posege v
nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloZzeni dokumentaciji, se mora na
osnovi obdelanih resitev pridobiti soglasje druzbe Plinovedi d.o.0.;

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblascenca druzbe Plinovodi d.o.0. pisno potrjeno, da je izolacija neposkodovana,
oz. da je morebitna poskodba sanirana, Ce se z meritvijo ugotovi, da je bila pri detih
poskodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

po konéanih delih se druzbi Plinovodi d.o.o0. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
prosnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del
2 veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroski v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo
tudi stroski, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje,
obratovanja ali kasnejsSega vzdrZzevanja nacrtovanih posegov.

Za obe varianti je Investitor dolZan na podlagi 465. clena Energetskega zakona in 31. ¢lena
Gradbenega zakona pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji, v kateri morajo biti
upostevani ti pogoji.

Lep pozdrav

Pripravil Vodja Sluzbe za investicije
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inZ. str. Zoran Crnjak, univ. dipl. inZ. grad.

Plinovodi: (\W\
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TKO osrednja Slovenija UUBIJANSKI URBANISTICNY ZAVUQ“
Stegne 19, 1000 Ljubljana
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09292020121800211
LUZ D.D. Stevilka:  17610201-00111202012110011
VEROVSKOVA 64 Vas znak: vioga
Datum: 18.12.2020
1000 LJUBLJANA
Viagatelj: LUZ D.D., VEROVSKOVA 64, 1000 LJUBLJANA
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
Objekt: UREDITEV PROMETNIH POVRSIN OB IZANSKI CESTI MED CRNO VASJO IN
' BOTANICNIM VRTOM
Lokacija objekia; LJUBLJANA, Obéina; LIUBLJANA
k.o.. TRNOVSKO Parc. §t.. PO TRAS!
PREDMESTJE,
KARLOVSKO
PREDMESTJE

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43, 45, 49. in 52. ¢lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS $t

61/2017): 9., 10., 12., 13. in 16. &lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom — 1 (Uradni list Ré

&t. 109/2012 s spremembarmi) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. 5t 3/04) vam izdajamo:

MNENJE &t.: 90804 - LJ/4206-MP
k DGD

lzdajamo vam pozitivno mnenje k DGD, projekt &. 8775, december 2020, projektant LUZ d.d.,
Verovikova 64, 1000 Ljubljana.

SPLOSNI POGOJI

1.Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakolitbe, zadéite in prestavitve
TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolZan
obvestiti skrbniSko sluZbo Telekoma Slovenije na telefonsko $tevilko kontakine osebe. Za prestavitev TK
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemiji¢.

2.Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z rotnim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluZb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer dologile
3e dodatne potrebne ukrepe za zaifito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni
dovoljen, V telefanskih kabelskih jadkih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

3.Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Talekom Slovenije, d.d.(ogledi,
izdelava tehniénih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del} na osnovi
pismenega narotila investitorja ali izvajalca del in po pegojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4.Strodki ogleda, izdelave projekta zasite in prestavitve TK omreZja, zakoligbe, zaséite in prestavitve TK
omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi siroki

odprave napak, ki bi nasiale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi strodki zaradi izpada prometa
ki bi zaradi tega nastali.

5.Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. 5t. 080 1000.

Telekom Slovenlje, d.d., Cigaietova 15, 1200 Ljubljana, tel: +386 1 234 10 00, www.telakom.si
Vindna &tevilka; 1/24624/00, Okradna sodi3te v Lubljan, Dsnovnl kapital: 272.720.664.33 EUR, Matitnz Stevilke SOLAD18, Identifikac)ska Stovilka 2a DTV: 198511734

Stran 1od 2

e .‘o TelekomSlovenije
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E


http://www.telekom.si

6.Investitor je po zakljutku del, ter pred izvedbo tehnitnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravijalcu TK omreZja narotiti kvalitativni pregled izvedenih
del presiavitve oz, zastite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pegojih.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Konlaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- lvan Began, tel.: 01 500 6266, e-posta:

Postopek vodil: Zig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
MatevZ Perk I
mev e @USV &mm Igor Kern

Of
éﬁ%’; Ig!aknmSluvanl]dan

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Siovenije, d.d., Clgaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.talskom si
Viotna Atevilia; 1/246247D0, Otro2no sodiste v Lubiljanl, Osnovid kapital: 272,720 664,33 EUR. Matitns StevEks 501¢D18, [denufkacljske Stevilke 2a JOV: S198511734
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Telelcom Slovenlje, d.d., PE Ljubljana
Stegne 19

1000 Ljubljana

Ljubljanski
urbanistitnl
zaved, d. d.

Verovikova ulica 64
§1-1000 Lubljana
Slovenija

T/ +386 1360 24 Q0
F/+386 136024 01

DATUM STEVILKA SIFRA PROJEKTA
08.12.2020 01_1_03826_20/UM 8775

E/ info@iuzs!

www luzsi

ZADEVA

Vloga za izdajo projektnih pogojev

SpoStovani,

Po pooblastilu investitorja prosimo za izdajo projektnih pogojev k projektni dokumentaciji 1ZP
»Ureditev prometnih povriin ob I2anskl cestl med rno vasjo In Botaniinim vrtome, it. 8775,

december 2020.

Vljudno vas prosimo, da se pri vaiem odgovoru sklicujete na nado Zifro projekta 8775 in $tevilko dopisa

01_1_03826_20.

Lep pozdrav!

PRIPRAVIL/A

Uro2 MarSiZ , univ.dipl.inZ.grad.

Digitally signed by
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Date: 2020,12.09
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DIREKTOR

Tadej Pfajfar, univ. dipl. inz. geod.
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Na podlagi 27., 46., 66.,67., 68. in 79. tlena Zakona o cestah {Ur. |. RS §t. 109/2010), druge totke 30. tlena in trinajsta
tofka 112. &lena Gradbenega zakona {Ur. I. RS. §t. 61/17 in 72/17 - popr. in 65/20) na viogo Ljubljanski urbanlstiéni
zavod, d. d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, &. 01_1_03826_20/UM, prejete dne 10. 12. 2020, po pooblastilu

investitorja Mestna obfina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, izdaja DARS, Drulba za avtoceste v Republikl
Sloveniji, d. d.

PROJEKTNE POGOJE

za izdelavo projektne dokumentacije za objekt »Ureditev prometnih povrdin ob I2anski cesti med Crno vasjo in
Botanifnim vrtom«, v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste {v nadaljevanju AC) A1, odsek 3t. 0018/0618

Ljubljana { Dolenjska - Barjanska), v km 2.970, na zemlji3¢ih parcelna $t. 623/7, 623/8, 623/18, 623/19, 623/22,
623723, 633/9, K.O. (1695} Karloviko predmestje.

Pri nadaljnji izdelavi dokumentaclje se mora upoStevati naslednja 2akonodaja:

- Zakon o cestah {Ur. |. RS, 8t. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US),

Zakon o prostorskem nalrtovanju (Ur. |. RS, 5t. 33/07, 70/08 — ZV0O-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C,
57/12,57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUIFO),

- Zakon o urejanju prostora (Ur. . RS, §t61/2017 in 89. tlen ZPNatrt),

- Gradbeni zakon {Ur. I. RS, &. 61/17 in 72/17 = popr. in 65/20),

Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. L. RS, §t. 109/10),

Uredba o kategorizaciji driavnih cest (Ur. L. RS, §t. 102/12, 35/15 in 38/15),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15 in 46/17),
- Pravilnlk o projektiranju cest (Ur. |. RS 5, 3t. 91/05, 26/06),

Praviinlk o projektni dokumentacijl {Ur. |. RS, 5t. 55/08, 61/17-GZ in 36/18),
ostali tehnifni normativi, standardi in predpisi s podrotja cestogradnje.

Zapr ku ilo 1ZP &t. 8775, ki jo je decernbra 2020 izdelal LUZ, d. d., iz Liublian

odajamo naslednja
opozorila in pogoje:

1. Posegi v varovalni pas in ¢estni svet AC ne smejo biti v nasprotju 2 njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov
varovanja ceste in prometa na njej, njene diritve zaradl| prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

. Potrebno je upoitevati bodoto Sirltev AC za en voznl in odstavni pas, to je minimaino 10,00 m od roba cestitta
obojestransko.

Rekonstrukcija prometnih povrsin in dograditev avtocestnega mostu ne sme vplivati na AC.

Projekt (DGD/PZI} mora imeti poleg rekonstrukcije ceste s pripadajolimi povriinami za pedce in kolesarje ter
ureditve odvodnjavanja vrisan tudi natin dograditve avtocestnega maostu (tloris, prerez).

Zaradi posegov v varovalnem pasu in cestnem svetu AC v nobenem primeru ne sme biti ogrolena varnost prometa,

stabilnost ceste, objektov in naprav ter krdenl interesi DARS, d. d.
. ]
SIS @
L ]
B S
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6. lzvajatec de! se mora pred zafetkom izvajanja det na zemlji§¢u avtocestnega sveta dogovoriti o natinu dela,
kriZanjih 2 AC in§talacijami (zakolifiti) in o nadzoru s strani upravijavca avtoceste,

7. Med gradnjo mora biti na AC zagotovijena stalna prevoznost. Promet mora biti v Zasu gradnje organiziran tako, da
ne bo prihajale do zastojev na obstojedi AC ter da odvijanje prometa na AC zaradi tehnologije gradnje ne bo
ovirano.

8. izvajalec del je dolian zavarovati delovilfe oziroma ga urediti s predpisano prometno signalizacijo.
9. (e bl zaradi dograditve avtocestnega mostu prilo do onesnaZenja AC, jo mora investitor takoj odlstitl.

10. Strodki za vse posege na AC ter njenih spremijajotih ureditvah in objektih, ki bodo potrebni zaradl gradnje oz.
obratovanja novih ureditev, bremenijo njihovega investitorja. To velja tudl za vse kasnejie strotke za delana ACs
pripadajolimi ureditvarmi, ki bl nastali zaradi morebitnih kasnejiih posegov v zvezi z natrtovanimi ureditvami.

11.V primeru podkodb na AC ter njenih pripadajolih ureditvah zaradi gradnje ali obratovanja novih ureditev, mora
njihov investitor le te takoj sanirati in vzpostaviti prvotno stanje na lastne strodke.

12,V varovalnem pasu in cestnem svetu AC 2a investitorjevo dejavnost ali katerokoli drugo dejavnost reklamiranje v
kakrdnikoli obliki ni dovoljeno {ZCes-1,Ur.). RS 5t. 109/2010, 78. &len).

13. Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bledtanja in svetlobnega onesnatevanja v skladu s predpisi
(Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnatevan)a, Ur. list RS, . 81/07, 109/07).

14. Meteorna voda ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC In njenega cestnega sveta. lavedba
odvodnjavanja ne sme poslab3atl ali ogroziti obstojefega sisterna odvodnjavanja AC.

15. {e zaradi gradnje pride do uniZenja mejnikov, je te investitor dolfan na svoje stroSke po poobladeni organizaclji
za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

16.2Z natrtovano gradnjo se ne sme onemogolatl ali ovirati izvajanja rednih vzdrievalnih del na AC in na njenih
spremljajoih objektih.

17. Morebitne spremembe ali dopolnitve tehnignih reditev je potrebno takoj dostaviti na DARS, d. d.
18. Zatetek in zakljulek del je potrebno prijaviti v ACB Ljubljana.
19. Izdano soglasje ne bo nadome$&alo ustreznih dovolienj upravnega organa.

20.Po dolotitvi natina dograditve avtocestnega mostu je potrebno ponovno podati viogo, da vam podamo
podrobnejie projektne pogoje.

21. Soglasje h gradnji borno izdali investitorju na osnovi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(DGD/PZI). Projekt je labko na CO enoti, s podpisi in $igi - v PDF obliki. Viogo lahko po¥ljete tudi po elektronski pokti
na naslov gp@dars.si.

Pripravil:

Brane Bizjan

Padpisni: Branko Bizjn « SERIALNUMBER=ZI488531204 7
£t cartfftiats: DCAT! T3IBATY
Veis do: 01.03.2004 12:4831

Podoian ob: 1413 2670 14.00.15

mag. Ulrich Zorin DARS

direktor podrodja upravijanje
Podpsnii: ULRICH ZORIN « SERIALNUMBER=2500108816019 DARS 0.0. 1 mag. Valentin Hajdinjak
iﬁéﬁ&“" = ORUZBA ZA AVTOCESTE predsednik uprave
Podpinen ob; 1512 2020-00.12.60 v REPUBLINI SLOVENIJI

Podpisni: VALENTIN HAJDINJAK
O0F BIDSE 37000000008 7250028

Veda oo 03 08,2028 1242 78

\zaajatel): BICEN-CA G2

; g I Podpiaan ob: 25.12.2020 17.23.24

1. Viagateiju zahteve
2. DARS: g. Stucin, g. Bizjan {v papirni obliki), g. Narobe (ACB Ljubljana), ga. Mazovec
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Stev: 4202-185/2020-2
Datum: 07. 01. 2021

LUZ d. d.

g. Uros Marsié
Verovskova ulica 64
1000 Ljubljana

Zadeva: Projektni pogoji za projekt »Ureditev prometnih povrsin ob IZanski cesti
med Crno vasjo in Botani¢énim vrtom«

Na podlagi vlioge §t. 01_1_ 03826 _20/UM, ter projekta §t. 8775, vloznika LUZ d.d., Verov§kova
ulica 64, 1001 Ljubljana, prejete dne 10. 12. 2020, daje Zavod za ribiStvo Slovenije (v
nadaljevanju ZZRS) na podlagi 30. ¢lena Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, $t. 61/17 in
72/17 — popr. in 65/20) in na podlagi 2. tocke 19. ¢lena Zakona o sladkovodnem ribistvu
(ZSRib; Uradni list RS, §t. 61/2006) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

PROJEKTNE POGOJE K DOKUMENTACIJI ZA PROJEKT
»Ureditev prometnih povrsin ob IZzanski cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom«

Spostovani,

na podlagi vase vloge z dne 10. 12. 2020 smo pripravili strokovno mnenje in projektne pogoje
k predlozeni dokumentaciji za idejno zasnovo projekta (IZP), rekonstrukcijo, za gradnjo
objekta »Ureditev prometnih povrsin ob IZanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom« v
obdini Ljubljana. Pri izdaji projektnih pogojev smo upostevali naslednje predlozeno gradivo,
projekt st. 8775:

- Tehni¢no porogilo, Zbirno tehni¢no porocilo (LUZ d.d.. Ljubljana, december 2020),
- Risbe st. L1.1-L.1.5, L.3.1-L.3.9, L.4.1 (LUZ d.d., Ljubljana, november 2020).

Ugotavljamo, da vsebine, ki se nanasajo na posege potrebne za izvedbo nacrtovane objekta,
v projektni dokumentaciji Se niso navedene in obravnavane, zato vas prosimo, da v
dokumentacijo smiselno vkljucite vsebine s podro€ja sladkovodnega ribistva, varstva rib in
njihovih habitatov s podrocja pristojnosti ZZRS, ki jih v nadaljevanju podajamo in jih je treba
dopolniti.



Obmocje urejanja

Predvidena je rekonstrukcija Izanske ceste na odseku med Crno vasjo in Botaniénim vrtom v
skupni dolzini 2850 m. V okviru rekonstrukcije ceste je predvidena obnova vozis¢ne
konstrukcije, ureditev povrSin za peSce in kolesarje ter ureditev odvodnjavanja. V sklopu
rekonstrukcije prometnih povrSin je predvidena dograditev mostu preko 1Zice in dograditev
obstojecCih robnih vencev na AC nadvozu. Dela se bodo izvajala soasno z izgradnjo
kanalizacije v aglomeracijah v MOL in ostalo komunalno infrastrukturo. Ureditev IZzanske ceste
je razdeljena na 4 pododseke, ki se lo€ijo glede na predviden nacin rekonstrukcije ceste:

— Odsek od Crne vasi do mostu preko IZice: Predvideni so zemeljski jarki, ki sluZijo
odvodnjavanju padavinske vode z voziSC€a ceste; niveleta jarkov je usmerjena proti
IZici.

— Odsek od mostu preko IZice do Lahove poti: Avtocestni nadvoz in most ez Izico se
razsirita za pohodne povrsine za pesce in kolesarje. Most ¢ez IZico se dogradi v
smislu samostojne mostne konstrukcije za pesce in kolesarje.

— Odsek od Lahove poti do Jur€kove ceste: V obmocju avtoceste se obstojeCe odvodne
jarke zacevi in prikljuéi na kanalizacijo.

— Odsek od Jurckove ceste do Botani¢nega vrta: Z ureditvijo vozis€a je predvidena
obnova cestne razsvetljave in odvodnjavanja.

RibiSko upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov RibiSkega katastra je razvidno, da se bo glede na
Uredbo o dolocitvi meja ribiskih obmocij in ribisSkih okolisev v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, st 52/2007) obravnavana rekonstrukcija ceste izvajala v Barjanskem ribiSkem okoliSu. V
skladu s koncesijsko pogodbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ribiskogojitvenim nacdrtom 2006-2010, ki ga je potrdila pristojna upravna enota, ter Letnim
programom 2021, ki ga je potrdil Zavod za ribiStvo Slovenije, ribiSko upravljanje v tem ribiSkem
okolidu izvaja RibiSka druzina Barje.

IZica je od mostu v Hauptmancah do izliva v Ljubljanico ribolovni revir /$¢ica. Predmetni ribiski
revir poseljujejo vrste, navedene v Preglednici 1.

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih
vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl.US 96/8, 36/09, 102/11,
15/14, 64/16 in 62/19), Pravilniku o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, $t.
99/2007, 75/2010), Pravilniku o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdeéi seznam
(Uradni list RS, $t. 82/2002, 42/2010) in Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o
ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks Il in V (92/43/EEC z dne
21.5.1992).

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib in piskurjev v revirju I15Cica.

Vrsta Znanstveno ime Uredba | Habitatna | Rdeci | Pravilnik Varstvena
direktiva | seznam | mera (cm) doba
potocna Salmo trutta fario
postrv Linnaeus, 1758 E 25 01.10. - 28.02.
Oncorhynchus mykiss
- - - 1.12.-28.02.
Sarenka (Walbaum, 1792) / 0 8.0




Vrsta Znanstveno ime Uredba | Habitatna | Rdeci | Pravilnik Varstvena
direktiva | seznam | mera (cm) doba
fiucho hucho H 2,5 E 70 | 15.02.-30.09
sulec (Linnaeus 1758) ! o o
Thymallus thymallus
lipan (Linnaeus, 1758) - 5 Y 30 01.12.-15.05.
Squalius cephalus
klen (Linnaeus, 1758) i i i 30 01.05. - 30.06.
Cottus gobio
kapelj Linnaeus, 1758 H 2 v i i
Perca fluviatilis
navadni ostriz | Linnaeus, 1758 i i i / 01.03.-31.05.
Eudontomyzon
vladykovi
donavski (Oliva & Zanandrea, ZH 2 E i i
potocni piskur | 1959)
Phoxinus lumaireul
- - - 1.04. - 30.06.
pisanec Schintz, 1840 / 01.04.-30.06
Esox lucius
$¢uka Linnaeus, 1758 H i v >0 01.02 - 30.04.
Rutilus rutilus
- - - 1.04. - 30.06.
rdeceoka (Linnaeus 1758) / 01.04.-30.06
Rutilus virgo
H 2 E 1.03.-31.05.
platnica (Heckel, 1852) > 35 01.03.-31.05
Scardinius
erythrophthalmus - - - / 01.04. - 30.06.
rdeceperka (Linnaeus, 1758)
Ctenopharyngodon
idella - - - / /
beli amur (Vallenciennes, 1844)
Tinca tinca
inj (Linnaeus, 1758] - - E 30 01.05. - 30.06.
Chondrostoma nasus
H - E 1.03.-31.05.
podust (Linnaeus, 1758) 35 01.03.-31.05
Barbus barbus
H E 1.05. - 30.06.
mrena (Linnaeus, 1758) > 30 01.05.-30.06
Alburnus alburnus
zelenika (Linnaeus, 1758) i i i / 01.04. - 30.06.
Abramis brama
- - - 1.05. - 30.06.
ploscic (Linnaeus, 1758) 30 01.05. -30.06
Cyprius carpio i i i / /
krap (gojeni) |Linnaeus, 1758
Siluris glanis
som Linnaeus, 1758 Y 60 01.05. - 30.06.
Legenda:

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, st. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl.US
96/8, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19).

H |vrsta, katere habitat se varuje

Z |zavarovana vrsta

Habitatna direktiva = Habitatna direktiva - Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto zZivecih Zivalskih in rastlinskih vrst



9 Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih
je treba doloCiti posebna ohranitvena obmocja

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem
iz narave in izkoriS€anje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Rdeci seznam - Pravilnik o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rde¢i seznam (Uradni list RS, §t. 82/2002, 42/2010)

| E |prizadeta vrsta

| \ |ran|jiva vrsta

O1 |vrsta izven nevarnosti
R |Redka vrsta

Pravilnik = Pravilnik o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, §t. 99/2007, 75/2010)

Po podatkih RibiSkega katastra RIBKAT, zZivi v vodotoku IS&ica 20 vrst rib ter donavski poto¢ni
piSkur. Od teh sta Sarenka in beli amur tujerodne vrste v donavskem porecju.

Z Uredbo o zavarovanih prosto ZivecCih Zivalskih vrstah so zavarovani habitati 7 vrst; donavski
poto&ni pidkur je zavarovan tudi kot vrsta.

S Habitatno direktivo je zavarovanih 6 vrst; kapelj in donavski poto¢ni piSkur sta uvr§¢ena v
prilogo 2; lipan in mrena sta uvrd€ena v prilogo 5; platnica in sulec pa sta uvr§€ena v obe
prilogi, 2 in 5 predmetne direktive.

Na Rdeéi seznam ogroZenih Zivalskih vrst je uvrSCenih 11 vrst; 7 vrst spada v kategorijo
prizadeta vrsta (E); 4 vrste spadajo v kategorijo ranljiva vrsta (V).

S Pravilnikom o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah, ki dolo¢a lovno mero in varstveno dobo
rib, je varovanih 17 vrst .

Po podatkih Zavoda za ribiStvo Slovenije so v vodotoku IS¢ica evidentirana drstiS¢a rdeCeoke,
klena, podusti in S€uke.

Predmetni odsek predvidenih posegov je del naravne vrednote z imenom /S¢ica (ID 8075) in
del zavarovanega obmocja z imenom Krajinski park Ljubljansko barje (ID 4067).

Ugotovitve in opredelitev do naértovanih posegov

Kot je navedeno v predloZzeni dokumentaciji, se bo v okviru projekta gradila javna prometna in
infrastruktura zato v nadaljevanju ZZRS podaja usmeritve in projektne pogoje, ki jih je potrebno
upostevati pri nacrtovanju nadaljnjih faz dokumentacije (PZI).

Glede na posredovano dokumentacijo in glede na podatke o vrstah rib in piSkurjev menimo,
da imajo lahko nacrtovana dela na obmoc¢ju vodotokov kratkoro¢ne negativne vplive na vrste
v vodotokih v ¢asu same gradnje, dolgoro¢ne pa v primeru za vodne organizme neustrezne
izvedbe predvidenih gradbenih del.

Najvecji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

e poseg Vv naravni habitat, v katerem ribe Zivijo — betoniranje brezin in utrjevanje struge;
e vpliv posegov na drstiS¢a v ¢asu drsti rib;



morebitna izvedba obreZnih zavarovanj in posegov v dno struge v obmocju vodnatega dela
struge vodotoka;

onesnazevanje vodotoka (npr. pri betoniranju, izkopih, deponiranju materialov ali zaradi ol
in maziv, ki se uporabljajo za gradbene stroje);

odstranjevanje obrezne vegetacije — t.i. ¢iS€enje zarasti (zmanjSevanje povrsine skrivalis¢
za ribe in osencenosti struge);

kaljenje vode =zaradi izvajanja del na brezinah vodotokov ali v primeru odlaganja
izkopanega materiala na obmocje struge in brezin;

morebitna poravnava dna struge, ki onemogocCa tvorjenje razlinih habitatov za ribe in
dinamiko vodnega toka, ki ustreza ribam in je del njihovega habitata.

Glede na vrstni sestav in varstveni status rib in piSkurjev v vodotoku lzica na obmodju,
predvidenem za gradnjo prometne infrastrukture, ter v skladu s trajnostno rabo rib in
ohranjanjem ribolovnih virov, daje ZZRS k predlozeni dokumentaciji, naslednje detajlne
projektne pogoje, ki morajo biti upostevani pri izdelavi dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter pred samim zacetkom gradbenih del:

Splosni projektni pogoji

Obvesc¢anje izvajalca ribiSkega upravljanja

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se izvajajo samo v ¢asu izven
drstne dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiSkega upravljanja, ribisko
druZino Barje. lzvajalec del mora o predvidenem ¢asu izvajanja del pravoCasno obvestiti
pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja (14 dni pred zaetkom del), da lahko izvede ali
organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmocju posega oziroma
predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in dalj$e éasovno
obdobje (ve€ kot 2-3 tedne), mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca
ribiSkega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se
lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo
vodotoka.

Varovanje vodnega habitata

Vsak poseg v ribiSki okoli§ mora biti na€rtovan in izveden na nacin, ki v najvecji mogoci
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevilcnosti
(19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢&im bolj naravnem
stanju, da se ohranja obstojeCa dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in raznolikost
vodotokov. Zaradi prehajanja rib ez grajene objekte v vodotokih mora investitor oz.
izvajalec zagotoviti ustrezen prehod za ribe (19. ¢len ZSRib). V ¢im vedji meri se ohranja
naravna osencenost oz. osoncenost struge in brezin.

Gradnja mora biti naCrtovana tako, da se ne poslabSuje stanja vodotokov oziroma ne
preprecCuje izboljSanja njihovega stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in
obvodnega ekosistema.



e Voznja po strugi vodotoka ni dopustna. Vsa naCrtovana dela se morajo z gradbenimi stroji
v najvecji mozni meri izvajati na kopnem, z brezin, izven strug vodotokov.

¢ Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.

e Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih povrsin, ki bi imele dodatne negativne vplive
na hidro-morfologijo vodotokov, ni sprejemiljiva.

e Poseganje v re¢ni substrat (sediment) vodotoka v smislu preme&€anja ali odstranjevanje
sedimenta ni dovoljeno.

e Gradbena dela na vodnih zemlji¢ih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih
sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo nacértovana in izvedena tako, da se ohranja
povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokacijah
posegov v vodotok zagotoviti dolgoro¢no prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam
omogocala prehajanje in prosto razporejanje.

Prepreéevanje onesnazevanja voda

e Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela,
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vedji mozni meri
zmanjsa vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema
vode iz vodotokov.

e V/si posegi se morajo izvajati tako, da bo prepre€eno onesnazevanje vodotoka s strupenimi
ali Skodljivimi snovmi (goriva, olja, zasCitni premazi, beton, itd.), ki se uporabljajo v
gradbenistvu. Prepreeno mora biti vsakrSno onesnazenje vodotoka na obmodju
nacrtovanih del.

e Med gradnjo mora biti prepreCeno izcejanje cementnega mleka, goriva, olj, zas€itnih
premazov, fekalij in drugih Skodljivih ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik
ali na obmocje vodnega zemljiSca.

¢ Odpadkov, gradbenega materiala in s kakr§no koli snovjo onesnazene vode se v vodotoke
ter na vodna in priobalna zemljiS¢a ne odlaga.

e ZacCasne deponije (v ¢asu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepre¢eno
onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega
materiala in kakrdnih koli odpadkov na primerno deponijo.

e Ob morebitnem betoniranju je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo.
Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opazenje

prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Varovanje ribjih vrst in drstis¢



e Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiS€ih rib med drstenjem in v
varstvenih revirjih (25. ¢len ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim,
se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.

Detajlni projektni poqoji

1. Dela na obmocju struge vodotoka lIzica oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost
vode in vodni rezim, se lahko izvajaj samo v €asu izven drstne dobe rib (glej Preglednico1),
po izlovu rib ter v koordinaciji s pristojno ribisko druzino Barje. Posegi v strugo vodotoka
Izica niso dovoljeni med 01. 10. tekoega leta in 31. 06. naslednjega leta.V teh
obdobijih so na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢ prepovedana dela, ki lahko negativno
vplivajo na kakovost vode in vodni reZim; dovoljena so le gradbena dela, ki ne vplivajo
na kakovost vode in vodni rezim v vodotoku (npr. dela na kopnem, ki ne povzrocajo
kaljenja v vodotoku).

2. Zaradi variabilnosti ¢asa drsti ribjih vrst in lokacij drstiS¢ se mora izvajanje del uskladiti
s pristojno ribiSko druzino. V kolikor se ribje vrste v vodotokih za&nejo drstiti kasneje od
zaCetka predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovaniju s pristojno ribiSko druzino lahko
izvajajo do zaCetka drsti

3. Vdno struge vodotokov se ne sme posegati. Dno struge mora ostati naravno, z obstojecimi
prelivi in tolmuni.

4. Poseganje v substrat (sediment) IZice v smislu preme&Canja ali odstranjevanje sedimenta
ni dovoljeno.

5. Profiliranje delov struge potoka, ki bi pomenilo razsiritev struge in s tem dodatno znizanje
nivoja vode na Ze reguliranem odseku potoka, ni dopustno. Nivelete struge se ne sme
spreminjati

6. Temelji oz. nosilni piloti premostitvenega objekta (novega mostu) naj bodo postavljeni
izven struge vodotoka. lzvedba oz. umesc€anje podpornih nosilnih elementov v stalno
vodnati del struge vodotokov ni dovoljeno. Ce je mogoée, naj bodo od zgornje kote breZine
odmaknjeni vsaj 2 m.

7. Utrjevanje breZin dolvodno in gorvodno od premostitvenih objektov naj se izvede samo v
obsegu, ki je nujno potreben za zavarovanje mostu (ne ve¢ kot 3m gor- in dolvodno).
Utrjevanje naj se izvaja s kamnom v suho, brez uporabe betona, lahko tudi z lesenimi
piloti, oblicami in bruni. Za utrjevanje naj se v ¢im vecji meri uporabi tudi vrbove poplete, ki
z razvojem koreninskega sistema naravno utrjujejo brezino, hkrati pa ne ovirajo vodnega
toka, saj jih visoke vode lahko polezejo.

8. Peta zavarovanja brezin naj se izvede na neporavnan nacin (razgibano) s posameznimi
vecjimi skalami, ki Strlijo ven (na nivoju nizkih vod, izmeni€no na desni in levi breZini),
omogocajo skrivaliS€a za ribe in razgibajo vodni tok (Slika 7). To naj bo prikazano tudi v
graficnih prilogah. Projektni dokumentaciji naj bodo priloZeni precni in vzdolzni profili
nacrtovanih posegov v breZine.



2
Breiina utrjena s kamni | z
in vrbovimi potaknjenci.

Slika 1: Sonaravno utrjena brezZina s kamni in vrbovimi potaknjenci (vir: Handbuch Wasserbau -
Naturgeméf3e Bauweisen, Heft 5: Ufer- und Bdschungssicherung) in primer izvedbe izrazito
neporavnanih utrjenih breZin s skalami samicami in kamni (privzeto iz Grundlagen fiir einen
oOsterreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011).

9.

10.

11.

12.

13.

v v

Vse meteorne vode in zaledne, ki se izlivajo s cestiS¢a, morajo biti preciS¢ene do te mere,
da ne poslab3ujejo kvalitete voda in ne vplivajo negativho na ekolosko stanje vodotokov.
V kolikor to ni mogoge, se jih preusmeri v ponikanje ali v Cistilno napravo preko
kanalizacijskega omrezja.

Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v
¢im vecji mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode (19. €len ZSRib), npr. z zagotavljanjem
ustreznega ekolodko sprejemljivega pretoka. V €asu izvajanja nacrtovanih posegov je
potrebno kontinuirano spremljati pove€anje kalnosti oz. motnosti vode na obmodju
vodotokov, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje potoka mora biti omejeno na &im krajSe
Casovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati ve€ kot 3 dni. V kolikor je vizualno
ugotovljena velika kalnost, se dela zaCasno prekine za toliko ¢asa, da se kalnost zmanjsa.

V Casu izvajanja teh del mora biti onesnazena ali kalna voda ustrezno filtrirana,
preusmerjena oz. pre¢rpana, da ne bo prihajalo do nepotrebnega kaljenja vode in spiranja
cementa v IZico.

V Casu izvajanja gradnje premostitvenih objektov je treba preprediti padanje gradbenega
materiala in ostalih elementov obstojecih objektov v vodotoke. V primeru, da gradbeni
material nenac¢rtovano pade v vodotok, se ga nemudoma odstrani.

ObstojeCa obrezna vegetacija vodotokov se mora ohranjati v najveji mozni meri.
Odstranitev vegetacije je sprejemljiva le na najozjem obmocju brvi oz. okoli opornikov (ne
veC kot 1 m gor- in dolvodno). V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku izven
najozjega obmocja brvi (opornikov) naj se obrezna drevesna razrast v zgornji tretjini
brezine ohrani v celoti, da se ohrani zasenCenost struge. Vegetacijo naj se Se v isti rastni
sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato obrezno zarastjo. Zgolj zatravitev z
avtohtonimi vrstami trave na obmocdju breZin ne zadostuje.



14. V najvecji mozni meri je treba doloCiti in izvesti ukrepe za preprecitev razSirjanja invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju struge vodotoka. V primeru ugotovljene obstojece
zarasti z invazivno tujerodno vrsto japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba Ze v ¢asu
gradnje priceti z aktivhim odstranjevanjem te vrste. Dolgoro€no mora biti nacrtovana
ko$nja in odstranjevanje japonskega dresnika.

15. Ribiski druzini Barje mora biti ob predhodnem dogovoru omogoc¢en dostop do lokacij
izvajanja del in prisotnost pri izvajanju naértovanih posegov, potrebnih za gradnjo.

V skladu s 57., 58. in §9. ¢lenom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu
ribiSkega upravljanja RD Barje povrniti Skodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi zastrupljanja,
onesnazevanja oziroma ¢ezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode
zaradi nacrtovanih posegov.

Prosimo vas, da projektne pogoje ZZRS, ki jih navajamo v tem dokumentu, vsebinsko smiselno
vklju€ite v nadaljnjo projektno dokumentacijo (tehni¢no porocilo, VGU ureditev in nacrti) kot
njen sestavni del. Vsebinsko dopolnjeno projektno dokumentacijo posredujte ZZRS — lahko v
elektronski obliki na naslov ana.celestina@zzrs.si in info@zzrs.si.

Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preudil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob
ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribistvo, v najkrajSem moznem ¢asu
izdal mnenje k projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo ceste med Crno vasjo in Botaniénim
vrtom.

Pripravila: Direktor:

Ana Celestina, univ. dipl. biol. Rado Javornik, univ. dipl. inz. kmet.

e LUZ d.d., VerovSkova ulica 64, 1000 Ljubljana, priporo¢eno s povratnico in na
Uros.Marsic@luz.si, v vednost po elektronski posti

¢ Ribiska druzina Barje, e@rdbarje.si v vednost po elektronski posti,

e Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si, v vednost po elektronski
posti,

e ZZRS arhiv, tu.
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Mnenja

Projektni pogoji, ki so prilozeni na naslednjih straneh so bili izdani v sklopu projekta
»Ureditev prometnih povsin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom«, ob
predlozitvi PZI projektne dokumentacije izdelane s strani podjetja Ljubljanski urbanisti¢ni
zavod d.d., marec 2021 in zajemajo tudi rekonstrukcijo nadvoza, ki je vkljuCena v omenjen

PZI| projekt.

Stevilka odseka

Arhivska st.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.5.2.2

Prostor za ¢rtno kodo
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Mestna obc¢ina Oddelek za

e Ljubljana gospodarske
BNne dejavnosti
Mestna uprava
in promet
==
EE Stevilka: 3511-546/2021-2
=" Vasa Stevilka: 01_1_03924_20
rt———1
=== Datum: 2.4.2021
.

Odsek za promet

PRC ..o

W
08 -04- 202 apesic,
piANC

. eyl

Trg miadinskih delownih brigad 7
1000 Ljubljana

telefon: 01 306 17 06

faks: 01 306 17 44

glavna. pisarna@fjubliana. si
www.jjubliana.si

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet {v nadaljevanju: pristojni organ}, na podlagi 97. in 99.
tlena Zakona o cestah (Ur.l. RS, 3t. 109/2010 in spremembe), v povezavi z 31. in 35. ¢lenom ter 13.

totko 112. ¢lena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, t. 61/2017), na vlogo druZbe Ljubljanski urbanisti¢ni
zavod, d. d., Verovikova ulica 64, Ljubljana, izdaja naslednje

MNENIJE

Predmet gradnje:

in botani¢nim vrtom

Investitor:
Gradbena parcela:
Dokumentacija:

64, Ljubljana

1. Prometna ureditev:

opremi na cestah (Ur. I. RS, $t. 99/2015).

nenadnih vidinskih prehodov med razliénimi nivoji (ustrezni spusti).

2. Drugi pogoji:

prometnih povriinah.
3 Veljavnost:

za izdajo gradbenega dovoljena.

Ureditev prometnih povriin ob tZanski cesti med Crno vasjo

Mestna obdina Ljubljana, Mestni trg 1, Liubljana
po priloZeni dokumentaciji

PZi, Stev. 8775, marec 2021, LUZ, d. d., Verovikova ulica

Prometna signalizacija se uredi v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni

Prehodi za pe3ce in kolesarje morajo biti projektirani brez ostrih viSinskih robov in brez
Gradnja mora potekati skladno z gradnjo ostale komunalne infrastrukture v javnih

To mnenje preneha veljati, fe v enem letu od dneva izdaje mnenja ni bila vioZena zahteva

UPRAVNA TAKSA: Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPBS, Ur. I. RS, §t. 106/2010 in spremembe}

je izdaja mnenja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja oproifena

Vodja odgeka za promet:

Vrofitl: Ljubljanski urbanistiéni zavod, d. d., Verovikova ulica 64, Ljubljana

laila upravne takse.

Sekretar — Vodja oddelka:


http://www.ljubljana.si

Mestna obdina Oddelek za Poljanska cesta 28

inhli 1000 Ljubljana

Liubljana sjsRisipeoston telefon: 07 306 15 00

faks: 07 306 12 06

glavna pisarna@ijubliana. si
www. jubljana.s!

Stevilka: 3512-237/2021-2

Datum: 6. 4. 2021

Mestna uprava

~  Uro% Marsi¢ st ¢

——="1 LUZ d.d. e . J :
_g Verovikova ulica 64 -

|

I

===°, 1001 Ljubljana

|

I

ZADEVA: Mouenje glede skladnosti s prostorskimi akti
Zveza: St. dopisa 01 1 03924 20, dne 28. 3. 2021, 5t. projekta 8775

Na podlagi 31. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, 8t. 61/17, 72/17-popr. in 65/20), 17. ¢lena
Odloka o organizaciji in delovnem podrotju Mestne uprave Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS,
8. 51/07, 57/08, 53/09, 89/09, 89/11, 10/13,21/14, 24/15 in 84/15) in vade zahteve za izdajo mnenja s/z

30. 3. 2021, vam kot organ, pristojen za podrotje urejanja prostora, izdajamo mnenje glede skladnosti s
prostorskimi akti.

1. Podatki iz vloge:

Predmet gradnje: Ureditev prometnih povriin ob IZanski cesti med Cmo vasjo in
Botaniénim vrtom — rekonstrukcija
Investitor: Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Poobiadtenec LUZ, d.d.
Verovikova ulica 64
1001 Ljubljana
Parcele/k.o.:

159/16, 160/5, 161/21, 162/26, 162/62, 164/29, 164/99, 165/1, 165/24,
165/38, 165/64, 165/65, 422/4, 422/6, 427/4, 450/10, 450/11, 450/12,
450/7, 450/8, 451710, 450/12, 450/7, 450/8, 451/10, 451/8, 451/9,
45210, 451/11, 453/10, 454/3, 456/1, 456/14, 456/17, 456/18, 456/4,
457/9, 460, 461/10, 461/4, 461/54, 461/53, 461/57, 463/7, 464/1, 464/4,
465/18, 465/24, 465/8, 468/16, 479/10, 479/3, 480/2, 480/5, 480/6,
481/4, 481/6, 484/4, 484/6, 485/21, 485/22, 488/2, 489/14, 490/11,
491/2, 495, 498/2, 498/22, 498/28, 498/3, 498/4, 498/8, 501/4, 502/1,
506/11, 506/12, 506/2, S06/5, 509/2, 511/4, 512/42, 512/45, 514/2,
514/3,516/2, 517/1, 518/2, 519/1, 520/1, 520/2, 521/4, 522/13, 522/41,
523/5, 523/6, 524/6, 524/7, 526/3, 527/5, 528/6, 528/7, 529/2, 544/2,
623/18, 623/21, 623/22, 623/23, 623/28, 623/33, 623/55, 623/56,
623/57, 623/58, 623/59, 623/60, 623/61, 623/62, 623/63, 623/64,
623/65, 623/66, 623/67, 623/68, 623/69, 623/7, 623/70, 623/71, 623/72,
623/73, 623/74, 623/8, 625/1, 625/2, 626/1, 633/9, 641/2, 667/3, k.o.
1695 — Karloviko predmestje;

1529728, 1529/29, 1530/4, 1530/5, 1531/4, 1531/5, 1532/1, 1532/2,
1532/3, 1532/4, 1534/1, 1534/3, 1539/1, 1539/7, 1539/8, 1540/5,
1543/14, 1534/15, 1534/16, 1543/2, 1543/23, 1543/33, 1543/34,
1534/36, 1543/5, 1543/8, 1544/13, 1544/16, 1544/2, 1544/4, 1544/5,
1544/6, 1545/2, 1545/3, 1546/1, 1546/2, 1546/7, 1546/8, 1546/9,


http://www.ljubljana.si

1547/%, 1547/2, 1549/8, 1550/1, 1550/2, 1550/5, 1551/1, 1551/2,

1553/1, 1556/14, 1556/2, 1556/7, 1560/16, 1560/17, 1560/4, 1560/6,

1560/9, 1561/1, 1561/6, 1564/10, 1564/11, 1564/12, 1564/3, 1564/7,

1565/2, 1565/3, 1567/148, 1702/16, k.o. 1722 — Trnovsko predmestje.
Projektna dokumentacija: PZ1 (LUZ, d.d., &.. 8775, marec 2021)

2. Podlaga za mnenje:

Odlok o Obeinskem prostorskem na¢rtu Mestne obéine Ljubljana — Izvedbeni del (Uradni list RS, 3t.
78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11-ZK2-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 - DPN,
71/14 - popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avt. razlaga,
63/16, 12/17 in 42/2018), v nadaljnjem besedilu OPN MOL ID,

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ob¢inskega prostorskega na¢rta Mestne ob&ine Ljubljana -
izvedbeni del (Sklep Zupana MOL, §t: 3504-167/2018-142) — akt v pripravi.

3. Splo3ni podatki o obmotju posega:
Oznaka EUP: 1. BC-489; 2. BC-521; 3. BC-522; 4. BC-552;
5. RN-283; 6. RN-454; 7. RN-507; 8. BC-366;
9. RN-254; 10. RN-263; 11. RN-415; 12, RN-475;
13. RN-476; 14. RN-517; 15. RN-528: 16. RN-473;
17. RN-487; 18. RN-527; 19. RN-585
Oznaka podrobnejse namenske rabe: 1.-7. PC — Povriine pomembnejsih cest
8.-15. SSse — Splo¥ne eno- in dvo-stanovanjske povriine
16. SSce - PreteZno ¢no in dvo-stanovanjske povriine
17. CDi — Obmoéja centrainih dejavnosti za
izobraZevanje
18. ZDo — Zeleni obvodni pas
19. VC — Celinske vode
Oznaka tipologije objektov: -
Oznaka obmodja komunalnega urejanja: 3

4. Opis skladnosti s prostorskimi akti:

Iz predloZene dokumentacije, vezane na projekt rekonstrukcije »Ureditev prometnih povrsin ob IZanski
cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom, ki vkljuéuje obnovo cestista in rekonstrukcijo avtocestnega
nadvoza ter mostu &ez lZico, je razvidno, da je vedina posegov naCrtovana na zemljiséih, ki so Ze grajeno
javno dobro ali zemljis¢a, ki so v lasti MOL ali zemlji$¢a, s katerimi upravljajo organi in javna podjetja
MOL ali so v varovalnih pasovih Ze izvedene oz. na¢rtovane infrastrukture.

V zvezi s slednjim, tj. o skladnosti elementov gospodarske javne infrastrukture, prikazanih v PGD, &1
8775, marec 2021, izdelovalca LUZ, d.d., s projektnimi pogoji, izvedba katenh je dopustna v skladu z
12., 47. in 48. &lenom OPN MOL ID, se morajo pozitivno opredeliti pristojni mnenjedajalci, vkljuéno
§ organi, pristojnimi za varstvo narave, varstvo kulturne dedii¢ine in varstvo voda, upravitelji
posameznih infrastruktumnih naprav, sistemov ali omrezij ter Zavoda za ribiStvo Slovenije

V zvezi z izvedbo posega Mesina ob&ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora meni, da je projektna

dokumentacija pripravijena v skladu z dolo¢ili OLN in OPN MOL ID.
Mnenje velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev OLN in/ali OPN MOL 1D,

ipravil:

mag. Miran Gajsek, 3
Vbdja oddetka

iy, dipl. inZ. arh.

Dostavljeno:
- naslovniku
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Ljubljanski urbanistitnl zavod, d. d.
Verovikova ulica 64
1000 Ljubljana

Na podlagi 27., 46., 66., 67., 68. in 79. llena Zakona © cestah (Ur. |. RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 - odl.
US, 46/15in 10/18}, 30., 31. In 112. flena Gradbenega zakona {Ur. |. RS, 3t. 61/17 in 72/17 = popr. in 65/20), drugega
odstavka 9. &lena in 19. &lena Zakona o Drulbi 2a avtoceste v Republiki Sloveniji {Ur. |. RS, §t. 97/2010) in 207, 222.
¢lena Zakona o splofnem upravnem postopku (Ur. I. RS, §t. 24/06 - uradno prefidéeno besedilo, 105/06 - ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), na viogo Ljubijansk! urbanistiéni zaved, d. d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, §t.
01_1 03924 20, prejete dne 30. 3, 2021, po pooblastilu investitorja Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, izdaja Druiba za avtoceste v Repubilki Sloveniji, d. d.

SOGLASJE IN DOVOLJENIE

I.  Vioiniku, Ljubljanski urbanistiéni zavod, d. d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, se po pooblastilu investitorja
Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, izda soglasje In dovoljenje za objekt »Ureditev prometnih
povriin ob Ifanski cesti med Crno vasjo in Botanlénim vrtoma, v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste Al,
odsek $t. 0018/0618 Ljubljana (Dolenjska - Barjanska), v km 2.970, na zemljidZih parcelna 3t. 623/7, 623/8, 623/18,
623/19, 623/22, 623/23, 633/9, K.0. {1695) Karloviko predmestje.

II.  Veljavnost soglasja in dovoljenja se vele na skienitev pogodbe o ustanovitvi stvarne sluinosti.
Obraziolitev :

Vioinik, Ljubljanski urbanistiéni zavod, d. d., Verovikova ullca 64, 1000 Ljubljana, je po pooblastilu investitorja Mestna
cbiina Ljubljana, Mestnl trg 1, 1000 Ljubljana, viokil viogo dne 30. 3. 2021 2a ureditev prometnih povrdin ob |Zanski
cesti na odseku med Crno vasjo In Botaniénim vrtom v tjubljani v doitini 2850 m. V sklopu projekta se bodo uredile
povriine za peice In kolesarje In rekonstruiralo se bo voziife ceste. V sklopu rekonstrukcije prometnih povriin je
predvidena tudi dograditev mostu preko reke IZice in dograditev obstojedih robnih vencev na avtocestnem nadvozu.
Obnovi se odvodnjavanje in uredi drevored. Dela se bodo Izvajala so€asno z izgradnjo kanalizacije v agiomeracijah v
MOL in ostalo komunalno infrastrukturo. Dela se izvajajo kot vzdrievalna dela v javno korist.

Po pregledu predloiene projektne dokumentacije DGD, 3t. 8755, ki ga je decembra 2020 izdelal LUZ, d. d., smo
ugotovili, da so upoitevani projektni pogoji DARS d. d., 5t. 2020-BB-3701-351 z dne 22, 12. 2020. Zato v skladu s 66.,
67. In 68. flenom Zakona o cestah (Ur. I. RS, §t. 109/10 s spremembami in dopolnitvami), 31. in 112. élenom
Gradbenega zakona (Ur. |. RS, §t. 61/17 s spremembami in dopolnitvami) drugim odstavkom 9. ¢lena in 19. &lena
Zakona o Drulbi za avtoceste v Republiki Slovenili {Ur. I. RS, 8t. 97/10) izdajamo soglasje za poseg v varovalni pas
avtoceste in dovoljenje za poseg na zemliii&a, ki so v upravljanju DARS, d. d.

SIS

SE.0,

Sodet drulbe: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celle, teil.:03/ 426-40-71, faks: 03/ 544-20-01 lzpostava: Dunajska 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300-99-00, faks: G1- 300-99-01, www.dars.si, gp@dars.sl
Drulba je vpisana v sodnd register pri Okrodnem sodiBeu v Celju | btevilke registrckega vpiss; 1/06158/00 [ canovni kapital: 2.086.559.144,07 EUR | matifna Bevilks; 5814251000 | identifikacijska ttevilke 22 ODV: 5192479717
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Ker v postopku izdaje tega soglasja, ki se 3teje za mnenje in je usklajen s trinajsto toéko 112. Eélena Gradbenega zakona,
niso nastali posebni stroki, obrazlofitev tega dela izreka ni potrebna.

Soglasje je na podlagi 32. £lena Gradbenega zakona prosto plaila taks, povratila strodkov in drugih plaéil.

Pripravil:
Brane Bizjan

Podpranik: aunlm * BERIALNUMBER= 2343885312047
£t confketn SFXIBATI
Vaa do: 01 032024 124831

; SIGEN-CA G2

Poxpisan ob: 07 04 2021 14 52.50

mag. Ulrich Zorin
direktor podroéja upravijanje

ULRICH FORIN « BERIALNUMBE R#2500106616010 mag. Valentin Hajdinjak
& . OOF | BDZ2A000000004 F74098C ;
P e ez predsednik uprave
Podpraan ob: 07 .04.2021 18:18:58

| Haibie OE B S0F 37000000008 7230008
Valja do: 03 08.2025 17-42:28

Liamtsy: SIGEN-CA O2
Podpisan cb: (8 04 2021 16:10:31

DARS

ORUIDA LA AVTUCIRTR
¥ REPURLIL FLQVINWI

Vroditi:
- Viagatelju zahteve (vroliti po ZUP)
Violiti:

- DARS: g. Stucin, g. Bizjan (v papirni obllki}, g. Narobe (ACB Ljubljana), ga. Mazovec

Podplanik: PETER GABPERSIC
Podoianic MARUSA MAZOVEC Bt Cartfikata; 00BO3/ 5BCBIO0I00007250789
: 6912518E00000000572524ED o' 30,07 008 1) 4841
Vu'“"“"g,mm [HED biatad: SIGEN-CA G2
Podpisan ob 07 04 2021 16:18:18 Podpixan ob: 0804 2021 13.36.:30
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E@E Javna razsvetljava d.d.
@ ! Ligjska cesia 263, 1000 Ljubijana Slovenia

Z10 LT T
Vieb warw | 5I
LUZ d.d.
Verovikova ulica 64
1000 Ljubljana
Vas znak: Nas znak: Datum:
441/21 : 14. april 2021

Na podlagi pooblastila Mestne obdine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne
gospodarske javne sluzbe — urejanja javne razsvetljave at. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na viogo:
LUZ d.d,, Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana

Vas znak: 01_1_03924_20 z dne 30.03.2021

Sifra projekta: 8755

izdajamo POZITIVNO STROKOVNO MNENJE - SOGLASJIE K PZI PROJEKTNI DOKUMENTACDI ZA OBJEKT

» UREDITEV PROMETNIH POVRSIN OB IZANSKI CESTI MED CRNO VASJIO IN BOTANICNIM VRTOM «
Stevitka projekta: 8755, Marec 2020.

pod naslednjimi pogoii:
1. Pri izvedbi komunalnih prikljuckov je potrebno pri morebitnem kriZanju z napeljavami javne

razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zasito.

2. Vse morebitne prestavitve, priklope, odklope ter zasdite vodov in naprav javne razsvetljave lahko
izvaja samo poobladcenl koncesionar javne razsvetljave.

Opomba;
Potek nadih napeljav je razviden iz priloge.

Priloge:
- 4x

Lep pozdrav!

Pripravila:
Darja Soper dipl.in.geod.

UNICERT
10 Y1 w

Drulba jo wpiana pr Ok Znem sodttu v Ljblan St regisishega vpisa 2018/41511; Gsrovri kapitar 2 700 000,00 EUR, Davina 8- 193930550, Madina tL. 3441836

ver: 12119 12. 00
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Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Plinovodi

Povezani z energijo

lr__,._,_

LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d. T: ~386 15820 700,

Verovskova ulica 64 F: +386 1 58 20 701

IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana

1BAN: $156 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
1001 LJUBLJANA 1D za DDV: 5131378285

Datum: 15.4.2021

Inak: 521-203/P-MP/RKP

Zadeva: MO LJUBLJANA - Ureditev prometnih povrsin ob IZanski cesti med Crno vasjo in
Botanicnim vrtom - mnenje k projektnim resitvam

V zvezi z vaso vlogo st. 01_1_00263_21/UM, z dne 28.1.2021, ki smo jo prejeli dne
30.3.2021 in predloZzenimi prilogami (PZI, st. proj. 8775, marec 2021, izdelal LUZ d.d. in
dne 14.4.2021 prejeta dopolnitev), ugotavljamo, da predmetna cesta, ki se rekonstruira,
precka nacrtovani prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevce, za katerega je sprejeta uredba o
drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod (Uradni list RS, 5t. 78/19). Omenjeni
prenosni plinoved bo v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega
sistema zemeljskega plina. Na obmocju krizanja predmetne ceste s predvidenim prenosnim
plinovodom med profiloma P47 in P48 ceste je predvidena zgolj obnova voziséne
konstrukcije obstojecega avtocestnega nadvoza, pod katerim bo potekal predmetni
nacrtovani prenosni plinovod.

Druzba Plinovodi d.o.0. na podlagi 465. Clena Energetskega zakona (Uradni list RS, §t.
60/19 - uradno precisceno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20) in na podlagi 31. ¢lena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, St. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20) izjavlja:

PROJEKTNE RESITVE v PZI, §t. proj. 8775, marec 2021, izdelal LUZ d.d. in dne 14.4.2021
prejeta dopolnitev, za objekt »Ureditev prometnih povrsin ob |zanski cesti med Crno vasjo
in Botanicnim vrtome«, investitorja , SO USTREZNE, saj so bili v projektni dokumentaciji
upostevani predhodno izdani projektni pogoji §t. S20-601/P-MP/RKP, z dne 17.12.2020.

Najmanj 10 dni pred pricetkom del se je potrebno z druzbo Plinovodi d.o.o. (Sluzba
vzdrZevanja, tel. 5t. 01-58-20-700) dogovoriti za nadzor del in zakoli¢enje morebiti Ze
zgrajenega prenosnega plinovoda, posredovati projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in
odgovornemu vodji. Zakoli¢ena trasa mora ostati vidna v Casu trajanja del. Prav tako je
potrebno dostaviti v potrditev situacijski prikaz transportnih poti na delovisée zaradi
preprecitve poskodbe ptlinovoda. Transport preko prenosnega plinovoda izven javnih poti se
lahko vrsi le po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru z nadzorom druzbe Plinovodi
d.o.c.

Pripravil . Vodja Sluzbe za mvestrcue
mag. Mladen Pajk, univ. dipl, sﬁlmovocﬂ&m Crn]ak univ. dipl. inZ. g -
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Mestna obd¢ina Oddelek za Odsek za promet Trg miadinskih delovnih brigad 7

Ljubljana gospodarske :e?gf?)lﬂ %tillgrgg 17 06
Mestna uprava dejavnosti taks: 01 306 17 44
in promet glavna.pisarma@fubliana. si
L www fubliana. s
ATV ETTT
Stevilka: 3511-555/2021-2 FRoT O
Datum: 19.4.2021 91 -04 202 T
N C

Ljubljanski urbanistiéni zaved, d.d.
Verovikova ulica 64
1000 Ljubljana

ZADEVA: Soglasje — Ureditev prometnih povriin ob 12anski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom

Tukajsnji oddelek MU MOL sogla3a z reditvami, ki so dolofene v projektni dokumentaciji PZ| »Ureditev
prometnih povrgin ob 1Zanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtome, §t. nadrta 8775, marec 2021,
projektant Ljubljanski urbanisti¢ni zavod, d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, investitor Mestna

obdina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana in upoitevanjem:

- Vsaj dva (2) tedna pred pricetkom izvajanja prometne signalizacije in prometne opreme, mora
projektant na tukajinji oddelek MU MOL predioiiti elaborat prometne ureditve in prometne
opreme z vsemi elementi po pravilih stroke.

- Prometno signalizacijo in prometno opremo na javni cesti ter vnos v kataster CPS se uredi v
sodelovanju z izvajalcem obvezne gospodarske javne sluibe za prometno signalizacijo in

prometno opremo na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja za javni cestni
promet na obmodtju MOL.

Pripravila:

Teja Jeglic
e

Sekretar — Vodja oddelka

DavidiPolutni|
S

Vroditi: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana
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Na podlagi vloge vloZnika, LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, prejete dne 30. 03.
2021, &t. dopisa 01_1_03924_20, daje Zavod za ribidtvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) na
podlagi 31. &lena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, 8t. 61/17 in 72/17 — popr. in 65/20)
in na podlagi 2. odstavka 19. tlena Zakona o sladkovodnem ribiStvu (ZSRib; Uradni list RS,

St 61/20086) ter na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT
»Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom«

V zvezi z vaso vlogo smo pregledali prediozeno dokumentacijo, PZI, projekt t. 8755 (LUZ
d.d., Ljubljana, marec 2021):

- Zbirno tehniéno porodilo,
Grafiéne priloge &t.: L.1.1-5, L.3.1-9, L.4.1-9, L.5.1-2 (LUZ d.d., Ljubljana, december

2020 in marec 2021).

Na vaso vlogo za izdajo mnenja, ob upoS$tevanju projektnih pogojev Zavoda za ribistvo
Slovenije §t. 4202-185/2020-2 z dne 07. 01. 2021, dajemo pozitivno mnenje k projektni
dokumentaciji PZ) za objekt » Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti med Cmo vasjo in

Botani¢nim vitom«.

Pripravila: Direktor:;

Tjaga Kodela, mag. geog. Rado Javornik, univ. dip). inZz. kmet.



mailto:info@zzrs.si

Poslati:

LUZ d.d., Verovékova ulica 64, 1000 Ljubljana, priporofeno s povratnico in na
spela.blazic@luz.si, po elektronski posti,

Ribiska druZina Barje, e@rdbarje si v vednost po elektronski posti,

Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, zrsvn.oeli@zrsvn.si, v vednost po elektronski
posti,

Indpekcija za lovstvo in ribidtvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, sasa.leksan@gov.si,
v vednost po elektronski posti,

ZZRS arhiv, tu.
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Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije —
Sluzba za kulturno dedistino f PR EJETM

Obmot cnt i T 2o 0

A 01.0_01256_2
. ‘ MARSIC
wAne

Stevilka: 35102-1176/2020-4
Datum: 26.04.2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$¢ine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmoé¢na
enota Ljubljana, trzaska 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. to¢ke drugega odstavka 84. ¢lena
Zakona o varstvu kulturne dedi$éine (Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dL.US, 90/12,
111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Mestne Ob¢ine Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: investitorka), ki jo LUZ d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, v
zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja za poseg ureditve prometnih povrsin ob IZanski cesti med
Crno vasjo in Botani¢nim vrtom, naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projekina dokumentacija DGD 8775, december 2020, ki jo je pripravil LUZ d.d., Verovikova
ulica 64, 1000 Ljubljana, vodja projekta Uro§ Mar$i¢, u.d.i.g., za investitorjev poseg -
ureditev prometnih povr$in ob IZanski cesti med Crno vasjo in Botaniénim vrtom, na
obmo&ju enot kulturne dedi¢ine: Ljubljana - I¥anska cesta (ESD 1249s5), Ljubljana -
Arheologko obmogje Ljubljansko barje (ESD 9368), Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko
barje (ESD 11819), Ljubljana - Kolié&e Ilovica (ESD 14362), je v skladu s pogoji s pristojnosti
ZVKDS (35102-1176/2020-2, 02.02.2021).

2. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

3. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

ObrazloZitev:

28. &len ZVKD-1 doloda, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za
poseg v vplivno obmodje spomenika, ¢e to obveznost dolota akt o razglasitvi, in za poseg v
registrirano nepremiéno dedi$tino, ¢e to dolofa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za
posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
V skladu z 31. élenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17) ZVKDS v takih
primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno
mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ter dolo¢i morebitne pogoje za
izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in za uporabo objekta.

Investitor je dne 30.03.2021 pri ZVKDS, Obmo¢na enota Ljubljana, vloiil zahtevo za izdajo
kulturnovarstvenega mnenja za ureditev prometnih povr$in ob IZanski cesti med Crno vasjo in
Botani¢nim vrtom, na obmoéju enot kulturne dedi¥¢ine: Lijubljana - IZanska cesta (ESD 12495),
Ljubljana - Arheoloiko obmotje Ljubljansko barje (ESD 9368), Ljubljana - Kulturna krajina
Ljubljansko barje (ESD 11819), Ljubljana - Kolis¢e Ilovica (ESD 14362). Zahtevi je priloZil projekino

TriaSka cesta 4, SI-1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 241 07 00, telefaks: +386 (01 425 6112
e-poita: tajnistvo.lj@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, mati¢na Stevilka: 1423215

ID za DDV: ST 45991413, TRR: 01100-6030381005
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dokumentacijo, navedeno v 1. tocki izreka. Pri preizkusu vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta
popolna.

Predlagana gradnja posega v registrirano nepremi¢no dedisdino se dolo¢ijo v skladu z dolo¢bami
prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo velja za Ljubljana - IZanska cesta (ESD 12495), Ljubljana -
Arheologko obmogje Ljubljansko barje (ESD 9368), Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje
(ESD 11819), Ljubljana - Koli$¢e Ilovica (ESD 14362) varstveni reZim, dolofen v 65. in 67. &enu
QOdloka o obginskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS,
§t. 78/2010, 10/2011-DPN in 22/2011, 9/2013, 23/2013 -popr.).

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve ugotovil, da je poseg sprejemljiv, skladno z upodtevanjem
predpisanih kulturnovarstvenih pogojev (35102-1176/2020-2, 02.02.2021). Investitor je priloZil
izjavo, da bo zagotovil predpisane arheoloke raziskave ob gradnji.

Ce se na obmo&ju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in odgovorni
vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila odkrita, o
najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-
1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha
tedi, ko investitor vloZi zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega
dovoljenja zavrnjena, velja ¢as veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.

To mnenje je takse prosto (22. toc¢ka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, 3t. 106/10
— UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sarn krije svoje stro§ke postopka.

Pripravili: Vodja obmoéne enote:

Boris Vi¢id
univ. dipl. arheolog
ngeryaterski svetovalec

TN

mag. Darja Pergovnik
univ. dipl. ing. kraj. arh.
konservatorska svetnica

dr. Maja Bricelj
univ. dipl. arheologinja
konservatorska svetovalka

Vroéiti:
- Investitorju, po pooblastencu: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana.
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\ ENERGETIKA LIUBLIANA d.0.0,
. — Verovikova ulica 62, p.p. 2374, Si - 1001 Ljubljana
tefefon n.c.: +386 1 588 90 00
faks: +366 1 588 91 09
TRR: 02924-0253764022
&-matl: info@energetia-i).s!
LJUBLIANSKI URBANISTICNI ZAVOD D.D.
VEROVSKOVA ULICA 64
1000 LJUBLJANA
nas znak: JPE-351-2729/2020-007 datum. 4.5.2021

vas znak: 01_1_03924_20 (it. proj. 8755)

SISTEM ZEMELISKEGA PLINA

Na osnovi Odloka ¢ dejavnosti sistemskega operaterja distribucljskega omre}a zemeljskega plina in o dobavi
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribudijl toplote (Uradni list RS, &. 14/2006) izdajamo

za objekt:

SOGLASJE H GRADNIJI

UREDITEV PROMETNIH POVRSIN OB IZANSKI CESTI MED CRNO
VASJO IN BOTANICNIM VRTOM .
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, katastrska obé&ina &. 1695 KARLOVSKO

na lokaciji: ~ PREDMESTJE in 1722 TRNOVSKO PREDMESTIE, parc. 5t. PO PROJ.

DOK. (159/16, 160/5, 161/21,...)

investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 10600 LJUBLJIANA

Na osnovi predlofene projektne dokumentacije: PZI ST. 8775, MAREC 2021,
DOPOLNITEV APRIL 2021, LUZ D.D., izdajamo soglasje h gradnji za zgoraj navedeni
objekt.

Pred in med gradnjo mora investitor:

1.

V obmodju ureditve prometnih povrsin poteka obstojeC distribucijski sistem
zemeljskega plina. Nacrtovana ureditev prometnih povrsin posega v varovalni
pas obstojeCega distribucijskega plinovodnega omrezja.

V_obmo&ju_ureditve prometnih povrsin je predvidena gradnja distribucijskega
plinovodnega omre¥ja (posamezni odseki v I7anski cesti, odsek Crna vas — IZica
(most)). Sofasno z ureditvijo prometnih povrdin _mora potekati gradnja
distribucijskega plinovodnega omreZja. Zaradi skupne gradnje distribucijskega

plinovodnega omreZja in ureditve prometnih povrsin mora investitor najmanj 90
(devetdeset) dni pred nameravano gradnjo in pred izbiro izvajalcev del dostaviti
terminski nadrt in organizirati uskladitveni sestanek vseh investitorjev z
namenom uskladitve terminov gradnje, faznosti ter morebitni izbiri skupnega

Stevitha registrahega viokka v sodnem regitru pr Oladnem sodiddy v Ljubliani; 101757/00 | Osnovni kaprtal: 57.602.057,00 EUR
laentfikacisha &t. za DOV: 5123034033 | Mabéne &1, 52268406 | Sfre dejavnost: 35.300
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izvajalca del. Kontaktna oseba s strani Energetike Ljubljana je Sre¢ko Trunkelj,
Sektor za investicije In razvoj (tei.: 5889-601, e-naslov:
srecko.trunkelj@energetika-lj.si).

3. Najmanj 2 (dva) tedna pred zaletkom del mora investitor pisno narociti
Energetiki Ljubljana, Katastrska sluZba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmit tel.:
01/5889-602 ali 041 527-450), zakolitbo poteka obstojeCega plinovodnega
omreZja. V narodilu morate obvezno navesti nas znak.

4. Najmanj 2 (dva) tedna pred zaletkom del mora investitor pisno naroditi
Energetiki Ljubljana, Sektor za investicije in razvoj (tel.: 5889-683, e-naslov:
francka.gasperiin.skodlar@energetika-lj.si) nadzor nad izvajanjem del na
podrodju obstojecega in predvidenega distribucijskega plinovodnega omreZja. V
narocilu morate obvezno navesti nad znak.

5. Gradbena dela v bliZini distribucijskega plinovodnega omreZja (vzporedna
vodenja, krizanja, itd.) je treba obvezno izvajati z roénim izkopom.

6. Krianje in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim
plinovodnim omreZjem je treba izvesti v skladu z nadrtom, ki je osnova za
izdajo tega soglasja in v skladu z veljavnimi predpisi. Pred zasutjem gradbene
jame je treba obvestiti Energetiko Ljubljana, Distribucijska sluZba (faks.:
01/5889-409, tel.: 01/5889-411), da bo preveril all je zavarovanje in krizanje z
distribucijskim plinovodnim omreZjem pravilno izvedeno.

7. To soglasje in situacijski nalrt z vrisanim distribucijskim plinovodnim omrezjem
mora biti obvezno na gradbiscu.

8. Vsako poskodbo obstojedega distribucijskega piinovodnega omrezja
mora investitor oz. izvajaiec takoj javiti Energetiki Ljubijana, Sektor
za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446).

9. Vsl stroski zakoli¢be, nadzora, zasCite, premestitve, popravil na omreZju, izqub
plina, zmanj3anje prihodkov zaradi izpadov omreZja in drugi stroski, ki bi nastali
v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. PriloZzeno dokumentacijo smo obdrzali za
svojo evidenco.

Soglasje pripravil: ENERGETIKA LJUBLIANA d.o.0.
Peter Stopar f )

Ales Cjuha
Bostjan Kuzman namestnik vodje
Vodja izdaje zsij Sektorja za investicije in razvoj
V vednost: %ener ' b[/’ana
-JPE-351-2729/2020-007 Enelge

Yana, d.o.o

V200, $1000, N30000, N30822 erovskorbh 6. 1001 o ”
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ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. lena Energetskega zakona (Ur.L
RS, §t. 17/14, 81/15, 43/19 in 65/20) in 31. {lena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, $t. 61/17, 72/17 - popr. in
65/20) ter na podlagi vioge z dne 21. 4. 2021 izdaja

LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD

D.D.
VEROVSKOVA ULICA 6/

1000 LJUBLJANA

K dokumentaciji: DGD, §t. 8775

e

WP f
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MNENJE K PROJEKTU &t. 1256172

Izdelovalec projekta: LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD D.D., VEROVSKOVA ULICA 64, 1000

LJUBLJANA

Za objekt: UREDITEV PROMETNIH POVRSINOB IZANSKI CESTI MED CRNO VASJO IN BOTANICNIM

VRTOM

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Katastrska ob¢ina

Parcelne §tevilke

1695 - KARLOVSKO PREDMESTJE

159/16, 160/5, 161/21, 162/26,162/62, 16429, 164/99, 165/1,
165/24,165/38, 165/64,165/65, 422/4, 4,226, 427[4, 450/10,
450/11, 450/12, 450/7, 450/8, 451/10, 451/8, 451/9, 452/10,
452/11, 45310, 45413, 456/, 456/14, 4,56/17, 4,56/18, 456/4,
457/9, 460, 461/10, 46114, 461/54, 461/55, 461/57, 463/7, 4641,
464l4| 465/181 11-65/241 465/8: 468/16| [0-79/10) 479/3; 480/2:
480/5, 480/6, 481/4, 4816, 484 /4, 4846, 485/21, 485[22, /,88/2,
489/14, 490/11, 491/2, 495, 498/2, 498/22, 498/28, 498/3, 498/4,
498/8, 501/4, 50211, 506/11, 506/12, 506/2, 5<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>