ZUNAJ: ograija ZUNAJ: resSetke ZUNAJ: lesene ograje z vrati
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ev. dodatna opora: konzolno v ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
stropno a.b. ploS¢o wpet jeklen lesen panel, ki se na
profil 50/50 mm, h=250 mm ‘ notranji strani odpira ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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polietilenske mrezZne ZUNAT
ograje: ubetoniran ‘
jeklen stebric¢ s rno krilo
stranskima ‘
zarezama za
umestitev mrezZe 5-10
mm;
stebri¢ je vroce Pomic¢na visoka Pohodna vroc¢e cinkana Fiksni panel v Demontazni panel v Vrata v jeklenem Lesena vrata nadstre§nice: dvojne letvice iz macesna, Lesena ograja z dvokrilnimi vrati (glej tudi nalrt nadstrednice, list 22!):
cinkan in prasno klop/ograja/zaboj: talna reSetka v jeklenih jeklenem okvirju, jeklenem okvirju, jeklenem okvirju, okvirju, polni 3x4 cm, poSevno prirezane, fino prusSene, zaobljeni _ nosilna konstrukcija ograje: jekleni stebric¢i 50/50 mm, d=3 mm, h=2000 mm, sidrani v temelj, spodaj sidrna plod&ica 160x160
barvan; fi=50 mm, kovinska L okvirjih d=5 mm; polnilo Fe mrezZa: odpiranje 180 polnilo Fe mreZa: mrezZa: ekspandirana robovi r=2 mm, na nosilni 7J i vro¢e cinkani mm, d=8 mm, vroCe cinkano: 8 kom pri nadstreSnici Z in 7 kom pri nadstreSnicah SV im JV);
d=3 mm, vi§. nad podkonstrukcija, ReSetka ima nosilni trak ekspandirana stopinj, polnilo Fe ekspandirana ploc¢evina, ploc¢evina, okrogla, podkonstrukciji; razmik med letvicami 3 cm. _ nosilni profil: ploSc¢ata plocevina d=8 mm, h=80 mm, vroce cinkano;
koto tal=600 mm, na vrocCe cinkana, vis. 50/5 mm, okenca 50x11 mm, plocevina, okrogla, mreZa: ekspandirana okrogla, wvaljana, D20, valjana, D20, luknje fi _ lesene letvice: macesen, 3x4 cm, h=180 cm, zgoraj poSevno prirezane, fino bruSene, zaobljeni robovi r=2 mm, z utopnimi inox
vrhg s pokrovno 5 cm, na kateri plosc¢ati profil obroba; valjana, D20, luknje plocevina, okrogla, luknje fi 10 mm, na 10 mm, vse vroce _ vrata s samozapiralom! vijaki dvostransko vijacene v nosilni profil;
kapico, vroce stoji lesen zabojnik nosilnost 300 kN; fi 10 mm, vse vroce valjana, D20, luknje jekleni demontaZni cinkano in pradno _ inox kljuka z inox kljuCavnico; nasadila zaSCitena _ razmik med letvicami 3 cm.
cinkana iz letvic 8ir. 3 cm Okvir redetke nosijo cinkano in pradno fi 10 mm, na nosilni nosilni konstrukciji, 4x barvano; vrata s proti koroziji: _ Za&cita letvic in lesenega panela: globinska impregnacija z zaSc¢itnim sredstvom, enako kot ZR.5 in ZR.6.
fi=54 mm, d=5 mm, (utor-pero) s polnim konzolni to&kovni jekleni barvano jekleni demonta?ni nosilni profil posebno kljudavnico, ki Glej detajl na listu 21!
v=70 mm. lesenim dviZnim L-profili, vijaceni v podkonstrukciji, vse 50/80 mm, dolZ. 4.36 m, omogoca dostop le . ) ) ) ) ) ) _ sestavni del ograje v nadstreSnici Z je dvostranska lesena obloga/panel iz vezane plo3¢e, ki se na notrnaji strani odpira, ter
Glej detajl list 29! pokrovom s skritimi a.b. plos¢o pritlicia, vroCe cinkano in vijacen v a.b. steni; elektro delovcem; VS}ﬁleS.enl elementi so globlnsko ilmpregnirani z vgradni Alu po&tni nabiralnik 40/30 cm, gl. 12 cm, s kljuCem, reZa spredaj na leseni oblogi, odpiranje zadaj, vgrajen v leseno KRATICE
B inox odmi&nimi izvedeni po delavniZkem pradno barvano; vse vroe cinkano in kljucavnica in nasadila za8Citnim sredstvom kot npr. Silvanolin ali ) oblogo/panel. (vl s
(Mrelza( nasadili. Letvice nacrtu. vrata s kljucavnico; prasno barvano; inox, zaS¢iteno proti enakovredno, ter dodatng zaéélltenl s premazom iz i\/é : pritlvtorinalzaslcllta} 3
polietilenska ) fino bruSene klju€avnica in med posameznimi paneli koroziji naravnega voska na vodni osnovi, kot npr. Silvacera _ Vrata s programirano EL kljuéavnico in mehanskim EL (ne magnetnnim) samozapiralom; J avtomatsko javijanje pozara
d=3 mm, gostota polj (onemogo&ena Del ponujene re3etke so nasadila inox, ca. 4 cm distanca; ali enakovredno. Premaz je transparenten in brezbarven _ Inox kljuka za zunanja vrata, po izboru projektanta (obi¢ajna, ne evakuacijska), h=100 cm: bunka na obeh straneh, vstop in
4.0 cm s stranskimi zaskelitev), robovi tudi lesene podnice, zadGiteno proti ter ohranja naravni videz lesa. o izstop s sistemsko odpiralno kartico/obeskom (star3i in zaposleni)
ojacitvenimi . zaokroZeni r=2 mm, vgrajene v okvir, ki koroziji Koncni v1qez lesenih elementov ograje je naravna _ kontrola pristopa: c¢italec sistemske odpiralne kartice na zunanji in notranji strani ograje
pallcamlll fi 10lmml in globinsko zapolnijo tlak med fasado srebrno-siva barva lesa. _ Na zunanji strani video-domofon, na notranji strani EL stikalo za odpiranje (star3i ob izhodu) na vis. 170 cm za odpiranje POZOR|
z égornillg utrjenim impregnirane (enako in resetko. vrat; Pozor: stikalo montirano v varnostnem okvirju, ki preprecuje zlorabo oz. onemogoca odpiranje od zunaj (&ez/skozi ograjo)! Obs ekt it ot \
robom, kot. npr. kot letvice fasadnih je mora biti zrakotesen! i ) )
teniska mreZa, je v polnil). Pokrov ima Vse - glej list Detajl Vsa nasadila in kovinski deli zad&iteni proti koroziji. Smer odpiranja oken in vrat - preveri v tlorisu arhitekture!
popisu Sportne inox kljuavnico. 7.1 Tip in zaSc¢ita lesa - glej splosSni opis shem!
opreme. ) Jeklena konstrukcija nadstredka in detajli - glej nadrt nadstrednice na listu 22! Vse nejasnosti uskladiti s projektantom!
pozicija svetlobni jasek zun. nadstres3nica S za smetnjake zun. plin. &rpalki nadstresnica SV zunanja nadstrednica V za orodje in igrala nadstresnici SV in JV nadstresnica Z (zahod) Vel mere mreveriti oma mest
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odpiranije DESNO LEVO DVOKRILNA DESNO | LEVO Stevilka proje
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isbe: Sheme zunanjih elementov: :50
pritlicje
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