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IGRALNICA

nosilec vertikalnega strelpvoda:
lesen steber 8/22 cm, h=36/6 cm v
pocinkanem U-podstavku h=12 cm -
8x v oseh strelovoda in pelrgole:
5 7, 9, 12, 15, 18, 21 inr23 (v
osi 1 in 2.5 poteka strelovod ob
fasadi, brez lesenega stebra)!

‘ TERASA

‘ jekleni stebric
‘ (vro¢e cinkan)

fi=50 mm, d=3 mm, v=600 mm ‘
krivlj
‘ 0/70mm
mrezZa, polietilenska s pobru
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inox L profil
d=4mm, dolZz. 76 m,
enim zg. robom

d=3 mm, gostota polj 4.0 cm

poliamidne vrvi

£fi=10 mm za
vzpelnjalke,
glej detajl 2.1

30/70mm, d=4mm, dolZ. 76 m,
s pobrusSenim zg. robom1 Z1

L

‘ ukrivljeni inox L profil

ZUNANJE IGRISCE

rob a.b. plosc¢e terase +
radialni zakljuéek lite gume na terasi:

inox L profil 30/70 mm, d=4 mm, 1=76 m, s
‘ pobrusSenim zgornjim robom
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strop napusca

30/70mm,

| polietilenske vrvi za

ukrivljeni inox L profil

s pobrusSenim zg.

vzpelnjalke fi=15 mm

dolz.
robom

d=4mm, 76 m,

vrvi za szelnjalke

(z inox naQenjalci)

mreza,
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tipicni prerez skozi stebric,

O

(vro¢e cinkana)

pa stebrica ‘ ‘
£i=50 mm d=5 mm v=70 mm

ubetoniran jekleni stebri
(vro¢e cinkan)
fi=50 mm,

d=3 mm, v=600

stranska zareza v stebri%
za umestitev mreZe

5.0-10.0mm |

|

mreZa, polietilenska ‘ ‘
d=3.0 mm, gostota polj

4.0 cm, ojacani rob, ki ‘ ‘
se z vrha umesti v

zarezo ‘

49.4
58.7

jeklena nasadila, vroce
cinkana (sidrana na plo§
fi=44 mm, d=3 mm, v=1207

&o) ‘
mm

mm) , vijacen
detajl 2.1

v inox vijak z rinko (fi=40
v plod¢o 150/10 mm, |glej

1. P8 |

ipiéni prerez, M 1:10
polietilenske vrvi za
vzpelnjalke fi=15 mm
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pa stebrica
(vro¢e cinkana)
2r=54mm d=5mm v=70mm |

napenjalna vrvica v
plastificiranem Zepku ‘
1

jekleni stebric ‘
(vroCe cinkan)
£i=50 mm, d=3 mm, v=600 mm

mreZa, polietilenska ‘
d=3 mm, gostota polj 4.0 |cm,
ojac¢ani stranski rob z jekle
palico fi 10 mm, ki se z vrh
umesti v zarezo stebriéa‘

svinc¢ena vrvica spodaj
za oteZitev segmenta mreze

P8

d=3 mm,

polietilenska
gostota golj 4.0 cm |

jekleni stebric
(vro¢e cinkan)
£i=50 mm, d=3 mm, v=600 mm

z rinkami

P8 inox vijaki
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poliamidne vrvi za
vzpelnjalke £i=10 mm

TERASA

ubetoniran jekleni stebric¢ s stranskima
zarezama, vrocCe cinkan,
£fi=50 mm, d=3 mm, v=600 mm

mreza,
d=3 mm,

polietilenska
gostota polj 4.0 cm

Tob plos

NIZKA OGRAJA PRED IGRALNICAMI ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE

Ograja je med osmi 13 in 19. Sestavljena je iz segmentov
polietilenske 3portne mreZe, dolZina posameznega segmenta
ca. d=117 cm, in jeklenih vroce pocinkanih okroglih
stebric¢ev fi 50 mm, d=3 mm, vis. 60 cm.

Skupna dolZina mreZe: 50 m.

Stebric¢i (48 kom) imajo na straneh 52 cm visoki zarezi, v
kateri se umesti segmente mreZe. Stebric¢i so nasajeni in
vijac¢eni v okrogla vroc¢e cinkana jeklena nasadila. Nasadila
(fi=44 mm, v=120 mm, deb.=3 mm)so sidrana v talno ploico
terase.

MreZa je debeline 3 mm, gostota polj 4 cm, zg. rob ojacan
kot tenisSka mrezZa. Segmenti mreZe imajo na vrhu in spodaj
plastificirana Zepka: v zgornjem je napenjalna jeklenica, v
spodnjem pa je obteZitvena svincena vrvica. Vsak segmen
mreZe je pri straneh ojac¢an z odebeljenimi zakljucki oz.
ojac¢itvenimi jeklenimi palicami fi 10 mm, vis. 60 cm, ki se
jih vtakne v zareze stebricev.

Stevilo ojagitvenih palic 80 kom.

VRVI ZA VZPENJALKE

Vrvi za vzpenjalke so nameSc¢ene segmentno po robu
nadstresSka. Sestavljajo jih polietilenske vrvi d=10 mm v
rastru 17 cm. Vrvi so z inox vijaki z rinkami sidrani v
talno plos¢o terase in v leseno kriZno lepljeno stropno
plosc¢o. Vsaka vrv ima po en inox napenjalec d=120 mm.

Tipi vrvi in barve (za ograjo in vzpenjalke) po izboru
projektantov. Prototipe oz. vzorce potrdijo projektanti.
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