obeden letvicasti strop
(pokonc¢ne letve 2.5/8.0 cm)

stena v osi 23: osredniji prostor’
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Ak 11 Ak 10 Ak 13a Ak 1a L AkUZa Ak 3 Ak 14 Ak 5 Ak 12
(levo) (levo) (levo) (levo) A (levo) g (levo) Dimenzija:79/239%cm Dimenzija:66/239cm Dimenzija:66/239cm

Dimenzija:110/75-89 cm

Absorpcijski in hkrati

protiudarni panel s penasto

oblogo.

Dimenzija:88/279-290cm

Luknjicasta perforacija
v vertikalnih pasovih.
Luknje 2r=4.0mm

1/3 osna razdalja 2.0cm
1/3 osna razdalja 3.0cm

1/33n? razdalja 4.0cm
|

Dimenzija:33/274-279cm

Absorpcijski in hkrati

protiudarni panel s penast

oblogo.

Ak 12b
(levo)
Dimenzija:50/268-274cm

Absorpcijski in hkrati

protiudarni panel s penasto

Dimenzija:99/255-268cm

Luknjicasta perforacija
v vertikalnih pasovih.
Luknje 2r=4.0mm

1/3 osna razdalja 2.0cm
1/3 osna razdalja 3.0cm
1/3 osna razdalja 4.0cm

Dimenzija:66/246-255cm

Absorpcijski in hkrati
protiudarni panel s
penasto oblogo.

Dimenzija:58/239-246cm

Luknjicasta perforacija
v vertikalnih pasovih.
Luknje 2r=4.0mm

1/3 osna razdalja 2.0cm
1/3 osna razdalja 3.0cm
1/3 osna razdalja 4.0cm

Absorpcijski in hkrati
protiudarni panel s penasto
oblogo.

Luknjicasta perforacija
v vertikalnih pasovih.
Luknje 2r=4.0mm

1/3 osna razdalja 2.0cm
1/3 osna razdalja 3.0cm
1/3 osna razdalja 4.0cm

Ak 13

Dimenzija:33/239cm

Absorpcijski in hkrati
protiudarni panel s penasto
oblogo.

Absorpcijski in hkrati
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TIPIENI STENSKI LESENI
AKUSTICNI PANEL

[Te) s ew s . .
= (tipi€ni prerez stene med igralnicama)
L(_). o
= Brezova vezana ploscéa: d=15.0mm
Luknjic¢asta perforacija.
(luknje 2r=4.0mm, razlic¢na gostota)
Zracéni prostor: 8.0cm
Vmes lesena podkonstrucija iz
smrekovih letev 4.0/8.0cm (delitev
na na 3-4 dele po vertikali -
:%; [ odvisno od vi3ine panela)
<~
Mavénokartonska stena: d=12.5cm
(med prostori)
letve 4.0/8.0cm
[Te)
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letve 4.0-5.5cm/8.0cm
(vijacene v plosco)

letve 4.0-5.5cm/8.0cm
(vijacene v steno)
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Vak 3 |
Pomic¢na zvocéno-izolativna sistemska predelna stena
2x vrtljivi akustiéni paneli dimenzij: #& cm (deb. 10 cm)

Akustic¢na izolativnost: 53 dB

Akusti¢ni paneli so na aluminijastih stropnih vodilih, ki so
fiksirana v primarne nosilce (mehanizem je v vidini obeSenega
stropa in ni viden). Paneli nimajo talnih vodil.

Finalna obloga: brezova vezana plosc¢a d=15 mm, zas¢itena z mat
prozornim lakom na vodni osnovi. Plo3¢a je enaka stenskim
akustiénim oblogam (izvajalec akusti¢nih oblog sten jo dostavi
izvajalcu panelov).

Obloga panelov je vertikalno razdeljena na dva pasova.

Nac¢rt vgradnje in vseh detajlov pripravi izvajalec, potrdi jih
projektant.
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84.1

74.5
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|
obesSen [letvicasti strop

U0

| letve 4.b-5.5cm/5.0cm

(vijaéene v ploséo)

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijaéene v steno)

osrednji
prostor

letve 4.0/5.0cm

TIPIENI PANEL S PENASTO

OBLOGO

Zrakoprepustna penasta obloga:
d=20.0mm (gostota 30kg/m3).
Preko nje je tapetnisko napeta
gosta tkanina (gostota 115kg/m3)
material in barva po izboru

projektanta.

Podloga: mediapan plo3ce deb.

25.0mm

Zracéni prostor: 5.0cm

Vmes lesena podkonstrucija iz
smrekovih letev 4.0/5.0cm
na na 3-4 dele po vertikali -
odvisno od vi3ine panela).

Mavénokartonska stena:

(med prostori)

70.5

180

SPRAN

I

letve 4.0/5.0cm

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijacene v plosco)

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijacene v steno)

[dvig od tal 8.0cm
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‘ oblogo. protiudarni panel s penasto
oblogo. —T |
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Vak 4 | )
Pomic¢na zvocéno-izolativna sistemska predelna stena 1
2x vrtljivi akustiéni paneli dimenzij: 109/255 cm (deb. 10 cm) ‘ Ak 12 Ak 5 Ak 14 Ak 3 Ak 17a Ak 17b Ak 17c Ak 2e Ak 12c ‘
(desno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno)
Akustic¢na izolativnost: 53 dB . . . . . . . L ) L . ‘. . - . . . .
Akustiéni paneli so na aluminijastih stropnih vodilih, ki so Dimenzija:66/239%cm Dimenzija:66/239%cm Dimenzija:79/239%cm Dimenzija:58/239-246cm Dimenzijar33/251-255cm Dimenzija:33/261-265cm Dimenzija:33/274-279cm Dimenzija:33/287-291cm Dimenzija:66/296-304 cm
giiziga?i Zipiigzi?e g;ii%ieniﬁihgnigigiievgdziéini obesencaa Absorpcijski in hkrati Luknjic¢asta perforacija Absorpcijski in hkrati Luknjic¢asta perforacija Leseni panel. Leseni panel. Leseni panel. Luknjicasta perforacija. Absorpcijski in hkrati
Fina?na obloga: bre%ova vezana pioééa d=15 mm %aééitena 2 mat protiudarni panel s penasto v vertikalnih pasovih. protiudarni panel s penasto v vertikalnih pasovih. (bregq perforacije) (br¢z perforacije) (brez perforacije) Luknje 2r=4.0mm protiudarni panel s penasto
prozornim lakoﬁ na vodni osnovi. Plod&a je enéka stenskim oblogo. Luknje 2r=4.0mm oblogo. Luknje 2r=4.0mm Osna razdalja 2.0cm oblogo.
akusti¢nim oblogam (izvajalec akusti¢nih oblog sten jo dostavi 1/3 osna razdalja 2.0cm 1/3 osna razdalja 2.0cm
izvajalcu panelov). 1/3 osna razdalqa 3.0cm 1/3 osna razdalqa 3.0cm
Obloga panelov je vertikalno razdeljena na dva pasova. Ak 2a 1/3 osna razdalja 4.0cm 1/3 osna razdalja 4.0cm Ak 13b Ak 16 Ak 15 Ak 5¢ Ak 2f
Na¢rt vgradnje in vseh detajlov pripravi izvajalec, potrdi jih (Idesno) (desno) (desno) (desno) (desno)
projektant. Di i9a:33/239%m . - : . . - : i ; L5
imenzija: Dimenzija:33/246-251cm Dimenzija:44/255-261lcm Dimenzija:72/265-274cm Dimenzija:66/279-287cm Dimenzija:33/291-296cm
LuknjiZasta pgrforacija. Absorpcijski in hkrati Luknjic¢asta perforacija. Absorpcijski in hkrati Luknji¢asta perforacija Luknjic¢asta perforacija.
Luknje 2r=4.0mm protiudarni panel s Luknje 2r=4.0mm protiudarni panel s penasto v vertikalnih pasovih. Luknje 2r=4.0mm
Osna razdalja 3.0cm penasto oblogo. Osna razdalja 2.0cm oblogo. Luknje 2r=4.0mm Osna razdalja 4.0cm
1/3 osna razdalja 2.0cm
TLORIS STENE M 1:20 ‘ o ‘ ‘ 1/3 osna razdalja 3.0cm ] o ] ]
pritrdilni nosilec (preboj 1/3 osna razdalja 4.0cm pritrdilni nosilec (preboj stena med
skozi lunkjo v lesenem skozi lunkjo v lesenem prostoroma
panelu) - vi&ino luknje se B A nosilec za kletko — panelu) - vidino luknje se
= g < dolo¢i na licu mesta) F——— r———- skrit v steni dolo¢i na licu mesta)
=} | |
—. | Il
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(desno) (Idesno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno) (desno)

9.5
8.0

88.5

74.5

71

257.5

osrednji
prostor

letve 4.0/8.0cm

(med prostori)

TIPIENI STENSKI PERFORIRANI
LESENI AKUSTICNI PANEL

Brezova vezana ploséa:
Luknjicasta perforacija.
(luknje 2r=4.0mm, razlic¢na gostota)

74.5

Zracéni prostor: 8.0cm

Vmes lesena podkonstrucija iz
smrekovih letev 4.0/8.0cm
na na 3-4 dele po vertikali -
odvisno od vi3ine panela).
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| letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijaéene v ploséo)

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijaéene v steno)

osrednji
prostor

letve 4.0/5.0cm

OBLOGO

projektanta.

25.0mm

(med prostori)

TIPIENI PANEL S PENASTO

Zrakoprepustna penasta obloga:
d=20.0mm (gostota 30kg/m3).
Preko nje je tapetnisko napeta
gosta tkanina (gostota 115kg/m3)
material in barva po izboru

Podloga: mediapan plodce deb.

Zracéni prostor: 5.0cm

Vmes lesena podkonstrucija iz
smrekovih letev 4.0/5.0cm
na na 3-4 dele po vertikali -
odvisno od vi3ine panela).

Mavcénokartonska stena:

Mavénokartonska stena:

70.5

-

letve 4.0/8.0cm

letve 4.0-5.5cm/8.0cm
(vijaéene v ploséo)

letve 4.0-5.5cm/8.0cm
(vijaéene v steno)

807X

[dvig od tal 8.0cm
T

STENSKI AKUSTIENI PANELI

PERFORIRANI LESENI AKUSTICNI PANELI 7.8 m2

POLNI LESENI PANELI 3.5 m2

PANELI S PENASTO OBLOGO 8.2 m2

70.5

N

letve 4.0/5.0cm

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijaéene v ploséo)

letve 4.0-5.5cm/5.0cm
(vijaéene v steno)

[dvig od tal 8.0cm

800 T

SKUPAJ 19.5 m2

STENSKI AKUSTIENI PANELI

OS 23 (OSREDNJI PROSTOR)

PERFORIRANI LESENI AKUSTICNI PANELI 8.1 m2
PANELI S PENASTO OBLOGO 9.1 m2

SKUPAJ 17.2 m2

0OS 20 (OSREDNJI PROSTOR)

PERFORIRANI LESENI AKUSTICNI PANELI 7.9 m2
LESENI PANELI 3.5 m2

PANELI S PENASTO OBLOGO 8.1 m2

SKUPAJ 19.5 m2

PERFORIRANI STENSKI LESENI AKUSTICNI PANELI

Perforirani leseni akustic¢ni paneli sluzijo
akusti¢nim zahtevam in hkrati doloc¢ilu Pravilnika
za nac¢rtovanje vrtcev, ki narekuje oblogo sten s
toplimi materiali v obmo&ju dosega otrok.

Paneli so razli¢nih tipov - razlikujejo se po
dimenziji in gostoti perforacije (luknjice so
premera 4 mm) .

Izdelani so iz vezane brezove ploS¢e deb. 15 mm,
na podkonstrukciji iz smrekovih letev dim.
4.0/8.0 cm (panele deli na 3-4 dele po vertikali
- odvisno od dimenzije in tipa panela).

PloS¢e so na podkonstrukcijo vijacene ali
moznic¢ene s hrbtne strani - vijaki s prednje
strani niso vidni.

Podkonstrukcija panelov je vijac¢ena v mavcno
kartonsko steno.

Zrac¢ni prostor med steno in plo3¢o je neto 8.0 cm.

Vsi leseni deli so za$&iteni z mat prozornim
lakom na vodni osnovi.

Odmik panelov od tal in obeSenega letvicastega
stropa je 8.0 cm.

Vsi leseni deli so zasc¢iteni z mat prozornim
lakom na vodni osnovi.

POLNI STENSKI LESENI PANELI

Izdelani so enako kot perforirani, le da je
lesena plo3c¢a brez luknjic.

Paneli so razlic¢nih tipov - razlikujejo se po
dimenziji.

Skozi luknije v panelih se v steno pritrdi
veCnamensko igralno kletko (pozicije in dimenzije
se dolo¢i na objektu, glede na tip kletke).

AKUSTICNI PANELI S PENASTO OBLOGO

Paneli so absorpcijska in hkrati protiudarna
stenska obloga. So razlié&nih tipov - razlikujejo
se po dimenziji.

Izdelani so iz zrakoprepustne pene deb. 2.0 cm,
preko katere je tapetnisko napeta gosta tkanina.
Pena je pritrjena na lesene plosCe mediapana deb.
25 mm. Tkanino in barvo izbere projektant.

Podkonstrukcija je iz lesenih smrekovih letev
4.0/5.0 cm (panele deli na 3-4 dele po vertikali
- odvisno od dimenzije in tipa panela).

PloSCe so na podkonstrukcijo vijacene ali
moznic¢ene s hrbtne strani - vijaki s prednje
strani niso vidni.

SPLOSNO

Odmik panelov od tal in obeSenega letvicastega
stropa je 8.0 cm.

Odmik panelov od nosilnih slopov je 1.0 cm.
Stiki med paneli: poudarjeni.

Vzorce panelov, obdelav in stikov potrdi arhitekt.

Pozor: obloge so na stenah, ki delijo igralnice,
name3c¢ene zrcalno (obloge, ki se visajo proti
levi - tip levo, obloge, ki se vi3ajo proti desni
- tip desno).

sever
+0.00=277.50
Avtorske pravice so zaSc¢itene.
Vs e mere preveriti n a mes tu!
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