inox prirobnica vodotesno
varjena na inox cev
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pocinkana-barvana plocevina,

d=1,5 mm

inox cev, @ 100 mm
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h.i.- polimer-bitumenska,
d=0.8cm

parna zapora - varilni bitumenski
trak d=0.4cm

kriZno - lepljena plosca,

dvoslojna

OSB plos¢a, d=18 mm
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polimer-bitumenska hidroizolacija
zaSCitena s kremencevim posipom
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titan-cink ploég§ina d=10 mm,
z dvojnimi pokor@nimi zgibi
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VIDNE LETVE - OKVIR s kriZno lepljeno plosco
Na vsak stik en vijak 4x120 mm 4
7
;{ vertikalne macesnove letvice 2,5/6 cm,
vis. 63 cm, med letvicami zunanjega
obeSenega stropa, vijacene v kriZno
/. > lepljeno plo3c¢o ali preko distanénikov
/! — razli¢nih dolZin v lesen moral 8x8 cm
7 L4 pod plosco
Alu distancénik
strelovoda ;{
nosilec vertikalnegg dela i
strelovoda: lgéena letev 8/20cm
p h=366 cm v poé“lkanem
U-podstavku hF}kP0mm |- [8x v oseh
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KOTNI MORAL 60/60 mm /
Vsaka letev je vanj privijacena z vijakom 4//x 120 mm ]
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lesene letve 2.5/8 cm 7
7 V zunanjem delu namesto vesalk priporo¢am izvedbo lesene podkonstrukcije (60/60) spojene skupaj
v s Sivi vijakov 5x100 in obeSene v stropne plos¢e z vijaki 6x120 mm. Okvirji se montirajo na rastru
100-150 cm, v vsakem tretiem polju se izvedeta tudi okvirja vzporedna s fasado za zavetrovanje v
// radialni smeri
/
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/ zunanja zasencéitev v segmentih
po obodu napusca: vertikalna
/. pergola $ir.=204 cm, h=433 cm:
v poliamidne vrvi fi 10 mm v
7 razmiku ca. 17 cm, v inox
talnih 1n stropnih zankah, z
/ Inih i pnih kah
/. inox napenjalci
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podkonstrukcija segmenta
obeSenega stropa:

lesene smrekove letve 4/6 cm
(okvir z diagonalami);
Podkonstrukcijo se dolo¢i na

mestu v posvetu s projektanti.

12 kom jeklena inox zanka
fi 8 cm za varovalno vrv
ob vzdrZevanju strehe,
pritrjene v lepljen
leseni element.

pocinkana-barvana

A RN plo¢evina d=1.5 mm
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kon¢éni element strehe: lepljen I I
les 3irine 10 cm vidine 45 cm, A\ I
vijac¢en v kriZno lepljeno \\\\ ///
leseno plosco N2
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sloj za ozelenitev d=4cm

WSF folija

h.i. - polimer-bitumenske d=0.8cm

zas8Citni sloj - stresna lepenka

t.i. - ploS¢e iz lesne volne d=28cm

parna zapora - varilni bitumenski trak d=0.4cm
kriZz-lep. lesena ploSc¢a, razli¢nih debelin
t.i. - mineralna volna

50% zvoc¢no absorbcijska obloga d=2.5cm

50% povrSine iverne ploSc¢e d=1.5cm

S

polimer-bitumenska
hidroizolacija za3c¢itena s
kremenc¢evim posipom

inox prirobnica vodotesno
varjena na inox cev, ki je
vgrajena v sloju toplotne
izolacije.

Glej skico prirobnice!

inox varovalna mreZica proti
vdoru ZuZelk in manj$ih Zivali

inox cev, @ 100 mm

6x preliv iz zunanjega oboda strehe na
notranji obod: inox cev fi 100 mm, dolZine
13,25 m, s sistemsko zasc¢itno inox mreZico
na obeh koncih.

Cev je neprekinjeno spojena, stiki so
varjeni. PoloZena je v plast toplotne
izolacije, zato ni EL ogrevana.
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lesene smrekove letve 4.0/3.0cm
3.0/3.0cm

vetrna zapora - paroprep. sintet
folija d=0.05cm

t.i. mineralna volna d=5cm

t.i. mineralna volna d=18cm
kriZno lepljena lesena plo3ca d=
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zunanja zatemnitvena rolo senc¢ila z elektromotorji -
navojni mehanizem je skrit nad obeSen letvicast
strop (pritrjen je v fasadno steno)

33.5/4.0cm

zakljuéna macesnova letev
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vodilo za rolo senc¢ilo iz inox jeklenih palic
pritrjenih v lesene vertikalne nosilce fasade
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