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h.i.- polimer-bitumenska, dvoslojna d=0.8cm
parna zapora - varilni bitumenski trak d=0.4cm
krizno - lepljena plosca, razlic¢nih debelin
statike)

inox perforirana plocevina,
hidroizolacijo s trakom
polimer-bitumenske hidroizolacije

varjena na
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koné¢ni element strehe: lepljen les
Sirine 10 cm viSine 28 cm, vijacen v
krizno lepljeno plosco

inox prirobnica vodotesno varjena na
inox cev, ki je vgrajena v sloju
toplotne izolacije.

Glej skico prirobnice!

varovalna mrezica preliva

(glej nacrt

EL ogrevan Zleb na notranjem obodu strehe: dolZina 72 m,
40/50 cm. Zleb ima 3 konzolne odtoke 60/30 cm, dolZine 115 cm v talne
zbiralnike! Vsak odtok ima okrasne verige z lonc¢ki kot npr. RAIN CHAIN.
Izvajalec uskladi z arhitektom.

Izvajalec mora preveriti dimenzije Zlebov po SIST EN 12056

prerez Zleba

bitumenska hidroizolacija s posipom

pocinkana-barvana plocevina d=1.0 mm,
odrezan po radiju (r=10.67 m)

zunanji rob

OSB plosca, d= 18mm, vijacena v lesene morale,
zunanji rob odrezan po radiju (r=10.65 m)
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cm

fiksno okno

N
|
4
o
o
: hidroizolacija v novem Zlebu:
. polyizobutilenska folija 1.5 mm, .
: npr.: Rhepanol hfk ali enakovr. ral [7/8cm |s prirezano |stranico Konzolni odtok
|8 n
: korito) igggrto
ot 9 Konzolni odtok iz zleba (odprto korito),|inox ploéeviha d=2 mm
I o plocevina d=2 mm| na nosilni podkonstrukciji iz 2 vodotesno
o kapaciteta Zleba: dvojnih C profilov, ki|so vpetl v primarne varjenimi spoji
. presek Zleba 1000 cm2 lesene |nosilge. Prgliv|iz konzolnega |odtoka v
" ZLEB JE OGREVAN talni zbiralnik preko posebe] oblikovanega
o dzliva |in okzyasnih |inox verig z loncki, kot npr.
IF‘:L : RAIN|CHAIN, dolzZina vsake verige 260 |cm, | pq
D detajlu, ki ga potrdi arhitekt!
(Q\| N }
lesen¢ smrekove letve < . O
4.0/3(0cm in 3.0/3.0cm . s E— L o0
vetrna zapdra - paroprep. LO) o \“‘““-\x\“\\‘ .
sintetic¢na [folija d=0.05cm <t 558 L ]
t.i. minerglna volna d=5cm L N
t.i. mineralna volna d=18cm sistem za sidranje folije S 14
krizno lepljena lesena ploi&a Ehepanol Sripfix ali Lo i — —
d=10cm Cae e C e s T ‘Cﬁ odprtina v zlebu
oo podlaga med profili in inox podlaga med profili in inox o) || 30/20
koritom: Skatlasti profil dim. koritom: plosScato Zelezo dim. < f?\ cm
0SB/3 plodéa, d= 25mm, 50/30mm, dolZine 300mm 50/8mm, dolzine 300mm . ¢ )
?mﬁ vijac¢ena v lesen moral PR LO) }@
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iy | dim. 100/100/5 mm,
‘ vpet v lesen primarni
f | stred3ni nosilec
|
|
3 macegnova letev
i podkonstrukcija segmenta obeSenega stropa: lesene letve 8.0/2.5cm, h=85cm
lesene smrekove letve 4/6cm (okvir z diagonalami)
|
dvojni jekleni C profil, vpet v lesen stresni |
primarni nosilec. Dim.: 100/100/5 mm |
\
, , - . nosilec za vencne letve: \
zunanja zatemnitvena rolo sencila z elektromotorji - krivljen lepljen les
navojni mehanizem je skrit nad obe3en letvicast strop 6.0/30 cm (r=10.83 m) ‘
(pritrjen je v fasadno steno) |
| | lge d= |
obeSeni letvicast strop - napusc: okrasne bakrene verige d=260 cm
. - L . . . 1 let 8.0/2.5
vodilo za rolo sencilo iz inox Jjeklenih palic, esene -etve / e
pritrjenih v lesene vertikalne nosilce fasade ‘
\
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