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ELEKTRICNI PODATK: Varovalka razsvetljave SIHL 16A
Nazivna napetost (V) 400 V Glavna varovalka (objekt) SIH 10A
150 Glavna frekvenca (Hz) 50 Hz Nazivna mo¢ naprave SN 3.60 kW
Odklon napetosti in frekvence +10/-10 % Min. presek napajalnega kabla 1.5 mm2
Napajanje za razsvetljavo (V) 230V Max. dolZina napajalnega kabla 86 m
Nazivni tok naprave INN 10.00 A Najvedji presek napajalnega kabla 2.5 mm2
Detaljl A Zagonski tok naprave INA 11.00 A Max. dolZina napajalnega kabla 143 m
Lokacija napajalnega kabla in ostalega ozi¢enja. A
Napajalni kabel in ostale instalacije GRADBENI NACRT EN81'20/50
ne smejo biti speljane skozi dvigalni jaSek
Lokacija objekta Vrtec Pedenjped_enota Kaselj
‘ Vs Napajalni kabel in ostale kabli: Kageljska cesta 1000 Ljubljana
- analogna telefonska linija Stranka
Gotgvi pod | - kabel iz poZzarne centrale
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Zascita vratnih odprtin

(Izvede narocnik)
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Zascito vratnih odprtin mora izvesti narocnik.

Zascita vratnih odprtin mora biti izvedena na nacin, da je enostavno odstranjiva in
enostavna za ponovno namestitev. Izvedena mora biti skladno z vsemi lokalnimi predpisi.

JaSek dvigala - obveza naroCnika /
izvajalca gradbenih del:

1. Stene jaska morajo biti vertikalne z maksimalno dovoljeno gradbeno toleranco odstopanja od
vertikale +/- 25mm.
2. Za vamo delovanje dvigala morajo imeti stene jaska takSno mehansko trdnost, da sila 300 N,
ki deluje na enakomerno razporejeno okroglo ali pravokotno povrsino 5 cm2, na katerem koli
mestu in s katere koli strani:

a) ne povzrodi trajnih deformacij,

b) ne povzrogi elastiénih deformacij, vegjih od 15mm.
3.V primeru, da je dvigalni jaSek jeklena konstrukcija, mora biti obvezno preraunan in dolocen s
strani statika in z upoStevanjem sil na konstrukcijo jaska, po tega nacrtu.
4.V primeru, da je jaSek dvigala panoramski, mora biti zastekljen z varnostno lepljenim steklom.
Rezmiki med posameznimi steklenimi paneli je lahko maksimalno Smm.
5. Za montazo dvigala mora biti jasek zaprt in zaS€iten od vremenskih vplivov.
6. V kolikor dvigalo ni v zaprtem objektu, je potrebno pred jaSkovnimi vrati dvigala predvideti
vetrolove ali vsaj nadstreske, da se dvigalo za&¢iti pred vremenskimi vplivi.
7.V vseh etazah je potrebno pri vratih, na notraniji strani jaska, pred montazo pripraviti metrske
oznake ("vagrise").
8. Napajalni kabel dvigala je potrebno pripejati v zadnjo etaZzo, katerega prosti konec naj bo dolg
cca. 2m.
9.V zadnjo etazo dvigala je potrebno pripeljati analogno telefonsko linijo za povezavo govorne
naprave v dvigalu in reSevalne sluzbe oz. klicnim centrom.
10. Do dvigala je potrebno pripeljati signal iz poZzamne centrale za sproZitev poZarne voznje, v
kolikor le ta obstaja.
11. Tuje naprave in kabli, ki ne pripadajo dvigalu v jaSku niso dovoljene.
- v zadnji etazi dvigala je pred jaskovnimi vrati potrebno predvideti osvetlitev 200lux (merjeno na
tleh) in potrebno je zagotoviti prosto vodoravno povrsino v velikosti 0,7m x 0,5m
12.V jami jaska je potrebno izvesti ozemljitev vodil dvigala (izvede elektro izvajalec)
13. Po kon€ani montazi dvigala je potrebno gradbeno obdelati (zapolniti) reZe okoli vseh
jaSkovnih vrat dvigala.
14.V primeru, da so na dvigalu vgrajena jaskovna vrata s pozarno zascito EI60 ali EI120
(skladno s standardom EN81-58), je potrebno reze vrat zapolniti z ustrezno pozarno odpornim
materialom, skladno z lokalnimi predpisi in zahtevami za stene jaska definiranimi v pozamem
elaboratu.
15. Glede specifi€nosti posameznega projekta, je potrebno upoStevati e dodatna navodila vodje
montaZe, katere poda na ogledu jaskov, vodstvu gradbis¢a.

Opombe - Schindler:
- Varjenje konzol dvigala je prepovedano! Iziemoma se lahko varijo v kolikor varjenje izvaja
certificiran varilec!

Detajl montaznega profila v stropu jaska

Profil | 140 pod stropom jaska zagotovi in vgradi naroénik.V kolikor je viina glave
minimalna, in ni mogoce profil namestiti pod strop, ga je potrebno namestiti v plod¢o

OZEMLJITEV DVIGALA

jadka kot je prikazano na spodnji skici.
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(obveza elektroizvajalca na objetu)

™ vodila kabine / uh

- vodila protiutezi

i

Na dnu jadka dvigala je potrebno vodila povezati v prstan
in s krizno sponko pritrditi na ozemljitveni valjanec

EN81-1/2, §5.2.3, Prezracevanje jaska

Jasek mora biti primerno prezracevan. Prezracevanje prostorov, ki ne pripadajo dvigalu, ne sme
biti speljano skozi jaSek dvigala. Priporo¢a se prezracevanje v velikosti 2,5% horizontalnega
preseka jaska. Prezracevanje jaSka mora biti speljano na prosto in ustrezno zaciteno pred
vremenskimi vplivi in proti moznemu vstopu Zzivali (kot so ptice, misi,...) .

Temperatura v jaSku dvigala mora biti v obmocju +5°C do +40°C.

Izvedba in zadcita prezracevalne odprtine je obveza narocnika oz. izvajalca gradbenih del.

MOZNE LOKACIJE PREZRACEVANLNE ODPRTINE (1, 2, ali 3)

Ostali tehni¢ni podatki: glejte "Obveze narognika"
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** =Vodila kabine
*** =Vodila protiutezi
Zaslon protiutezi se pricne 140 mm nad dnom jame jaska.
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Blazilniki:: Blokirna Protiutez
Dolzina :mm : mm
Hod bazilnika, HPH 172 mm 172 mm
Dolzina stis. blazilnika, HPE 18 mm 18 mm
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