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Rastni prostor 'Stockholm'
Scale: 1:2001

T1 / h = 90cm

T2 / h = 100cm

T2 / h = 100cm

T2 / h = 100cm

Naročnik

Projektant

Mestna občina Ljubljana
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1000 Ljubljana

Objekt
:
Rekonstrukcija Čufarjeve 
ulice v Ljubljani - FAZA 2
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Rastni prostor 'Stockholm' Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne 
spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim 
projektantom načrta.

Vrsta načrta

Krajinska arhitektura

krajinaris.si info@krajinaris.si ---

OBČINA MOL, KATASTRSKA OBČINA: 
1737 TABOR

PARCELE: 3768, 3064/16, 3064/15, 3064/3, 
3065/1, 3065/3, 3066, 3815, 3816, 3817, 
3806

S

SPODNJI USTROJ SADILNEGA JARKA 
t.i. Stockholm povozni sadilni jarek

4,1 m2

SPODNJI USTROJ SADILNEGA JARKA
900 mm drobljene kamnine 100 - 150 mm in prsti po

opredeljenem postopku:
1.vgradnja drobljene kamnine (100-150mm v plasteh

po 250 in poravnava sloja z lato
2. postopni nanosi rodovitne prsti z vmešano šoto

(10%) v max debelini 2 cm *,
3. inkorporiranje (spiranje) v reže med kamite

agregate.

* Dodajanje gnojila (kot npr.: Osmocote Exact
Standard 8-9 mesecev ali Multicode100g/m2 = 1 pest)

na vsako izdelano plast (250 mm) skeletnega
rastnega profila
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T1 / h= 90cm

SPODNJI USTROJ SADILNEGA JARKA 
t.i. Stockholm povozni sadilni jarek

SPODNJI USTROJ SADILNEGA JARKA 
t.i. Stockholm povozni sadilni jarek

4,6 m2

SPODNJI USTROJ SADILNEGA JARKA
1000 mm drobljene kamnine 100 - 150 mm in prsti po

opredeljenem postopku:
1.vgradnja drobljene kamnine (100-150mm v plasteh

po 250 in poravnava sloja z lato
2. postopni nanosi rodovitne prsti z vmešano šoto

(10%) v max debelini 2 cm *,
3. inkorporiranje (spiranje) v reže med kamite

agregate.

* Dodajanje gnojila (kot npr.: Osmocote Exact
Standard 8-9 mesecev ali Multicode100g/m2 = 1 pest)

na vsako izdelano plast (250 mm) skeletnega
rastnega profila
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T2 / h= 100cm
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