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3 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME
3/1 CESTNA RAZSVETLJAVA

OSNOVNI PODATKI O GRADNUJI

naziv gradnje STROKOVNA PODLAGA ZAZIDALNEGA NACRTA ZA SEVERNI
DEL OBMOCJE UREJANJA VP 3/2 - BRDO

IDEJNA RESITEV CESTNE RAZSVETLJAVE PO CESTI C3
kratek opis gradnje (CESTA TEHNOLOSKI PARK/ZA OPEKARNO)

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

=

]  rekonstrukcija (vzdrzevalna dela v javno korist)
[] spremembanamembnosti
B

Odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije
(IZP, DGD, PZI, PID) 1ZP
Stevilka projekta 8270
] U sprememba dokumentacije
PODATKI O NACRTU
strokovno podrogje nacrta 3.ELEKTROTEHNIKA; 3.1 CESTNA RAZSVETLJAVA
Stevilka nacrta 04-30-2781/2851
datum izdelave Februar 2020

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblaséenega

arhitekta, pooblas¢enega inZenirja Ziga Gospodarié, dipl.inz.el., JRS d.d., Ljubljana

identifikacijska Stevilka E-1767 e ' .

podpis poobladenega arhitekta, Z16G %'OI SP 0i DARIC
v ¥ .y .. 1ipl.inz.el.

pooblaséenega inZenirja ENq 76—

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) LUZ d.d, Ljubljana

naslov Verovskova ulica 64, 1001 Ljubljana

vodja projekta Janja Solomun, udia.

identifikacijska Stevilka A-1520

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Tadej Pfajfar, univ. dipl.inZ. geod.

podpis odgovorne osebe projektanta
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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA &t.: 04-30-2781/2851; NACRT CESTNE

RAZSVETLJAVE

3.1 Naslovna stran nacrta;
3.2. Kazalo vsebine nacrta;
3.3 Tehnicno porocilo;
3.4 Tehnicni zascitni ukrepi;

3.5 Aproksimativna vrednost;

3.6 Risbe

G.1 STOJNA MESTA SVETILK IN POTEK

KABELSKIH TRAS

3.6-1 Tipske priloge

Merilo:

1:500
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3.3 TEHNICNO POROCILO

1. PROJEKTNI POGOJI

Predmet dokumentacije je izdelava |ZP nacrta za ureditev cestne
razsvetljave na severnem delu obmocg¢ja urejanja VP3/2 BRDO.

Na obmocju urejanja se nacrtuje izgradnja nove zunanje ureditve po izdelani
situaciji.

Cestno razsvetljavo je potrebno predvideti v javnem zemljiSéu oziroma v
telesu cestisca.

2.0/ Zakonska requlativa

Gradbeni zakon (GZ: Ur. I. RS, &t. 61/17, 72/17);

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2: Ur. |. RS, §t. 61/17);

Zakon o arhitekturni in inzenirski dejavnosti (ZAID: Ur. I. RS, st. 61/17);
Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z
graditvijo objektov (Ur. |. RS, st. 36/18);

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur. I.
RS, s&t. 41/2009, 2/2012) oziroma TehniCna smernica TSG-N-002:2013
Nizkonapetostne elektriCne instalacije;

Pravilnik za izvedbo investicijsko vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno
korist na javnih cestah (Ur. I. RS, &t. 7/2012).

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. . RS, st.
81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013);

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1: Ur. I. RS, st. 43/2011)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. |. RS, St.
29/1992);

Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1: Ur. I. RS, &t. 3/2007, ZVPoz-C:
Ur. l. RS, &t. 9/2011);

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1: Ur. I. RS, §t. 39/2006; ZVO-1B: Ur. I.
RS, &t. 70/2008; ZVO-1C: Ur. I. RS, §t.108/2009; ZVO-1D: Ur. I. RS, &t.
48/2012; ZVO-1E: Ur. I. RS, §t. 57/2012);

Zakon o cestah (Ur. I. RS, st. 109/2010);
Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS, §t. 91/2005, 26/2006);
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» Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, st.
99/2015).

» Uredba o zelenem javnem narocCanju (Ur. I. RS, §t. 51/2017).

3.0 Vsebina projektne dokumentacije

» Splosne strani, skladne s pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. I. RS, §t. 36/18) ter internimi
zahtevami investitorja,

Tehnicno porocilo z opisi naprav in njihovih karakteristik,

Dimenzioniranje posameznih naprav objekta, inStalacij in svetlobnotehnicni
izraCun,

Specifikacijo opreme, materiala s popisom in projektantsko oceno investicije,
Risbe s vrisanimi pozicijami naprav in opreme ter razvodi kablov,

Risbe kabelske kanalizacije,

Enopolne oz. tropolne sheme,

Druge pomembne detajle izvedbe instalacij.

Y VY

YV V VYV

4.0/ Posebne zahteve

e Pri projektiranju je potrebno upoStevati obstojeCe stanje cestne
razsvetljave;

e Cestna razsvetljava mora biti skladna s tehniCnimi zahtevami, zajetimi v
standardih: SIST EN 13201-2:2004, SIST EN 13201-3:2004, SIST EN
13201-4:2004, SIST TP CEN/TR 13201-1:2015.

e Za cestno razsvetljavo je potrebno uporabiti tipske elemente v skladu s
tipizacijo naprav in elementov cestne  razsvetljave na obravnavanem
obmodju.

e Predvideti je potrebno moznost avtomatskega in ro€nega posluzevanja
razsvetljave ter izbrati elemente razsvetljave, ki omogocajo reduciranje
svetlobnega toka.

e Svetlobnotehni¢ni razredi morajo biti izbrani skladno z
Recommendations for the lighthing of roads for motor and pedestrian
traffic - CIE 115:2007.

e Cestna razsvetljava mora biti izvedena tako, da so kabelske trase ter
stojna mesta svetilk in ostalih naprav locirana v javnem zemljiS¢u
oziroma v telesu cestiS€a. Zaradi naknadnega vzdrZzevanja je potrebno
vsako odstopanje potrditi s soglasjem investitorja. Od investitorja se
zahteva, da poda soglasje — izjavo, da bo v Casu lastniStva dovolil
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opravljanje vzdrzevalnih del na njegovih zemljiSCih ter ob prodaiji isto
pogodbeno zahteval od bodocih kupcev.

Za cestno razsvetljavo je potrebno po izvedenih delih izdelati PID,
katerega sestavni del je izvrSilna situacija z geokodiranimi podatki in
poskrbeti za vnos v kataster komunalnih vodov.

V skladu z Zakonom o cestah (Ur. I. RS, §t. 109/2010) je potrebno
elektricno napajanje naprav signalizacije obdelati glede na mesto
postavitve (drzavne ceste znotraj ali zunaj naselja, obCinske ceste).

Ljubljana, 02.04.2020
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2. DOLOCITEV VPLIVNEGA OBMOCJA CESTNE RAZSVETLJAVE

Pri naCrtovanju cestne razsvetljave je potrebno dolocCiti in opredeliti
vplivno obmocje kot trodimenzionalni prostor, kjer nastopajo vplivi
posega v prostor v ¢asu gradnje, uporabe in po prenehanju uporabe
grajenega objekta.

Vplivho obmocdje se oznaci na zazidalni situaciji, ki mora biti opremljena
z geodetskim posnetkom razvite Sirine najmanj v Sirini ceste, Ce trase
zunanje razsvetljave potekajo v javnem telesu, oziroma v Sirini
predvidenega vplivnega obmocja.

Vplivho obmocje dolo€imo glede na ¢asovna obdobja na :
vplivho obmocje v Casu gradnje
vplivho obmocje v ¢asu uporabe in obratovanja
vplivho obmocje v €asu po prenehanju uporabe
vplivho obmocje v €asu po prenehanju uporabe

- vplivho obmogje v ¢asu gradnje

V Casu gradnje predstavlja vplivno obmoc€je trasni potek cestne
razsvetljave, ki se zaradi uporabe gradbene mehanizacije doloCi v
gabaritih strojev, kar pomeni, da znaSa v Sirini 2 metra, v dolzini pa po
celotno razviti trasi. Zaradi specificne lege odkopne Zlice na bagru je
vplivno obmocje po Sirini nesimetricno in znasa na levi strani, gledano v
smeri izkopa gradbenega jarka 1,5 metra, na nasprotni strani pa 0,5
metra od osi kabla. Izkopani material se deponira na Sirsi del ( 1,5 m),
material za vgradnjo, pesek in ostalo pa se manipulira na ozjem delu.
Deponija instalacijskega materiala se nahaja izven vplivnega obmocja.
Material se do mesta vgradnje dovaza po vplivnem obmocju, prav tako
se po vplivnem obmocdju izvaja zasip jarka in kon¢na ureditev zemljiS€a
do vzpostavitve v prvotno stanje.

vplivho obmog¢je v €asu uporabe in obratovanja

Vplivho obmocje v €asu uporabe in obratovanja cestne razsvetljave se
doloCi predvsem zaradi vplivov naprav cestne razsvetliave na
zemljis€e in okolico. Pri tem znaS$ajo minimalni odmiki objektov od
naprav cestne razsvetljave 1 meter po horizontali in 0,40 metra po
vertikali. Prav tako je potrebno ob napakah na objektih in napravah do
njih dostopati in jih obnavljati in popravljati. V teh primerih je vplivho
obmocje enako vplivnemu obmocju v ¢asu gradnje, kar omogoca
dostopanje gradbeni mehanizaciji ter opremi reprodukcijskega
materiala.
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vplivno obmoc¢je v €asu po prenehanju uporabe
Ker gre za omreZje neomejenega trajanja, in ker so uporabljeni
materiali izdelani iz materialov ki ne vplivajo na okolje ni potrebno
opredeliti vplivnega obmocja za €as po prenehanju uporabe zunanje
razsvetljave.

Vplivho obmocje dolo€imo glede na vplive na :
- tla

- zrak

- naravno okolje

- socialno okolje

tla
Vplivi na tla se kazejo ob gradniji pri izkopih gradbenega jarka, ko se
poseze v naravno rasCeno strukturo, ki se sicer zasuje in utrdi ter
vzpostavi v prvotno stanje, vendar se Ze z vgradnjo instalacij spremeni
naravna sestava in struktura. Vpliv predstavlja tudi mehaniziran nacin
gradnje, ki lahko onesnaZzi zemljino z gorivom, mazivi in ostalimi
produkti.

zrak
Vplivi na zrak so zanemarljivi saj mora moderna gradbena
mehanizacija zagotavljati predpisane imisijske in emisijske parametre
za naravno okolje.

naravno okolje
Pri sami vgradniji instalacij naprav cestne razsvetljave se ne priCakuje
poveCanega hrupa. Naravno okolje je potrebno na celothem vplivnem
obmocju vzpostaviti v prvotno stanje. Rastlinski in Zivalski biotop bo
prizadet le v obmoc¢ju vplivnega obmocja gradnje, zato se dolodi isto
vplivno obmocje, kot pri gradniji.
Oprema razsvetljave bo minimalno vplivala na zuzelke in ptice.

socialno okolje
Kjer se bo izvajala gradnja, je vplivno obmocje na socialno okolje
zanemarljivo in se poenoti z vplivnim obmocjem gradnje.
Po izgradnji zunanje razsvetljave bo vpliv ugoden v smislu zmanjSanja
nesrec in kriminala.
Prikaz vplivnega obmocja : prikazano je na gradbeni situaciji

Sklepna ugotovitev :
Nacrtovana gradnja zunanje razsvetljave predstavlja razmeroma
neznaten vpliv na okolje in okolico.

001.2130 T.1
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3. Uvod
3.1 Splosno

Na osnovi narocila LUZ d.d. je potrebno izdelati idejno zasnovo/reSitev
za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP) cestne razsvetljave na
obmocju javnih prometnih povrSin na severnem delu obmo¢ja urejanja
VP3/2 BRDO. Novo cestno razsvetljavo predvidimo na funkcionalnih
javnih povrsinah ob cesti z oznako C3.

Projekt smo izdelali na osnovi:

> obstojeCega stanja cestne razsvetljave na obravnavanem
obmodju;

> zahtev ter dogovorov z naro¢nikom,;

> risb — podlog ureditve obravnavanega podrocja, ki nam jih
je posredoval narocnik;

> zahtev ter dogovorov z upravljavcem cestne razsvetljave na
obravnavanem obmodju;

> predpisov s podrocja nizkonapetostnih elektri¢nih instalacij;

> ogleda na terenu.

Predvidimo standardne tipske elemente cestne razsvetljave, ki se
uporabljajo na obmocju MOL, kar omogoCa enostavno ekonomicno in
hitro vzdrZzevanje naprav in inStalacij.

V skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
elektricne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 41/2009) je podlaga za
projektiranje TehniCna smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne
elektricne instalacije. Ker so uporabljene reSitve iz tehni¢ne smernice,
velja domneva o skladnosti naCrta s Pravilnikom o zahtevah za
nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 41/2009),
o Cemer govori 7. €len pravilnika.
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3.2 Svetlobnotehni¢éne zahteve

Pri izbiri razsvetljave moramo uposStevati osnovne kriterije razsvetljave
in sicer:

- obratovalna srednja svetlost vozi§¢a

- vzdolzna enakomernost svetlosti

- splosna enakomernost svetlosti

- povprecna vodoravna osvetljenost

- najmanj$a vodoravna osvetljenost

- fiziolosko (slepece) ter psiholoSko (motece) bleS€anje
- nacelo vidnega vodenja

- koeficient svetlosti okolice KO.

Ceste razvrstimo v razlicne svetlobnotehniCne razrede, za katere
obstajajo posebne zahteve zgoraj navedenih kriterijev.
Svetlobnotehnicni razred posamezne ceste dolo€imo na podlagi PDLP
in uteznostnih faktorjev, oziroma konfliktnih to€k (dovoljena hitrost

fvriv v

pesce, gostota prometa, blizina stavb, ...).

Za razsvetljavo povrsin, kjer je hitrost odvijanja prometa nizka to je
peSCevih povrSin in povrSin namenjenih kolesarjem je potrebno
svetlobnotehni¢ni razred doloCiti glede na zahtevnost orientacije,
mirujoCi promet, kompleksnost vidnega podrocja, nevarnost kriminala,
razpoznavanje obrazov, pogostnost peScev in kolesarjev ter glede na
svetlost okolice.

Nova cestna razsvetljava, ki je predmet tega nacrta, je projektirana v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Ur. I. RS, st. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013). Uporabljene so
svetilke z ravnimi stekli, ki ne sevajo nad vodoravnico. Prav tako je
predviden nagib svetilk 0° glede na vodoravnico.

001.2130 T.1
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3.3 Izbira svetilk

Za splosno osvetljevanje predvidimo tipske svetilke in nosilce svetilk, ki
so izdelane v skladu s tipizacijo opreme in naprav cestne razsvetljave
na podrocju MOL.

Za osvetlievanje glavnih prometnih povrSin so predvidene cestne
svetilke.

Zasnova razsvetljave sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko
varc¢nost in ekolosko dimenzijo osvetlitve. Uporabljene bodo svetilke, ki
imajo svetlobne elemente izdelane v LED tehnologiji, ki porabijo malo
energije in imajo dolgo zZivljenjsko dobo.

Ucinkovitost svetilk mora biti minimalno 100 Im/W. Barva svetlobe mora
biti 3000K +-300K. Zivljenjska doba LED mora biti minimalno 60.000 ur.
Prikljuéna moC€ posamezne svetilke predvidene ob cesti C3 ne sme
presegati 90 W.

Poseben poudarek je namenjen zaSCiti okolice, saj so za cestno
razsvetljavo izbrane najsodobnejSe svetilke, ki v zgornji polprostor ne
sevajo svetlobnega toka.

Zaradi racionalizacije porabe energije bo izvedena moznost regulacije
svetlobnega toka v svetilkah (daljinska regulacija (1-10V, DALI)).

Izveden bo tudi daljinski nadzor razsvetljave. Stanja stikalnih elementov
se bodo prek optinih povezav prenaSale v nadzorni center javne
razsvetljave, ki se nahaja v prostorih podjetja Javna razsvetljava d.d..

001.2130 T.1
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3.4 Izbira kandelabrov

Tipske viSine nosilcev - drogov cestne razsvetljave na obmocju ceste
C3 na smejo presegati visine 10 m nad nivojem terena.

Predvideni so kandelabri iz armiranega poliestra.

Drogovi morajo biti skladni s standardom SIST EN 40. Standard je del
seznama standardov, objavlenem v Ur. I. RS., &t. 32/2013, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenega proizvoda z
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. I. RS., §t. 52/2000).

SIST EN 40-1 Drogovi za razsvetljavo — IzraCuni

SIST EN 40-2 Drogovi za razsvetljavo — SploSne zahteve in mere

SIST EN 40-3-2 Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s
preskusanjem

SIST EN 40-3-3 Drogovi za razsvetljavo - Preverjanje z izraCunom

SIST EN 40-7 Drogovi za razsvetljavo — Zahteve za drogove za
razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita.

3.5 Napajanje

Cestna razsvetljava obdelana s tem projektom, ki bo locirana ob cesti
C3 in na severnem delu obmo¢ja urejanja VP3/2 BRDO, se bo
napajala iz obstojeCe svetilke na obmocju obdelave le ta pa se napaja
iz obstojeCega prizigaliSs€a cestne razsvetljave z oznako V-VR-09, ki se
nahaja izven obmocja obdelave.

Elektroenergetsko napajanje prizigalisa ter jakost obracunskih
varovalk bo ostalo nespremenjeno. Potrebna bo le delna predelava
obstojeCega prizigalis€a za potrebe novo predvidene cestne
razsvetljave.
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3.6 lzvedba instalacij

InStalacije se izvede z zemeljskimi kabli tipa NYY. Presek je odvisen od
obremenitve in dolzine posameznih vej. Predvidimo petzilne kable
preseka 16mm?>.

Kabli cestne razsvetljave morajo biti poloZeni v cevno kanalizacijo.

Kabelske trase naj bodo izven voznih povrsin, razen pri preckanju
ceste.

Kabelske trase je potrebno poloziti na globino 80 cm pod povrsino. Na
globino 50 cm je potrebno poloziti tudi opozorilno folijo.

Za kabelsko kanalizacijo je potrebno predvideti stigmafleks cevi fi 110
mm.

Kabelske trase morajo potekati v javnem funkcionalnem zemljisCu z
odmiki predvidenimi v tehni¢nih normativih.

Kabelska kanalizacija naj se med seboj poveze s kabelskimi jaski.
Predvidimo tipske kabelske jaske, kjer je globina 90 cm, velikost jaska
je 60 x 60 cm z dimenzijo LTZ pokrova 60 x 60 cm.

Izbira nosilnosti pokrovov jaskov temelji na osnovi standarda SIST EN
124: Pokrovi za odtoke in jaske na voznih povrSinah in povrSinah za
peSce - Zahteve za projektiranje, preskusanje, oznacevanje in kontrola
kakovosti.

Za obravnavani objekt je izbrana skupina 2 — nosilnost 125 kN.
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3.7 Vodenje in upravljanje cestne razsvetljave

Zaradi racionalizacije porabe energije bo izvedena moznost regulacije
svetlobnega toka v svetilkah (daljinska regulacija (1-10V, DALI)).

Izveden bo tudi daljinski nadzor razsvetljave. Stanja stikalnih elementov
se bodo prek novih opti¢nih povezav oziroma GPRS povezav prenasale
v nadzorni center javne razsvetljave, ki se nahaja v prostorih podjetja
Javna razsvetljava d.d..

Zasnova sistema vodenja in upravljanja javne razsvetljave obsega:

- Centralni nadzorni sistem (CNS) s pripadajoCimi moduli — nadzorni
center se nahaja v prostorih podjetja Javna razsvetljava d.d.

- Lokalna postaja (LP)-v prizigalis¢u

- Nadzorno/krmilni moduli v svetilkah (NKM)

- Sistemi za komunikacjo

Osnovna zahteva: sistem vodenja in upravljanja mora biti zasnovan
decentralizirano in mora omogocati brezhibno delovanje naprav tudi v
primeru izpada komunikacije.

Za sistem vodenja in upravljanja javne razsvetljave je potrebno
uporabiti Ze obstojeCo opremo v nadzornem centru, ki jo je potrebno za
novo cestno razsvetljavo nadgraditi. Prav tako je potrebno uporabiti
obstojeCi kataster javne razsvetljave.

Za vso novo opremo, ki je potrebna za vodenje in upravljanje javne
razsvetljave pa je potrebno uporabiti tipizirano opremo podjetja Javna
razsvetljava d.d..

001.2130 T.1




04-30-2781/2851 14

Q600

[ TT1]
PROJEKTNA ORGANIZACIJA - IZS 0671 $
JRS, d.d., Ljubljana, Litijska cesta 263. Jgé.dd .L..IUBL.J.KI\IA
Druzba je vpisana pri Okroznem sodi$éu v Ljubljani. St. registrskega vpisa: 1/30024/00 Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital druzbe: 33.360,00 EUR. Matiéna $t. 1216112. Davéna $t. 90408055, Bk el e

email: info@jrs.si

3.4 TEHNICNO ZASCITNI UKREPI:

1. Zascita pred elektricnim udarom

Zascito pred elektricnim udarom dosezemo z uporabo ukrepa zascite
pred posrednim dotikom s samodejnim odklopom napajanja. Predvidimo
TN-C sistem napajanja, v skladu s standardom SIST HD 60364-4-41 —
Nizkonapetostne elektricne instalacije - 4-41. del: Zascitni ukrepi -
ZasCita pred elektricnim udarom. Predvideni Casu izklopa zaSCitne
naprave je 5 s.

2. Zasgcita pred preobremenitvijo

ZascCito pred preobremenitvijo dosezemo s pravilnim dimenzioniranjem
kablov in izbiro preseka, da se vodniki ne segrevajo preko dovoljene
temperature. Prav tako mora zasCitna naprava izkljuCiti napajanje v
primeru okvare, ki bi lahko povzrocila prekomerno segrevanje vodnikov:
standard SIST HD 60364-4-43 — Nizkonapetostne elektricne inStalacije -
4-43. del: Zascitni ukrepi - ZascCita pred nadtoki.

3. Zascita pred kratkim stikom

Pri javni razsvetljavi se v primeru okvare lahko pojavi enopolni kratki stik.
V tem primeru mora za$c€itna naprava izklju€iti napajanje v takSnem
Casu, da se vodnik ne segreje preko dovoljene temperature: standard
SIST HD 60364-4-42 — Nizkonapetostne elektrine instalacije - 4-42. del:
Zascitni ukrepi - ZascCita pred toplotnimi uc€inki.

4. Ozemljitev naprav

Pri TN-C sistemu ozemljitve mora biti od prizigaliS¢a CR do vseh drogov
poloZen pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm. Pri vsakem drogu mora biti
valjanec pritrjen na PEN vodnikom napajalnega kabla.

Valjanec sluzi kot zdruzeno ozemljilo. Ozemljitvena upornost ne sme
presegati 10 Q.

Po izvedbi del je potrebno izvesti preglede, preskuse in meritve
elektricnih instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za
nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, &t. 41/2009).
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3.5 APROKSIMATIVNA VREDNOST:

Vlaganje v predvideno reSitev cestne razsvetljave, ki bo locirana ob
cesti C3 na severnem delu obmoéja urejanja VP3/2 BRDO bo
aproksimativno znasalo:

97.800,00 EUR + ddv

Ljubljana, april 2020
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3.6 RISBE
Merilo:
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