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4, £len
"V ¢asu javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne
skupnost{ Podutik organizirana javna obravnava os-
nutka lokacijskega naérta. Javno obravnavo organizi-
ra krajevna konferenca SZDL v sodelovanju s komi-
tejem za urejanje prostora.

5. &len
Rok za pripombe potefe zadnji dan razgrnitve,
Pripombe obéani vpilejo v knjigo pripomb oziroma
posredujejo Komiteju za urejanje prostora obdine Ljub-
ljana Siska,
8. &len
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega nadrta se
pritne takoj po objavi v Uradnem listu SRS in traja
80 dni.

St. 10-11/89-KS
Ljubljana, dne 23. februarja 1989.

Predsednik
Izvrinega sveta
Skupidine obéine
"Ljubljansa 8ifka
Peter Hodevar . 1.

450.

Na podlagi 37. ¢lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 3t. 18/84,
37/85, 29/88) in 108. &flena statuta obdine Ljubljana
Sifka (Uradni list SRS, 5t. 13/86) je Izvrini svet Skup-
i&ine ob&ine Ljubljana Sikka na svoji 181. seji dne
20. februaria 1989 sprejel

SKLEP

o javni rasgrnitvi osnutks urediivenega nairia za ob-
moéje ursjanja SR 9/1 Medvede

1. &len
Javho se razgrne osnutek ureditvenega naérta za
obmoé&je urejanja BR 8/1 Medvode, ki ga je izdelal ZIL
TOZD Urbanizem — LUZ, Ljubljana, pod $tevilke pro-
jekta 38681, v januarju 1988.

2, ¢len
Osnutek ureditvenega naérta je izdelan za cbmoé-
je, ki je po druZbenem planu obéine Ljubljans Siika
za obdobje 1986—1990 namenjeno parkovnim 3Iport-
nim in rekreacijskim dejavnostim. Obmoé&je urejanja
se nahaja v k. 0. Medvode,

Obmo#je omejuie na juZni strani najprej Zelezni- -

gka proga, nad Zeleznifkim mostom pa jeZa oziroma
Cesta ob Sori, na vzhodu magistralna cesta Ljublja-
na—Kranj, na severu pa Medvodka cesta oziroma So-
ra, Analiti®no je dolofenc s koordinatami lomnih totk
obodne parcelacije.

3. dlen

Osnutek ureditvenega naérta iz 1, ¢lena tega skle-
pa bo razgrnjen v prostorih obé&ine Ljubljana SiZka,
Trg prekomorskih brigad 1 in v prostorih Krajevne
skupnosti Medvode. O javni razgrnitvi je potrebno ob-
vestiti vse medvoike krajevne skupnosti.

Javna razgrnitev osnutka zazidalnega nafrta traja
30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu SRS.

Rok za pripombe potefe zadnji dan razgrnitve.
Pripombe se vpiSejo v knjigo pripomb oziroma se pis-
no posredujejo Komiteju za urejanje prostora obéine
Ljubljana Siska.

4, &len

V &asu javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne
skupnosti Medvode javna obravnava osnutka uredit-
venega naérta, ki jo organizira Krajevna konierenca
SZDL v sodelovanju s Komitejem za urejanje prosto-
ra obdine Ljubljana Siska.

5. &len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS.

St. 10-11/89-KS
Ljubljana, dne 23. februarja 1989,

. Predsednik
Izvrinega sveta
Skupi&ine obéine
Ljubljana Sigka

Peter Holevar 1.1,

LIUBLJANA VIC-RUDNIK

451.

Na podlagi 39. &lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, it. 18/84
in 37/85) in 79. &lena statuta obdine Ljubljana Vié-
Rudnik (Uradni list SRS, it. 13/86) je Skupi&ina obéi-
ne Ljubljana Vié-Rudnik na seji zbora zdrulenega
dela in zbora krajevnih siupnosti dne 21. decembra
1988 sprejela

ODLOK

o sprejemu saxidalneys nairia = obmolje urejanja

V8 2/11 Rakova jelia
§. UVODNE DOLOCBE

1. &en

S tem odlokom se sprejme zazidalni naért za
obmoéje urejanja VS 2/11 Rakova jelia, ki ga je iz-
delal ZIL TOZD Urbanizem LUZ Ljubljana, Karde-
ljeva ploitad 23 pod &Ztev. 3327 v oktobru 1888.

2. élen
Zazidalni nadrt vsebuje sestavine, ki prikazujejo
pogoje za urbanisti¥no oblikovanje, funkcicnalne in
oblikovalske refitve objektov in naprav ter reditve
prometnega, energetskega, vodovodnega in kanaliza-
cijskega omreZja, omreZja zvez in drugih posegov v
prostor,

Zazidalni naért iz prejinjega élena vsebuje:

1. Tekstualni del

1.0 Odlok o sprejernu zazidalnega naérta

2.0. Prostorske pogoje za realizacijo planskih od-
Ioditev

2.1. Zazidalno situacijo
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2.2 Funkcionalne in oblikovalske refitve objek-
tov in naprav

2.3 Idejne refitve prometnih, energetskih in ko-
munaliih naprav

3.0 Prostorske ureditve po posameznih podrodjih

3.1. Vplive, povezave in soodvishost s sosednjimi
obmodéji

3.2. Prostorske ureditve in ukrepe za obrambo in
zadéito . '

3.3 Rudenja objektov

4.0 Etapnost izvajanja

50. Ocena strotkov za izvedbo naérta s presojo
investicijske vrednosti izgradnje in zbirnih strofkov
za realizacijo izvedbenega naérta

8.0 Soglasja

7.0 Geoloiko poro&ilo

8.0 Proti-hrupno analizo

II. Grati¢ni del

1.0 Kopija katastrskega naérta m 1 :1600
2.0 Obodna parcelacija m 1 : 1006
3.0 Parcelacijski nadrt . m 1 : 500
- 4,0 Arhitektonsko-zazidalna situacija m 11000
5.0 Arhitektonsko zazidalna situacija m 1:500
6.0 Prikaz objektov, ki se ruiijo m1:500
7.0 Prometna ureditev m 1:500
8.0 ViZinska regulacija . m I :500
9.0 Uskladitvena karta komunalnih
naprav m 1:500
10.0 Naért etapnosti izvajanja m 1:1000
11.0 Nadrt zaklanjanja m1:1600

i1. MEJA OBMOCJA

3. &len

Opis poteka meje obmoé&ja urejanja VS 2/11:

Obmodéje se nahaja v k. o. Trnovsko predmestje

Severno ogliS¢e obmodja v osi Malega grabna s
§t. 1707 lezi v podaljfku meje med juZno leZedima
parcelama s §t. 896/3 in 896/23. Od te to¢ke tede meja
po osi Malega grabna s pare. t. 1707, 1707/1 in 1707/14
do presetiféa s podaljfkom meje med parcelama
894/1 in 894/90. Od te totke se meja obmoé¢ja usmeri
proti jugu do jugozahodnega vogala parcele &t 894/51
in preseka parcele s #t. 894/40, 894/27, 804/26, 894/69,
894/44, 894/45, 894/70, 894/71, 894/46, 894/72, 894/73,
894/47, 894/48, 894/49, 894/33, 894/94, 894/50, B894/51.

Od vogala v. 894/51 tefe meja po juini meji, se
obrne na sever po vzhodnih mejah parcel 894/51 in
894/50, nato po juini meji parcele 894/93 in dalje
10 metrov po juini meji parcele 3t. 894/92, kjer se
njieja cbrne proti jugovzhodu, preseka parcele 3t
894/18, 894/17, B94/16, 894/15, 894714, 894/13, 894/12,
nato proti zahodu za 30 m, kjer se obrne proti jugu
ob vzhodnih mejah parcel 894/56, 894/57, 894/58 in

894/59, se obrne proti zahodu ob juZni parcelni meji’

it. 894/58, kjer je ponoven zasuk meje proti jugu ob
.zahodnih mejah parc. 5t. 894/60, 894/88, 804/61, 894/62,
894/63 in 894/64, kier se po severni meji poti s 3t
1709 obrne proti zahodu, nato pa pravokotno na jug
za 155m v vzhodno mejo parcele §t. 889. Od tolke
poteka meja v rahlem loku proti jugovzhodu do sre-
dine parcele §t. 995/1 ca. 145 metrov od njene vzhodne
meje proti zahodu (breZina Ljubljanice). Pri tem po-
teka meja preko parcel &t 1700/2, 982/, 983, 984/1,

934/2, 085, 986, 987, 988, 989, 990/2, 991, 992, 993 in
995/1. V tofki sredi parcele 985/1 se meja obmodja
usmeni proti severu v rahlo lomljeni &rti z razdaljo
ca. 1055 metrov v oddaljenosti 30—40 metrov zahodno
od zahodne meje parcele 6638/2, kar predstavlja levo
breZino Ljubljanice. Pri tetn poteku gre meja preko
60 parcel in se konfa v severni meji parcele &t.
898/2 oddaljeno 33 metpov od leve brefine Ljublja-
nice s parc. it. 688/2. V tej tofki se meja cbrne proti
zahodu po juini meji parcele 807/2. V podaljiku se-
verne meje se obrne pravokotno proti severu in pride
Vv severno oglidfe obmodja v osi Malega Grabna s parc.
§t, 1707. Pri te} usmeritvi meja preseka parcelo #t.

.897/2, nato pa tefe po zahodnih mejah parcel it

896/32, 896/31, 896/28, 996/27, 886/4, 896/23 do zaleine
totke,

1II. FUNKCIJA OBMOCJA S POGOJI ZA IZRABO

4, &len
Povrsine obmotja so namenjene naslednjim de-
javnostim:

a) obstojete '
— stanovanjska individualna gradnja

b) novogradnja

— dopolnilna stanov. gradnja (v wvrzelih)
— veriZna gradnja

— trgovina + servisi

— VVZ za 220 otrok

— 3ola za 800 udencev

— KS objekt (druZbena dejavnost) '

— 3portno rekreacijska dejavnost

— POT (Pot spominov in tovariiitva)

" 5. tlen
Obmotje se po vsebini zazidave deli na:

A. obmoéje ob poti spominov in t{ovariftva do

Ljubljanice (3ola, VVZ, 3port in rekreacija);

B. obmoéje med Kardeljeve cesto in Potjo v Ra-
kovo jelo (trgovina, druZbeni center, KS, obstojeta
stanovanjska gradnja in 3e nedefiniran javni program
— obmodje VI 2/9);

C. obmot&je ob Poti v Rakovo jelfo do 50 m varo-
valnega pasu ob Ljubljanici ter juino od Curnovca
do juine obvoznice (obstojefa stanovanjska gradnja,
dopolnilna stanovanjska gradnja — v vrzelih in ve-
riZna).

D. obmotje v varovalnem pasu vodotokov Malega
grabna in Ljubljanice (Obmoé¢na vodna skupnost
Ljubljana).

6. dlen

a) Za potrebe izgradnje dovoznih cest naselja se
rugijo naslednji objektj:

1. gara?ni objekt zgrajen na delu zemlji®a parc.
5t. 95211

2. garaini objekt zgrajen na delu zemiji¥&a pare,
§t, 952/1

3. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljiséa
pare. §t. 957/1 {(ob Curnovcu), ob ul, Stefke Zbasniko-
ve 13.

4. garaZni objekt zgrajen na delu zemljii&a pare,
it. 923/3, ob objektu Strmeckijeva ul. 8

5. gara’ni objekt zgrajen na delu zemlji§éa parc.
it. 923/3, ob objektu Strmeckijeva ul. 10
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6. garaZni objekt zgrajen na delu zemljiféa parc.
§t. 907/8, ob objektu Andreja Kumerja 5t. 34

7. garaini objekt zgrajen na delu zemljigéa parc.
it. 952/1, ob ulici Stefke Zba¥nikove

Vse parcele so na obmoéju k. .0. Trnovsko pred-
mestie

b) Za potrebe izgradnje VVZ objekta se rudijo
naslednji objkti:

1. stanovanjski objekt, zgrajen na zemljis¢u parc.
§t. 808, ob MarentiZevi ul. 3t. 8

2. stanovanjski objekt, zgrajen na zemljiféu parc.
it. 898/13 ob Marentifevi ul. it. 10

- 3. pomoZni objekt, zgrajen na zemijif¢u parc. it.
898/13 — del in 898/12 — del, ob Marentidevi ul, §t. 10

Vse parcele so na obmoé&ju k. o. Trnovsko pred-
mestje.

¢) Zaradi izvedbe vzdrZevalne poti ob Ljubljani-
ci, ki je pogoj za zatetek sanacije breZin Ljubljanice
je potrebno porusiti nasglednje objekte:

1. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljiséa
parc. §t. 942 :

2. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljjida
parc. 4t. 920/13, ob Makucovi ul. 39

3. stanovanjski objekt zgrajen na zemljiZ¢u parc.
§t. 918/14 pri stanovanjskem objektu Kermauner-
jeva 28

4. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljiita
parc. §t. 909/1 ob Vuléevi ul. 44

5. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljiita
parc, 3t. 905/17, ob Srebrnifevi ul. 48

- 6. stanovanjski objekt zgrajen na delu zemljiita
parc. §t. 899/23 ob Mirtidevi ul. 44

7. stanovanjski in garaZni objekt, zgrajen na delu
zemljiSa parc. §t. 899/29 kot prizidava k stanovanj-
skemu objektu ob Mirti¢evi ulici 51

8. garaini objekt zgrajen na delu zemljii¢a parc.
§t. 942, kot prizidava k objektu ob Canikovi ulici 46

9. garaZni objekt zgrajen na delu zemljii#a parc.
it. 917/15 ob stanovanjskem objektu Kermaunerjeva 29

10. garaini objekt zgrajen na delu zemljiféa parc.
§t. 911/13 ob stanovanjskem objektu Delakova 47

11. garaZni objekt zgrajen na delu zemljiséa parc.
it. 908/1, kot prizidava k stanovanjskemu objektu ob
ul. Adreja Kumerja 42

12, garaZni objekt zgrajen na delu zemljidéa parc.
§t. 9068/1 pri stanovanjskem objektu ob ulici Andreja
Kumerja 42

Vse parcele so na obmoéju k. o. Trnovsko pred-
mestje.

Ostali objekti, ki so zgrajeni znotraj obmogja
vodotokov Ljubljanice in Malega grabna in sicer do
meje, ki jo je postavila Obmoéna vodna skupnost
Ljubljanica—Sava, zaenkrat ostanejo v presoji in na
opazovanju. Objekti se kot taki legalizirajo brez moZ-
nosti povefave stanovanjgkih in ostalih povriin, Moz-
na so in edino dopustna vzdrievalna dela.

IV. POGOJI ZA URBANISTICNO OBLIKOVANJE
" OBMOCJA IN ZA ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV

7. Clen

Lega objektov, horizontalni in vertikalni gabariti
objektov in zunanja ureditev so dolodeni v grafi‘nem

delu zazidalnega naéfrta, regulacijske in gradbene li-
nije so obvezne in brez odstopanija.

8. ¢len

Pogoji za urejanje obmoéja »A« ob »Poti spomi-
nov in tovariStva« do Ljubljanice.

1. Dopustna je prenova obstojetih stanovanjskih
objektov, toda le v okviru obstojetih gradbenih lupin
objektov kolikor to dopujdajo konstrukcijske in talne-
razmere.

2. Objekt 3cle

Objekt 3ole je dimenzioniran za 3irSe gravitacij-
sko obmodje; .

— horizontalni gabarit: (60m > 20m) + (60 m X
20m) + (TmX20m + (30m X 20m — telovadnica)
tloris objekta je razgiban;

— vertikalni gabarit: P In P+ 1

— streha je dvokapna ali ravna, kritina je salonit
ali tegolla, naklon strefin od 10°--259

~— tolerance so 10 % horizontalni gabarit

— gradbene Hnije so vzporedne z osmi Poti in
dovoznimi .potmi.

Izradun povrsin

800 ufencev 22 razredov )

600 utencev X 7,3 m? BEP/ufenca = 4.380 m? BEP

800 udencev X 35 m¥uenca = 21.000 m?

Na razpolago je 12.000 m?, razlika 9.00¢ m? je re-
zervirana na obmodju VR 2/1

3. Objekt VVZ

Objekt VVZ je dimenzioniran za Sirfe gravita-
cijsko obmodje 220 otrok.

— tlorisni gabarit;: 64m X 28 m

— vertikalni gabarit: P (P + M)

— gradbene linije objekta so vzporedne z osmi
dovoznih poti

'— streha je dvokapna, kritina salonit ali tegola,
naklon 25%—35°

— herizontalni gabarit + — 10%.

Izraéun:
220 otrok X 7,0 m? BEP/otrck = 1.540 m? BEP

220 otrok X 25,0 m¥/otroka = 5.600 m?

4, »Pot spominov in tovariftva« se ureja po po-
sebnem naértu in po Ze sprejetem programu, upo-
Stevajo® 20 m 3iroko traso zasajeno z drevoredom. )

Poleg Ze karakteristi¢nega profila Poti (20 m Sirok
pas, pot in obojestranski drevored) zazidalni nadrt
za obmoéje urejanja VS 2/11 — nudi projektantom
moznosti ureditve manjiih povriin za oddih, nekaj
vedjih zelenic in dostopov ob Malem grabnu do spo-
menika NOB in do rekreacijske povriine VR2/1 —
Mesarica. '

Te povriine so rezervirane v sklopu zazidalnega
naérta tako, da jih projektanti Poti lahko obdelajo
neposredno pred realizacijo.

Zazidalni naért je upoiteval vse zahteve, ki jih
postavlja potrjeni program za izgradnjo -Pot_i-.

5. 8port in rekreacija

Sportno rekreacijska povriina je del Sportnega
parka VR1/2 ob Ljubljanici, zagotavlja igralne po-
vriine tudi za osnovno 3olo.
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Predvidena je ureditev:

. tenis igris¢ )

. vefnamenske plo§tadi in odbojke
. balinis¢a

. trim steze

. Soiskih igrisé

o b =

9. ¢len

Pogoji za urejanje obmoéja »B« — obmoéje med
Kardeljevo cesto in Potjo na Rakovo jello,

V tem kareju je predviden javni spremljajoci
program S$irfega znataja.

Zadetek tega predstavlja gradnja objektov trgo-
vine, servisov in druzbenega centra Rakove jelSe,

Objekti trgovine in druzbenega centra so grupi-
rani okrog manjiega trga in parka.

1. Objekt trgovine

— tlorisni gabarit 5¢m X 20m

- vertikalni gabarit P (delno P + M)

— gradbene linije objekta so vzporedne z osmi
dovoznih poti

— streha je enckapna ali ravna

— dovoljena odstopanja horlzontalnega gabarita
s0 10 %

2. Objekt cfruibenega centra in KS

— tlorisni gabarit: 20m X 15m

— vertikalni gabarit: P+ M

— gradbene linije objektov so vzporedne z osmi
dovoznih poti

— streha: dvokapna — &opasta, kritina tegola ali
salonit — naklon 35°

— dovoljena odstopanja

horizontalni gabarit + — 10 %,

3. Ohstojete stanovanjske objekte je moino pre-
noviti, toda Te v obsegu danih gradbenih lupin ko-
likor to dopuséajo konstrukcijske in talne razmere.
Zaradi $e nedefiniranega javnega programa obmoéja
V1 2/9 novogradnje stanovanjskih objektov niso dovo-
ljene, kolikor to ni vrisano ali nakazano v zazidal-
nem nadértu.

10. &len

Pogoji za urejanje obmo&ja »C« — obmodje med
Potjo v Rakovo jelSo in Ljubljanico (do varovalnega
pasu vodotoka Ljubljanice in juZno od Curnovca do
juZne mestne obvoznice),

Dopustna je prenova obstojetih stanovanjskih ob-
jektov, toda le v okviru gradbenih lupin objektov,
kolikor to omogoéajo konstrukcijske in talne razme-
re zgrajenih stanovanjskih objektov.

1. Nove individualne stanovanjske hife (A)

Stevilo hié 60).

— Horizontalni gabarit: 12m X 8m

— Vertikalni gabarit: P+ 1 ali P+ M

— Odmiki od sosednjih objektovy znalajo mini-
malno 8 m

— Gradbene linije ob]ektov S0 vzporedne z osmi
dovoznih poti

Streha je dvokapna ali fopasta, kritina je salo-
nitka ali tegola, naklon strefin 200350

— Dovcljena odstbpanja: horizontalni
10%,

gabarit

-

2, Sfanovanjski dvojeki (D)
Stevilo enot 4 (X2 =28)

— horizontalni gabarit: 24m X 9 m

-~ vertikalni gabarit: P+ 1 ali P+ M

— toleranca: 10% v horizontalnem gabaritu

— streha dvokapnica, Kkritina salonit ali tegola,
naklon 25—35

3. Novogradnja veriinih hi§

Stevilo enot 126

— prva skupina hi§ — 31 (9 + 22)

— druga skupina hi§ — 49

— tretja skupina hi$ — 48

skupaj 128

— tlorisni gabarit {(element): 7,80 X 15m

— vertikalni gabarit: P+ 1 ali P

— gradbene linije objektov so zamaknjene in
vzporedne z osmi dovoznih poti

— streha (enokapne-dvokapne) kritine salonit ali -
tegola, naklon strehe 300—335°

— dovoljena odstopanja
+ —10%

horizontalni gabarit

4. Garaini objekti so izven stanovanjskih enot,
v nizu, vsaki stanovanjski enoti pripada ena garaina
enota;

— horizontalni gabarit: glede na 3$tevilo stano-
vanjskih enot

— vertikalni gabarit: P

—- gtreha je enokapna — d&opasta

11. dlen
~ Pogoji za urejanje obmodja »D« — obmolje v
varovalnem pasu vedotoka Ljubljanice in Malega
grabna,

Objekti so zgrajeni v prepovedanem obmoéju ob
brezinah vodotokov. Zaradi dostopa in vzdrievanja
brefin so moZni obalni vsipi, ki bi imeli katastrofalne
posledice za vetji del naselja,

Objekti onemogotajo vzdrievanje breZin in rea-
lizacijo vzdrZevalne in povezovalne potl ob Ljublja-
nici,

Zaradi izvedbe vzdrZfevalne poti ob Ljubljaniei,
ki je pogoj za zaletek vzdrifevalnih in sanacijskih
del brefin Ljubljanice je potrebno porugiti objekte
navedene v 8. ¢lenu — todka »c« tega odloka.

12. élen
Pogoji urejanja obmodij obstojefe stanovanjske
gradnje:
— obstojeé¢i stanovanjski objekti, ki jih zazidalni
na¢rt ohranja se lahko legalizirajo in prenavljajo
(prizidave, nadzidave, dozidave) pod pogejem, da se

- ne spreminja vpliv na sosednje objekte in komunalne

naprave;

— v prostoru med Kardeljevo cesto in Potjo na
Rakovo jelfo kot v 50m varovalnem pasu ob vodo-
tokih ni moina gradnja novih stanovanjskih objek-
tov, kolikor to ni nakazano v zazidalnem nadrtu;

'— na obmodju varoyalnega pasu ob vodotokih
Malega grabna in Ljubljanice ni moZna gradnja no-
vith objektov ragen tistih ki jih je predvidel zazidalni
nadrt;

— v obstojetih in predvidenih objektih je do-
pustna &ista in mirna obrt ali storitvena dejavnost
za katero je potrebno izdelati predhodl?e strokovne
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osnove v skladu z zahtevami in pogoji za bivalno
okolje (ekolofka zaitita).

Kolikor zahteve ni moZno realizirati, se mora de-
javnost ukiniti;

— moZne so hadomesine gradnje ob poruditvah
neustreznih stanovanjskih in delavnigkih objektov.

Pri obstojedih objektih se naéin ograditve doloda:

a) z leseno ograjo max, visine 1,50 m
b) z %i¢no ograjo z ozelenitvijo max. vidine 1,50 m

13. é&len

Novi objekti morajo biti kvalitetno in enotno
oblikovani: to velja za kritino, naklon stredin, streine
zakljuéke, okenske in vratne odprtine, ograje in
vhodne dele.

Fasade morajo ustrezati vsem tehniénim pogojem
in naj bodo enostavne za vzdrievanje. Izdelane mo-
,rajo biti v estetsko in kvalitetno zahtevnej$i izvedbi.

Zelenice, utrjene peSpoti, ploitadi je treba ure-
diti enotno po detajlnem nadértu zunanje ureditve z
obvezno poenoteno opremo zunanjega prostora {(fudi,
koSi za smeti, klopi).

Nepozidane povriine med stanovanjskimi objekti
je treba urediti kot zelenjavne vrti¢ke in trate,

Povriine v sklopu VVZ pa je treba urediti kot
zeleno povrino z adekvatnimi napravanii.

PovrSino med objektoma trgovine in Kkrajevne
skupnosti je treba urediti kot tlakovani prostor t(rg).

14. élen

Za celotno ureditveno obmoéje je potrebno upo-
§tevati protihrupne ukrepe, kot so predlagane v »Stro-
kovni oceni oziroma mnenju ¢ hrupu in predlogu
ukrepov«, ki jo je izdelal Prometnotehniéni in¥titut
FAGG — Univerze Edvarda Kardelja (dr. T. Kaste-
lec, dipl. ing. gr. in mg. JoZe Stubar, dipl. ing. gr.)
v posebni analizi, ki je priloZena zazidalnemu nadrtu.
Potrebna protihrupna zaifita obmodja VS 2/11 Rakova
jelda:

— ob juZni mestni obvoznici se izvede nasip —

stena viSine 28 m (iz betonskih lamel) vzdolz sever- -

nega roba juZne mestne obvoznice. Nasip - stena naj
bo locirana na razdalji najved 5m od zunanjega roba
cesti$éa.

Prostor od juine mestne obvoznice do naselja se
gosto zasadi z drevjem,

— protihrupna stena na nadvozu preko juine ob-
voznice je vifina 1,30 m in je locirana na vzhodnem
robu nadvoza;

— ob Kardeljevi cesti se predvidi strnjena grad-
nja objekiov javnega programa, vidine P, P+ 1 in
P+ 2;

— protihrupna zadéita 3ole in VVZ ni potrebna.

15. &len

Zaklonii¢a so locirana v objektih javnega pro-
grama in sgicer:

— v objektih VVZ in osnovne Sole, za zaposlene
in obiskovaice

— v objektu krajevne skupnosti

— v objektu trgovine, za zaposlene in obisko-
valce 2z dvonamensko izrabo

~— za objekte individualno stanovanjske gradnje
in objekte veriZne gradnje je moino atternativno re-
Sevanje zakloni¥¢nih prostorov:

a) z gradnjo v samem objektu

b) s plafevanjem prispevka za gradnjo zaklonid¢
— urgentne poti do objektov so zagotovijene

— hidrantno omreZje je urejeno ob dostopnih in
dovoznih poteh.

V. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

16. &len
Prometno se obmodéje VS 2/11 navezuje na novo
Kardeljevo cesto v dveh sestopih ter na OpeKkarsko
cesto preko mosta ¢ez Mali graben.

1, Mirujo¢i promet

Parkirna mesta so urejens ¢b 3oli, ob VVZ ob-
jektu, ob 3Jportnorekreacijski coni, ob vstopih v ob-
moéja veriZnih stanovanjskih objektov.

Parkiri§®a in garaZe obstojefih stanovanjskih ob-
jektov se refujejo v sklopu funkcionalnih zemljisé¢
samih objektov.

Urgentni dovozi

so urejeni neposredno preko cestnega sxstema ob-
motja ter preko pe$ povezav, dirine 3m,

Promet peicev

Pesci imajo varno pot le na obmoéjlh kjer je
bilo moino urediti pe§ hodnike in sicer:

— ob Poti na Rakovo jelio

— ob nekaterih dovoznih poteh

— ob novo urejeni ped komunikaciji ¢b Ljublja-
niei

=~ kolesarski promet je urejen obojestransko po
Poti na Rakovo jelio

2. Motorni promet

je speljan po glavni komunikaciji Poti na Rakovo
jelio preko uvozov iz Kardeljeve ceste in preko Ope-
karske ceste preko mosta %ez Mali graben.

V naselju motorni promet poteka preko doiroznih
poti z obra&ali¢i na izteku povezav. .

Dovozne ceste se izvedejo fazno.

1. faza predvideva izvedbo v makadamu (z utr-
dilcem stabilizacijskega obdobja)

1I. faza predvideva asfaltiranje vseh poti in do-
VOZOV.

3. Mestni potnidki promet

Predvidena je pedaljiana proga 3$t. 9 MPP po
novo zgrajeni Kardeljevi cesti, preko severnega pri-
kljutka na Poi na Rakovo jelfo, od tod preko mostu
&ez Mali graben na Opekarsko cesto do konéne po-
staje pri prulskem mostu.

Podaljianje proge MPP &. 9 bo mogode realizi-
rati, ko bo dokonéno zgrajen juini del Kardeljeve
ceste, popravljeni elementi na Opekarski cesti in
zgrajena avtobusna postajalii¢a na Poti na Rakovo
jel¥o in Opekarski cesti.

17. élen
Vsi objekti, tako obstoje¢i kot novozgrajeni, se
morajo prikljuditi na Komunalne naprave (kanaliza-
cijo, vodovod, elektriko in dolgoroéno na plinsko
plinsko omreZje).
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18, &len

Za izgradnjo komunalnih naprav izven cestnega
gabarita je dolo¢eno funkcionalno zemljiste s parcela-
cijskim naértom.

18. &len

Kanalizacija

Predvidena je ureditev kanalizacijskega omreZja
v lofenem sistemu, kar pomeni, da je sistem za od-
voz padavinske vode in sistem za odvod odpadne
vode,

V sistem za odpadno vodo se lahko odvaja le sa-
nitarno odpadno vodo, doim se v sistem za odvod
padavingke vode lahko odvaja vodo s stredin in vodo
z utrjenth povriin. Pred vse izpuste v odvodnike
v Ljubljanjeo, Mali graben in Curnovec se namesti
ustrezno dimenzionirane lovilce colj. Izjema je le pri
Potl v Rakovo jelfo, kjer se pri odvednjavanju ceste
uporabi cestne poiiralnike, ki imajo tudi funkeijo
loviica olj.

Odpadno vodo se vodi gravitacijsko do posamez-
nega &rpaliita, kjer se jo predrpava Dreko sistema
¢érpalis¢ v mestni kanalizacijski sistem in vedi na
centralno ¢istilno napravo v Zalog.

Kanalizacija je predvidena v globingh do 2,5m.
- Taka zasnova je nareKovala izvedbo 10 avtomatskih
&rpali3¢ in izvedbo kanalov z uporabo cevi iz PEHD
materiala, ki so polofene v posebne kinete, Kjer so
vzporedni poteki odpadnih In padavinskih kanalov
z istosmernim padcem so cevi kanalov poloZene v
skupno kineto, kjer pa sc razli¢no smerni padei pa
kanale vsakega v svojo Kkineto. Vse te kinete so te-
meljne na betonskih pilotih ustrezne dolZfine (8 do
10 m). Izkopi se bodo vriili le ob zai¢iti jame z opaZi
ali zagatnicami. Crpalif¢a za odpadno vodo se bodo
z oziroma na slabo nosilna tla in visoko podtalno vodo
gradila le z nadinom pogrezanja ali zafdito gradbene
jame z zagatnicami ali pred obtefevanjem. Kljub
vsem temn pogojem izvedbe opozarjamo, da bo pri
sami gradnji potrebno ved obstojedih objektov sani-
rati ali celo porusiti zaradi neizbeZnih deformacij.

Pri izvedbi celotnega predela mora biti orga-
niziran strokovni pristop v scdelovanju z geomeha-
nikom, -

26. &len

Prvo fazo izgradnje kanalizacije na obmoéju ure-
janja VS 2/11 predstavlja komunalna oprema in ure-
ditev Poti na Rakovo jelfe po principu gravitacij-
skega sistema s preérpavanjem, ter komunalna ure-
ditev dveh karakteristiénih lokalnih cest naselia z
alternativnimi sistemi in sicer z gravitacijskim siste-
mom § preérpavanjem, oziroma s tlaénim sistemom
odvoda odpadne vode v primeru nedelovanja prvega.

21, ¢len
Vodovodno omreZje

Obmotje zazidave je izven varstvenih pasov vod-
nfh virov v Ljubljani in glede kriterijev nima ome-
jitve za izgradnjo stanovanjskih in drugih objektov.

Poraba vode za potrebe sanitarne vode je ca.
20 I/sek. Celotno obmodje bo potrebno zafititi pred
poZarom s Koli¢ino ca. 10 I/sek, vode,

Za ureditev vodooskrbe bo potrebno zlasti zgra-
Qiti primarni vodoved, ki bo potekal vzdol: nove
Kardeljeve ceste, jufne obvoznice ter napajalni vo-
dovod po Poti na Rakovo jelfo. Primarni vodovod bo

navezan na vodovod 0 600 mm po Cesti v Mesini log.

Sekundarni vodovodi bodo potekali po cestah
tako, kot je prikazano v situaciji.

22. Jlen
Elektri¢no omreije

Na obravnavanem obmo&ju je delno Ze zgrajéno
elektritno omreZje in tri trafo postaje.

7Za napajanje celotnega obmodja je potrebno za-
gotoviti 2500 KVA. To energijo bodo zagotovile tri

_nove trafo postaje.

Po zgraditvi teh postaj pa naj bi takrat edina

‘obstojeta TP Rakova jelsa, ki je jamborskega tipa

bila demontirana, z njo pa tudi 10 KV daljinovod.

Elektrifikacija Rakove jelie je potekala parcijalne
kakor s0 nakazovale potrebe. '

Kot prva je 8la v gradnjo TP2, ki ima danes
novo TP Rakova jelia 90, nato TP 3 (Marentifeva 4)
in kot zadnja za katero je Ze pridobljena dokumen-
tacija TP 1.

Postaje so zgrajene kot tipske prostostojede z
maksimalnoe moé¢jo transformatorja:

TP3 — 1 X 1000 KVA
TP2 — 1 X B30KVA
TP1 — 1 X 1000 KVA

Glede na opisane razmere in predlog zazidalnega
nadrta za pokritje energetskih potreb je potrebno Se
dve transformatorski postaji IMP-2 z maksimalno in-
stalirano moéjo po 1000 KVA. Sele po zgraditvi teh
postaj, ki bodo razbremenile obstojeto TP Marenti-
¢eva 4 (TP 3) in TP Rakova jelia 80 (TP 2) bo obsto-
jeta TP Rakova jelfa 32 (jamborska) lahko odsira-
njena, saj bodo njeno obteZho prevzele prej omenjene
TP, locirane v njeni neposredni bliZini.

Novo nizkonapetostno omreZje bo kabelsko, Pri-
kljutne kabelske omarice morajo biti nameilene na
fasadi objekta in od tal v bliZini vhoda. Ukinejo
se deli prostovodnega omrefja tam, kjer je to bilo
potrebno zaradi nove zazidave. Novo predvidene
skupine veriZnih hi§ se bo zadasno ogrevalo z elek-
tri¢no energijo — termoakumulacijske peéi.

Prva skupina veriZnih hii potrebuje 465 kW moéi.

Druga skupina veriznih hi# potrebuje T735kW
modi,

Tretja skupina veriinih hi§ potrebuje 676 kW
modi.

Prva skupina veri¥nih hi¥ bo napajana iz projek-
tirane transformatorske postaje TP 4, Zaradi pove-
¢ane potrebe mora biti postaja zgrajena za moé 2 X
630 KVA,

Druga skupina veriZnih hi3 bo napajana iz pro-
jektirane TP 5. Iz istih razlogov mora biti za TP
zgrajena za povedano mo¢ 2 X 830 (1000) KVA. Razen
tega pa je dolodena nova lokacija TP zaradi presta-
vitve v tefiide obremenitve.

Tretja skupina veriZnih hii naj bi bila napajana
iz obstojete transformatorske postaje oznafene kot
TP 1. Ker ta postaja ne bi mogla zagotoviti potrebno
poveano moé, je predvidena nova TP 6 instalirane
moi 1 X 1000 KVA. Ker so vlaganja v elektroener-
getske naprave v primeru uporabe elektriéne energije
za osnovno ogrevanje prostorov pribliZno trikrat vel-
ja kot pri normalni elektrificirandsti stanovanjskih
objektov, je treba upoStevati, da gredo ti dodatni
strofki na breme investitorjev objektov z elektridnim
ogrevanjem.
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23. &len

Plinsko omreZje

Predvidena je prikljucéitev objektov osnovne Sole
in VVZ na plinsko omrefje za celotno oskrbo s pli-
nom,

Prikljuditev teh objektov na plinsko omreZje ne
zahteva izgradnje nove regulatorske postaje.

Prikljugitev treh sklopov veriZnih objektov, ob-
jektov trgovine in druZbenega centra bo v kasnejSi
fazi predvideno z letnim planom. Do takrat pa se
bodo ti objekti ogrevali z elektriéno energijo.

24, ¥#len
PTT omreije
Telefonsko omrefje Rakove jelfe bo prikljudenc
na telefonsko centralo ATC Rakovnik ob Dolenjski
cesti.

Glavni telefonski kabel kapacitete 100¢ parov bo
polofen od telefonske centrale po obstojedi telefon-
ski kanalizaciji do mostu ¢&ez Ljubljanico ter dalje
po predvidenih trasah.

Vzporedno s Potjo je predvidena trasa PTT ka-
nalizacije in delno 8e po vzhodni strani ceste na Ra-
kovo jelSo ter prebo} preko Kardeljeve ceste. Vse
ostalo telefonsko omreZje je predvideno s podzem-
nimi kabli.

25, é¢len
Javna razsvetljava
Za osvetljevanje naj se uporabijo svetilke pritr-
jene na kandelabre vifine h = 4m ter h = 10 m.
Instalacije naj se izvedejo z zemeliskim kablom
tipa PP 00.

Kabel bo poloZen v juvidur cevi ¢ 103.6/110 mm.
Globina polaganja kabelske kanalizacije naj bo 70 cm.
Na dolodenih mestih naj se naredijo tipski jaski.

26. ¢len
Odvoz odpadkov

Za zbiranje in odvoz odpadkov in odpadnih su-
rovin so predvideni tipski kontejnerji, postavljeni na
posebnih mestih ob komunikacijah ali dostopih. Vsak
investitor mora zagotoviti lastne kontejnerje. Za obrt-
ne objekte in javni program se postavijo kontejnerji
600—800 1.

. 27. ¢len

Zdlene povriine

Zelene povriine morajo biti povezane med seboj
in z zelenimi povriinami izven meja zazidalnega oh-
moé¢ia. Urejanje zelenih povrdin mora biti enotno za
celotno obmodéje urejanja.

28. élen

Proste povréine

Vse proste povriine se morajo praviloma urediti
in ozeleniti z avtohtonim drevjem in grmiéevjem.
Oblika in gostota ozelenitve je prikazana v zazidalni
gituaciji.

Ob komunikacijah naj bo drevje praviloma obli-
kovano v drevorede.

Veéje povriine za mirujodi promet morajo imeti
zelenice, zasajene z dreviem 2z bogatimi kro3njami.

Zagfitno zelenje je zasajeno na zelenicah med
ograjo posameznega investitorja in pe3 komunika-
cijami. ‘

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA
NACRTA IN ZACASNA NAMEMBNOST
ZEMLJISCA

29, ¢len

Zazidalni nadrt se lahko izvaja v posameznih eta-
pah po predhodno zakljuleni fazi gradnje prometne
in komunalne infrastrukture. Posamezna etapa se
mora izvesti kot celota. )

Etapna gradnja objektov, spremiljajofih objektov
in ureditev mora potekati kot zakljufena in dokonéna
urejena celota skladno z dolot¢ili tega odloka:

— kot prvo fazo posega v ureditvenc obmodie
VS 2/11 predstavlja celotna komunalna ureditev (ka-
nalizacija, vodovod, elektrika, PTT, plin) Poti na Ra-
kovo jel3o, ter cestno ureditev

— prvo fazo predstavlja tudi komunalna ureditev
dveh karakteristi¢nih ulic naselja z gravitacijskim si-
stemom odvoda odpadnih voda s prefrpavanjem, ozi-
roma z alternativnim tlaénim sistemom v primeru
ne funkcioniranja prvega

— mo¥na je sofasna izgradnja individualnih sta-
novanjskih objektov v vrzelih po dograditvi komunal-
ne in cestne opreme (primarnega in sekundarnega vo-
da), ter ob moZnosti prikljutitve na sekundarni vod

— moina je so¢asna gradnja VVZ objekta, 3ol-
skega objekta in objektov trgovine in druZfbenega
centra z izgradnjo primarnega in sekundarnega voda
komunalnih in infrastrukturnih naprav

— moZna je sofasna gradnja verifnih hi$§ z grad-
njo primarnega in sekundarnega voda komunalnih
in infrastrukturnih naprav

— moZna je fazna izgradnja Poti

« moZno je izvajati vzdrzevalna dela na obsto-
je¢ih stanovanjskih objektih, brez izvedbe komunal-
nih naprav v skladu z 31 in 32, ¢lenom tega odloka

— predele ki so naértovani za gradnjo veriZnih
stanovanjskih objektov je poleg sodasne gradnje Ko-
munale in infrastrukture, nujno pozidati do IV. grad-
bene faze, s finalizacijo zunanje lupine objektov in
zunanje ureditve
‘ — etapnost -se odredi z letnim planom.

30. &len

Predele, ki so nadrtovani za gradnjo veriinii hil
je poleg predhodno zgrajene celotne komunale n.jno
pozidati do IV. gradbene faze s finalizacijo zununje
lupine in zunanje ureditve,

Vsako posamezno fazo gradnje je potrebno zgra-
diti z vsemi elementi zuhanje ureditve,

Objekti in ureditve za varovanje okolja in proti-
poiarno varstvo morajo biti dokonénc urejeni v prvi
fazi urejanja posameznih obmoéij.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN
1ZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA
NACRTA

31, &len
Obveznosti investitorjev so predvsem:
~ pred izdajo lokacijskega dovolijenja so inve-
stitorji dolZni predlofiti strokovno mnenje o varstvu
okolja, ;
— predvideti in izvesti vse ukrepe za varovan)
okolja,



St. 9 — 10. III 1989

URADNI LIST SRS

Stran 555

- opredeliti in izvesti vse ukrepe protipoZarne
zaﬁélte .

" — pred izdajo lokacijskega dovoljenja so investi-
torji dolni. predlofiti statiéno presojo talnih raz-
mer in zagotovilo, da gradbeni namen ne povzrola
negativnih poﬂedic na sosednje objekte in infra-
strukturo.

32. ¢len
V postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja
mora investitor pridobiti od izdelovalca zazidalnega
naérta strokovno prescjo skladnosti projekinih regitev
s sprejetim zazidalnim naértom.

33. élen
Obveznosti izvajalcev so:

— sofasno in vsklajeno 1zva;|anje komunalnih vo-
dov in naprav,

— izvajanje komunalne infrastrukture skladno z
gradnjo objektov,

- urediti pripadajoée javne zelene povriine. ob
izgradnji objektov.

34. élen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno:

— za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spre-
minjajo zunanjost, zmogljivost, velikost, namen, sta-
ti¢nost obstojedih objektov in stati¢nost tal, ter vpliv
na sosednje objekte.

VIII. KONCNE DOLOCBE

35. &len )

Zazidalni naért iz 1. élena tega odloka je na vpo-
gled obéanom, organizacijam in skupnostim pri Ko-
miteju za urejanje prostora in varstvo okolja Skup-
i¢ine obdine Ljubljana Vid-Rudnik, pri Krajevni
skupnosti Rakova jel¥a, Zavodu za izgradnjo Ljublja-

ne, TOZD Urbanizem — LUZ, Zavodu za druZbeno

planiranje Ljubljana pri Mestni upravi za infpekelj-
ske sluibe, Zavodu za izgradnjo Ljubljane TOZD Ure-
janje stavbnega zemljii¢a in pri Mesini geodetski
upravi.

36. ¢len

Nadzorstve nad izvajanjem tega odloka opravlja
Mestna uprava za indpekeijske sluzbe.

37. &len

S pritetkom veljavnosti tega odloka preneha ve-
ljavnost odloka o sprejemu zazidalnega nadria za
obmoéje VS 102/2 Rakova jelfa (Uradni list SRS it.
20/80).

38. &len

Ta odlok zafne veljati osmi dan po objavn v
Uradnem listu SRS.

St. 350-50/87
Ljubljana, dne 21. decembra 1988,

Predsednik
Skupitine obéine
‘Ljubljana Vi¢-Rudnik
Peter Vrhane, dipl sec. 1. r.

452,

Na podlagi 28. ¢lena in drugega odstavka 29. ¢lena
zakona o zdravstvenem varstvu 2Zivall (Uradni list
SRS, it. 37/85), t&. V1. odloka o pristojbinah za zdrav-
stvena spridevala in potrdila ter o kriterijih in meri-
lih za doloditev pristojbin za veterinarsko sanitarne
pregilede in dovoljenja (Uradni list SRS, 3t. 43/85),
118. ¢élena statuta obéine Ljubljana Vié-Rudnik (Urad-
ni list SRS, 5t. 13/86) ter 9. &lena odredbe o pristoj-
binah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja
v obéini Ljubljana Vi¢-Rudnik (Uradni list SRS, 3t.
42/86) je Izvrini svet SO Ljubljana Vi¢-Rudnik na
seji dne 22. februarja 1989, sprejel

ODREDBO

o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko
sanitarne preglede in dovoljenja v obdini Ljubljana
Vi¢-Rudnik

1. élen

V 1. ¢lenu odredbe se v 1. odstavku doda za be-
sedo »obdina« besede »in preko driavne meje«.

V 1. &lenu odredbe se spremenijo pristojbine:

za jajca ceéla od kom 1,9¢

din

. a) za kamionske, vagonske in letalske po-

giljke kopitarjev, parkljarjev in Zive perutnine

do 10 ton 40.000
— za vsako nadalinjo tono 4.260
b) za kosovne podiljke
— za matke in pse od kom 13.000
— od -kopitarjev in oedraslih govediod kom 4.750
— telet od kom 2.830
— pradi¢ev in drobnice od kom 1.800

. — Zive perutnine (za vsakih zadetih

50 kom) 880
— za vsako ¢&ebeljo druiino 880
¢) — za meso kopitarjev in parkljarjev

od kg 18,00
— za mesne izdelke razen konzerv od kg 18,00
— za divjadino od kg 18,00
— za peruininsko meso od kg 18,00
— za drobovino od kg 18,00
— za rabe, rake, polZe od kg 18,00
— za mast od kg 18,00
— za mleko od litra 28,80
— za mledne izdelke od kg 18,00
— za jajéne jzdelke od kg 18,00
— za ostale neimenovane %ivalske proiz-

vode od kg 770

V drugem odstavku se #Ztevilka' 3.700 nadomesti
Stevilko 40.000 din.

2. tlen
V 2. ¢lenu se spremeni v

— toki a) se Stevilka 281.000 nadomesti s Stevilko
3,715.500

— totki b) se itevilka 140,474 nadomesti s Stevilko
3,715.500 .

— totki ) se Stevilka 0,53 nadomesti s Stevilko
6,40 .
— todki & se $tevilka 3.700 nadomesti s 3tevilko
40.000



