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jekleni nosilec
o HEA 200
AN
\Q ODDUH 8 100 jekleni steber 100/100/6 -
0,4 m nad streho
s streSnim zaklju¢nim
elememtom
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B jekleni nosilec
T HEA 200
DRI
jekleni steber 100/100/6
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jekleni nosilec
HEA 200
N
i ~ jekleni steber 100/100/6 L
O
ODDUH ¢ 100 SPIRO @ 150,protikondencno %
A e O [0, 2 1D provhondens oz Lo
s stresnim zakljucnim s stresnim zakljuckom POZARNA LOPUTA - dim. 200x420 mm ’
elementom IMP,PL-12-K90/E11/T1/K/D,
| 200x420 mm / dim. 300x600 mm
POZARNA LOPUTA ] 200x420 mm
IMP,PL-12-K90/E11/T1/K/D, | }/
dim. 200%420 mm L ; _
Lt Ly |
b REGULACIISKA LOPUTA
AN V=1200 m3/h
_ @ Z ROCNO NASTAVITVIIO
' D00x420 mm 200x420 mm _
L L
il jeKtemi—steber|100/100/6 —
il [ ]
J A I
] {
jekleni steber 100/100/6
- =
v | PREZRACEVALNI KANAL IZ
POCINKANE PLOCEVINE,dim.
= | 380x450 mm
T v
PROTIKONDENCNO IZOLIRAN
ﬁ | d=20 mm
SPIRO @ 150,protikondencno i
izolirane - 0,4 m nad streho
s streSnim zaklju¢kom ]:: \
jekleni steber 100/100/6
DUSILEC ZVOKA (IMP,TROX)
‘\ \ m MS-10
L il B=450 mm
- Ol | T ODDUH & 100 Ejfgor(r)lm
Q< s —~ T | | 0,4 mnad streho mm
] s strednim zakljuénim Vmax=2400 m3/h
elementom dp =50 Pa
QQ=24dB
_ / 5
/ / SIS
HV-DN 15 d
TV-DN 15 / | *
%1 C -DN 15 |
Focinkane cevi,toplotno| 1|
A 0z. protikondentno i1zolirane A
§ |
7
PVC25,i=2% -
odvod kondenza
J1I VAU JS11VUlld %
N\ |
jekleni steber 100/100/6
| / _
d/?mumnoo L //
0,4 m nad streho
s streSnim zaklju¢nim
elerrﬁl‘/entorna - M % \ /
/ AN PREZRACEVALNA NAPRAVA
. N\ / \/ Menerga Resolair 662801
. Qg= 5,20 kW ( 70/50 stC )
ﬂ\ Qh= 11,1 kW ( 7/12 stC )
1< \¥ V=2400 m3/h
— dp=300 Pa
L. .
1zkor.=91%
dim.: L=2900;B=1370:H=1050mm
L » \ L. ¥

N\

Stresni zakljucni element
pocinkani kanal 850x600 mm

z reSetko IMP AZR 850x600 mm
in zaS¢itno mrezo proti mréesu




