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1.0 Osnove za projektiranje:

- PZI nacrt arhitekture stanovanjska objekta, st. nacrta 09/08, el. oblika, Bevk Perovic¢
arhitekti, junij 2014

- Geodetski nacrt

- PZI projekt prometne in komunalne ureditve — Dolgi most VS 6/1, st. nacrta 87/09, projekt gt
d.o.o., junij 2013

- Geotehnicno porocilo za stanovanjski objekt Dolgi most, obmocje urejanja VS 6/1 Dolgi most, 5t.

porogila GEO034-01-2006 SO DOLGI MOST- LJUBLJANA- VIC, SLP d.0.0., maj 2006

-Terenski ogledi in fotografije

1.1 Splosno:

Predmet projektne obdelave je PZI projekt zunanje, prometne ureditve in kanalizacije za 3
vecstanovanjske objekte (A, B in C) v obmocju urejanja VS 6/1 Dolgi most Prostorska enota PE
2, ki bo zgrajen na obmocju urejanja VS 6/1 Dolgi most in ima skupaj 30 stanovanjskih enot.
Obmoéje obdelave bo zajemalo parcelne &t. 2052/23, 2051/17 in 2052/24 k.o. Dolgi most.
Obmocje obdelave je na severo- zahodnem delu omejeno za ulico Za progo, ki se projektira na
novo. Na vzhodni stran meji obmocje na sosednje parcele, ki se navezujejo na Cesto v Zgornji
Log. Na jugu pa obmocje obdelave meji na parcelo, ki je namenjena podobni pozidavi in se prav
tako navezuje na ulico Za progo.

Teren je raven oz. blago pada proti jugu obmoc¢ja pozidave in je priblizno v enakem nivoju kot
cesta.

Geotehni€¢no poroc€ilo za stanovanjski objekt Dolgi most, obmocje urejanja VS 6/1 Dolgi
most, $t. poroéila GEO034-01-2006 SO DOLGI MOST- LJUBLJANA- VIC, SLP d.o.o0., maj
2006:

Obmocje sestavljajo razliéni sloji: do globine 1.3 m se zgornja tanka plast humusa mesa z
nasipom iz gradbenega odpadnega materiala (opeka, glina, beton, Zelezo). V globini od 1.0 do
2.0 m se nahaja pusta meljna glina in mestoma pes$¢ena glina. V globini od 2.0 do 5.5 m se
nahaja prod s peskom in srednje gost pesek. Od 5.5 m do 10 m globine se nahaja meljni pesek
in melj s peskom.Globje se nahaja prod s peskom in meljem na globini 13 m pa naletimo na
poltrdno meljno glino.

Spomladi- maj 2006, se je v ¢asu preiskav talna voda nahajala na globini 2.2 do 3.0 m.

Vecina okoliskih obstoje€ih objektov ni podkletenih, nakateri pa imajo v deZzevnem obdobju
problem s talon vodo v kleteh.

1.2 Zunanja ureditev:

Celotni kompleks treh vecstanovanjskih objektov (A,B in C) z zunanjo ureditvijo obsega 3689,59
m? zemljiS¢a.

Zunanja ureditev bo izvedena v betonski utrditvi, lomljencu, zelenici, zasaditvi in peS€enem
igriscu.

Ob objektu je predviden 30 cm Sirok pas lomljenca. Na mestih vhoda v objekte s hodnika za
pesSce ob ulici Za progo bo izveden dostop iz bruSenega betona. Objekti se bodo prometno
navezoval na ulico Za progo. Zunanjih parkiri8¢a so predvidena kot parkiris¢a z bocnim
parkiranjem med vozis¢em ulice Za progo in samimi objekti. Notranja parkiris¢a so predvidena v
pritli¢ju pod samimi objekti- prezraCevana garaza. Dovozna pot iz ulice Za progo do betonskega
dela garaze v pritli¢ju bo izvedena iz enakega ustroja kot je cestiSCe ulice Za progo (Zze predmet
obdelave ceste!).

Za objekti je predvidena intervencijska pot v utrjeni zelenici. Intervencija ima tako uvoz in izvoz
predviden iz ulice Za progo in se bo nadaljevala proti jugu do konCne navezave zopet na ulico
Za progo.

Ostala ureditev okolice do parcelne meje je predvidena kot zelenica z okrasnim dreviem ali
grmiCeviem. Na juznem delu obmocja pa je predvideno igriSCe, del je tlakovan z gumijsto
podlago in del z lesenimi Coki.

Na nivoju 1 nadstropja, se bo na prostoru med objekti izvedlo zelenico oz. del ureditve bo
izveden iz bangkiraja, nad plosc¢o pritli¢ja.
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Smetarniki so predvideni za vsak objekt lo€eno v prostorih ob stopniS¢nih jedrih, iz njega se
smeti odvazajo preko pogreznjenega robnika pri uvozu v objekt. Lo¢en ekoloski otok, pa je
lociran severo zahodno od objekta ob javni cesti ( ki ni predmet tega nacrta ) in ima izveden

pogreznjen robnik, za potrebe odvoza smeti.
Sestave tlakov:

ZU 1 Betonska plosca (brusena)- uvozi
- zmrzlinsko beton C 30/37 — bruSen
(armatura +-Q=196, a=2,5 cm)
- podlozni beton C 8/10
- tamponski drobljenec TD 0/32
- nasutje kamnitega materiala NKM 0/64- Ce je potrebno
- logilni sloj PP filc 200 g/m2

ZU 2, Zelenica
- humus
- rjava zemljina

ZU 2a, Utrjena zelenica (intervencijska pot)
- humus
- rjava zemljina
- vodozadrzevalna HDPE loncasta folija npr. Maxistud
- tamponski drobljenec TD 16/32mm

ZU 2b, Zelenica atrijev med objekti- nad terenom
- humus
- rjava zemljina

- zemeljski material iz izkopa

ZU 2c, Zelenica atrijev med objekti- nad plos¢o
- humus
- rjava zemljina
- PP filc 200 g/m2
- prodec 8/16 mm

- HI, dvoslojna polimer- bitumenska
- hladni bitumenski premaz

- naklonski beton

- AB plosca

ZU 2d, Zelenica z zasaditvijo
- pokrovnice po izboru arhitekta z mednasutjem lubja
- humus
- rjava zemljina

ZU 3 Betonski predfabrikati r=50cm

- zmrzlinsko beton C 30/37 — brusen

(armatura +-Q=196, a=2,5 cm)

- tamponski drobljenecTD 0/32

- nasutje kamnitega materiala NKM 0/64 - e je potrebno
- logilni sloj PP filc 200 g/m2

ZU4 Lomljenec
- siv lomjenec po izboru arhitekta 16/32 mm

20 cm
10 cm
30cm
40 cm*

10 cm
20cm

10cm
20 cm
3.0cm
30cm

10 cm
20cm

245 cm- glej arh.!

10 cm
20cm
0,5cm

0,3 kg/m2
min. 1,0 cm
25,0cm

3 cm
10 cm
20cm

15 cm
30 cm
40 cm*

20cm
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- pran prodec 8/16 mm 10 cm
- PP filc 200 g/m2 0.5cm
ZU5 Leseni €oki
- obrabni sloj: leseni ¢oki fi 15-20 cm 15cm
- vmesno in spodnje polnilo: pesek 0/4 mm 10 cm
- logilni sloj PP filc 400 g/m2
- tamponski drobljenec TD 16/32 mm 30cm
ZU 6 Lesen tlak- bangkiraj atirjev med objekti- nad terenom
- obrabni sloj: lesen bangkiraj 2cm
- podlaga:pran prodec frakcije 16-32 15cm
- logilni sloj PP filc 200 g/m2 0.5cm
ZU 6a Lesen tlak- bangkiraj atirjev med objekti- nad plo$¢o
- obrabni sloj: lesen bangkiraj 2cm
- podlaga:pran prodec frakcije 16-32 15cm
- logilni sloj PP filc 200 g/m2 0.5cm
- prodec 8/16 mm maks. 16.5 cm
- HI, dvoslojna polimer- bitumenska - 1.0cm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
- naklonski beton min. 1.0 cm
- AB plos¢a 25cm
ZU 7 Gumijasta podlaga pod otroskimi igrali
- gumijasta podlaga, plos¢e 500/500/30 mm, padec h<1.0 m 3cm
- zmrzlinsko in solno odporen beton C 30/37, armiran z +- Q335, a =2,5 cm 15cm
- tamponski drobljenec TD 0/32 30cm

- logilni sloj PP filc 200 g/m2

* Opomba: debelino kamnitega nasutja in nacin vgradnje mora po potrebi na licu mesta potrditi

geomehanik!

Odvodnjavanje utrjenih povrsin

Odvodnjavanje cestiS¢a-uvoza je izvedeno gravitacijsko v muldo, ki poteka v vzhodnem robu
vozi§&a ulice Za progo in preko cestnih poZiralnikov v javno kanalizacijo- predmet obdelave
ceste!

Ob betonski klopi ob igri§¢u predvidena vgradnja dveh cestnih poziralnikov z LTZ reSetko, za
odvodnjavanje otroSkega igriS€a pa je pod gumijstimi ploS€ami predvidena vgradnja dveh talnih
odtokov zaradi prepre€evanja nabiranja odvecne padavinske vode v gumijasti podlagi.

Odtoki iz CP in talnih odtokov se bodo preko vpadnih jaskov priklju¢evali na obstoje€ kanal za
padavinske vode, kot je razvidno iz situacije.

Pogoji za izvedbo vozisénih in pohodnih konstrukcij

VoziSéno konstrukcijo je potrebno izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri
C¢emer posebej poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost
vozid€ne konstrukcije in njenih sestavnih delov.

Tlak v garazni kleti ni predmet obdelave tegan nacrta- glej arhitekturo!

Spodnji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se izvede v smeri padca utrjenih povrsin v nagibu 4%. To¢nost
izdelave planuma zgornjega ustroja mora zna$ati + 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko
odstopanje + 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja nasutja
kamnitega materiala NKM zna$a E,,min = 60 MN/m2. Nevezano nosilno plast zgornjega
ustroja iz tamponskega drobljenca TD 0/32 mm je treba uvaljati do Ey,min =80 MPa in
zagotoviti ustrezen precni in vzdolZni nagib kakor ga predvideva projekt. To¢nost izdelave mora
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znasati + 2 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje +1 — 1.5 cm. Absolutna vrednost
nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %.

Betonske povozne povrsine in betonske nosilne plosée pod obrabnim slojem

Vezane nosilne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah.

Tocnost izdelave mora znaSati + 1.5 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 do —
1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati od predpisane maksimalno =+ 0.2 %. Vezane
obrabne plasti je treba izvesti v predpisanih debelinah. Toénost izdelave mora znasati + 1 cm (4
m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 cm. Absolutna vrednost nagiba sme odstopati
od predpisane maksimalno + 0.2 %.

Brusen beton (ZU-1. ZU-3)

BruSen beton se izvede na ustrezno pripravljeno podlogo iz pustega podloznega betona in TD,
ki je uvaljan do predpisane trdote- glej pogoje vgrajevanje sp. in zg. ustroja. Zabetonira se 20
cm debela podlaga betona, C 30/37, ki se ga armira z +- Q196 armaturo s kritiem a=2,5 cm..
Predvidena je izvedba navideznih dilatacij na razdalji maksimalno 3 m. Dilatacije se izvede s
stiroporjem debeline 5 mm, ki so na vrhu zapolnjene z elasti¢nim kitom v enaki barvi kakor
beton oziroma po navodilih arhitektov. Beton se strojno pobrusi, s §e vedno grobim oprijemom (
se ne polira).

Zelenica (ZU-2, ZU-2a, Zu-2b, ZU-2cin ZU-2d)

Po koncani gradnji se izvede nasipavanje zemljine za zelenico in posadi drevesa ter pokrovne
rastline.

Tam, Kkjer je predvidena zelenica (ZU-2) se obvezno zasuje z: 10 cm rastnega substrata.
Nasutja zemlje za zelenico se ne utrjuje. Vse povrSine namenjene zelenici nad terenom se
poseje z ustrezno travno mesSanico in uvalja.

Konéno koto ureditve se zasadi z drevesi in grmovnicami (po navodilih arhitektov) ter po potrebi
nasuje z lubjem.

Utrjeno zelenico (ZU-2a) se izvede na 30 cm debelo plast utrjenega tamponskega lomljenca, na
katerega se je polozi vodozadrzevalna HDPE loncasta folija. Na tako pripravljeno nosilno plast
se nasuje Se 20 cm rjave zemljine I. kat. In 10 cm humusa, ki se ga zatravi, posadi grmovnice ali
nasuje z lubjem.

Nasutje lomljenca (ZU-4)

Lomljenec je predviden kot pas odvodnjavanja okoli fasade objekta.

Lomljenec (ZU-4) v debelni 20 cm se izvede na 10 cm debel drenazni sloj pranega prodca 8/16
mm, ki se ga od temeljne zemljine lo¢i z geotekstilom- filcem.

Obmocje lomljenca je vedno omejeno z jeklenim robnikom, ki je na vrhu poravnan z lomljencem
na drugi strani pa je 2 cm vi§ji od zelenice. Glej nacrt Prometno- tehni¢ne situacije zunanje
ureditve.

Leseni €oki (ZU-5)

Lesene &oke iz impregniranega trdega lesa premera 15-20 cm se vgrajuje v pesek. Coki morajo
biti kompaktno stisnjeni in zasuti s peskom ali zemljo. Odve€en material se pomete z vrha
cokov, da se vidi samo lesena povrsina. Zgornji ustorj mora biti v tem primeru obvezno uvaljan
do Eyo.min = 80 Mpa.

Leseni tlak- bangkiraj (ZU-6)

Leseni tlak iz bangkiraja naj se izvede na podloZno leseno ali PEHD konstrukcijo z vijatenjem
lesenih desk. Dimenzije lesenih desk doloci arhitekt. Deske naj bodo Zlebljene in obvezno
kvalitetno vijaCene na podkonstrukcija zaradi zmanjSevanja moznosti nastanka deformacij.
Podkonstukcijo se polaga na podlozni sloj pranega prodca.
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Gumijasta podlaga pod otroskimi igrali (ZU-7)

Gumijasta podlaga se izvede iz polytan ali podobno sinteti¢ne gume debeline 3.0 cm, ki je
polozena na betonsko plos€o C30/37 debeline 15.0 cm in armirana.AB ploS¢a se izvede zaradi
povecanja nosilnosti za potrebe intervencijske poti.Oba sloja se izvedeta na nasutju pranega
prodca, logilni sloj pa predstavlja geotekstil ali PP filc. Podlaga bo sluzila za zmanj$anje
nevarnosti udarcev ob padcih otrok z igral.

Igrisce

Oprema otroskih igriS¢ se izvede skladno z Zakonom o splosni varnosti proizvodov (Ur. I. RS,
§t.101/2003) ter Pravilnikom o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Ur.l. RS, &t. 73/2000, spremembe Ur.l. RS, &t. 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010,
47/2013)- za vrtce in standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Obrabni sloj na mestu okoli igral je tako 3 cm debela gumijasta podlaga, ki zagotavlja varen
padec otrok z viSine do 1.0 m.

Drogovi za zastave

Drogovi za zastave so predvideni ob objektih- 3 kosi. 6.0 m svetle viSine visok enodelen
(neteleskopski) drog s sistemom za dvigovanje zastav, se vgradi direktno v AB temelj premera
120 cm in visine cca. 75 cm. V zunanji ureditvi se vidi samo drogove, temelj mora biti obvezno
nadsut z vsaj 15 cm zemlje.

Hortikultura

Vse rastlinstvo, ki se ga posadi se mora saditi v za to primernem letnem ¢asu, da se sadike
lahko vkoreninijo preden nastopi zimsko ali jesensko obdobje.

Cas med koné&anjem visinske ureditve okolice in med saditvijo naj bo &im krajsi, nujno pa se
mora zelenico zatraviti ali nasuti lubje takoj po izvedbi zasipov, da se prepreci povrsinsko
nabiranje vode na pusti goli zemljini, ki ima zelo majhno vpojno sposobnost.

1.3 Prometna ureditev

Prikljuéek na javno prometno povrsino in prometni rezim v pritli¢ju objekta - garaza
Obravnavan objekt s pripadajo¢o zunanjo ureditvijo bo prometno navezan na novopredvideno
cesto Za progo. Sirina uvozalizvoza je 6,70 m. Prikljuéni radiji uvozalizvoza se izvedejo z
granitnih kock — predmet projekta ceste. Najvedji vzdolzni naklon priklju¢ka znasa 6.0 %,
pre¢nega naklona pa ni.

Vzdolz vzhodnega dela objektov bo urejena intervencijska pot. Pot bo uporabna samo v izrednih
primerih in je speljana tako, da ne potrebuje obracali5¢a — predvidena navezava na severu in
jugu na ulico Za progo. Uvoz intervencijskega vozila bo mozen tako iz severa kot tudi iz juga.
Minimalna Sirina intervencijske poti znaSa 3,00 m. Robniki na cesti so za intervencijski
uvoz/izvoz spusceni na viSino 8 cm nda asfaltom.

Promet peScev se bo odvijal po internih utrjenih povrSinah in po plo¢niku ulice Za progo - glej
Tehni€no situacijo.

Prometni rezim garaze je v celoti dvosmeren. Smer in rezim prometa oznacujejo prometni znaki in
table, ki kaZejo smer voznje oz. smer izhoda.

Normalni preéni profil dvosmernega uvoza do garaze:

hodnik 1,25 m
vozisCe 530m
odmik 0,15 m
skupaj 6,70 m

PreCnega nagiba uvoza ni. VzdolZni pa znaSa max. 6,0 %. Odvodnjavanje cestiS¢a-uvoza je
izvedeno gravitacijsko v muldo, ki poteka v vzhodnem robu vozis€a ulice Za progo.
Normalni pe€ni profil enosmerne rezervirane intervencijske poti:
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Utrjena zelenica 2,00m
Betonski predfabrikati 1,00 m
skupaj 3,00 m

Pre¢ni nagib vozis€a je minimalen in se prilagaja obstojeCemu terenu na parcelni meji.
Odvodnjavanije se bo vrsilo direktno v zelenico. Ker je ta pot uporabna samo v izrednih primerih,
se jo v primeru poSkodovanja, zaradi intervencije, obvezno sanira.

Pogoji za izvedbo voziSénih konstrukcij

VoziS&no konstrukcijo je potrebno izvesti skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi pri
¢emer posebej poudarjam, da je treba zagotoviti predpisano sestavo, nosilnost in ravnost
vozi§&ne konstrukcije in njenih sestavnih delov. Vse povozne in pohodne utrjene povrSine so
nedrsece.

Povozne in pohodne povrsine (ZU-1 in ZU-3)

Spodniji in zgornji ustroj

Planum zgornjega ustroja se izvede v smeri padca utrjenih povrSin v nagibu 4%. Toc¢nost
izdelave planuma zgornjega ustroja mora zna8ati £ 2.5 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko
odstopanje + 2 cm. Zahtevan modul stisljivosti na planumu zgornjega ustroja nasutja
kamnitega materiala NKM znasa E,,min = 60 MPa. Nevezano nosilno plast zgornjega ustroja iz
tamponskega drobljenca TD 0/32 mm je treba uvaljati do Ey,min = 80 MPa in zagotoviti
ustrezen prec€ni in vzdolzni nagib kakor ga predvideva projekt. To¢nost izdelave mora znasati +
2 cm (4 m lata) in maksimalno viSinsko odstopanje + 1 — 1.5 cm. Absolutna vrednost nagiba
sme odstopati od predpisane maksimalno 0.4 %.

Priklju¢ek na javno prometno povrsino in prometni rezim v pritli¢ju objekta - garaza
Obravnavan objekt s pripadajo¢o zunanjo ureditvijo bo prometno navezan na novopredvideno
cesto Za progo. Sirina uvozalizvoza je 6,70 m. Prikljuéni radiji uvozal/izvoza se izvedejo Iz
granitnih kock — predmet projekta ceste. Najvedji vzdolzni naklon priklju¢ka znasa 6.0 %,
pre¢nega naklona pa ni.

Vzdolz vzhodnega dela objektov bo urejena intervencijska pot. Pot bo uporabna samo v izrednih
primerih in je speljana tako, da ne potrebuje obracali5¢a — predvidena navezava na severu in
jugu na ulico Za progo. Uvoz intervencijskega vozila bo mozen tako iz severa kot tudi iz juga.
Minimalna S$irina intervencijske poti znasa 3,00 m (skladno z SIST DIN 14090 standardom:
Povrsine za gasilce na zemljiS€u). Robniki na cesti so za intervencijski uvoz/izvoz spus&eni na
viS§ino 8 cm nad asfaltom.

Promet peScev se bo odvijal po internih utrjenih povrSinah in po plo¢niku ulice Za progo - glej
Tehni¢no situacijo.

Prometni rezim garaZze je v celoti dvosmeren. Smer in rezim prometa oznacujejo prometni znaki in
table, ki kaZejo smer voznje oz. smer izhoda.

Kontrola dostopa je predvidena z dviznimi vrati in aktiviranjem preko daljinskih radijskih
upravlajinikov. Za zaznavo vozila je za vsak uvoz/izvoz predvidena dvoja indukcijska zanka v
tlaku pred garaznimi vrati. Vsa oprema je povezana v sistem, ki omogo¢a uporabo vsaj 40
uporabnikom na objekt. Sistem mora omogocati tudi dvig vrat v izrednih primerih (klic v nadzorni
center,...) in ob izpadu elektrike.

Preverjanje zavijalnih radijev vozil

Vsi zavijalni radiji in ustreznost Sirine prometnih poti so bili preverjeni za osebno vozilo dim. d/8/v
4.74, 1.76, 1.70 m, zavijalni obracalni krog= 11.6 m, in intervencijska vozila- gasilsko vozilo s
cisterno dimenzije d/$/v 9.45, 2.50, 3.30 m, zunanji zavijalni obracalni krog= 10.50 m, z
racunalniskim programom Auto turn. Standardno veliko osebno vozilo ima dimenzije d/$/v 4.70,
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1.75, 1.70 m (Ministrstva za promet, Direkcija RS za ceste, tehni¢ne specifikacije za javne ceste
TSC 03.200).

Vertikalna signalizacija

Vertikalna prometna signalizacija se postavlja na samostojne jeklene stebri¢ke, ki so vgrajeni v
AB temelj v zunanji ureditvi. Postavitvena viSina vseh projektiranih prometnih znakov na
stebri¢kih je 1800 mm (od vozid€a do spodnjega roba znaka ali dopolnilne table). V garaZi
objekta se na samostojne jeklene nosilce, ki so pritrjeni na steno ali strop garazne kleti vgradi
prometne znake inn obvestilne table. Vsa signalizacija mora biti skladna s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL. RS. §t. 46/2000) in SIST DIN
14090 standardom za oznacitev gasilskih delovnih povrsin.

Tipi uporabljenih prometnih znakov:

- Znak za krizis¢e s prednostno cesto, tip II-1, premer 600 mm,

- Znak dovoljeno za intervencijo, tip 111-124, 600/600 mm,

- Znak prehod za peSce, tip I-14, stranica 400 mm,

- Nad uvozom v garazno klet se postavi obvestilno tablo z znaki tipa 11-34 "Prepovedana
ustavitev in parkiranje”, tip [I-30 “Omejitev hitrosti” (10 km) s pripisom VELJA ZA
DOVOZNE POTI, tip lI-17 "Prepovedan promet za pesce”, tip 11-21 "Prepovedan promet
za vozila, pri katerih skupna viSina presega dolo€eno visino (2,20 m)”, opozorilo za
priziganje Iuci in napis "Prepovedano za vozila na plin”.

- Obvestilne table z napisi vhodov se namesti na dobro osvetljena mesta.

Lokacija in vrsta vertikalne prometne signalizacije je razvidna iz Prometno- tehni¢ne situacije.

Horizontalna sighalizacija
Horizontalna prometna signalizacija se zarisuje belo in rumeno barvo. Razporeditev in oblika
horizontalne signalizacije je razvidna iz Prometno- tehnine situacije.

MirujoCi promet

V garazi je predvidenih 54 PM za osebna vozila in 8 PM za motorje. Severno od objektov je ob
ulici Za progo predvidenih Se 6 PM. Torej je na obmocju skupaj 60 PM.

Notranja parkirna mesta so dveh dimenzij : prva so minimalnih dimenzij 2.50 /5.0 m in so vsa
orientirana pravokotno na smer voznje, druga pa so minimalnih dimenzij 2.00 /6.0 m in so vsa
orientirana vzporedno s smerjo voznje. Sirina dovozne poti je 5.90 m.

Zunanja parkirna mesta so minimalnih dimenzij 2.00 /6.0 m in so vsa orientirana vzporedno s
smerjo voznje, po cestis¢u.

1.4 Kanalizacija:

Opis obstojecega stanja

Na obravnavanem obmocju je ze obstojeca javna kanalizacija, ki poteka po ulici Za progo, ob
objektih od juga proti severu in nato naprej ob severno od objektov proti vzhodu.

Predmet obdelave tega projekta je interna zunanja kanalizacija za komunalno odpadno in
padavinsko vodo z odvodnjavanjem v obstojeco javno kanalizacijo loCenega sistema.

Notranje instalacije kanalizacije v nadstropjih so obdelane v lo€enem nacrtu in niso predmet
tega nacrta.

Geomehanski podatki so opisani v tocki 1.1. SploSno.

Zasnova kanalizacije

Interna kanalizacija objektov ter pripadajoCe zunanje ureditve je zasnovana v loCenem sistemu.
Komunalne odpadne vode se bodo odvajale na obstojeci javni kanal premera 160 mm, ki poteka
v ulici Za progo.
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Ciste padavinske vode s streh objektov in z utrjenih povrsin se zbira v interni kanalizaciji, ki se
potem steka preko kanala M, ki je ob enem tudi zadrzevalnik v javni kanal na severu obmocgja, ki
poteka po ulici Za progo. Priklju¢ek premra 200 mm se prikljuci na javni kanal premera 500 mm.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode

Interno kanalizacijo za komunalne odpadne vode sestavljajo kanali S.1, S.2 in S.3, na katero se
navezujejo kanalizacijske vertikale. Slednje so obdelane v nacrtu strojnih inStalacij.

Kanal S.1 se pri€ne s prikljuc¢kom na javni kanal, ki poteka v cestnem telesu ulice Za progo. In
se nadaljuje do revizijskega jaska v uvozni rampi pred objektom ( RJ S1 ). Nato pa se nadaljuje
stanovanjskega objekta A. Kanal S.1 bo sluzil za odvajanje odpadnih komunalnih vod objekta A
v javni kanalizacijski sistem. Kanal ima PVC cev premera DN 160.

Kanal S.2 se pricne s prikljuckom na javni kanal, ki poteka v cestnem telesu ulice Za progo. In
se nadaljuje do revizijskega jaska v uvozni rampi pred objektom ( RJ S3 ). Nato pa se nadaljuje
pod temeljno plos€o objekta, do konénega jaska ( RJ S4 ). Nanj se priklju€ujejo vse vertikale iz
sredinskega stanovanjskega objekta B. Kanal S.2 bo sluzil za odvajanje odpadnih komunalnih
vod sredinskega objekta B v javni kanalizacijski sistem. Kanal ima PVC cev premera DN 160.

Kanal S.3 se pri¢ne s prikljuc¢kom na javni kanal, ki poteka v cestnem telesu ulice Za progo. In
se nadaljuje do revizijskega jaska v uvozni rampi pred objektom ( RJ S5 ). Nato pa se nadaljuje
pod temeljno plos€o objekta, do konénega jaska ( RJ S6 ). Nanj se priklju€ujejo vse vertikale iz
juznega stanovanjskega objekta C. Kanal S.3 bo sluZil za odvajanje odpadnih komunalnih vod
juznega objekta C v javni kanalizacijski sistem. Kanal ima PVC cev premera DN 160.

Kanalizacija za padavinske odpadne vode
Interno kanalizacijo za padavinske vode predstavija zunanji kanal M.1 in notranji kanali M.1.1,
M.1.2, M.1.3, M.1.4, M1.5 in M.1.6.

Kanal M.1 se pri¢ne s prikljuc¢kom na Ze obstojeci kanal za padavinske vode — BC 500, na javni
cesti Za progo. Koto prikljuCitve je potrebno obvezno preveriti pred pricetkom del! Prikljuek se
izvede direktno na obstojeci kanal. Kanal nato poteka ob celotni vzhodni strani objekta, kjer se
zakljuci s konénim RJ M2.1.

Kanal M bo sluZil za odvajanje padavinskih vod objekta v javni kanalizacijski sistem in obenem
predstavlja tudi zadrzevalnik za padavinske vode. Kanal ima premer PVC cevi od DN 200 do
DN 600 (zadrzevalni del v dolzini 35,0 m).

Kanali M.1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M1.5 in M1.6 se pricnejo s priklju¢kom na kanal M.1 za
padavinske vode. Priklju¢ki se izvedejo direktno ali v prikljuéni jasek. Kanali nato potekajo v
objekt, pod plod€o vse do peskolovov in vertikal, ki se jih vodi z zgornjih nadstorpij.

Kanali M.1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M1.5 in M1.6 bodo sluZili za odvajanje padavinskih vod objekta
v javni kanalizacijski sistem. Kanali imajo premer PVC cevi od DN 160.

V objektu se padavinske vode zbirajo v vertikalah in se vodijo po NL ceveh do nivoja tal in preko
preskolova prikljucijo na kanale M za padavinskeo vodo. Ta del instalacije ni predmet obdelave
tega nacrta in je obdelan v strojnih instalacijah.

Nacin gradnje in izbira materialov

Pricetek gradnje

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zavarovati gradbis€e z ustreznimi zasSCitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje
je treba postaviti na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, kolesarjev in motornih vozil.
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Socasno z zakoli¢bo projektirane kanalizacije, je obvezno zakoli€iti tudi trase ostalih komunalnih
vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli¢bo je potrebno izvajati v prisotnosti
upravljalcev posameznih komunalnih vodov in upravljalca ceste. O zakoli¢bi je potrebno voditi
zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolZzna vrsiti nadzor varovanja
komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Izkopi in zasipi

Strojni izkop bo mozZno izvajati na celotni trasi kanalov z izjemo izkopov v oZjem obmodju
krizanja komunalnih vodov. lzkope je treba izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri
gradbenem delu. Za izkop gradbene jame na obravnavanem obmocju je predviden Siroki izkop z
naklonom brezin gradbene jame 60°. Izkopan material (nevezani sloji zgornjega ustroja, spodnji
ustroj ceste in ras€ena tla) se bo odvazal na trajno deponijo izvajalca, variantno se izkopani
material odlaga na gradbi$¢ni deponiji.

Zasip gradbene jame kanalov, ki potekajo v trasi cest po ze izvrSenem temeljenju in
obbetoniranju cevi se izvaja z dopeljanim kamnitim materialom, kot je predviden za spodnji
ustroj ceste do planuma spodnjega ustroja cest. Zgornji ustroj cest se izvaja po tehni¢nih
pogojih za izvedbo vozi§¢nih konstrukcij, skladno s projektom rekonstrukcije ceste. Zasip
gradbene jame kanalov, ki potekajo izven utrjenih povrSin se prav tako izvede z dopeljanim
kamnitim materialom variantno z materialom iz izkopa. Zasip je potrebno utrjevati v plasteh po
30 cm in ga je vrSiti sprotno po polozitvi krajSih odsekov kanala, da se izognemo eventuelnim
porusitvi brezine.

Pri zemeljskih delih mora biti prisoten geomehanik, ki naj glede na dejansko stanje potrdi
ustreznost predlaganih reSitev. V kolikor je izkopani material primeren se ga lahko uporabi tudi
za zasipavanje jarka do planuma zgornjega ustroja, kar mora na licu mesta potrditi geomehanik.
V primeru, da bodo potrebne spremembe tehnologije gradnje, je o tem treba obvestiti
projektanta, ki bo skupaj z geomehanikom podal ustrezne resitve.

Izbira materiala

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za komunalno odpadno in
padavinsko vodo vgradnja vodotesnih PVC-U-(KG) cev, SN 8, ustreznih dimenzij, po DIN
19534 (oranzno rjave cevi) s pripadajocimi tipskimi kosi in tesnili.

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Prtedvidena je uporaba PE jaskov s
pripravljenimi odcepi za spoj s PVC cevmi.

V primeru uporabe drugega tipa cevi (PVC cevi se lahko nadomesti z PP (po DIN 8078) ali PE-
HD (po SIST EN 12201 oz. DIN 8074 in DIN 8075) cevmi) oziroma jaSkov se mora pridobiti
soglasje investitorja. V kolikor se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, hrapavost, vodonepropustnost, nosilnost, stikovanije,
vgrajevanje,...). V nasprotnem bo potrebno izvesti ustrezno usklajevanje s projektantom.

Vgrajevanje cevi — PVC cevi

Polno obbetoniranje

Na vseh odsekih kanalizacije za Dolgi most VS 6/1 je predvideno polno obbetoniranje. Dno jarka
se izkoplie do globine 10 cm pod koto dna cevi. Dno jarka mora biti ravno. Na dnu
zabetoniramo betonsko posteljico C 20/25 debeline 10 cm, ki mora biti izvedena v predpisanem
padcu in smeri. Po polozitvi cevi in izvedbi stikov s spojkami z gumi tesnili, se cevi najprej delno
obbetonirajo do bokov, nato pa se polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Ce pri izkopu
dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti
povecati za 10-20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje
kamne.

PVC cevi, ki predstavljajo poziralniSke zveze ali priklju¢ke vertikal se polagajo na betonsko
posteljico iz betona C 20/25 debeline 10 cm, ki mora biti zabetonirana v predpisanem padcu. Po
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poloZitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili se PVC cevi najprej delno obbetonirajo do bokov
Z betonom C 20/25, kasneje pa se polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete.

Montaza PVC cevi

Cevi, spojke in tipske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso posSkodovani ter
kontroliramo lego montiranih spojk na ceveh in tipskih kosih. Pogledamo tudi, e razredi cevi in
fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu spoja izkopljemo nido za cca dve
Sirine spojke enakomerno podprte po celi dolZini.

Cevi spajamo po naslednjem postopku:

Na koncu cevi ozna€imo s ¢rto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki znada 10 mm
manj kot polovica Sirine spojke. Pri spud€anju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga ovijemo okrog
cevi v njenem teziS¢u. Ko je cev obeSena, oCistimo konec cevi in ga pazljivo pregledamo.
Oc¢istimo in pregledamo gumene profile v spojki. Konec cevi in gumene profile v spojki
namazemo z mazivom Anhopon, ki ga dobavljamo skupaj s cevmi. Mazivo pri montaZi spoja
zmanjSa trenje in prepreCi posSkodbe na tesnilni gumi. Mazivo Anhopon je zdravstveno
neopore¢no. Maziv na osnovi naftnih derivatov ne smemo uporabljati, ker razjedajo gumo. Pri
montaZzi spoja morata biti obe cevi in spojka poravnani v isti osi. Na enega od prikazanih
nacinov montaze enakomerno potiskamo cev v spojko, do oznake, ki smo jo zarisali na zunanji
strani cevi. Odklon cevi v spoju dobimo tako, da spojeno cev na prostem koncu premaknemo v
zeljeno smer in niveliramo. Pri tem pazimo, da ne prekora¢imo maksimalnega odklona. Nikoli ne
spajamo cevi pod kotom, ker bomo poskodovali tesnila v spojki.

Preizkus vodotesnosti

Preizkus vodotesnosti se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le
pooblas&ena organizacija, ki o preizkusu izda pisno porodilo.

Po koncanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo
biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hisni prikljucki). Vse odprtine
cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljuéek in zaletek
cevovoda, da ne bi priSlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se zacne polniti z vodo na
najniziem mestu, pri ¢emer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zracnih mehurjev.
Med polnitvijo cevovoda in zaCetkom preizkusa naj poteCe toliko ¢asa, da se iz cevovoda
odstrani preostali zrak. Za ugotavljanje pritiska se uporablja prozorna cev ali tariran merilec
pritiska. Pritisk se odbira na najniZjem mestu cevovoda. Na najniZzjem mestu cevovoda naj
znasa pritisk 1m vodnega stebra nad s projektom dolo¢eno Crto gladine, na najviSjem mestu pa
naj ne sega nad 0.5 m nad ¢rto gladine. Pritisk se vzdrZuje 1-5 ur, v tem €asu merimo koli¢ino
vode, ki jo je treba dodati za vzdrzevanje pritiska. Koli¢ina vode, ki smo jo dodajali med meritvijo
ne sme prekoraditi vrednosti 0.02 I/m2 omocene povrsine za PVC cevi.

Objekti in priklju¢ki na naértovanih kanalih

Revizijski jaski

Na projektirani kanalizaciji je predvidena uporaba poliestrskih revizijskih jaSkov DN800 in DN
1000.

Revizijski jaski se izdelajo iz poliestra (PE) v samonosni izvedbi s PE koritnico in odcepoma iz
ja8ka za spoj s PVC cevjo. Spodnji del jaska je treba obbetonirati in sidrati v betonski podstavek
z betonom C20/25. Poliesterske cevi iz katerih se bodo izvedli revizijski jaski morajo ustrezati
vertikalni obtezni sili 400 kN, cevi morajo biti vgrajene vertikalno, minimalna debelina stene
revizijskega jaska je 8 mm, betonskega pa 50 mm. Pred prietkom izvajanja gradbenih del
mora dobavitelj kanalizacijskih cevi in revizijskih jaskov dostaviti investitorju dokazila o
ustreznosti in kakovosti materialov za vgradnjo. Pokrov jagka je LTZ fi 600 mm, N= 400 kN,
vgrajen v armiranobetonski venec. Za pokrove izven vozi§&a se uporabijo LTZ pokrovi fi 600 ali
600/600 mm nosilnosti N =125 kN. Pokrovi jaSkov v povoznih povrSinah so obrnjeni tako, da
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avto najprej povozi teCaj pokrova (pokrovi se odpirajo proti smeri voznje). Ti pokrovi morajo biti
opremljeni z zaklepom, vgrajenim protihrupnim vlozkom in odprtinami za zraenje po EN 124.
Pri premagovanju vecjih viSinskih razlik se izvedejo revizijski jaski s kaskadnim vtokom- glej
detajle. Kaskadni vtok ima eno dimenzijo vecji premer kakor dotoCnha cev in se ga v jaSek
priklju€i 10 cm nad dnom z dvojnim 45° kolenom.

Opomba: Vsi jaski in peskolovi se izvedejo skladno z detajli in tako, da noben armirano-
betonski venec okvirja pokrova ni viden v zunaniji ureditvi. Viden naj bo samo LTZ pokrov ali

pokrov s polnitivjo tlaka v zunanji ureditvi!

Peskolovi

Predvidena je izvedba peskolovov iz betonskih cevi dimenzij 80 cm s poglobitvijo, ki sluzijo kot
peskolov. Poglobitev znasa 60 cm, od najnizje kote vtoka. Pokrov jaska je LTZ fi 600 mm, N=
250 kN, vgrajen v armiranobetonski venec.

Cestni poziralniki

Cestni poziralniki ( vanadaljevanju CP) se zgradijo iz betonskih cevi $450mm, na vrhu pa se
prekrijejo z LTZ reSetko 400/400 mm, ki je vgrajena v AB venec. Globina peskolova znasa 1.50
m.

Odtoki iz CP se bodo preko vpadnih jaskov priklju¢evali na obstoje¢ kanal za padavinske vode,
kot je razvidno iz situacije.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode

IzraCun letne koli¢ine odpadne komunalne vode:

Po SIST EN 752 (Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb) potrebujemo
150/300 | vode na osebo na dan. Predvidena je gradnja 27 stanovansjkih enot za 96
populacijskih enot (PE).

Letna koli¢ina komunalne odpadne vode za vsa stanovanja znasa tako: od 5256 m3 do 10512
m3 oziroma na en priklju¢ek (predvideni so trije) od 1752 m3 do 3504 m3.

Izracun maksimalne koli¢ine odpadne komunalne vode:
Koliine odpadnih komunalnih vod iz vertikal objektov je dolo€il strojnik, ki je projektiral notranjo
kanalizacijo.

kanal Q[l/s] Izberem cev
S.1 4,00 PVC 160; min. 1=2,0%;
S.2 4,00 PVC 160; min. 1=2,0%;
S.3 4,00 PVC 160; min. 1=2,0%;

Kanalizacija za padavinske odpadne vode

Strehe in utrjene povrsine:

Kanalizacija za padavinske vode s streSnih povrsin in utrjenih povrSin je dimenzionirana po
tabeli PRANDTL - COLEBROOK; kb = 0.67 mm za PVC cevi ob upostevanju intenzitete naliva q
= 253 I/sek.ha, t =10 min, n = 0.5, ¢ = 1.0 za streSne povrsine, ¢ = 0.6 za igralne povrSine in ¢
= 0.3 za zelene povrSine.

Strehe: 1385 m2

Utrjene povrSine: 310 m2

Skupne hidravli¢ne koli€ine in dimenzioniranje:
OBREMENITVE KANALSKIH ODSEKOQV :

kanal Q Izberem cev
skupaj
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(I/s)

Kanal M.1 36,00 PVC 200; min. 1=2,0%:;
Kanal M.1.1 12,00 NL 150; min. 1=1,0%;
Kanal M.1.2 12,00 NL 150; min. 1=1,0%;
Kanal M.1.3 12,00 NL 150; min. 1=1,0%;

Igris€e na jugu obmodja:

na obst. kanal- CP 2x2,00 2xPVC 160; I=2,00%;
Igris€e na jugu obmodja:
na obst. kanal- VTOK 2x0,50  2xPVC 100; I=2,00%;

DN100
ZADRZEVALNIK:
Izracun zadrzevalnika na kanalu M.1:
Q15min=36,0 I/s ( dotok )
Qpretokpvcioo= 11,95 Is (2,0%, v= 1,21 m/s) — Dusilka — gravitacijsko
Qpretokpvcioo= 29,15 /s (0,5%, v= 0,6 m/s) — Dusilka — pod tlakom
QAB:]-/2 (Qpretok gravitacijski"' Qpretok pod tlakom): 20,55 I/S
N= Qas:Q15=20,55: 36,0 =0,571

B=250 s (izbrano iz diagrama 7.31, Diagram odvisnosti B od odto¢nega €asa in trajanja naliva,
literatura: Odvod odpadne vode iz naselj in zasc¢ita voda, Joze Kolar)

VpotrebnizB X Q15= 9000 1=9,0 m3

Volumen zadrZevalnika na kanalu M.1 mora znagati 9,0 m®
Volumen zadrzevalnika na kanalu M.1 je PVC 600 v dolzini 35,0 m kar znese 9,896 m®.

Na obstojeci kanal ob igris¢u priklju¢ijemo samo ocenjeno Q=5,00 I/s, kar je v dopustnih
vrednostih dolo¢enih v PN ( 10,0 I/s ).

Ljubljana, junij 2014 Sestavila:

GaSper Blejec, univ.di I.gzrad.

Mark E\%pan“i“ dipl.inZ.grad.
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