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Javni stanovanjski sklad Mestne ob¢éine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000
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6.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

6 TELEKOMUNIKACUE

6.1 |Naslovna stran

6.2 |Kazalo vsebine naérta

6.3 | Tehni¢no porodilo

6.4 |Risbe
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6.3 TEHNICNO POROCILO S PREDRACUNOM

1.0 UVOD

Investitor ureja obmocdje gradnje novih stanovanijskih objektov s pripadajoéo zunanjo, prometno in
komunalno ureditvijo v obmogju urejanja ZN za del obmoéja urejanja VS 6/1 Dolgi most, razvidno
na pregledni risbi L-A in situacijski risbi L-1. V objektu je projektiranih 27 stanovaniskih enot v prvem
in drugem nadstropiju

Predvidena je priklju¢itev na telekomunikacijskega operaterja Telekom d.d.

Za potrebe zunanjega telekomunikacijskega priklju¢ka na javno Telekom omrezZje je potrebno
zgraditi prikljuéno kabelsko kanalizacijo in jo navezati na obstojeco kabelsko kanalizacijo in
kabelsko omreZje na tem obmodju. Toc¢ka prikljuéitve je obst. kabelski jasek v neposredni bliZini
novega objekta, razvidno na situacijski risbi L-1.

Naért za zunaniji telekomunikacijski prikljuéek je izdelan v fazi PGD, PZI.

1.10 Obmogje projektiranja

Lokacija objekta je razvidna v pregledni situacijski risbi L-A in na situacijski risbi L-2.

1.20 Obstojece stanje telekomunikacijskega omrezja

V neposredni bliZini gradnje novih objektov poteka obsojece Telekom omrezje. Obstojeca kabelska
kanalizacija z gradnjo objekta ni ogrozena, vendar je pri gradniji vseeno potrebna previdnost
zaradi blizine Telekom kabelske kanalizacije in kabelskih jaskov. Pred pri¢etkom gradbenih del je
obvezna zakolicba kabelske kanalizacije s strani Telekoma Slovenije

Za potrebe projektirane stavbe so razpoloZljive rezerve na bakrenem KKO omrezju LJ.-Kozarje K-2.
V Casu prikljuéitve se vzamejo razpolozljivi pari, razvidno na shematski risbi L-2.

2.0 TEHNICNA RESITEV

2.10 Gradnja telekom kabelskega prikljucka

Projektirana je vgradnja podometne kabelske omarice dim. 250x600x130mm, tipa ZTO-BB ki se
vgradi v instalacijsko niSo, kot je razvidno na situacijski risbi L-1.

Omare se ozemlji na skupno ozemljilo stavbe.

Za izvedbo priklju¢ka na Telekom omrezZje se naveZzemo na obstojeéoTelekom kabelsko kanalizacijo
v obst. kabelskem jasku v neposredni bliZini novega objekta. Od obst.KJ do novega objekta s
kabelsko omarico za Telekom prikljucek, se zgradi nova kabelska kanalizacija iz 2xPE50 cevi.

Prikljuéek na bakreno KKO omrezZje se izvede z uvleéenjem novega TK59 25x4x0,4 GM kabla iz iz
k.j.16 z zakljuéitvijo v omari na LSA letvici z varovanjem — glej shemat kabelskega omreZja na risbi
2.

Za izvedbo priklju¢ka na KKS omrezje predvidimo svojo KKS omaro in poloZitev 2xPE50 cevi
vzporedno s Telekom cevmi, le da se cevi ne zakljuéijo v jasku, ampak ostanejo slepo zakljuéene ob
Telekom jasku. Do tu bo izbrani operater navezal svoje omrezje, ko bo zgrajeno!
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Notranjo kabelsko instalacijo od TK kabelske omare naprej do zgradbe in v zgradbi obdeluje nadrt
notranjih elektriénih instalacij.

2.20 Zasdita obstojeéega kabelskega omrezZja

Obstojeca Telekom z gradnjo ni ogroZena.

Pred zadetkom del je potrebno zakoliéiti obstojeée komunalne vode in obtojeco Telekom ter v celoti
upostevati pogoje soglasodajalcev k projektu o naéinu izvajanja gradbenih in montaznih del v
obmocdju posameznih instalacij v zemlji.

2.30 Kabelski objekt

Kabelska podometna omarica

Predvidena je vgradnja 2 podometnih omar tipa ZTO-BB dim. 250x600x130mm za zakljuéevanje
dovodnih kablov. Omare se vgradi v instalacijsko niSo.

Omare se ozemljijo na skupno ozemljilo stavbe.
Visino ponikalne upornosti ozemljila je potrebno obvezno kontrolirati z merjenjem.

Visina ponikalne upornosti za posamezne vrste ozemljil je predpisana z navodilom o izdelavi
ozemljitve v telefonskih kabelskih omrezjih in znasa:

- 20 ohmov za ozemljitev zaicite pred udarom strele, pri specifiéni upornosti tal do 250 ohm.m
oziroma 8% (ohm) specifiéne upornosti tal, ée je le-ta vedja od 250 ohm.m

- 30 ohmov za vse ostale primere

Priporoca se (ni obvezna) ponikalna upornost 10 ohmov za ozemljitve kabelskih objektov, ki imajo
vgrajene varovalne stavke.

2.40 Gradnja kabelske kanalizacije

Zgradi se nova kabelska kanalizacija iz 2x2xPE50 cevi.

2.50 Elektriéne meritve

Po konéanih montaznih delih se izvedejo potrebne elektriécne meritve kablov in ponikalne upornosti
ozemljila.

TEHNICNA DOKUMENTACIJA

Po koncani gradnii je potrebno izdelati izvrsilno tehni¢no dokumentacijo, ki obsega situacijske in
tehnoloske nacrte z vsemi potrebnimi detaijli.

Sestavni del dokumentacije je rezultat elektriénih meritev ozemljilne upornosti ozemljila kabelskih
omar.
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4.00 PREDRACUN STROSKOV
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6.4 RISBE

PREGLEDNA KARTA L-A
SITUACIJA KABELSKE TRASE, M:500 L-1
SHEMAT KABELSKEGA OMREZJA K-2 L-2
KABELSKA OMARA V FASADNEM ZIDU L-3
DETAJLI TIPSKIH KRIZANJ KOM.VODOV L-5
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