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1. | Naslovna stran nadrta

2. | Kazalo vsebine naérta

3. | Tehni¢ni del

e Rekapitulacija stroSkov
e Tehni¢no porocilo
e [zraCuni

o  Popis materiala
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4. |Risbe:

VP-1
VP-2
VP-3
VP-4
VP-5
VP-6
VP-7
VP-8
VP-9
VP-10
VP-11
VP-12

Detajli:

Situacija komunalnih vodov — Obstojece stanje
Situacija komunalnih vodov — Vodovodni priklju¢ek
Tloris temeljev — Strojne instalacije

Tloris garaze — Strojne instalacije

Detajl 1 — priklju¢ek na javni vodovod

Detajl 2 — talni vodomerni ja3ek

VzdolZni prerez prikljuéne cevi — Objekt A
VzdolZni prerez prikljuéne cevi — Objekt B
VzdolZni prerez prikljuéne cevi — Objekt C
Shema dviznih vodov — Objekt A

Shema dviznih vodov — Objekt B

Shema dviznih vodov — Objekt C

1 — Karakteristi¢ni precni prerez izkopa

2 — Zasip cevi v jarku

3 - Asfaltne povrsine — preckanje

4 — Travnate povrsine in njive — preckanije

5 — Oznacevalne tablice za komunalne vode

6 — Samozaporna cestna kapa za vodo

7 — Tablica za oznacevanije vodovoda

8 — Skica priklju¢itve novega vodovoda na obstojece vodovodno omrezZje
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5.3 TEHNICNO POROCILO

5.3.0 REKAPITULACIJA

VODOVODNI PRIKLJUCEK EUR

OPOMBA: Cene so projektne in informativne. Za dokonéno oceno stroSkov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev
opreme in izvajalcev del.

V rekapitulaciji stroSkov ni zajet davek na dodano vrednost (DDV).
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5.3 TEHNICNO POROCILO

5.3.1 VODOVODNA IN KANALIZACIJSKA NAPELJAVA
OBRAZLOZITEV

Za predmetno gradnjo so bili leta 2008 izdani projektni pogoji (VO2082276RA) za prikljuitev na
obstoje€e javno vodovodno omrezje na podlagi IDZ projekta. Na podlagi izdelanega projekta PGD
strojnih instalacij (8t. projekta 08 09 29) je bilo tudi izdano soglasje k projektnim resitvam.

Projekt po pridobitvi soglasij leta 2009 ni bil vlozen za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu
2013 se je investitor odloCil, da ponovno zacne aktivnosti na omenjenem projektu, kateri pa je
doZivel manjSe arhitekturne spremembe v smislu razporeditve stanovanj in garaze. Lokacija in
dimenzija prikljuckov ostaja nespremenjena.

5.3.1.1. SPLOSNE ZAHTEVE

Nacrt obravnava vodovodno instalacijo s prikljuckom na javno vodovodno omrezje. Notranja
vodovodna napeljava v posameznih objektih je prikazana v loenem nacrtu strojnih instalacij $t. 14
01 01 izdelovalca 1.S.P.d.o.o.

Vsak objekt bo imel svoj prikljuéek na povezovalni vod. Dimenzije vodovodnih priklju¢kov se dolo€i
na podlagi hidravlicnega izracuna. Vodovodni priklju¢ki morajo biti iz PE-LD ali PE HD cevi.
Globina vodovoda-teme mora biti 1.20 m. Dno jarka mora biti pred polaganjem cevi pripravljeno s
posteljico iz peska granulacije 0-3mm v debelini 10cm. UpoStevati se morajo vsi z zakonom
dolo€eni vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih vodov vodovoda. Za vsako krizanje vodovoda
s podzemnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno pridobiti soglasje od njegovega
vzdrzevalca.

Vodovod mora biti v zaS€itni cevi povsod Kjer je potrebno preseci mehanske obremenitve in kjer
teren ne dopusca enakega pogrezanja cevi.

Na obravnavanem oziroma ureditvenem obmocju je za potrebe zagotavljanja poZarne varnosti
objekta predvideno obstojece javno hidrantno omreZje.

Na predvideni novogradniji na parceli 8t 2052/7 (sedaj 2052/23) poteka obstojeCi javni vodovod,
katerega je potrebno ukiniti in odstraniti skladno z projektno nalogo Stevilka 2353 'V,
»Rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrezja za VS 6/1 Dolgi most«.

Ukinitev in odstranitev obstojeCega vodovoda je zajet v projektu »Nacrt javnega vodovodnega
omrezja VS/6/1 Dolgi most, Stevilka projekta 249/D-09-PGD, izdelovalca »Komunala projekt d.0.0.«
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5.3.1.2. MEJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

» Vodovodni prikljucki
Prikljucitev vodovoda na javno vodovodno omrezje z zapornim zasunom na javnem
vodovodu je obdelano v projektu §t. 14 01 01/2 ~VODOVODNI PRIKLJUCEK izdelovalca
|.S.P.d.0.0. Kamnik. Meja obdelave tega nacrta je prikljuCek na javno vodovodno omreZje
NL DN100.

Notranje vodovodno in kanalizacijsko omreZje je obdelano v lo€enem naértu STROJNIH
INSTALACLIJ izdelovalca I.S.P.d.o.0. 14 01 01.

Glede na podatek javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o0.0, da zagotavljajo tlak na prikljucku
3,3 bare se je glede na izraCunan padec tlaka v vodovodni mreZi za posamezni objekt ni
predvidela vgradnja naprave za poviSanje tlaka.

5.3.1.3 VODOVODNI PRIKLJUCEK

Predmetna gradnja se bo oskrbovalo z vodo iz obstojeega javnega primarnega vodovoda NL DN
100, ki poteka na zahodnem in juznem delu ureditvenega obmocja. Predvidena je izvedba treh
novih vodovodnih prikljuékov PE d50 na obstojeci javni primarni vodovod NL DN100 za potrebe
oskrbe objektov z vodovodom.

Obravnavani objekti bodo priklju¢en na javno vodovodno omreZje preko univerzalnega navrtalnega
zasuna in lo¢enih zunanjih vodomernih jaSkov z daljinskim odCitavanjem za vsak objekt posebe;.
Vodomerni jaSki so locirani v odprti skupni garazi posameznega objekta, kot je prikazano v tlorisu
garaze.

Zunanja vodovodna napeljava bo izdelana s polietilenskimi cevmi ustreznih velikosti in bo
napeljana od prikljucka na javni vodovod do posameznih vodomernih jaskov, ki bodo name$ceni v
skupni garaZi objekta.
5.3.1.3.1 lIzvedba hisnih prikljuékov
Posamezni vodovodni prikljucki bodo izvedeni iz naslednjih fazonskih kosov in armatur:
e Univerzalni navrtalni zasun (oklepi) za cevi PE oz. NL (izbor glede na sekundarno
omrezje), z integriranim plos$¢atim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN 10, z zgornjim

bajonetnim prikljuckom za vrtljivo koleno (mozen obrat 360°-brez vijacenja), iz nodularne
litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi za$¢ita, prasno barvano,
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e Vrljivo koleno (moZen obrat 360°), z bajonetnim prikljuckom za spajanje z navrtalnim
oklepom (brez vijaenja) kot hitra spojka s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in
zunanja epoxi zasCita, praSno barvano. Omenjeni nacin spajanja omogo¢a breznavojno
zvezo med navrtnim oklepom in spojko, kar je prednost pri montaznih, kot tudi eventuelnih
vzdrzevalnih delih v prihodnosti.

e Teleskopska vgradna garnitura, sapajanje z oklepom na bajonet ali navoj (brez dodatnega
fiksiranja z vti€em), omogo¢a kompakten spoj za potrebe posluZevanja v zemljo vgrajene
armature.

e (Cesta kapa-mala (dimenzije pokrova ®95), ohiSje kape in pokrov iz nodularne litine,
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoksi prasno zasciten. Naleganje pokrova
konusno s podalj$anim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Moznost prilagajanja glede na
teren s pripadajo€imi distanCnimi obrodi.

e Nosilna podlozna plo$¢a iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu
vgradne garniture.

5.3.1.3.2 Elementi vodovodne napeljave
Vodovodna napeljava bo izdelana iz naslednjih elementov:

e Vodovodna cev iz polietilena PE100 d50 PN16 (MRS=10 MPa, 05=8) za tlatno stopnjo do
16 bar v skladu z standardom SIST ISO 4427

e Za&Citna cev PE80O d90 PN12,5 (MRS=12,5 MPa, 0s=6,3) za tlatno stopnjo do 12,5 bar v
skladu z standardom SIST ISO 4427

e Univerzalni navrtalni zasun HAWLE tip ZAK 34 DA34/DN100, vgradbene garniture za
navrtni zasun tip H DN 6/4 RD 1,0-1,5m, cestne kape tip DN 180 z podloZno plos¢o 204,
vrtljivega kolena ZAK 46 90° PE-DA50. Ob prikljucitvi je potrebo viSinsko prilagoditi kape.

Armature in fazonski kosi bodo vgrajeni v zunanje vodomerne jaske notranjih dimenzij (DxSxG)
100x100x170 cm, ki bodo opremljeni z vodomeri dimenzij DN25 in predpripravo za daljinsko
odcitavanje.

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hisnih vodovodnih prikljukov, izhajajo iz
naslova kakovostnega, v zemljo vkopanega spojnega mesta priklopa hiSnega prikljucka na
oskrbovalni javni vodovod.

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda

materiala v skladi$¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa
materiala na gradbisce.
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Tehnino upraviCene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik upravljavca, ki
nadzira vgradnjo materiala.

Prikljuéna cev dimenzije d50 mora biti obvezno vgrajena v zaS€itni cevi pod voznimi povrSinami,
pod vsemi urejenimi povrSinami ter ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na
prikljuéno vodovodno cev. Material zaSCitne cevi je PE 80 velikosti d90 z tlaéno stopnjo PN12,5.

V/ vseh primerih, ko je preCkanje izvedeno z uporabo za$€itnih cevi, mora biti izvedba takSna, da za
potisk ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, vecja od 8 kN

Pri krizanjih vodovodne napeljave z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoStevati minimalne
odmike. Pred polaganjem vodovoda je potrebno zadostiti zahtevam za primerno pripravljen teren v
izkopanem jarku. Po izdelani posteljici v izkopanem jarku se polozi vodovodne cevi iz PE100 ter
zasCitno cev PE8O v posteljico. Pred polaganjem vodovoda je potrebno zadostiti zahtevam za
primerno pripravljen teren v izkopanem jarku.

5.3.1.3.3 Vodomer

V vodomernih jaskih bodo locirani vodomeri velikosti DN25 z normnim pretokom gn= 6 m3/h,
dovoljeno trajno obremenitvijo g= 12 m3/h.

Vodomeri so opremljeni z impulznim izhodom za daljinsko odCitavanje porabe vode ter z
mikroprocesorsko centralno enoto za zajem in prenos podatkov. Vodomeri so opremljeni z "disk
read" senzorjem.

Vodomeri so opremljeni tudi z krmilno omarico za daljinsko odCitavanje z GSM modemom.
Naroc¢nisko razmerje za GSM mora zagotoviti investitor oziroma kasnejsi upravljalec objekta.
Nacrt daljinskega odcitavanja bo obdelan v nacrta elektro instalacij.

5.3.1.4 VODOMERNI JASEK

Uporabljeni bodo vodomerni jaski notranjih dimenzij 100x100cm viSine 170cm, kateri bodo vkopani
pred objekti.

5.3.1.4.1 Navodila za vgradnjo vodomernih jaSkov

V' naprej pripravljeni, izkopani gradbeni jami pripravimo na dnu jaska posteljico iz peska
ustreznega granulata 1-+4mm, viSine 10 do 15 cm, ki mora biti ustrezno utrjena. Visina vgradne
jame je odvisna od viSine jaska, ki ga bomo vgradili. Na tako pripravljeno podlago postavimo
betonski okvir, nanj pa postavimo vodomerni jasek.
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Po prikljucitvi vodovodnih cevi zunaj jaska, jasek obsujemo z zemljo po standardnem Proctorjevem
postopku (obsip jaska v plasteh po 20 cm z vmesnim utrjevanjem). Zaradi mozZnosti zamrznitve
vode ob nizkih zunanjih temperaturah moramo jasek obsuti z zemljo, katera ima bolj$e termi¢ne
lastnosti od peska in kamenja.

Pri samem utrjevanju moramo biti posebno pozorni, da ne poskodujemo vodovodnih prikljuckov.
Asfalt ali beton ob vodomernem jasku na povozni povrsini polozimo do zunanjega nerjavnega
kovinskega roba na jaSku, ki meji z notranjim povoznim LTZ pokrovom.

5.3.4.1.2 Tehniéni opis vodomernih jaskov

Konstrukcija jaska in izbrani ter vgrajeni materiali so taksni, da varujejo merilnik pretoka pred
zamrznitvijo tudi v najbolj ekstremnih primerih (v najhladnejSih zimskih dneh brez pretoka vode).
Pred vstopom hladnega zunanjega zraka varujejo merilnik pretoka LTZ pokrov dimenzij 60x60cm,
ki je toplotno izoliran, ter onemogoca vstop meteorne vode v jadek. Na mestu vstopne odprtine so
vgrajena vstopna Zeleza. Na dnu jaska je izveden odtok DN50 v drenazo.

5.3.1.5 Notranja vodovodna in kanalizacijska napeljava stanovanj - zajeta v projektu st. 13
10 04 izdelovalca .S.P.d.o.0.
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5.3.1.6 SPLOSNO

Pri krizanjih vodovodne napeljave z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upo$tevati minimalne
odmike, ter Tehni¢ni pravilnik za vodovod, verzija 4, november 2011. Pred polaganjem vodovoda
je potrebno zadostiti zahtevam za primerno pripravljen teren v izkopanem jarku.

Po izdelani posteljici v izkopanem jarku se poloZi vodovodne cevi iz duktilne litine v posteljico.
Ductilne cevi je potrebno pred polaganjem v posteljico oviti v polietilensko za$¢ito cevi. Vodovodna
napeljava mora biti zaSCitena pri vsakem prehodu pod cesti§¢em. Ostalo je razvidno iz situacije in
detajlov.

Situativni potek vodovoda je usklajen s poteki ostalih predvidenih komunalnimi vodi. Povpre¢na
globina dna cevovodov je od 130 do 160 cm. Vse kabelske kanalizacije bodo potekale nad
vodovodi. Fekalni kanali bodo potekali pod vodovodom. Vsa kriZzanja kanalov in vodovoda bodo
izvedena v zas€itnih ceveh in 100% vodotesni izvedbi. Pri krizanjih vodovodne napeljave z ostalimi
komunalnimi vodi je potrebno upoStevati minimalne odmike, ter TehniCni pravilnik za vodovod,
verzija 4, november 2011. Pred polaganjem vodovoda je potrebno zadostiti zahtevam za primerno
pripravljen teren v izkopanem jarku.

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi
tehni¢nimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran
strokovni nadzor. Odzracevanje vodovodne napeljave bo mozno preko nadzemnih hidrantov
(najvisja tocka napeljave) na mestu priklopa. Vodovodna napeljava mora biti zaS¢itena pri vsakem
prehodu pod cesti§¢em. Ostalo je razvidno iz situacije.

5.3.1.6.1 Montaza vodovoda

Pri pripravi jarka je potrebno biti pozoren, da so stene jarka stabilizirane, da z roba jarka ne pada
izkopana zemlja ali skale ter da odlagate izkopan material na razdaljo najmanj 0,4 m od roba jarka.
Normalna globina jarka naj bi bila vsaj 1 m nad cevjo (odvisno od lokalnih klimatskih pogojev), da
zas(Citi cevovod pred zmrzovanjem.

Zakopan cevovod prenaSa poleg lastne teZze Se tezo vode, tezo zasutega materiala in zunanje
obremenitve. Lokalne napetosti teh sil se zmanj$ajo, ¢e se porazdelijo preko vecje nosilne
povrsine, zato se izogibajte polaganju cevi na blokih, kar skoncentrira sile na enem mestu.

Dno jarka mora biti zravnano, odstraniti je potrebno vse $trleCe kamne. Cev mora lezati na ravnih
tleh. Kadar je pri izkopavanju prisotna podtalnica, jo je potrebno iz€rpati. Dno jarka predstavljajo
temelj cevi, zato naj se pripravi ravna osnova tako, da cevi lezijo na vsej svoji dolzini.

Vedji kot je premer cevi, bolj zahtevna je priprava dna jarka. V primerih, Kjer je zemljina kompaktna
in relativno homogena, lahko polagamo cevi direktno na zemljo.
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Ce se dno jarka ne da pravilno izravnati, je potrebno narediti posteljico iz drobnega, neveznega
gramoza ali peska, granulacije od 0 do 16 mm.

Cevi se polagajo v jarek s pomocjo Zerjava ali podobne naprave. Nikoli ne dopustite, da cev prosto
pade v jarek. Zasip cevi se pri manjSih premerih lahko izvede z homogeno zemljo brez kamnov ali
drobnim peskom ali gramozom (enako kot posteljica), ki se utrdi okoli cevi. Ta utrditev predstavlja
zaSCito in podporo cevovoda.

Pri vecjih premerih cevi in pod obremenjenim terenom je priporo€ljivo zasuti cevi s peskom in
postopno utrditi do viSine 10 cm nad temenom cevi. Ostali del jarka se zasuje z izkopanim
materialom.

Po zaklju€eni montaZi cevovoda je potrebno izvesti tlaéne probe, celotno omrezje izprati, izvesti
klorni ok, ponovno izprati in vkljuciti vodovod v vodovodno omreZje namesto obstojece cevi,
katerega se izvzame iz uporabe.

Na prehodu vodovodnega priklju¢ka v objekt, se preboj skozi steno zatesni s trajno elasti¢no
tesnilno maso, po navodili koncesionarja vodovoda.

Pred uporabo je potrebno izvesti analizo o sanitarni neopore¢nosti pitne vode.

5.3.1.7 ZUNANJE HIDRANTNO OMREZJE

Po Studiji poZarne varnosti je za varovanje objekta pred poZarom zadovoljivo obstoje¢e zunanje
hidrantno omreZje.

5.3.1.8 Splosno

Pri krizanjih vodovodne napeljave z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoStevati minimalne
odmike, ter Pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema.
Pred polaganjem vodovoda je potrebno zadostiti zahtevam za primerno pripravijen teren v
izkopanem jarku.

Po izdelani posteljici v izkopanem jarku se poloZi vodovodne cevi iz duktiine litine v posteljico.
Ductilne cevi je potrebno pred polaganjem v posteljico oviti v polietilensko za$¢ito cevi. Vodovodna
napeljava mora biti zaSCitena pri vsakem prehodu pod cesti§¢em. Ostalo je razvidno iz situacije in
detajlov.

5.3.1.9 TLACNI PREIZKUS VODOVODA

Po zakljuéeni montaZi cevovodov hladne vode je potrebno pred zasutiem cevovodov izvesti tiacni
preizkus vodovodnega omreZja. Tlacni preizkus mora biti izveden v skladu z dolo€ili poglavja 10
standarda PSIST prEN 805.
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Tlaéni preizkus se sestoji iz dveh delov:

— polnjenje cevovodov

— preizkus tesnosti
Cevovod najprej napolnimo tako, da prikljuéni zaporni organ (zasun ali ventil) novega
vodovodnega omreZja le malo odpremo. Da bi preprecili morebitne vodne tlatne sunke, odpremo
najvisje leZzeCe in najbolj oddaljena iztotna mesta in tako vodovodno omreZje skrbno odzracimo.
Ce to ni mozno, je potrebno prehodno predvideti posebna odzradevalna mesta.

Pred preizkusom je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kriti¢ne
toCke na cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in poloZeni cevovod . Tlaéni preizkus
se izvede po Ze vgrajenih navrtalnih zasunih in prevrtanimi odprtinami za pretok vode. V Casu
trajanja so navrtalni zasuni zaprti, navojna odprtina pa se zapre s ¢epom.

V/ Casu trajanja preizkusa ni dovoljeno zadrZevanje v blizini kriticnih tock.Tlacni preizkus se izvede
na Se ne zazidani in ne izolirani vodovodni napeljavi.

5.3.1.9.1 Potek tlaénega preizkusa:

PreizkuSani cevovod DN 150, 100 se izpostavi sistemskemu preizkusnemu tlaku (STP), ki zna$a
14bar. Do izvajanja predprizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar
neprekinjeno 24 ur.

Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN400 v 30
minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP.
Postopek se ponavlja, dokler zveznica med toc¢kama v diagramu Q=f(p) ne seka abcise v tocki
STP.

Cas glavne preizkusanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure. Preizkus je uspesen, e v tem &asu
tlak STP ne pade za ve¢ kot 0,2 bar. Sila, ki jo prevzame podpora na prostem koncu cevovoda NL
DN100 na odseku preizku$anja, znasa 1,52 kN (dimenzija betonskega bloka:0,83X0,03X0,9 m
(V=0,23 m3)).

Morebitne netesnosti je potrebno odpraviti s pritezanjem fitingov ali ponovno montazo netesnega
dela ter ponoviti preizkus tesnosti.
Tlacni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805 — poglavje 10).

Tlacni preizkus javnega vodovoda se izvaja Sele po montazi predvidenih navrtnih zasunov za
hiSne prikljucke in sicer pri zaprtem zasunu na hiSnem prikljucku. O tlanem preizkusu mora bii
obves&en krajevni (mestni) vodovod. Preizkusu naj prisostvuje pooblad¢eni predstavnik mestnega
(krajevnega) vodovoda in nadzorni organ. Preizkus izvede izvajalec.

Po uspesno izvedenem tlatnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, ki naj bo izdelan na
obrazcu po standardu DIN 4279 - del 9, ki ga podpiSejo predstavniki izvajalca, predstavnik
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krajevnega (mestnega) vodovoda in nadzorni organ. Ta zapisnik je potrebno predloZiti komisiji za
tehnicni pregled objekta.

5.3.1.10 DEZINFEKCIJA VODOVODNEGA OMREZJA

Po uspesno opravljenem tlacnem preizkusu in po dokonéni montazi je potrebno vodovodno
instalacijo temeljito izprati in nato izvesti dezinfekcijo (razkuZitev) vodovodnega omreZja.
Dezinfekcija se mora izvajati po doloCilih poglavia 11 standarda PSIST prEN 805, navodili
DVGWW 291 in navodilih potrjenih od IVD.

Dezinfekcija se opravlja z klorovimi preparati. Po preteCenem kontaktnem ¢asu 24 ur je potrebno
izvesti meritev koncentracije prostega preostalega klora. Koncentracija prostega preostalega klora
mora biti nad 0,5 mg/l, da je tako cevovod pripravljen za prenos zdravstveno ustrezne pitne vode v
skladu z dolocili Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode ( Uradni list RS, §t. 46/97, 52/97,
54/98 in 7/2000 ter 19/2004).

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemi¢no
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni definfekciji se izda potrdilo, na

podlagi katerega se sme vodovod vkljuciti v obratovanie.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno
ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati ter spustiti v najbliZjo javno kanalizacijo.
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LS.0.

Kamnik

WWW.isp.Si

e-mail

isp@siol.net;

projektiva@isp.si;

Internet:

Objekt: 3 stanovanjski objekti v delu obmocja urejanja VS 6/1 Dolgi most, Prostorska enota PE 2

Stevilka projekta: 09/08

Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 14 01 01/2

Vodovodni prikljucek

5.3.2 1ZRACUNI

5.3.2.1 VODOVOD

5.3.2.1.1 SPLOSNO

Za predmetno gradnjo 3 stanovanjskih objektov v delu obmocja urejanja VS 6/1 Dolgi most za
Prostorsko enoto PE 2 zanaSa skupna vr3na poraba sanitarne vode po DIN 1988 za posamezni

objekt:
Objekt Vodovod: Vodomer: Prikljuéna cev: Hitrost v cevi: Dolzina prikljucka:
A -2,001/s DN25 PEd50 1.61/s 8,6m
B -2,021/s DN25 PEd50 1.61/s 7,6m
C -2,04 /s DN25 PEd50 1.61/s 98m
Izraun porabe vode za OBJEKT A:
skupaj HV skupaj TV skupaj HV+ TV
ELEMENT HV (I/s) [TV (I/s) |Stevilo (I/s) (I/s) (I/s)
WC 0,15 10 1,5 0,00 1,50
umivalnik 0,07 0,07 20 1,4 1,40 2,80
kad/tus 0,15 0,15 10 1,5 1,50 3,00
bide 0,07 0,07 0 0,00 0,00
pralni stroj 0,25 10 2,5 0,00 2,50
pomivalno korito | 0,07 0,07 10 0,7 0,70 1,40
pomivalni stroj 0,15 10 1,5 0,00 1,50
trokadero 0,07 0,07 0 0,0 0,00 0,00
polilna pipa
DN20 0,5 0 0,0 0,00 0,00
SKUPAJ: Vr 9,1 3,60 12,70
Vs= Ils 1,70 1,07 2,00
m3/h 6,13 3,87 7,20

Skupna vréna poraba vode za objekt A Vs znaSa 2,00 I/s ali 7,20 m3/h — vgradi se vodomer
velikosti DN 25 z normnim pretokom gn= 6 m3/h, dovoljeno trajno obremenitvijo g= 12 m3/h.
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Izra€un porabe vode za OBJEKT B:

skupaj HV skupaj TV skupaj HV+ TV

ELEMENT HV (I/s) [TV (I/s) |Stevilo (I/s) (I/s) (I/s)
WC 0,15 10 1,5 0,00 1,50
umivalnik 0,07 0,07 20 1,4 1,40 2,80
kad/tus 0,15 0,15 10 1,5 1,50 3,00
bide 0,07 0,07 0 0,00 0,00
pralni stroj 0,25 10 2,5 0,00 2,50
pomivalno korito | 0,07 0,07 10 0,7 0,70 1,40
pomivalni stroj 0,15 10 1,5 0,00 1,50
trokadero 0,07 0,07 0 0,00 0,00
polilna pipa
DN20 0,3 1 0,3 0,00 0,30
SKUPAJ: Vr 9,4 3,60 13,00
Vs= Ils 1,73 1,07 2,02

m3/h 6,23 3,87 7,28

Skupna vréna poraba vode za objekt B Vs znaSa 2,02 I/s ali 7,28 m3/h — vgradi se vodomer
velikosti DN 25 z normnim pretokom qn= 6 m3/h, dovoljeno trajno obremenitvijo g= 12 ma/h.

Izraun porabe vode za OBJEKT C:

skupaj HV skupaj TV skupaj HV+ TV
ELEMENT HV (I/s) | TV (I/s) |Stevilo (I/s) (I/s) (I/s)
WC 0,15 11 1,65 0,00 1,65
umivalnik 0,07 0,07 20 1,4 1,40 2,80
kad/tus 0,15 0,15 10 1,5 1,50 3,00
bide 0,07 0,07 0 0,00 0,00
pralni stroj 0,25 10 2,5 0,00 2,50
pomivalno korito | 0,07 0,07 10 0,7 0,70 1,40
pomivalni stroj 0,15 10 1,5 0,00 1,50
trokadero 0,07 0,07 1 0,07 0,07 0,14
polilna pipa
DN20 0,3 1 0,3 0,00 0,30
SKUPAJ: Vr 9,62 3,67 13,29
Vs= Ils 1,75 1,08 2,04
m3/h 6,30 3,90 7,36
Bevkova 42, 1240 Kamnik tel.:00 386 01 839 45 87, tel./fax.: 01 839 45 88 14




LS.0.

Kamnik

WWW.isp.Si

e-mail

isp@siol.net;

projektiva@isp.si;

Internet:

Objekt: 3 stanovanjski objekti v delu obmocja urejanja VS 6/1 Dolgi most, Prostorska enota PE 2

Stevilka projekta: 09/08
Nacrt strojnih in$talacij in strojne opreme $t. 14 01 01/2
Vodovodni prikljucek

Skupna vréna poraba vode za objekt C Vs znaSa 2,04 I/s ali 7,36 m3/h — vgradi se vodomer

velikosti DN 25 z normnim pretokom qn= 6 m3/h, dovoljeno trajno obremenitvijo g= 12 ma/h.

5.3.2.1.2 TLACNE RAZMERE V OBJEKTU

Padci tlaka v cevovodih so doloCeni za kritiéno stanovanje v zadnjih etazah in sicer od vstopa
vodovoda v pritlicno garazo (talni vodomerni jaSek) pa do najbolj kriti€nega porabnika v

stanovanju.

> Predvideni tlaéni padec v omrezju sanitarne vode LAMELA A:

hladna voda

bar
Zahtevani izto¢ni tlak 1
Geodetski tlak najvisjega iztoénega
mesta nad koto merjenja 0.8
Tlaéni padec v glavnem vodomeru 0.2
Tlaéni padec v odStevalnem vodomeru 0.25
Tlaéni padec v zapornih elementih 0.30
Tlaéni padec v vodovodni napeljavi 0.59
Tlacni padec v bojlerju 0
skupaj 3,14
RazpoloZljiv tlak v omrezju 3.3
ocena padca tlaka do vstopa v objekt 0,1
Razpolozljiv tlak na vstopu v objekt 3.2

> Predvideni tlaéni padec v omrezju sanitarne vode LAMELA B:

hladna voda

bar
Zahtevani izto¢ni tlak 1
Geodetski tlak najvisjega iztoénega
mesta nad koto merjenja 0.8
Tlaéni padec v glavnem vodomeru 0.2
Tlaéni padec v odStevalnem vodomeru 0.25
Tlaéni padec v zapornih elementih 0.30
Tla¢ni padec v vodovodni napeljavi 0.62
Tlacni padec v bojlerju 0
skupaj 3,17
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RazpoloZljiv tlak v omrezju 3.3
ocena padca tlaka do vstopa v objekt 0,1
Razpolozljiv tlak na vstopu v objekt 3.2

> Predvideni tlaéni padec v omrezju sanitarne vode LAMELA C:

hladna voda

bar
Zahtevani izto¢ni tlak 1
Geodetski tlak najvisjega iztoénega
mesta nad koto merjenja 0.8
Tlaéni padec v glavnem vodomeru 0.2
Tlaéni padec v odStevalnem vodomeru 0.25
Tlaéni padec v zapornih elementih 0.30
Tlaéni padec v vodovodni napeljavi 0.39
Tlacni padec v bojlerju 0
skupaj 2,94
RazpoloZljiv tlak v omrezju 3.3
ocena padca tlaka do vstopa v objekt 0,1
Razpolozljiv tlak na vstopu v objekt 3.2
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TLORIS

OPOMBA:
Oprema merilnega mesta mora biti iz trajno nerjaveteqa materiala

T R

‘ ‘ Lestev iz
nerjaveteqa jekla

SEZNAM FAZONSKIH KOSOV IN° ARMATUR

element dimenzija St. elementov
1 |Cementna malta
2 |Priklju¢na cev PE 100, PN 16, d50 dd0
S |Za8Citna cev PE 80, PN 8, d90 d90
4 |Tesnilni zamaSek za za$itno cev PEBO, d90 da0 2
5 |Prehodna spojka za PE cev (notranji navoj) d 50/(1 1/2") 2
6 |Vmesni cevni kos, I=100 mm, (zunanji/notranji navoj) (11/27) 2
7 |Krogelni ventil (zunanji/zunanji navoj) (11/2") 1
8 |Reducirni kos (notranji/zunanji navoj) (11271 1/4 2
9 |Vmesni cevni kos, I=100 mm, (notranji/notranji navoj) (11/4" 2
10 |Vegnatoni vodomer DN 25 z impulznim izhodom za daljinsko (17 1
od¢itavanje, kompletno s holandcema in konzolo
11 |Krogelni ventil z izpustom (notranji/notranji navoj) (11/2") 1

ZVEDBA VODOMERNEGA JASKA MORA BITI IZVEDENA SKLADNO Z ZAHTEVAMI VOKA IN PRAVILNIKOM
ZA PROJEKTIRANJE, TEHNICNO 1ZVEDBO IN UPORABO JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA.

PREREZ A—A

Povozni kovinski vodotesni
/ﬁ pokrov 600x600 mm

PEh d50x46 Lo L\ PEh d50¢456
. LT .

|zpustna cev PEd6I

ST. | DATUM

OPIS SPREMEMBE

KOPIRANJE IN UPORABA DELA NACRTA ALI GELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
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@) §d.o.o
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INZENIRING, SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE

Bevkova 42, 1240 Kamnik, Slovenija
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