kapa iz barvane pocinkane ploCevine

AB preklada C30/37, XC1

AB steber C30/37, XC1

zaklju€ek na fasadi z pocinkano plo¢evin
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Varnostni preliv iz visokokvalitethega PVC-ja

@63mm zunanjega premera v naklonu 5°

S

pritrdilno plos€ico dimenzije 320x200/120mm,

debeline 4mm.

pocinkana ploCevina za pritrditev stresSne folije

podkonstrukcija: OSB plosce

plinobeton
. parna zapora
odtodna cev meteorne vode

110mm

6.3°

20

22mm

20cm
6mm

3%

tesnjenjem in zascitno mrezico proti listju. Vtocnik

tipski vertikalni dvojni streSnih vtoCnikov z dvojnim

izdelan iz visokokvalitetnega PVC-ja, 125 mm

S2

Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega PVC-ja,

@40mm zunanjega premera s pritrdilno

plosc€ico dimenzije 250x145/115mm, debeline

4mm.

lesena akusti¢na obloga z reZami 0,

plos¢€e dim. 128 x 4086 x 17 mm, osnovna plos¢a MDF, na povrsini je
melaminska folija v dekorju javor, na zadnji strani je kaSiran akusti¢ni voal

soundtex
podkonstrukcija
zracni sloj
mav¢éno vlaknena plos¢a 1

indtalacijska ravnina
leseni morali 8/8 cm

toplotna izol. iz plos¢ kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,035 W/mK
30,0 cl4

21,5cm

AB nosilec C 30/37, XC1

fasada:
mineralno lepilo in armirna malta / podomet
toplotne izolacija: toplotna izolacija iz lamelnih plo$¢ kamene
volne deb. 20 cm, A=0,039 WmK
mineralna lepilna in armirna malta / temeljni omet
temeljni premaz, kartionsko sredstvo
zakljuéni ogranski omet na mineralnih podlagah
zracni sloj
leseni fasadni elementi
Leseni fiksni elementi dim. 60 x 120 mm na razdalji 220 mm iz
toplotno obdelanega leplienega macesnovega lesa. PovrSina
elementov je finalno obdelana; viden les. Elementi so montirani
vzporedno na ravnino fasade preko sistemskih pocinkanih
konzolnih nosilcev.

3,0cm

8,0 cm 8

4.0cm
12,0 cm

020°10

17 cm

,5cm
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t=18 mm;
povezava skozi oba lepljena prima
z mozniki palicami 4xM16

rca 2x22/240 cm

4 % ‘wo‘wo 0?
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streSna kritina iz PVC folije 0,2 cm
vecplastna sinteti¢na streSna folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojaana s poliestrsko armaturo
(EN 13956), deb. 2 mm (kot npr.  Sikaplan 20G ali enakovredno)

toplotna izolacija: 10,0 cm
plos¢e iz kamene volne z visoko tla¢no trdnostjo, toplotna prevodnost AD 0,038 W/mK
toplotna izolacija: 2x10,0cm
ploS¢e iz kamene volne, toplotna prevodnost AD 0,036 W/mK

parna zapora 0,6 cm

vecplastna samolepilna folija na osnovi s polimeri modificiranega bitumna, ojatana s
tkanino iz steklenih vlaken in alu folije

vezana plosca 4,0cm
sekundarni lepljeni leseni nosilci 20/60 cm, na osni razdalji 2m 60,0 cm
primarni lepljeni leseni nosilci 2x 22/240 cm, na osni razdalji 8m 240,0 cm
akusti¢ni spusceni strop: 4,0 cm

iz steklene volne na tipski podkonstrukciji; akusticni strop v plos€ah dimenzij 1200 x 600 x
40 mm, na vidni povrsini je kasirana trda tkanina, na zadniji strani je kasSiran stekleni voal.
Pocinkana podkonstrukcija pritrjena na leseno stre$no konstrukcijo.
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