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’7— kapa iz barvane pocinkane plocevine
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AB preklada C30/37, XC1 25/25cm
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KLIMAT |
l AB steber C30/37, XC1 25/25cm
‘ tipski vertikalni dvojni stre$nih vto¢nikov z dvojnim
tesnjenjem in za$¢itno mrezico proti listju. Vtocnik
‘ izdelan iz visokokvalitetnega PVC-ja, 2125 mm
streé*a kritina iz PVC folije 0,2cm
P oG an 'etie barve ‘
toplotnalizolacija: iz kamene volne 10,0 cm f o . n -
na frimer: KNAUF INSULATION SMARTroof Top ali enakovredno jeklena konstrukeija: HEA 160 jekleni profil
<l>t0p igtnalizolacija: iz kamene volne 2x10,0cy
na primer] KNAUF INSULATION SMARTroof Thermal ali enakovredno ‘
| toplotna izolgcija iz naklonskih plo$¢: iz kamene volne 2,0-18,0cm jeklena konstrukcija: HEA 160 jekleni profili
na primer{ KNAUF INSULATION SMARTroof Top CTF1 ali enakovredno .
parha zapora: 0,6 cm St L
na primer:| Sarnavap 5000E SA ali enakovredno 1 . . . .
| L kapa iz barvane pocinkane plocevine
.
1
52 OSB plo$¢a 20mm

TJ|

toplotna izolacija: iz kamene volne (na primer:KNAUF INSULATION SMARTroof Thermal) 10.0cm
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Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega Varnostni preliv iz
visokokvalitetnega PVC-ja 263mm zunanjega premera v naklonu
5° s pritrdilno ploséico dimenzije 250x250mm, debeline 4mm.

Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega PVC-ja, 240mm

zunanjega premera s pritrdilno ploséico dimenzije

1250x145/115mm, debeline 4mm.
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medetazna ab plodta C30/37, XC1 30.0cm
N
| AB zid C30/37, XC1 25.0cm
° ° toplotna izolacija (kamena volna) 20.0cm
g g omet (sistem: izol./omet =npr. StoTherm Mineral 1.0cm
| fiksni vertikalni leseni fasadni element 6/12 cm
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I spusceni akusti¢ni strop 7,5¢cm
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screen sencilo 11 cm
I leseno okno 78 cm
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non pvc talna obloga 0,2cm ‘
heterogeni tlak brez vsebnosti PVC, klora, ftalatov, halogenov in tezkih kovin.
debelina 2 mm, protizdrstnost R9
na primer: Upofloor Zero, ali enakovredno ‘
izravnalna masa 0,3cm - . .
arm. cem. estrih CT-C20-F3 7,5 cm notranjd lesena polica  3cm, plocevinasta zunanja polica
npr.: FIBRINS F 120, ali enakovredno. N s A
pe folija, prekiopi 200m 0.015 cm OSB ploséa d=12mm
toplotna izolacija: 7,0cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163)
na primer: KNAUF INSULATION TPS R
medetazna ab ploséa C30/37, XC1 30,0 cm AB zid C30/37, XC1 25.0 cm
dvokratno kitanje in glajenje v dvorani borilnih ves&in toplotna izolacija (kamena volna) 20.0cm
Zzraéni sloj 20,0 cm t— fiksni vertikalni leseni fasadni element 6/12 cm
spus$ceni strop: 2x1.25¢cm 26
kovinska podkonstrukcija o
mavéno kartonske plosée (npr. Knauf) o
I v kombinaciji z akusti¢nim stropom iz steklene volne na tipski podkonstrukciji ", " i . ; :
v plo¢ah dimenzij 600 x 600 x 20 mm pero”: pocinkani nosilec 135/10 montirano na konzolo z
Akustiéni strop je Z nevidno 2 nerjavecima VIJG}(OITI? . i . )
na primer: Ecophon Focus Frost Ds. konzola: sistemski pocinkani "L" nosilec 235/60 montirano na "izolator"
. " B7 nerjavi¢i pritrdilni vijak M10 i
disperzijska barva nerjavi¢i montazni vijak z nerjave¢o matico M10,
| poglobljeno v leseno oblogo
steklo: 2x8mm kaljeno in vmes varnostna folija
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~ nadstre$ek: jeklena konzolna konstrukcija: HOP profili 180/80/6mm

N
° sidrna plo$¢a : pocinkana jeklena plos¢a 200/350/18
[} sidrni vijaki 4x HILTI HIT-HY 200 + HIT-V-F (8.8) M16
- spusceni akusticni strop 5.0+2x1.25 cm
% % AB zid C30/37, XC1 25.0 cm
- I - toplotna izolacija (kamena volna) 20.0cm
omet (sistem: izol./omet =npr. StoTherm Mineral 1.0 cm
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| leseno okno 78 mm |
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‘ nedrsni, zmrzlinsko odporen Zzgani granit 3,0cm
leplieno na podlago, cementno akrilno lepiilo 1,0cm
dvokomponentna tesnilna masa 0,4 cm
‘ arm. cem. estrih CT-C16-F3 7,0cm
locilni sloj PE folija, preklop 20cm 0,015¢cm
hidroizolacija: 0,36 cm
kamen: 2,0cm polno varjeni plastomeni bitumenski trak
plo3¢ice iz naravnega kamna (SIST EN 12057) ‘ hidroi “la primer. Izotekt P4 plus 02
Izvedba obloge iz plos¢ dim. 30 x 60 cm deb. 20 mm lepljenih na podlago.) ! r°'z°s:':g:p“m idroizolaziski trak 27 cm
Protizdrsna za$¢ita R 11 imer: Isoself P3
na primer: Repen ali enakovredno ‘ (oplotn;‘:‘i:gEZj:ose 8,1-20,1cm
|ep|jen0 na pOdIagO(SlST EN 12004) 0'3 cm iz ekstrudiranega polistirena v naklonu (SIST EN 13164)
. na primer: XPS Polyfoam C-500 LJ
arm. cem. estrih CT-C20-F3 7.5cm ‘ parma zapora v skladu § SIST 13870 in SIST 1031 0.36 om
npr.: FIBRINS F 120, ali enakovredno. na primer: BITALBIT AL V4 36mm
pe folija, preklopi 20cm 0.015cm hladen bitumenski premaz
toplotna izolacija: 7,0cm ‘ medelaVZna ab plos¢a C30/37, XC1 24,0cm
| e B3 S | wporrs s i o
medetazna ab plogta C30/37, XC1 30,0 cm | ieran e o et el ome, I
dvokratno Kitanje n glaenie e T A o e
disperzijska barva fasadna barva
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SECEEE AB zid C30/37, XC1 25.0 cm I
eqscacace toplotna izolacija (kamena volna) 20.0cm
s0e8e 88 omet (sistem: izol./omet =npr. StoTherm Mineral 1.0cm
| s 26
o GV1)
- | N,
non pvc talna obloga 0,2cm
heterogeni tlak brez vsebnosti PVC, klora, ftalatov, halogenov in tezkih kovin. ‘
debelina 2 mm, teza > 3000g/m2, pozarna odpornost Cfl — s1 po EN 13501-1
Na primer: Upofloor Zero, ali enakovredno
izravnalna masa 0,3cm ‘
arm. cem. estrih CT-C20-F3 9,3¢cm
npr.: FIBRINS F 120, ali enakovredno. ‘
pe folija, preklopi 20cm 0.015 cm
toplotna izolacija: 10,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163 ‘
na primer: KNAUF INSULATION TPS, ali enakovredno
hidroizolacija 0,2cm
zasitni i premaz iz dve ‘
vodotesne mase ,2 slojni nanos s opi¢em, cca debeline 2 mm
na primer: Kema HIDROSTOP 94, ali enakovredno
temeljna plos¢a C30/37, XC3, PVII 15,0 cm ‘
hidroizolacija: 0,5cm
HDPE membranska sinteti¢na folija
na primer: PREPRUFE 300R ali enakovredno ‘
toplotna izolacija: 15,0 cm
ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164)
na primer: XPS Polyfoam C-500 LJ ali enakovredno ‘
komprimiran tampon 30,0 cm
granulacije 0-60 mm med temelji pod tlakom v debelini 30 cm. «
. kPl_aInummrjendozbi:osti EV2 = 100 Mpa. A2 ‘ A8 M|SEL, PROJEKTIRANJE & INZENIRING d.o.o.
geoteksti
politlak filca iz UV stabiliziranega polipropilena. teZe 200 g/m2, natezne trdnosti 26/28 kN/m CAN KARJ EVA 1 ) 6230 POSTOJ NA
| | - ronazna cev 3160 tel: (T-2) 0590 18 667
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P PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE e-mail: projektiva@misel.si 1ZS-1006
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= TELOVADNICA OB 0S MAKSA PECARJA
2 OBJEKT/LOKACIJA V CRNUCAH
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o MESTNA OBCINA LJUBLJANA
- NAROCNIK Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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<AL T STEVILKA PROJEKTA A-021/15
I Gttt e e it D o PROJEKTNA -
s R R DOKUMENTACIJA / FAZA PZI ARHITEKTURNI NACRT
ST O FASADA S FIKSNIMI LES.ELEMENTI s
T e e SPREMLJEVALNI| OBJEKT MERILO T. RISBE DATUM
| ,,]
‘ : =122} VSEBINA/NASLOV RISBE FASADNI PAS B 1:20 B AVG. 2016
AB temelj C 30/37, XC3, PV II
hidroizolacija: 0,25 cm IME IDENTIFIKACIJSKA STEVILKA PODPIS DATUM
samolepilno sinteti¢no folijo na bazi HDPE . e
I s slojem iz PUR bitumenske lepilne mase ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | |ZTOK N. CANCULA u.d.i.a. A - 0251 — - /—L—-—’"
na primer: B|TUTHEE;E 4000 /%, A AT
dvoslojni hladni bitumehski premaz ODGOVORNI PROJEKTANT IZTOK N. CANCULA u.d.i.a. A-0251 '
na primer: B2
Ob robu temeljne plosco je folija vodotesno spojena s slojem hidroizolacije 0,25 cm )
iz membanske sinteticne folije GREGA SMREKAR Ud|a A - 1042 % /Q?
imer: Preprufe 300 ali enakovredno, preklop min. 10 cm. .
top|0tnﬂaa Ipzng:fcuafepl'U e ali enakovredno, preklop min. cm. 10 0 om VANJA M_ MARKOVCIC u_d_|_a_
ekstrudiran polistiren (XPS) PROJEKTANT MARIJA ROZANC u.d.i.a.
za$cita: Cepasta folija 0,8 cm
iz polietilena visoke gostote (HDPE)
na primer Bituthene
SPREMEMBE OPIS SPREMEMBE PODPIS DATUM:




