kapa iz barvane pocinkane ploCevine

substrat za ekstenzivno zazelenitev
ozelenitev (rastline, ki se same vzdrZujejo in razmoZzujejo)
filtrski sloj
poliestrski filc 300 g/m2,
drenazni in vodozadrzevalni sloj
Cepasta folija
na primer;: Bauder DSE 40 ali enakovredno
hidroizolacija za ozelenjene strehe

10,0 cm

4.0 cm

0,5cm

1 x varjeni plastomerni bitumenski trak za hidroizolacijo odporno na preboj korenin

na primer: Izotekt P5 FLL plus ali enakovredno
hidroizolacija
1 x varjeni plastomerni bitumenski trak za hidroizolacijo
na primer: |zotekt T4 plus ali enakovredno
toplotna izolacija
iz ekstrudiranega polistirena v naklonu (SIST EN 13164)
na primer: XPS Polyfoam C-500 LJ
toplotna izolacija
iz ekstrudiranega polistirena (SIST EN 13161)
na primer: XPS Polyfoam C-350 LJ ali enakovredno
parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 1031

OSB plos€a 22mm

toplotna izolacija: iz
kamene volne

2-slojni hladen bitumenski premaz
na primer: IBITOL HS ali enakovredno
medetazna ab plos¢a C30/37, XCA1

na primer: BITALBIT AL V PLUS ali enakovredno

dvokratno kitanje in glajenje
disperzijska barva

(npr:KNAUF INSULATION
SMARTroof Thermal) 10.0cm

Varnostni preliv z iz

iz visokokvalitetnega PVC-ja
@63mm zunanjega premera v

4mm.
AB zid C30/37, XC1 20.0 cm

visokokvalitetnega Varnostni preliv

naklonu 5° s pritrdilno plos¢ico "y
dimenzije 250x250mm, debeline ™
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0,5cm
3,0-18,0cm

3x10,0cm

24,0 cm

tipski vertikalni dvojni streSnih vtoCnikov z dvojnim
tesnjenjem in zas€itno mrezico proti listju. Vtocnik

33\/63 E
TOM4WOJT25

428 ‘

toplotna izolacija - XPS 5.0 cm
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izdelan iz visokokvalitetnega PVC-ja, 8125 mm

vo
d

vo
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prod

mulda za odvod meteorne vode

N &elno: priklop na vto&nik

odtoéna cev skozi Celo zelene strehe

L0
. > “x
RIS ISR medetazna ab plo$¢a C30/37, XC1 24.0 cm
Q W;W, ~ AB zid C30/37, XC1 25.0 cm I
3 P R R Preboji morajo biti zatesnjeni s teko€o membrano v
s . V PR B A **’>Y> (hladno aplicirana pastozna zmes), ki zreagira v
‘ A n e e L fleksibilno hidroizolacijsko membrano. Debelina nanosa
S y B l/ S — min 2,5mm. .
a0 ’ P R TR R nabrekajocCi tesnilni trak
e 77 .. toplotna izolacija - XPS 20.0 cm
‘. . S e Ee poliestrski filc
oﬂ 20 |0 20
ggéelglz:]??;gg C16/20 :1388 gm \ Varnostni preliv z iz visokokvalitetnega PVC-ja, g40mm
- AB klan&ina C30/37. XC1 15:0 cm zunanjega premera s pritrdilno plos&ico dimenzije
__nedrsni zgani granit1 3.0 em 250%x145/115mm, debeline 4mm.
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