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-0OPIS- -0OPIS- -0OPIS- -0OPIS- -0OPIS- N -0OPIS-
NOTRANJA VRATA V STANOVANJH VHODNA VRATA V STANOVANJA - EL,30-C2 VHODNA VRATA V OBJEKT - PRITLICJE cmw VHODNA VRATA V PREDPROSTOR -KLET - El.30-C2 VHODNA VRATA V PREDPROSTOR -KLET 4+ NOTRANJA VRATA Z OBSVETLOBO INNADSVETLOBO NA STOPNISCU
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-svetla dmenzia 80/210 -svetla dimenzia 80/210 @ -svetla dimenzija 90/238 -svetla dmenzia 90/210 — T -svetla dmenzia 140/225 ulon‘ o -svetla dimenzia vrata 90/210, % | |[stekio steklo steklo
vz 4 B 0
-zidarska dim./deb. zidu 90/215 d=125cm = -+ -zidarska dim./deb. zidu 90/215 d=20cm —zidarska dim./deb. zidu 100/243 d=20cm wn_m —zidarska dim./deb. zidu 100/215 d=20cm -zidarska dim./deb. zidu 150/230 d=20cm m m -zidarska dim./deb. zidu * 240/261 il
-okvir/obdelava lesen, pleskan -okvir/obdelava kovinski, pleskan -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profi @ -okvir/obdelava kovinski, pleskan -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil wmom o Wou
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-krilo/obdelava leseno, pleskano -krio/obdelava kovinsko, izol. jedro, obdelano z laminatom *rilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan krilo/obdelava kovinsko, izol. jedro, obdelano z laminatom 0 -krilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan =) -krio/obdelava PVC, 5 komorni profi, varnostno steklo 0 m o
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-okovje kromirano -okovje 3 x nasadio, kromirano 0 Ug=1,TW/maK, Uw=1,3W/m2K M -okovje 3 x nasadilo, kromirano m mﬂ Ug=1,1TW/maK, Uw=1,3W/maK ol mU Ug=1,TW/maK, Uw=1,3W/maK 5
Kljuc¢avnica navadna ﬁ Kljucavnica varnostna, clindri¢na, kromirana Qi @U -okovie 3 x nasadilo, kromirano mU KkluGavnica varnostng, clindriéna, kromirana -okovje 3 x nasadio, kromirano -okovje kromirano ol g
-obloga Spalete/obdelava a @d -obloga Spalete/obdelava Kljucavnica varnostng, clindriéna, kromirana -obloga Spalete/obdelava «Kljucavnica varnostna, clindri¢ng, kromirana -Opomba pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture Qi ﬂﬁ
-opomba suhomontaZzna izvedba vrat -Opomba poZarna dimotesna vrata El. 30 - C2 mMoZnost odpiranja vrat iz notranjosti -opomba pozarna dimotesna vrata El, 30 - C2 -obloga Spalete/obdelava
suhomontazna izvedba vrat brez odklepanja - evakuacia suhomontazna izvedba vrat e -opomba suhomontazna izvedba vrat e —
protiviomna, s kukalom -+ -obloga Spalete/obdelava protiviomna
+ T,
vgrajen leseni prag, hrast -opomba suhomontaZna izvedba vrat % RRRIRIIITS
80 viSina praga max. 1,5cm nad tlakom o0 protiviomna m ) , 540 .
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-OPiS- -OPis- -OPIS- -OPiS- N S -OPiS- -OPiS- vodio vrat
u prezracevalna resetka -
NOTRANJA VRATA V KOPALNICE 3 NOTRANJA VRATA -drsna VHODNA VRATA V TOPLOTNO POSTAJO in SHRAVIBE - El,30 - C2 VHODNA VRATA V TOPLOTNO POSTAJO VHODNA VRATA V PROSTOR CISTILKE VRATA shrambnih omar na balkonu - drsna
-svetla dmenzija 80/210 -svetla dmenzija 80/210 7 -svetla dmenzia 80/210 -svetla dmenzija 80/225 N 4= -svetla dmenzija 70/210 -svetla dmenzija 170/271 .
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-zidarska dim./deb. zidu 90/215 d=125cm M -zidarska dim./deb. zidu / -zidarska dim./deb. zidu 80/215 d=20cm . 4 -zidarska dim./deb. zidu 90/230 -okvir/obdelava lesen, pleskan -zidarska dim./deb. zidu /
-okvir/obdelava lesen, pleskan -okvir/obdelava lesen, pleskan -okvir/obdelava kovinski, pleskan -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil -krio/obdelava leseno , pleskano -okvir/obdelava / o
Q0
~rilo/obdelava leseno, pleskano -krio/obdelava leseno, pleskano nio/obdelava kovinsko, izal. jedro, obdelano z laminatom knio/obdelava PVC -okovie kromirano -krio/obdelava HPL ploSce za exterier Hwa.,
-okovje kromirano 0 -okovje kromirano 0 -okovje 3 x nasadilo, kromirano -okovje 3 x nasadio, kromirano m «Kljucavnica navadna 0 -okovje zgornje in spodnje drsno vodilo ﬂ i
< d < I [
«Klju&avnica navadna < Kklu&avnica / al} Kklucavnica varnostna, clindriéna, kromirana 0 Klucavnica varnostna, clindriéna, kromirana a -obloga Spalete/obdelava i Kljucavnica / ' =
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-obloga Spalete/obdelava -obloga &palete/obdelava -obloga &palete/obdelava ai @U -obloga &palete/obdelava -opomba suhomontazna izvedba vrat -obloga Spalete/obdelava m ai
-opomba suhomontazna izvedba vrat -opomba suhomontazna izvedba vrat -opomba poZarna dmotesna vrata El- 30 - C2 -opomba suhomontazna izvedba vrat -opomba suhomontaZzna izvedoa vrat % H o o
v vratih prezracevalna resetka suhomontazna izvedba vrat protiviomna ©
PVC 400x75 1 hs vgrajene Alu prezracevalne resetke - n G—> GF—b
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-OPS- BALKONSKA VRATA v bei barvi, RAL vgradnja sencio: podometna naciokenska izoativne rolete -OPS- OKNQ v beli barvi, RAL vgradnia -OPS- OKNQ v beii barvi, RAL vgradnia -OPS- OKNQ v belibarvi, RAL vgradnia -OPS- OKNO NA STOPNISEU v beli barvi, RAL vgradiia
-svetla dimenzia , 4 = 1.35 55 4 -svetla dimenzia -svetla dmenzia -svetla dimenzia -svetla dimenzia
4 ! & . &
-zidarska dim./deb. zidu - 135/267 § TS T T ) —Zidarska dim./deb. zidu | 70/175 7 —Zidarska dim./deb. zidu - 136/183 —Zidarska dim./deb. zidu : 155/175 7 -zidarska dim./deb. zidu = 158/640
O -
-okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil | ] e -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil = ﬁM T ﬁr -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profi -okvir/abdelava PVC, 5 komorni profil =] T m? -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil
*rilo/obdelava PVC, 5 komaorni profil, dvoslojni termopan -krilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan i *rilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termaopan H T ~knrilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan . rilo/obdelava PVC, 5 komaorni profil, dvoslojni termopan
Ug=1,T"W/maK, Uw=1,3W/m2K, g=0,15 Ug=1,1W/m2K, Uw=1,3W/m?K, g=0,15 Ug=1,1W/mK, Uw=1,3W/m?K, g=0,15 Ug=1,1W/m2K, Uw=1,3W/m3K, g=0,15 Ug=1,1W/m2K, Uw=1,3W/m?K, g=0,15 OKNO za odvod dimain toplote
] - ] ] ] ] - - 10 ] ) odpiranie s pomodjo rocnega proZila
-okovje kromirano -okovje kromirano E o -okovje kromirano % -okovje kromirano 18] % -okovje kromirano geometricna povrsina odpiranja je min. 1.0m2
-odpiranje klasi¢éno W o -odpiranje klasi¢no < ﬁ -odpiranje klasino < -odpiranje klasitno s -odpiranje fiksno, razen najviSjega segmenta, ki se odpira
-sencilo podometna nadokenska izolativna raleta al 0 -sencilo podometna nadokenska izalativna roleta -sencilo brez -sencilo podometna nadokenska izalativna roleta s pomodjo rocnega proZila - odvod dima in toplote
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-police zunanja presana plocevina -police notranja polica PVVC -police notranja polica PVC = - -police notranja polica PVC - 4 ali s pomocjo navojne palice
i I
-opomba ustrezen tesniini material zunanja presana plocevina ‘ = Al zunanja presana plocevina zunanja presana plocevina | 175 | geometricna povrsina odpiranja je min. 1.0m2 mwwmwmwmwm
Znizani spodnj prag -opomba ustrezen tesniini material .70 -opomba ustrezen tesniini material b 163 b -opomba ustrezen tesniini material 7 ! ! -sencio / B
pozicija elementov je razvidna iz natrta arhitekture pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture ’ pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture -police notranja polica PVC %
%\\J haline zunanja presana plocevina -
~ hp=900cm hp=90.0cm -opomba ustrezen tesniini material
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02 135/175 kom.: 3 o T @ 04 175/175 kom.: 12 “oF TS @ 0B 135/155 kom.: 1 o T @ a
-0OPIS - OKNO v beli barvi, RAL vgradnja -0OPIS- OKNQA v beli barvi, RAL vgradnja -0OPIS- OKNQO v beli barvi, RAL vgradnja
-svetla dimenzia -svetla dimenzia -svetla dmenzia ] e o .
ksno okno
—zidarska dim./deb. zidu . 135/175 ’ —zidarska dimn./deb. zidu . 175/175 ’ —zidarska dim./deb. zidu . 135/155 ?
(0]
-okvir/obdelava PVC, 5 komorni profi =] ( T m? -okvir/obdelava PVC, 5 komorni profil =] F& T W? -okvir/obdelava PVC, 5 komaorni profi =] ( T m? @]
krilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan . -krio/obdelava P\V/C, 5 komorni profi, dvoslojni termopan i *rilo/obdelava PVC, 5 komorni profil, dvoslojni termopan )
Ug=1,1W/maK, Uw=1,3W/mK, g=0,15 Ug=1,1W/m2K, Uw=1,3W/m2K, g=0,15 Ug=1,1W/m2K, Uw=1,3W/m3K, g=0,15 H 4
5 .
-okovie kromirano E o -okovie kromirano E ) -okovje kromirano 0 % fiksno okno
(- - < 10 (o - < 0 [ - e o
-odpiranje klasitno < -odpiranje klasitno - -odpiranje klasitno Ia)
-sencilo podometna nadokenska izolativna roleta -sencilo podometna nadokenska izolativna roleta -sencilo podometna nadokenska izolativna roleta s
-police notranja polica PVC -police notranja polica PVC -police notranja polica PVC , w -, e Mo 11
zunanja presana plocevina T ol Ralins : zunanja presana plocevina : \ = o : zunanja presana plocevina W | 185 ,
- V]
-opomba ustrezen tesnini material W } 1.35 } -opomba ustrezen tesnini matenial W } 1.75 } -opomba ustrezen tesnini material ! !
pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture . pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture ’ pozicija elementov je razvidna iz nacrta arhitekture
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