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3/2.4 TEHNICNO POROCILO

3/2.4.1 TEHNICNI OPIS

1. SPLOSNO

Na podlagi primerjave med razpoloZljivimi prostori in dejanskimi potrebami 9-letne Sole s po dvema
paralelkama, torej z 18-imi oddelki je razvidno, da na Soli primanjkuje prostorov, ki so nujni v procesu
sodobnega izobrazevanja.

Zato se je Investitor Mestna obcina Ljubljana odlocila, da pristopi k novo gradnji, dozidavi oz. rekonstrukciji
obst. Osnovne Sole Vide Pregarc.

Izdelan je projekt za izvedbo za objekt Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka — zunanja
ureditev.

Projektna dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in normativi. Pri izdelavi
projekta je bila upostevana naslednja obstoje€a dokumentacija:

= geodetski nacrt za potrebe izdelave projekine dokumentacije v merilu 1:500, izdelalo podjetie BOGEMA
d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 186, 1000 Ljubljana, §t. BOGEMA20100033, junij 2010

= obstojeca prostorska dokumentacija / OPN Odlok o ob&inskem prostorskem nacértu Mestne obcine
Ljubljana — izvedbeni del (Ur. I. RS, &t. 78/2010)

= Geolosko geotehniéno porodilo o pogojih temeljenja za objekt »Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in
izgradnja prizidka«, $t. GG 5/10 GS, izdelal Geostern d.o.o0. Kr8ko , julij 2010

= ter Dopolnilo h Geolosko geotehni€nem poroc€ilu — o sestavi nosilnosti temeljnih tal, $t. GG 5-1/10 GS,
izdelal Geostern d.o.o. Krsko , avgust 2010

* pogoji soglasodajalcev / v fazi pridobivanja projektnih pogojev in soglasij

* PGD projekt Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka — Naért zunanje ureditve, $t. proj.
09472-00, marec 2012

= dogovori med investitorjem, uporabnikom in projektantom

1.1.  Obstojece stanje

Lokacija — zemljisce

ZemljisCe Sole se nahaja v Mestni obcini Ljubljana, katastrska oblina Moste, na parcelah §t. 433, 434 in
435. Obmocje se ureja s PUP, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama —
Nove Jar$e. Oznaka prostorske enote je MS 1/1 Zelena jama, morfoloSka enota 5A/2.

Obstojeca Sola zavzema zemljiS¢e med BazovisSko ulico na severu, zemljiSéem otroSkega vrtca na zahodu,
Zeleznisko progo na jugu in objektom na parcelah 437/1-5 ob Pokopaliski ulici na vzhodu.

Infrastruktura

Obmogje je infrastrukturno urejeno za trenutne potrebe.

Komunalno in energetsko bo prizidek v celoti vezan na osnovno Solo v skladu s pridobljenimi projektnimi
pogoji soglasodajalcev .
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Meteorne vode z obmocdja urejanja so speljane v obst. javno kanalizacijo, prav tako so odpadne komunalne
vode (fekalna kanalizacija) z dvema prikljuckoma (Sola, telovadnica) speljane v javni vod (¢ 40 cm) na
Bazoviski ulici .

Prometno je obmocje urejeno z moznostjo dovoza z zahodne in vzhodne strani, pred objektom so ze
obstojec€a parkiriS¢a za osebna vozila.

2. ZASNOVA

Ob dokaj skromnih zunanjih povrsinah, katerih izraba je Se dodatno omejena z varovalnim pasom ob
zelezniSki progi, bodo vedino razpoloZljivega prostora zavzemala zunanja Sportna igriS¢a ter dostopi in
prehodi. Za proste zelene povrSine bodo na razpolago le obrobni deli in nekoliko vedji prostor (ca 260 m2)
namenjen za igro otrok iz I. triade, ob novem prizidku.

Zunanje povrsine na juzni strani Sole (Se zlasti Sportna igriS¢a) bo potrebno, skladno s predpisi, ograditi. Ob
parcelni meji, ki meji na Zeleznico je predvideti ustrezno protihrupno zasdito (lahko tudi zelena bariera —
gosta ziva meja)

Skladno z normativi potrebno §t. parkirnih mest bo potrebno zagotoviti ob Bazoviski ulici, s tem da bodo
uporabljena izklju€¢no za potrebe Sole. Pri tem se optimalno ohrani obstojece drevje.

Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka je predvidena v dveh fazah. S tem, da je kompletna
zunanja ureditev predvidena v Il. fazi.

Za potrebe funkcioniranja |. faze se zgradi le meteorna kanalizacija (veja VMOG6, vkljuéno s ponikalnico Po4),
ki odvaja streSne vode novega prizidka in delno obst. telovadnice.

Ceprav $oli dogradimo nove prostore, pa se zaradi tega kapacitete $ole no bodo povedale, saj ostaja 18
oddeléna Sola. Z prizidki se samo reSuje prostorski primanjkljaj Sole in dosega prostorske normative za
osnovne $ole.

3. ZUNANJA UREDITEV

Rekonstrukcija OS Vide Pregarc, izgradnja prizidka oz. zunanje povrsine bodo zgrajene znotraj zazidljivega
obmocja med lokalno krajevno cesto — Bazovi$ko ulico na S meji, PokopaliSko ulico na V meji, obmocjem
obstojeCega vrtca na Z strani posega ter ZelezniSko progo Ljubljana — Zidani most J strani predvidenega
posega.

Obstojeda telovadnica in predviden prizidek k OS (tlorisnih dimenzij 26.70 x 13.80 m) je s pasazo $ir. 2.0 m
odmaknjen od vzhodne fasade $olske stavbe.

Okolica objekta bo urejena deloma v asfaltiranih in tlakovanih povrSinah, deloma zelenih povrSinah, v
glavnem pa je poudarek na povrSinah Solskih igriS¢ (velika plos¢ad za Sportne igre — VPI, kompleksna
igralna enota — KIE)

Projekt zunanje ureditve obsega:

— ureditev neposredne okolice objekta (zaScita fasade ipd..)

— ureditev mirujoCega prometa (parkiri§€a za osebna vozila)

— zunanja Solska igris¢a z opremo

— travnato igriS¢e I. trade z igrali

— zaS&¢itno ograjo ob igriscih

— hortikulturno ureditev (s poudarkom na ohranitvi obst. dreves))

— meteorno kanalizacijo s ponikalnicami na lastnem zemljiS¢u

— prikljuek fekalne kanalizacije na javno omrezje (vod ¢ 40 cm na Bazoviski ulici)
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4. Tehniéna izvedba zunanje ureditve
4.1. Pripravijalna dela in zakoli¢ba

Na obmoc¢ju predvidene zunanje ureditve je potrebno posekati nekaj grmicevja in dreves, porusiti asfalte
(Solska igris¢a) ter delno kanalizacijo, demontirati in odstraniti koSe, gole in ostalo opremo obst. igriS¢ ter
ocistiti oomocje ter odstraniti odpadni material.

ZakoliCba objekta prizidka in objektov zunanje ureditve se izvrSi po situaciji zakoliCbe. ZakoliCba objektov,
zunanje ureditve in kanalizacije je podana v obliki Gauss - Krugerjevih koordinat. Za objekt so podane
koordinate glavnih osi. Zakoli¢ba je sestavni del PZ| projekta (risba &t. 001-01)

Ureditveni pre€ni profili so postavljeni smiselno za izraun mas.

4.2. Zemeljska dela
4.2.1  Geomehanski opis lokacije

Projektne reSitve zemeljskih del; izkopi, izvedbe nasipov in tamponov so izdelane na podlagi Geolosko
geotehni¢nega porocila.
Terenske raziskave so obsegale izkop dveh sondaznih jaSkov ter meritev dinami¢nega modula E, .

Iz vsebine in zaklju¢ka geomehanskeqa porodila je razvidno;

da je teren urbaniziran, saj na povr$ju nastopa od 1,2 do 3,2 m debel umetni nasip — pust zemeljski prod z
gradbenimi in ostalimi odpadki. Pod to »kultivirano« plastjo lezi meljast prodni zasip z gostejSimi
karbonatnimi prodniki v velikosti 1-20 cm.

Glede na tolikSno raznolikost v debelini zasipa obravnavanega obmocdja je sklepati, da teren rahlo pada v
smeri proti jugu (proti Zelezniski progi): Pri izkopu J2 je glede na prisotnost zemljine in rastlinskih korenin
opaziti, da je teren bil vsaj tri do Stiri-krat izkopan. Na podlagi tega je sklepati, da je v asu gradnje Sole
material verjetno bil uporabljen za izgradnjo Sole, katerega primanjkljaj so kasneje zasuli za izravnavo
terena.

Teren je globalno stabilen. Zgornja plast — umetni zasip, je slabo nosilna. Plast meljastega proda, ki nastopa
v globini ve€ kot 1,1 m (J1) in na globini ve¢ kot 3,2 m (J2), pa je zelo dobro nosilna.

Rezultati meritve z dinami¢ni plos¢o kazejo na visoko vrednost E,4=60,1 MPa materialov na gl. 3 m. Meritvi,
pridobljeni z dinami¢no plosco, ustreza vrednost za CBR v rangu med 12-25%, kar pomeni , da je takSen
material srednje gost in njegova nosilnost je visoka. Ta vrednost je visja od predpisane vrednosti CBR,=7%,
kar pomeni, da tla ustrezajo. Pri izvedbi zunanjih igriS¢ menimo, da zamenjava temeljnih tal ni potrebna,
vendar naj o tem odlo¢i geomehanik ob geomehanskem pregledu temeljnih tal (geomehanski nadzor).

Za pridobitev podatka nivoja podtalnice je povzet podatek vrtine Toplarne Moste, ki stoji v blizini (ca 1200m)
OS Vide Pregarc. Povpre¢na vrednost nivoja podtalnice v vrtini P-1 v TE-TOL v éasu od 15.03.2010 ob
10.00 do 20.08.2010 ob 6.00 je 275,71 m. Glede na to, da je teren, na katerem bo stal nov prizidek na koti
294,33, se nivo podtalnice nahaja na gl. ca 18,62 m. Ob razli¢nih hidrogeoloSkih obdobjih pa lahko njen nivo
naraste tudi do nekaj m. Talna voda se v preiskovani globini ne pojavlja.

Ocenjene propustnosti podlage za:

- koeficient prepustnosti kvartarnega aluvijalnega nanosa zemeljskega proda, ki gradi obrobje Ljubljanskega
polja je nekoliko nizji in znasa okoli k = 5,510 m/s (Rejec Brancelj, 2005)

Na podlagi ocenjenih koeficientov geoloskih plasti, ki grade podlago na obmocju preiskave, globalno

ocenjujemo, da so pogoji ponikanja oci§¢enih meteornih voda na obmocju ustrezni.

Predlog ustroja utrjenih povrSin je izdelan na podlagi izhodiS¢ iz geomehanskega porocila ter osnovi
izkustev.

Ob pri¢etku del je potrebno preveriti projektantske reSitve, glede na obstojeCe stanje in dejanske ugotovitve
o sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodiS¢i in zahtevami v projektu. Geotehni¢ni nadzor je potrebno
zagotoviti ves Cas izvajanja zemeljskih del, predvsem pri temeljenju objekta, izdelavi spodnjega oz.
zgornjega ustroja utrjenih (predvsem povoznih) povrsin ter pri izvedbi ponikalnic. Geomehanik bo pregledal
upostevanje podanih dolo€il v projektni dokumentaciji in glede na dejansko sestavo tal, podana dolocila

ustrezno dopoilnil.
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4.2.2  Izvedba izkopov, nasipov in priprava temeljnih tal

Na delu povrSine predvidenega prizidka ter zunanje ureditve (tlakovane in asfaltne povozne povrsine in
povrsine zunanjih igris¢) je potrebno odstraniti gornji sloj humusnih tal oz. nasipa v debelini ca 20 cm.

Izkope pod zunanjimi povrSinami se izvede do globine, ki omogoc¢a kvalitetno vgrajevanje tamponskega
nasipnega materiala. Tamponski nasipni material je potrebno vgrajevati v slojih deb. 20-30 cm s sprotno
komprimacijo. Tako pripravljen planum mora biti uvaljan do Ev2 > 40 oz. 60 Mpa.

Na koti vrha tamponske blazine deb. 30 cm (pod povoznimi asfaltnimi povrsinami) je potrebno zagotoviti
Ev2 > 100 Mpa. Pod tlakovanimi nepovoznimi in pod povrSinami zunanijih igriS¢ (tampon deb. 30 cm) pa je
potrebno zagotoviti Ev2 > 80 0z.60 MPa Zahtevana zgo$&enost nasipnih slojev tampona mora znaSati 98%
po MPP (SIST EN 13286-2). Izvajalec je dolzan izvesti in zagotoviti meritve zgoS€enosti nasipov (z merilno
sondo) in zbitosti posameznih slojev nasipa, planuma izkopa in planuma nasipnega materiala s krozno
ploS€o pritisne povrsine 700 cm?. Vgrajevanje materiala, testi in kontrole morajo biti izvedene skladno s
predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska sestava agregata mora ustrezati
standardom SIST EN 933-1, TSC-06-100 in TSC-06-200.

Pred vgradnjo naj vzorec tamponskega in nasipnega (odpadni kamnolomski material) materiala potrdi
geomehanik. V nasipe se ne smejo vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi s€asoma zaradi biokemi¢nih
procesov spremenile svoje mehansko - fizikalne lastnosti.

Na obmodju projektiranih zelenic, izven povoznih in tlakovanih povrsin se nasipi in zasipi lahko izvedejo s
selekcioniranim materialom iz izkopa le po predhodni odobritvi geomehanika. Nacin in obseg projektiranih
zemeljskih del je podrobneje razviden iz ureditvenih precnih profilov.

Izracun mas zemeljskih del bo izdelan na podlagi geodetskega posnetka in predvidenih ureditvenih kot ter
reSitev spodnjega in zgornjega ustroja.

Zacasne deponije viskov izkopanega materiala se locirajo znotraj gradbene parcele. Lokacijo stalne
deponije za odvoz odveénega materiala iz izkopov doloci pristojni ob&inski organ.

Drenaza

Za potrebe dreniranja tampona pod vodopropustnim asfaltom zunanjega igris€a je priporocljivo izdelati
drenazo. Horizontalna drenaza iz npr stidren ali mapidren cevi @ 160 mm, s perforacijo 220 st, polozene na
betonsko podlago v deb. 10 cm, zasute s filterskim materialom v deb. 30 cm in ovito s polstjo oz. filcem, se
izvede pod vzdolznim robom igris¢a. Drenaza se priklju€i preko poziralnikov na meteorno kanalizacijo.

4.3. Utrjene zunanje povrsine
4.3.1.  Povozne povrsine

Dostop na obmocdje kompleksa je predviden z lokalne krajevne ceste — Bazoviske ulice. ViSinske ureditve
predvidenih pravokotnih parkiriS¢ se naveze na obstoje€o cesto, z upostevanjem ureditvenih viSin ob obst.
Soli in telovadnici.

Kot povozna asfaltna povrSina so predvidena parkiriSéa za osebna vozila na severni strani objekta,
obracaliS¢e oz. manipulativnha povrSina za dostavna in smetarska vozila (v SZ delu kompleksa), preko
katerega je predviden dovoz na eno parkiris§ée za objektom / namenjeno vodstvu $ole.

Povozne asfaltne povrsine so v naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A3 3cm
- nosilna plast AC 22 base B 70/100 A3 6 cm
- tampon 0/32 EV, > 100 Mpa 30 cm

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV, > 60 Mpa
Povozne povrsine so zaklju€ene z dvignjenimi betonskimi robniki 15/25/100 cm, polozenimi v beton C 12/15.

Na tangiranem obmocju je predvidenih 22 PM za osebna vozila.
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4.3.2.  Nepovozne povrsine

Utrjene nepovozne povrsine predstavlja tlakovana vhodna plos€ad na severni strani objekta (glavni vhod v
Solo), tlakovana peSpot na juzni strani objekta , zunanje Solsko igrisCe ter zas¢ita fasade objekta.

Vse tlakovane povrSine so predvidene v izvedbi s polaganjem tlakovca Oblak commerce d.o.o. Logatec;
linija Premium tip Ferarra; dim. tlakovcev oz. ploS¢ 20/52 cm, deb. 8 cm; barvna kombinacija: bela — &rne
granule

Sestava tlakovanih povrsin (vhodna plo$¢ad, pe$ pot na J strani, pred vhodom v pasazo z J strani ter med
prizidkom in igris¢em |. triade):

- betonski tlakovec oz. plo§¢e 20/53 cm 8cm
- pesek 4/8 mm 5cm
- lo€ilni sloj geotekstila (kot npr. Tradimex,tip HATE TAPE 6g/110/SA)
- tampon 0/32 EV, > 80 Mpa 30 cm

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV, > 40 Mpa

Sestava tlakovanih povrsin (zaS¢ita fasade):

- betonski tlakovec oz. plo$¢e 20/53 cm 8cm
- pesek 4/8 mm 5cm
- tampon 0/32 EV, > 60 Mpa 20 cm

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV, > 40 Mpa

Zunanje Solsko igris¢e - veCnamenska Sportna ploS¢ad je velikosti za igro rokometa 20 x 40 m.
Kosarkarsko igris¢e je postavljeno po Sirini rokometnega, dim. 15 x 20 m. Igris€e za odbojko je locirano v
sredini rokometnega in je dim. 18 x 9 m.

Dimenzije so standardne (navodila Elan) in v skladu kot jih predpisujejo Navodila za graditev osnovnih $ol
(izdalo Ministrstvo za Solstvo in Sport).

Zunanje Solsko igris¢e se izdela iz vodopropustnega asfalta in obdelana s prevleko iz polytana. Asfaltna
podlaga za sinteti¢no previleko polytan mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytana (npr. ELAN) in
prevzeta pred nanosom zakljuénega sloja. Podlaga iz drenaznega asfalta se izdela skladno s TSC
06.413:2003

Sestava je naslednja:

- prevleka polytan WS — atletska steza 145 m, skok v daljino, tek na 60 m
SE — ve¢namenske Sportne povrsine (VPI)

- obrabni sloj drenaznega asfalta DA 16k 2,5cm

- vodopropustni asfalt DA 16k 4 cm

- tampon 0/32 EV, > 60 Mpa 30 cm

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV, > 40 Mpa

Tekaska steza (dolzine ca 145 m) in sprinterska steza 60 m je prav tako predvidena iz polytana.
Tekalna steza na 60 m je Siroka 4x1,22 m . Skupna S$irina tekalne steze je 4,88m. Steza je obrnjena tako da

je iztek v smeri zaletiCa za skok v daljino o0z. jame za doskok.

Krozna tekalna steza ob vecnamenski Sportni plos¢adi je dolga 145 m merjeno 30 cm od roba notranje
steze . Skupna Sirina krozne tekalne steze je 2 x 1.10, skupaj §ir.=2,20 m.

Steza za skok v dolzino je Sirine 1,22 m in dolzine 37 m (izkoriS€ena steza za tek na 60 m). DoskoCna jama
je nova, dimenzij 3,0 x 7,0m.
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Komunikacija funkcionalno oviranih oseb
Sola danes ni prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb. Pri prenovi je potrebno zagotoviti gibalno
oviranim osebam dostop in uporabo vseh prostorov Sole (klan¢ine, dvigalo, sanitarije za invalide).

Z nacrtovano preureditvijo je komunikacija funkcionalno oviranih oseb na obmocju Solskega kompleksa
zagotovljena. Predvidene so klancine (glej sit. ureditve) tako da nagib ne presega dovoljenega, ki je najve¢
1:12 (8.33%). KlanCine so predvidene pri obeh vhodih v pasazo (na S in J strani) v dolzini 4,40 m in Sir. 1,0
m.

4.4. Zunanja oprema

Solski kompleks je delno Ze ograjen, vendar je ograja dotrajana in neustrezna, zato je predvidena nova
ograja vi$. 2,2 m z zahodne strani, vklju¢no z dvokrilnimi vrati Sir. 3,5m, vrati za osebni prehod Sir. 1,2 m ter
vrtljivimi vrati (vrtiljak d=1,6m) za dostop na Solsko igris¢e. Nato se vzdolz obst. pespoti (na Z strani igriS¢)
ograja nadaljuje do juzne meje ter se vzdolz tekaskih stez na 60 m in kompleksne igralne enote (KIE) vse do
obst. garaz nadaljuje ograja vi$. 2,2 m.

Za zascito pred izletom Zoge z igriS€a ja predvidena ograja viS. 3 m z nadgradnjo lovilne mreze vi§ 2 m za
lovljenje zog in sicer ob vseh Stirih straneh veénamenske plo$¢adi za Sportne igre (VPI), predvsem na juzni
parcelni meji kompleksa, ki meji na obmocje Zeleznice. Visoka ograja H=3+2m se poleg tega postavi Se za
golom na vzhodni in zahodni strani igriS¢a ter za koSi na severni strani igriS€a (nasproti oken obst. Sole).
Travnato igriS€e |. triade je proti notranjosti Solskega kompleksa ograjeno z ograjo vis. 1,5 m, z vrati za
osebni prehod Sir. 1,2 m.

Predvideni so temelji za stebre, nosilni in vogalni stebri ter polnilo ograje. Predvidena je ograja, npr. kot
PALISADA tip panelna ograja Bastipli - zelene barve, h= 1,5 0z. 2,2 m. Vrata so tip Standard.

Izbrana za&€itna ograja h=3+2 m, npr. PALISADA, tip panelna ograja Sport SKS MS - zelene barve ali
nadgradnja polietilenskega pletiva za lovljenje Zog. Lovilna mreza je fleksibilna in kompenzira sile zoge, da
pade €im bolj vertikalno na igrisce.

Kot oprema ve&namenske Sportne ploS¢adi so predvideni Stirje koSi, dva gola ter stojalo za odbojko (glej
detajl temeljev opreme igrisc).

IgriS€e nizje stopnje — prve triade je v travnati izvedbi in je ograjeno s palisadno ograjo vi$. 1,5 m (ograja npr
kot PALISADA tip panelna ograja Fax ali Batipli - zelene barve).

V sklopu kompleksne igralne enote (KIE) je predvidena postavitev otroskih igral (npr. Elan) in sicer; dvojna
gugalnica, ve€namensko igralo, peskovnik, 2x vzmetno gugalo, klop in ko$ za odpadke.

Kot oprema zunanijih povrSin se predvidi tudi klopi okrog dreves, npr. kot Ziegler (art. VERA SOLO §&t. 117
298 76), posode za smeti (art. Seite 184/Tabelle2), montazni elementi za parkiranje koles (art. Riccio §t. 490
066 76) in jamborji za zastave. Postavljeno delno na vhodni plo$¢adi na severni strani objekta ter delno ob
juzni fasadi objekta.

Zaradi min. dimenzij se ob robu parkiriS¢ za osebna vozila (13 PM pred obst. telovadnico) predvidi
postavitev fizi€ne ovire, montaznih elementov za parkirana vozila, v izogib naleta vozila v fasado objekta.

Zbiranje in odvoz odpadkov

Prostor za postavitev zabojnikov za odpadke (ekoloski otok) je predviden na JZ strani kompleksa. V za-to
namenjenih tipiziranih posodah, zabojnikih (dolo¢enih s strani upravljavca) se lo€eno zbirajo odpadki, ki se
nato odvazajo na deponijo ali vra€ajo v nadaljnjo predelavo - reciklaza. Odvoz izvaja pooblas€ena sluzba.
Prostor za postavitev zabojnikov je lociran na utrjeni povrsini (bet. ploS¢a) v neposredni blizini (ca 20 m)
moznosti dostopa s smetarskim vozilom.

Za merodajno vozilo so tudi izdelane traktrise oz. preverba ustreznosti dostopa s smetarskim vozilom v
okviru manipulativne povrsine.

Ekolo3ki otok se zasadi z Zivo mejo, npr. liguster ali lovorikovec
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5. KANALIZACIJA
5.1. Splosno

Na obmoc¢ju predvidenega posega je za obstojeCe objekte Ze urejeno odvodnjavanje meteornih voda ter
odvod fekalnih odpadnih voda (javho omrezje upravljalca VO-KA Ljubljana). Obstojec¢ je kanalizacijski
kolektor ¢ 40 cm, na Bazoviski ulici.

Projektno so predvideni trije sistemi odvajanja odpadnih voda in sicer:

- Cista meteorna kanalizacija iz strehe objekta in zunanjih utrjenih povrsin v ponikalnice

- potencialno onesnazena meteorna kanalizacija s parkiriS¢ preko LO, skupaj s Cistimi vodami v ponikalnice
- fekalna kanalizacija — ostaja nespremenjena, ohranja se oba obst. priklju¢ka

Projektna reSitev odvajanja in ¢iS€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom
0 odvajanju in €iS¢enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, §t. 105/2002, 50/2004) ter
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo (Ur.l. RS st. 47/2005).

Ob gradnji kanalizacije je obvezno potrebno izvesti tlacni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij,
skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).

5.2 Predvidene reSitve

Kanalizacija komunalne odpadne vode iz novega prizidka se izvede preko pasaze, z navezavo na obstoje¢
jasek pred objektom telovadnice (jaSek JF1 obst.).

Objekt obst. Sole pa ima urejen priklju¢ek komunalne odpadne vode preko jaska JF2 obst. , prav tako s
prikljucitvijo na obst. fekalni kolektor ¢ 40 cm, na Bazoviski ulici.

Ciste padavinske vode s S strani strehe telovadnice in delno s strehe $ole se vodijo v ponikalnico Po1,
locirano v obmodju vhodne tlakovane ploS¢adi med obst. Solo in BazoviSko cesto.

Ciste padavinske vode s S strani strehe $ole se vodijo v ponikalnico Po2, locirano v obmogju manipulativhe
povrsine (SZ del kompleksa).

Padavinske vode iz utrjenih povrsin (tlakovana pes pot, Sportna igriS¢a...) in z J strani strehe Sole, se vodijo
v ponikalnico Po3, locirano v obmocju zelenice (med tekasko stezo in igris€éem - SZ).

Padavinske vode iz utrjenih povrsin (Sportna igriS¢a) in s strehe novega prizidka, se vodijo v ponikalnico
Po4, locirano v obmocju zelenice (med tekasko stezo in igris€em - JV).

PovrSine mirujoega prometa (parkiriSs¢a), kjer je moznost onesnazenja, se speljejo preko ustrezno
dimenzioniranih lovilcev olj, skupaj s Cistimi streSnimi vodami v ponikalnice.

Pri projektiranju so upostevani projektni pogoji oz. Zahteva za dopolnitev vlioge Javnega podjetia VO-KA
Ljubljana, §t. dopisa DK9101024RA, Kanalizacija: 1708-10, z dne 25.11.2010 ter MOP ARSO Urad za
upravljanje z vodami , oddelek obmodja srednje Save, $t. 35506-3900/2010-3, z dne 14.02.2011

Projektne reSitve so usklajene z usmeritvami oz. pogoji soglasodajalca — nosilca urejanja.

5.3.  Fekalna kanalizacija

Ceprav $oli dogradimo nove prostore, pa se zaradi tega kapacitete $ole no bodo poveéale, saj ostaja 18
oddeléna Sola. Z prizidki se samo reSuje prostorski primanjkljaj Sole in dosega prostorske normative za
osnovne Sole.

Za odpadno komunalno vodo (fekalno kanalizacijo) novega prizidka je predvideno, da se spelje preko
pasaze med Solo in telovadnico na severno stran objekta in se naveze na obstojeC jaSek pred objektom
telovadnice (jaSek JF1 obst.).

Predvideni sta dve cevi — tlana (iz kleti novega objekta) in gravitacijska (iz pritli¢ja). Prikljucek fekalne
kanalizacija iz objekta do obst jaSka je natanéneje prikazana v strojnem delu projekta, 5. Nacrt strojnih

inStalacij in strojne opreme.
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Skladno z zahtevo za dopolnitev vioge VO-KA in na podlagi 2. in 4 ¢l. Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih Eistilnih naprav (Ur.l. RS st. 45/2007) navajamo ime obmod¢ja poselitve
obravnavanega posega in sicer :

- ime aglomeracije : Ljubljana

- ID aglomeracije : 16481
Ter letno koli¢ino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja / la v predmetnem objektu

- Koligina komunalne odpadne vode je od 1100 do 1200 m */ leto

5.4. Meteorna kanalizacija

Meteorne vode s strehe ter z utrjenih povrSin bodo preko peskolovov in deznih reSetk — poziralnikov z
usedalnikom speljane v ponikalnice.
Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC & 250, 300 mm, skupne dolzine L=ca 350 m

5.4.1. Cista meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija iz streh objektov (obstojeCe stare Sole in stare telovadnice, ter novega prizidka) se
skozi peskolove spelje v ponikovanije. Vsi novi peskolovi so globoki 120 cm in imajo 40 cm usedalnega dela.
Izjema je le peskolov, ki lezi nad zakloniS¢em, le ta je globok 50 cm in ima 20 cm usedalnega dela. Ta
peskolov je potrebno bolj pogosto Cistiti. V stari telovadnici, ki ni predmet gradbenega dovoljenja, se ohrani
le eden obstojeli peskolov na JV delu objekta — meteorno kanalizacijo iz tega peskolova prevzamemo na
Solskem dvoriS€u, in jo peljemo v novo ponikalnico. Nacrtu zunanje ureditve so prilozeni detajli (lovilec olj,
ponikalnica, peskolov).

Ciste meteorne vode s strehe objekta so speljane preko peskolovov in revizijskih jagkov v ponikalnico.
Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upostevani podatki za postaje Ljubljiana - Bezigrad)
Vhodni parametri so:

N=0,2 .......cceennnnn. iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 let)
t=10 min............... 10 minutni naliv

Qi =296 l/s/ha...... intenziteta naliva

ki =0.90............. odtoc¢ni koeficient - proste povrsine

Ko =1.0ucciiininninnnnn. odtoc¢ni koeficient - streSne povrsine

Cista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi razli¢nih profilov, poloZenih v pe$éeno podlago v
projektiranem padcu.

5.4.2. OnesnaZena meteorna kanalizacija speljana preko lovilca olj

Potencialno onesnazene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih povrsin mirujocega
prometa (parkiriS¢a) so speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega in v skladu z
zakonodajo izbranega lovilca olj.

Na podlagi zakonsko predpisanih mejnih vrednosti parametrov za odpadne vode (Uredba o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo - Ur. list RS §t. 47/2005, ki je izdana na
podlagi Zakona o varstvu okolja), je predviden prefabriciran koalescenc¢ni lovilec olj (separator). Izbrani
separator zagotavija pod pogoji pravilne montaze in uporabe, po podatkih dobavitelja, vsebnost
ogljikovodikov na iztoku pod 5 mg/l ter deluje skladno s tehniéno specifikacijo SIST EN 858-2.

Potencialno onesnazene meteorne vode z asfaltnih povrsin mirujo€ega prometa so s pre€nimi in vzdolznimi
padci speljane v dezne resSetke. Od tu dalje je meteorna voda speljana po PVC ceveh v kompaktno enoto
usedalnika in lovilca olj, iz katerega je speljana kot €ista meteorna voda v ponikalnice na lastnem zemljiSCu.

LOVILEC OLJ - Izbran je lovilec mineralnega olja, sestava S-II-I-P;
- pravokotna parkiris¢a ob lokalni krajevni cesti — vzhodna stran

LOA1 dej. pretok 9,80 I/s x 1,5=14,70 /s izbran SMA 14-16-3,2-EN z usedalnikom
max. pretok Q=16 I/s (Vol. 9,80 x 300=2940 I)
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- pravokotna parkiris€a ob lokalni krajevni cesti — zahodna stran
LO2  dej. pretok 15,351/s x 1,5=23,03l/s  izbran SMA 30-6,2-EN z usedalnikom
max. pretok Q=30 I/s (Vol. 15,35 x 300=4605 1)

Lovilec olj je projektiran kot kompaktna naprava, v kateri so zdruzene funkcije usedalnika in separatorja.

Na lovilec olj so priklju¢ene potencialno onesnazene meteorne vode manipulativnih asfaltnih povrSin in
povrSin mirujoega prometa (parkiriS¢a), delno tudi lokalne krajevne ceste (saj ima le-ta pre¢ni nagib proti
parkiris¢em).

Princip delovanja koalescentnih separatorjev, karakteristike, navodila za montaZo in uporabo poda izbrani
dobavitelj. Lovilec olja je potrebno kontrolirati v skladu s poslovnikom.

Ocis¢ena meteorna kanalizacija se skupaj s streSnimi vodami prikljuéi oz. spusti v stiri nove ponikalnice. Z
upostevanjem izbranih parametrov je skupni odtok s stresnih in zunanjih utrjenih povrsin z obmocja urejanja
28,41 + 21,45 + 29,83 + 32,58 = 112,27 I/s.

5.4.3. Ponikalnice

Izdelano je bilo geotehniéno porocCilo (s terenskimi preiskavami), ki je podalo podatke o propustni
sposobnosti zemljine (koeficient prepustnosti tal). Rezultati porocila so upoStevani pri dimenzioniranju
ponikalnice

Na povrsju nastopa od 1,2 do 3,2 m debel umetni nasip — pust zemeljski prod z gradbenimi in ostalimi
odpadki. Pod to »kultivirano« plastjo lezi meljast prodni zasip z gostejSimi karbonatnimi prodniki v velikosti
1-20 cm.

Ponikanje je mozno izvajati v spodnjem meljasto prodnem zasipu z gostejSimi karbonatnimi prodniki v
velikosti 1-20 cm, katerega koeficient prepustnosti je ocenjen na k=5,5 x 10" mis, kar pomeni, da je
material dobro vodoprepusten.

Nivo podtalnice se nahaja na gl. ca 18,62 m pod obst. koto povr§ja.

Na podlagi ocenjenih koeficientov geoloskih plasti, ki grade podlago na obmocju preiskave, globalno
ocenjujemo, da so pogoji ponikanja oci§¢enih meteornih voda na obmocju ustrezni.

Za dolocitev velikosti ponikalnih vodnjakov je izdelan izracun zvezdaste ponikalnice, ki je sestavni del nacrta
(priloga k tehni¢nemu porodilu).

Ob izvedbi mora lokacijo ponikalnice na podlagi pregleda stanja izkopa obvezno potrditi geolog-
geomehanik oz. hidrogeolog. Potrebno je doloditi dejansko prepustno sposobnost terena na
mikrolokaciji ponikalnice in (po oceni hidrogeologa) izvesti vrtine oz. nalivalne poizkuse.

Ob zacetku zemeljskih del je potrebno preveriti projektantske resitve, glede na obstojeCe stanje zemljine in
uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodi$¢i in zahtevami v projektu.
Geomehanski nadzor je potrebno zagotoviti ves ¢as izvajanja zemeljskih del, spodnjega ustroja, predvsem
povoznih povrsin ter ponikalnic.

pogoji ARSO

Po podatkih geomehanike je globina podtalnice ca 18 m pod koto obst. terena. Ne obstoje€i, ne novi objekti
ne dosegajo te globine (najgloblji del je na globini ca 4,5 m pod koto terena).

Med gradnjo je potrebno izvajati potrebne varnostne ukrepe, ki bodo preprecili onesnazenje voda zaradi
transporta, skladiS€enja, uporabe tekoc€ih goriv ipd.

Po konc&ani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in ostanke zacasnih deponij.
Zunanje povrSine bodo po gradniji krajinsko urejene.

PZI 3/2

Rekonstrukcija OS Vide Pregarc in izgradnja prizidka St.projekta: 09472-00




e roe*

N kr$ko

6. KOMUNALNI IN ENERGETSKI VODI

Globine obst. komunalnih in energetskih vodov (toplovod, vodovod in VN kablovod 110 Kv) niso natancéno
znane (so ocenjene), zato se to¢ne kote krizanj definira ob izvedbi.

V neposredni blizini Sole (pod obst. Solskim igriS€em) poteka obstoje¢ 110 kV kablovod v lasti Elektra
Ljubljana, d.d.. S strani upravljavca kot odgovorne osebe za VN kablovod niso podane nobene zahteve
glede elektromagnetnega sevanja, zato menimo, da je s strani upravljavca zagotovljeno, da v obmocju
predvidene gradnje niso prekoratene zakonsko predpisane vrednosti. Pred pri¢etkom del je potrebno
zakoliCiti obstoje€o traso VN kablovoda. V nobenem primeru se ne smejo izvajati gradbeni posegi v bliZini
man;jSi od 2 m. Za vsak poseg v blizini kablovoda mora biti prisoten predstavnik Elektra Ljubljana.

Nad obst. kablovodom je Ze sedaj Solsko igriSce in s predvidenimi ureditvami ne spreminjamo namembnosti
ter uporabe tangiranega obmocgja.

7. PROMETNA UREDITEV

S tem projektom je predvidena prometna ureditev znotraj Solskega kompleksa. Posegov na lokalni krajevni
cesti ni predvidenih.

Zunanja ureditev vzdolz lokalne krajevne ceste — BazoviSke ulice uposteva trenutno stanje. Uposteva
viSinsko ureditev (glej situacijo ureditve — list 3/2-002-01) ter vse trase obst. in predvidenih komunalnih
vodov (glej zbirno situacijo komunalnih vodov — list 3/2-006-01, ter naCrte posameznih vodov).

Na gradbeni situaciji (list 3/2-001-01) so prikazane krivulje zavijanja — taktrise merodajnega vozila za
preveritev zavijalnih radijev manipulativhe povrsine 0z. moznosti dovoza z vozilom za odvoz smeti.

Pri projektiranju so upostevane zahteve oz. projektni pogoji MOL, oddelek za gospodarske dejavnosti in
promet, §t. 3511-1148/2010-2-AJ, z dne 19.11.2010.

Vsa nacrtovana prometna signalizacija je predvidena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 in 65/2008)

7.1. Signalizacija

Signalizacija je predvidena horizontalna talna in vertikalna prometna signalizacija.

Kot talne oznacbe je predvidena bela ¢rta Sir. 10 cm - oznacba pravokotnih parkiris¢, robna Crta pri
manipulativni povrsini ob lokalno krajevni cesti ter oznacba parkiri§€a za invalida (rumene barve).

Kot vertikalna signalizacija je predviden stop znak na priklju¢ku oz. izvozu na LK cesto (SZ vogal obst. Sole)
in oznacba parkiriS€a rezerviranega za invalida.

Po potrebi se lahko namesti tudi druga obvestilna signalizacija (informacijske in usmerjevalne table), vendar
mora biti skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS &t.
46/2000, 110/2006, 49/2008 in 64/2008).

7.2. Mirujoci promet

Ob Bazovisku ulici, na severni strani objekta trenutno niso urejena parkiriséa za starSe, kot tudi ne za
zaposlene. Za reSevanje mirujoega prometa na kompleksu bodo urejena parkiriS€a za osebna vozila (21
PM) pred samim objektom ter eno na notranjem dvoris¢u Sole.

Vhodni parametri za izradun potrebneqa Stevila parkiriS¢ za osebna vozila:

Skladno z Odlokom o obc&inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Ur.l. St.
78/2010) je potrebno zagotoviti zadostno Stevilo parkirnih mest in sicer:

- 1 PM/ ugilnico, od tega najmanj 12 PM za kratkotrajno parkiranje starSev

- 9-letka s po dvema paralelkama = 18 ucilnic

- dejansko je v obst. Soli skupaj s predvidenim prizidkom 22 ucilnic
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Izracdun :
Sola, 22 uéilnic 22x1 =22 PM

Po normativih je torej min. potrebno Stevilo parkiris¢ 22 PM, z na¢rtovanim posegom bo zagotovljenih 73+8 =
21 PM + 1 na notranjem dvori$¢u Sole, torej skupno 22 PM za osebna vozila. Od tega 13 PM za kratkotrajno
parkiranje starSev ob dostavi otrok (pred obst. telovadnico). Glede na zapisano je predvideno §t. parkiris¢
ustrezno.

Prav tako so na obmocju Solskega kompleksa predvidena mesta za parkiranje koles in sicer je potrebno
zagotoviti najmanj 2 PM za kolesa na 1 PM za osebna vozila ter PM za enosledna vozila — 5 % PM od §t.
PM za osebna vozila.

Izradun :
22 PM za vozila 22x2 =44 PM
5% od 22 PM =1PM
Skupaj: 45 PM za kolesa in enosledna vozila (motorje)
7.3. Prometna ureditev v ¢asu gradnje

Navezava na gradbiS&e za izgradnjo prizidka, zakloni$€a in kasneje tudi rekonstrukcije obst. Sole bo z obst.
LK ceste, z leve strani objekta Sole - koristi se obst. manipulativha povrdina. Na podlagi tega bo povec€an
promet tovornih vozil na Bazoviski ulici, kar pa v veliki meri ne bo vplivalo na samo preto¢nost vozil na LK
cesti. GradbiS¢e oz. gradbiS¢na pot bo tako napajana po obstojeCem internem dovozu do notranjega
dvoris€a oz. Solskih igris¢.

V Casu izvajanja del je potrebno v neposredni okolici gradbiS¢a zagotoviti zas¢ito gradbiS€a s postavitvijo
varnostne ograje izdelane v skladu z varnostnim naértom (polnostenska gradbiS¢a ograja iz kovinskih
panojev).

V &€asu manipulacije z vozili (razkladanje — nakladanje materiala), je potrebno zagotoviti nadzor (ro¢no
usmerjanje prometa).

Pred pri¢etkom del mora glavni izvajalec del zagotoviti izdelavo sheme ureditve gradbiS€a z upoStevanjem
tehnologije gradnje.

V Casu izgradnje oz. rekonstrukcije pravokotnih parkirnih mest ob lok. krajevni cesti bo oviran promet na
njej, zato bo potrebna izvedba poloviéne zapore ceste. |zvajalec del mora v €asu izgradnje parkirnih povrsin
in vhodne ploscadi izvesti zavarovanje gradbi$€a z ustrezno cestno — prometno signalizacijo.

Za obravnavano lokalno krajevno cesto — BazoviSko ulico, se predvidi polovicéna zapora ceste (Tipska

zapora N-2 - glej prilogo ter skladno s tem upostevanje preCnega prereza ceste Z-Z) v dolzini ca 60 - 80 m.
Promet po cesti bo potekal skladno s prometno signalizacijo, tako v dnevnem kot no&nem &asu.

Prerez £ - Z; dvosmema cesta brez robnih ért - urgjen izmeniéno encsmeran promet

bodno
min. min varowvalng
0.25m 025m  cobmolje e
- I % min - ] d -g'a’dt?-gé& -
A

—_— I —

Slika: 23
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Zapora mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o nacinu oznagevanja in zavarovanja del na javnih
cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS §t. 116/2006) ter spremembo in dopolnitvijo (Ur.l. RS $t.
88/2008). Prometni znaki morajo ustrezati pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah (Ur.l. RS §t. 46/2000) ter spremembam in dopolnitvam (Ur.l. RS §t. 110/2006, 49/2008 in 64/2008).
Za zaporo ceste se morajo uporabljati prometni znaki z ustreznim atestom.

Terminski plan zapore
Delna zapora lokalne krajevne ceste v dolzini 120.0 m, se bo vrSila zgolj v ¢asu gradnje parkirnih mest in
vhodne ploscadi.

8. HORTIKULTURA

Na severni strani obst. objekta (vhodna plos¢ad) ob lokalno krajevni cesti je Ze nekaj obstojecih dreves (5
kom), ki se jih obvezno ohrani, prav tako nekaj dreves na notranjem dvori§¢€u ( 8 kom ).
Odstranijo pa se drevesa na lokaciji novega prizidka, predvidene ureditve $olskega igri§¢a in tekaske steze
ter obmocja skakali$¢a v daljino (skupaj 27 dreves) - vse oznaceno na sit. hortikulture.

Na novo se zasadi drevesa med krozno tekasko stezo in stezo za tek na 60 m ter v neposredni blizini
Kompleksne igralne enote KIE — igri§¢a . triade, skupaj 3 kom ter grmovnic pod drevesi (7 kom). Prav tako
je predvidena zasaditev Zive meje ob ekoloSkem otoku ter ob zahodni in juzni meji kompleksa, ob ograiji.

Zasaditveni nacrt:

Ziva meja: liguster, sadike visoke 40 cm, na vsakih 30 cm, globina jame 50 cm (ob eko otoku ter celotna
zahodna in juzna meja - ob ograji)

Lipa: 3 kom, 70 cm globoka jama, sadika viSine ca 2 m

Zasaditev po drevesi: 4 x forzicija, 3x medvejka, med njimi najmanj 100 cm odmika, jama 50 cm

Ostale zelenice ob objektu se zaseje s travo. NiZje rastoce in pokrovne zimzelene grmovnice se lahko
zasadi Se na ostalih zelenih povrSinah (npr. med veliko ploS¢adjo za Sportne igre — VPI in krozno tekasko
stezo).

Okrasno grmicevje in drevje na tangiranem obmocju ne sme imeti sadeZev, Ki niso uZitni in ne sme biti grobe
rasti (trni...).

Vse proste povrsine ter brezine nasipov je potrebno humuzirati in zasejati s travo. Zasaditev izvesti skladno
s situacijo hortikulture.

Iz zemljiS¢a je predhodno potrebno odstraniti vse gradbene ostanke z gradbiS¢a. Za trato je potrebno
pripraviti 15 - 20 cm sloj humusa na ustrezno vodopropustno osnovo.

Za sajenje grmovnic je potrebno pripraviti 50 cm debel sloj humusa, za drevesa pa zagotoviti 2 m?® humusa.

Odgovorni projektant:
Tatjana Zupandic, grad.teh.
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