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Predmet Né&rta gradbenih konstrukcij (PZI) je izvedba noviklgnih balkonov in
rekonstrukcija obstoj@ stanovanjske hiSe ter izvedba jeklene kolesainineve zunanje
ureditve. Obstojeobjekt je zidana og@a zgradba, dimenzij 15.61m x 9.92m. Po viSini
objekt obsega klet, pritije, 1. nadstropje, 2.nadstropje. Stropne konstyeilst ploge monta.
StreSna konstrukcija je kl&sia lesena (lege, Spirovci...).

3.3 TEHNKNO PORQ@'ILO:

Na juzni strani objekta se izvedejo jeklene korigtije za balkone. Konstrukcije so temeljene
v AB temeljne plo&e debeline 20 cm. Jeklena konstrukcija je iz vahtih HOP 100/100/5
profilov, v etaZzah jih v horizontalni ravnini pouge jeklen okvir iz profilov UNP 140.
Pohodna konstrukcija balkonov je HI BOND. Jeklepastrukcija balkonov se v viSini etaz
sidra v obstojé& objekt.

V stenah obstojega objekta se izvedejo novi preboji za vrata ineoiNove odprtine v
stenah notranjosti objekta se ®ja z AB prekladami. Ojétve okoli odprtin v obodnih
stenah, ki po viSini segajo do obstaeAB nosilne stropne konstrukcije, se dgjim na
osnovi pregleda dejanskega staiNajen je pregled novih odprtin v obodnih stenah s
strani projektanta statika, ki bo podal nadaljnja navodila za oj&itev obstojete
konstrukcije.

Ob stopnisu se izvede nov AB jaSek za dvigalo. AB stene jagkdebeline 20cm. Jasek je
temeljen na AB temeljni plégdebeline 30cm. Obstaje stropno konstrukcijo se v obijo
dvigalnega jaska po potrebi ¢ja karbonskimi lamelamNavodila poda projektant statik
po ogledu dejanskega stanja na objektu!

Izvede se nova streSna konstrukcija. Nova lesensatkgkcija se sidra v nove AB stetei Na
strehi se izvede atika tako, da se obsi@el dozida do ustrezne viSine ter zaklja ustrezno
AB horizontalno vezjo.

Na dvori€u se izvede nova kolesarnica v jekleni izvedbi.

Izdelava in montaza jeklenih nosilnih konstrukcipna biti izvedena v skladu z d¢ib SIST
EN 1090-1. Posebno pozornost je potrebno poswgtdstovanju geometrijskih toleranc pri
izdelavi in montazi ter zahtevam glede izdelavikantrole kvalitete izdelanih zvarov.

S pravilnim vrstnim redom montaze je potrebno zagtit stabilnost konstrukcije Wasu
montaze. Mere v aih so nominalne in jih je potrebno natao dol@iti glede na dejansko
geometrijo konstrukcije. Spremembe na nosilni kakstji so dovoljene samo v soglasju z
odgovornim projektantom.

Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobgempodjetje. Zagotoviti je potrebno
strokovni nadzor nad izvajanjem jeklene konstruecij

Izvajalec jeklene konstrukcije izdela delavniSko daumentacijo ter jo preda v potrditev
projektantu statiku!
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Objekt lezi v coni A2 obtezbe s snegom (n.v. 295mgoni 1 obtezbe z vetrom (vb,0 = 20
m/s). Projektni pospesSek temeljnih tal znaSa agsfiy2

Za dolaitev vplivov (obtezb) in dimenzioniranje so skladn@ravilnikom o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, Stl12005) uporabljeni vsi zadnji veljavni
predpisi in standardi z upoStevanjem pravil Evrakod

Uporabljeni materiali:

Beton C25/30, XC1, XC 2 (temelji, oporni zidovi)
Armatura S 500

Jeklo S235

Les C 24

Za vse uporabljene materiale mora izvajalec preskrpredpisane ateste. Odstopanje od
materialov in dimenzij podanih v tem elaboratu ovaljeno brez soglasja statika.

Pri gradnji je potreben strokovni nadzor.

Mil&ORZ, univ.dipl.inZ.grad.

Ljubljana, januar 2015



