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4.2.3. TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Izdelan je PZI naért nizkonapetostnega prikljucka za objekt: STANOVANJSKI OBJEKT - Vide
Pregarceve 34, PRENOVA 2. NADSTROPJA, Ljubljana, za investitorja: JSS MOL, Zarnikova 3,
Ljubljana.

Pri projektiranju so bili upostevani ukrepi in resitve veljavnih tehni¢nih smernic
- TEHNICNO SMERNICO ZA NIZKONAPETOSTNE INSTALACIJE: TSG-N-002:2013
- TEHNICNO SMERNICO ZA UCINKOVITO RABO ENERGIJE: TSG-1-004:2010

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje elektri¢ne energije (Uradni list RS
St. 41/30.5.2011)

OBSTOJECE STANJE

V pritli¢ju obravnavanega objekta je izvedena obstojeca kabelska priklju¢na merilna omarica KPMO
(polje 1,2 in 3). Lokacija KPMO je prikazana v priloZeni risbi 1.

Obravnavane stanovanjske enote se z elektricno energijo napajajo iz obstojecega razdelilnika skupne
rabe objekta.

PROJEKTIRANO STANJE

V fazi prenove dela objekta se izvedejo loCene meritve za posamezno stanovanjsko enoto in skupno
rabo v 2. nadstropju predmetnega objekta. V pritli¢ju objekta se dogradi novo polje kabelske
priklju¢ne omare KPMO (polje 4 in polje 5), v kateri se izvede:

e prikljucno polje z odklopnikom,

e Steveno polje:
0 9x (BkW/1x35A) stanovanjska enota ,
0 1x (6kW/1x25A) skupna raba,
O 2Xxrezerva.

Blok shema napajanja novega polja KPMO (polje 4 in polje 5) je prikazana v priloZeni risbi 3.

V obstojec¢i KPMO (polje 1) se bo obstojeco dovodno varovalko povecalo iz 3x63A na 3x125A, da se
zagotovi ustrezno selektivnost varovanja. Obstojeca varovalka, katera varuje obstoje¢i NN dovodni
kabel Cu 4x95mm?® je 3x160A in se ne spreminja.

Ker bo lokacija KPMO v pritli¢ju objekta (v obstojeli vratarnici), se zaradi moznosti dostopa in
odcitavanja Stevcev elektri¢ne energije s strani Elektro Ljubljana, pred vhodnimi vratih v objekt,
kjer bodo montirani Stevci (KPMO), vgradi trezor s kljucavnico Elektro Ljubljana, v trezor se bo
namestil kljué za odpiranje vrat, po zahtevah DEES.
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TIP IN 1ZVEDBA INSTALACIJ

Karakteristi¢ni podatki instalacije in naprav:

nazivna napetost 3x230V/400V,50Hz

sistem napajanja glede ozemljitve: TN

sistem napajanja v objektu TN-S

za§cita inStalacij in naprav: s samodejnim odklopom napajanja

Vsa elektricna instalacijska dela morajo biti izvedena v celoti skladno z obstoje¢imi in veljavnimi
tehniskimi predpisi in standardi.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora pri izbiri in nabavi materiala paziti, da bo vgradil samo tak
material, za katerega proizvajalec z atestom oziroma kako drugo uradno listino izdano od pooblas¢ene
ustanove dokaZe njegovo tehnisko brezhibnost pri pogojih vgradnje oziroma uporabe.

Za vsa dela in material veljajo tako glede stroSkov kot glede izdelave vrednosti v podjetjih, katerih
predmet poslovanja so elektro montazna dela. V primeru uporabe drugaénega materiala je potrebno
upostevati navedbe drugega odstavka tega poglavja in dobiti pristanek nadzornega organa.

Izvajalec je dolzan pismeno obvestiti projektanta, investitorja ter nadzorni organ, ¢e ugotovi, da so
potrebne vecje spremembe pri izvajanju elektroenergetskih instalacij.

Za vse potrebne spremembe mora izvajalec zahtevati pismeno soglasje projektanta, nadzora in
investitorja. Izvajalec del je dolzan koordinirati z izvajalcem gradbenih del ter z izvajalcem ostalih
instalacijskih in montaznih del.

Izvajalec del je dolzan v projektu za izvedbo oznaciti vse manjSe spremembe, ki niso povezane s
funkcionalnostjo izvedbe investicije oziroma montaze.

Izvajalec je dolzan na kraju samem izdati ustrezno izjavo, ateste in meritve o izvedbi instalacije in
montiranih naprav. Skupaj z atesti in meritvami pa je dolzan posredovati potrebne prospekte in
garancijske liste in navodila za uporabo naprav in instalacij.

Izvajalec del je dolzan v izvedene stikalne bloke izvesti enopolne in ve¢polne nacrte izvedenih del z
vsemi potrebnimi oznakami in popisom material (vgrajenim).

Izvajalec je dolzan obracunati dela iz popisa, ki bo v projektni dokumentaciji za izvedbo po izvrSenih
dejanskih izmerah. Tocne dolzine kablov in koli¢ine kosovnega material se doloci ob montaZzi oziroma
izvajanju del.

Po zakljucenih elektro inStalacijskih delih je izvajalec dolzan izdati projekt izvedenih del, v kolikor ni
izvajal po projektu za izvedbo.
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Dimenzioniranje in kontrola padcev napetosti

Kable in vodnike dimenzioniramo glede na dopustno tokovno obremenitev in na padec napetosti od
TP do kon¢nega porabnika.

Trajno dovoljeni toki so doloCeni po standardu SIST HD 603 S1, z upoStevanjem zahtev:

. zaS¢ito pred toplotnimi uéinki po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije v stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013

. zaS¢ito pred nadtoki po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije v
stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013

. padce napetosti
. mejne temperature priklju¢kov opreme, na katero se vezejo kabli in izolirani vodniki
. zunanje vplive.
Zunanji vplivi so po standardu po pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v
stavbah + tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 v razredu zunanjih vplivov, ki veljajo za normalne
(AA4, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BAL, BB1 in BC2).
OBREMENITEV RAZDELILNIKOV IN DIMENZIONIRANJE OPREME
Skupaj obremenitev nove KPMO

Pisk=175,56kW; fi=0,5;

Pksk=87,78kW; fmp=0.55; cos fi = 0,95

Pkonsk=48,28kW

Ikonsk=73,35A

Napajanje novega polja KPMO (polje 4 in 5) se izvede iz obstoje¢e KPMO (polje 1) s kablom
NA2XY-J 4x70+1,5mm? , kateri bo KPMO (polje 1) varovan s 3x100A varovalkami.

Polaganje kablov
Kabli bodo prakti¢no v celoti polozeni po kabelskih policah.

Pri izdelavi nacrta in pri samem izvajanju del je treba upostevati predpise glede zahtevanih odmikov
od ostalih komunalnih vodov:
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a) mestni vodovod zahteva minimalni odmik kablov:
80 - 100 cm od obstojecega vodovoda
150 cm od projektiranega vodovoda

Pri kriZzanju elektri¢nega kabla z vodovodom mora biti medsebojna oddaljenost min. 30 cm, pri tem pa
mora biti elektri¢ni kabel zas¢iten s tem, da se ga poloZzi v cev.

b) Pri vzporednem poteku kablov s plinovodom je potrebno zagotoviti

odmik 60 cm, pri kriZzanju pa mora biti medsebojna razdalja 30 cm, s tem da je kabel na mestu
krizanja zasciten s PVC cevjo dolzine 3 m. Petrol priporoca pri paralelnem poteku minimalno razdaljo
od plinovoda 50 cm.

c) Minimalna razdalja kabelske trase od dreves (drevored) mora znaSati 200 cm.
d) Paralelni potek kablov s toplovodom

je dovoljen samo v izjemnih primerih in to z minimalno oddaljenostjo 100 cm od zunanjega roba
toplovoda. Pri tem pa je treba upoStevati zmanjSanje obremenitve kabla zaradi poviSanja temperature
terena. Oddaljenost kabla se racuna od zunanjega roba toplovoda. Pri krizanjih se eneergetski kabel
praviloma polaga pod toplovodom. Navpi¢na minimalna oddaljenost mora biti 50 cm, za 1kV kable in
60 cm za 10 kV kable.

e) Od ptt kablov mora biti minimalna oddaljenost

10 kV kablov na odseku priblizevanja najmanj 50 cm. KriZanje energetskih kablov s
telekomunikacijskimi kabli mora bit izvedeno praviloma pod kotom 90°, nikakor pa ne sme biti pod
kotom, ki bi bil manjsi od 45°. Vertikalna oddaljenost na mestu kriZzanja naj znaSa za kable napetosti
250V proti zemlji 30 cm in 50 cm za kable nad 250 V proti zemlji.

Ce teh pogojev ni mogode izpolniti, je treba elektroenergetski kabel poloziti v 2 do 3 m dolge zas¢itne
Zelezne cevi, telekomunikacijski kabel pa v cevi iz slabo prevodnega materiala (salonit, juvidur).

f) Pri paralelnem poteku distribucijskih kablov s kabli za javno razsvetljavo mora znaSati razdalja
med kabli in svetilkami javne razsvetljave najmanj 50 cm

g) Zaradi medsebojnih vplivov in termi¢ne obremenitve kablov znasajo minimalne razdalje med
energetskimi kabli za napetost do 1 kV najmanj 7 cm, za kable do 10 kV pa 15 cm. To razdaljo je
treba upostevati tudi zaradi zagotovitve dovolj Sirokih tras za energetske kable, kar je Se posebno
vazno na tistih mestih, kjer poteka paralelno vecje Stevilo kablov.

Vsa dela pri polaganju kablov, oznacevanju in za$¢iti, pri izdelavi kabelskih spojk, kabelskih glav in
druga montazna dela morajo biti opravljena v skladu z veljavnimi tehniSkimi predpisi in standardi.
Pri zakoli¢bi kabelskih tras, kakor tudi tras ostalih komunalnih vodov, je treba uposStevati potek
vodov, kot so definirani v lokacijskih dokumentaciji.
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Transport kabla

Kabli se transportirajo na kabelskih bobnih, krajSe dolZine kablov pa se lahko prevaZajo v zvitih
kolutih z uposStevanjem minimalnega dopustnega premera krivljenja. Konci kablov morajo biti vodo
nepropustno zasciteni z ustreznimi kapami.

Za transport kabelskih bobnov se priporoa uporaba ustreznih kabelskih prikolic in ustreznega
tovornega vozila. Za prekladanje bobnov se mora uporabiti ustrezno dvigalo, skladis¢ne rampe in
podobno, kar preprecuje poSkodbe stranic bobna in kabla. Transport kabla s kotaljenjem je dopusten
samo na krajsih razdaljah, v primeru da je teren raven in brez kamenja in samo tedaj, ko je kabel na
bobnu ¢vrsto navit, konci kabla pa pritrjeni na stranico bobna ali e je boben blindiran. Kabla v kolutu
ne smemo kotaliti oziroma ga nositi na drogu. Na gradbiS¢u je potrebno bobne zavarovati pred
nehotenim kotaljenjem.

v v

atmosferskimi vplivi, gnilobo ter moZnostjo poSkodb. Vsak kabelski boben mora imeti napisno
plos€ico z vtisnjenimi podatki o kablu: tip kabla, Stevilo in presek Zzil, nazivno napetost, tezo in
dolZino kabla, leto izdelave in Stevilko kabelskega koluta.

Najvecje dopustne vle¢ne sile pri vleki razli¢nih tipov in konstrukcij kablov so prikazane v tabeli
najvecjih dopustnih vle¢nih sil za posamezne tipe in konstrukcije kablov.

Za zmanjSanje vle¢nih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v vlecni
smeri (v razmaku od 20 do 30 m ter na vhodu in izhodu lomljene trase).

Pri odvijanju, transportu in polaganju kabla je potrebno upoStevati minimalni dopustni polmer
krivljenja kablov. Minimalni dopustni polmeri krivljenja razli¢nih tipov in konstrukcij kablov so
prikazane v tabeli minimalnih radijev krivljenja kablov za posamezne tipe in konstrukcije kablov.

Polmeri krivljenja prikazani v tabeli so lahko za 30% manjsi, ¢e se krivljenje izvaja preko Sablon ali
¢e se krivi kable pred kabelskimi koncniki.

Tip kabla Dovoljena vle¢na sila [daN] Radij
Z nogavico krivljenja [mm]
kabel NA2XY-J 4x70+1,5mm? Fd=o xS 12x © kabla
2100 389 mm

Pri paralelnem polaganju ve¢ kablov je potrebno zadrzati paralelnost poteka z dolo¢enim razmikom
vzdolz skupne trase brez medsebojnega krizanja.

Namestitev spojk vzdolZ trase se izvaja izven smeri trase. Minimalne dimenzije razSiritve rova za
namestitev spojk morajo ustrezati minimalnim polmerom krivljenja kablov. Vsi polozeni kabli morajo
biti na obeh straneh daljSi od 1-1,5 m, da se omogoci izdelava spojk. Paralelno polaganje spojk ni
dopustno. Razmik spojk pri paralelno polozenih kablih mora omogocati montazo in popravilo spojk.
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Polaganje kabla pri nizkih temperaturah

Ne priporoca se polaganje kablov pri temperaturah, ki so niZje od + 5°C. Ce je zunanja temperatura
nizja, moramo kabel predhodno segreti z enim od navedenih nacinov:

a) Segrevanje kabla v toplih prostorih; kabelski boben pustimo v zaprtem prostoru, Ce je
temperatura prostora:

od +5°C do + 10°C 72 ur,

od +10°Cdo +20°C 40 do 48 ur,

od +20°Cdo+25°C 24 do 36 ur.

b) Segrevanje z elektricnim tokom; Vse Zile razen nevtralne (Ce je manjSega prereza) vezemo
paralelno in priklju¢imo na varilno aparaturo ali ustrezni transformator 400/230/7 V. Jakost toka pri
segrevaniju je cca 1 A/mm?. S termometrom kontroliramo temperaturo na povrsini kabla, pri &emer je
maksimalna dopustna temperatura:

+40°C za kable do 1 kV,

Cas segrevanja je odvisen od jakosti toka in se giblje okrog 50 min.

Opomba:Pri vseh vrednostih moramo vedno v prvi vrsti upoStevati $e dodatna priporocila
proizvajalca kabla, ¢e jih le—ta predpise.

Odvijanje kabla

Pred odvijanjem kabla z bobna moramo natanc¢no preuciti vse pogoje, ki jih je predpisal proizvajalec
kabla, kakor tudi preveriti:

- pravilnost zasc¢itnih kap na koncih kabla,
- stanje plasca kabla na zunanji strani,
- Ce obstaja moznost morebitne poskodbe zunanjega plasca pri odvijanju,

- splosno stanje kabelskega bobna,

skladnost tipa ter dolzine kabla s projektiranimi podatki za doloceno kabelsko traso.

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico. Kabel se
odvija s poCasnim in enakomernim vleCenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odvijanja
nasprotna smeri puscice na bobnu. Zagotoviti moramo moznost zaviranja bobna. Mesto postavitve
kabelskega bobna oz. podstavka se prilagodi okolis¢inam terena na predvidenem nacinu polaganja v
neposredni blizini rova oz. kabelske kanalizacije.
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Krizanje in priblizevanje kablov z ostalimi komunalnimi vodi in infrastrukturo

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise glede zahtevanih odmikov od ostalih
komunalnih vodov.

Odmik se meri med najbliZjimi zunanjimi robovi instalacij.

VODOVOD

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5m

1,5 m — za magistralni vodovod

*Qddaljenost se lahko zmanjsa za 30% ¢e obe inStalaciji
zaSc€itimo s specialno mehansko zasc¢ito.

KriZanje (nad ali pod vodovodom) 0,5 m — za glavni vodovod

0,3 m — za priklju¢ni vodovod

*Ob manjsih razmakih se elektroenergetski kabel zasciti
pred mehanskimi poskodbami z za$¢itno cevjo v dolzini 1
m na vsako stran KriZzanja

V primeru da minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom na delu trase ne
moremo doseci, moramo kable za$c¢ititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje kablov skozi
vodovodne komore in hidrante, kakor tudi iznad in poleg njih ni dovoljeno.

KANALIZACIJA

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5 m — za manj3e cevi o0z. hisne prikljucke
1,5 m — za magistralne vode profila nad & 0,6/0,9 m

KriZanje (KB nad kanalizacijo) 0,3 m — za glavni vodovod (z za$¢itnimi cevmi 1,5 m na
vsako stran kriZzanja)
*Ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno
0,8 m se kabel zaS¢iti s postavitvijo TPE cevi v plasti
suhega betona
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*Ko je teme kanalizacijskega profila v globini manj3i kot
0,8 m se izvede dodatna mehanska zaS¢ita kabla z
jeklenimi cevmi v plasti suhega betona

V primeru da minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z kanalizacijo na delu trase ne
moremo doseci, moramo kable zas¢ititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo.

Polaganje kablov skozi kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad in poleg njih ni

dovoljeno.

PLINOVOD

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje

0,5 m — za plinovod s tlakom pod 4 bara, hisni prikljucki

*V izjemnih primerih, ko se tak3nega odmika ne da
doseci, se za krajSe trase dovoljuje odmik manjsi od 0,5 m
z obvezno specialno mehansko zascito instalacije

1,5 m — za plinovod s tlakom ve¢jim od 4 bara

KriZanje

0,5m

0,3 m — krizanje s hi$nimi prikljucki

* V kolikor je v obeh primerih krizanja manjsi razmak, je
treba energetski kabel zascititi pred mehansko poskodbo
tako, da je zascCitna cev daljSa na vsaki strani krizanja za 1
m

TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje

0,5 m — za kable do 20 kV

*Ce ne moremo doseci omenjenih oddaljenosti, se na teh
mestih med energetskimi kabli in telekomunikacijskimi
kabli namesti pregrada iz termi¢no odpornega materiala.

Krizanje (praviloma pod kotom 90°
nikakor pa ne manjSim od 45°)

0,3m-zalkV kable

0,3 m —za kable med 1 kV in 35 kV
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*V kolikor je v obeh primerih krizanja manjsi razmak, je
treba energetski kabel zascititi pred mehansko poskodbo
tako, da je za$¢itna cev daljSa na vsaki strani krizanja za 1
m

Prehod energetskih kablov skozi jaSke telekomunikacijske kabelske kanalizacije kot tudi prehod pod
jaskom oz. nad njim ni dovoljen.

Ce energetski in telekomunikacijski kabli potekajo ¢ skupnem kolektorju, se praviloma name$¢ajo na
nasprotne strani kolektorja z upostevanjem omenjenih oddaljenosti priblizevanja. Ce se morajo
izjemoma namestiti na isti strani tunela, je navpicni razmak najmanj 0,5 m. Telekomunikacijski kabli
morajo biti pod energetskimi.

VAZNO OPOZORILO!

Pri vseh izvedbah krizanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno infrastrufkuro je
potrebno upostevati soglasja upravljalcev!

Postopek s kabli v obratovanju

Pri montaznih delih v kabelskem omreZju je potrebno upoStevati navodila s podrocja zas¢ite pri delu,
posebno pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

izklopiti,

- zavarovati pred ponovnim vklopom,

- prepricati se o breznapetostnem stanju,
- ozemljiti in kratko skleniti in

- prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.

Oznacevanje kablov

Oznacevanje NN kablov v kabelskih omaricah: v vseh kabelskih omaricah morajo biti vsi kabli
oznaceni s predpisano tablico iz katere je razvidno, iz kje kabel prihaja, oz. kam gre. Za oznacevanje
novo poloZenih kablov poskrbi izvajalec del.

Preizkus kablov po polozitvi in poskusno obratovanje

Priporoca se preizkus kabla z enosmerno napetostjo, ko je kabel popolnoma polozen s kabelskim
priborom pred vklopom v obratovanje. Po preizkuSanju mora merilec izdati ustrezni protokol z
rezultati preizku$anja.

Ce ni mogocde pred vklopom v obratovanje preizkusiti kabla z enosmerno napetostjo, se dopusca
preizkuSanje kabla z izmeni¢no napetostjo 50 Hz.

Kontrolo dielektri¢ne trdnosti novo polozenih kablov z enosmerno napetostjo je treba opraviti z
napetostmi, Ki jih prikazuje spodnja tabela.
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Nazivna napetost Izmenicna napetost Enosmerna napetost Cas trajanja
[kV] [kV] [kV] [min.]
12/20 20 50,5 5/15

6/10 10,5 24 15

0,6/1 4 12 10

Poskusno obratovanje za kable ni potrebno.

Izdelava izvrSilnih nacrtov

Pred zasutjem kabelskega jarka ter izvedbo kabelske kanalizacije je potrebno posneti kabelske trase s
kotiranjem od fiksnih toCk na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih toCk in jih vnesti v tehni¢no
dokumentacijo distributivnega podjetja, v skladu z zakonom Zakon o katastru komunalnih naprav, ter
Pravilnikom o izdelavi in vzdrZzevanju katastra komunalnih naprav, ki ga o svojih napravah in objektih
vodijo komunalne in druge delovne organizacije.

V tehni¢no dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnej$e dele kabelskega voda, kot so kabelske
spojke, razlicna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje v cevi,
kanalizacijo in podobno.

Ob ceveh kabelske kanalizacije bo poloZen pocinkan valjanec 25x4 mm. Valjanec bo sluZil za
ozemljilo na katerega bodo povezana ohisja kabelskih omaric, PEN vodnik, prenapetostni odvodniki
in obstojeci valjanci.

OZEMLJITVE

Ob kablu in ceveh bo poloZen pocinkani valjanec 25x4 mm. Z valjancem, ki bo poloZen ob kabelski
kanalizaciji, bodo povezani tudi vsi valjanci, ki so polozeni ob obstojecih zemeljskih kablih. Valjanec
bo sluZil za ozemljilo na katerega bodo povezana ohisja kabelskih omaric, PEN vodnik ter
prenapetostni odvodniki.

Vsak nov objekt mora imeti praviloma temeljno ali obrocasto ozemljilo, polozeno okoli objekta.
Ozemljitev objekta se poveze s PEN vodnikom ne glede na to ali gre za nadzemno, me3ano ali
kabelsko omreZje.

Polaganje ozemljitev

Da zadostimo kriteriju ozemljitvene upornosti katera mora biti manjsa od 5Q je ozemljitev razvejana
tudi ob predvideni kabelski kanalizacijo. PoloZzen bo ozemljitveni trak, pocinkani valjanec 25 x 4 mm
v skupni dolzni 93m. Ozemljitveni trak bo pred mehanskimi poskodbami pri naknadnih prekopih
zavarovan z opozorilnim trakom in GAL $¢itniki. Valjanec bo sluzil za ozemljilo na katerega bo
povezano ohisje razdelilne elektri¢ne omarice, PEN vodnik ter prenapetostni odvodniki.

062316_2 E NNP Vide Pregarceve 34.doc



BIRO PETKOVSKI, d.o.0., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in mZeninng
Broditeva 25, 1231 Ljubljama

E-mail: posta@biro-pefkovski.si

Tel.: 01/563-60-40, fax- 563-60-48

13

Navodila za varno delo

Pred pri¢etkom del na elektriénem omrezju in napravah je treba izdati dokumente za varno delo, to so
delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo in obvestilo o prenehanju dela, ko so dela kon¢ana
ali zaCasno prekinjena.

Pri izkopu kabelskih jarkov, polaganju kablov, montaZi kabelskih omaric, kabelskih glav in spojk,
delu na prosto vodnem omreZju in postavitvi ter delu v transformatorskih postajah, je treba dela
izvajati v skladu z dolocili republiSkega zakona o varstvu pri delu ter veljavnimi tehniskimi predpisi
in standardi.

Pred pri¢etkom vseh zemeljskih del se je treba seznaniti s pogoji, ki so podani v soglasjih ostalih
komunalnih organizacij.

Obenem je treba pred pricetkom del naro€iti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih
organizacij nad izvajanjem del.

Prav tako mora biti prisoten predstavnik pristojnega distribucijskega elektro podjetja, ¢e izvajajo dela
v neposredni blizini obstojecih elektricnih kablov. Izkopi ob elektri¢nih kablih se morajo opravljati
samo ro¢no in pazljivo, z obvezno prisotnostjo odgovorne osebe izvajalca in predstavnika pristojnega
distribucijskega elektro podjetja.

Obstojece kable lahko prestavljamo samo pod pogojem, da so izklopljeni in zavarovani proti
ponovnemu vklopu, dela pa lahko opravljajo samo delavci Elektro.

Pri montaznih delih na obstojecih elektricnih kablih, montazi v kabelskih omaricah ali TP je treba
kabel izklopiti, napraviti preizkus brez napetostnega stanja, kabel pa na lo¢ilnih mestih ozemljiti in
kratko stakniti ter zavarovati lo¢ilno mesto pred moznostjo ponovnega vklopa.

Pri delu na obstojecih elektri¢nih kablih je treba izvesti preizkus brez napetostnega stanja z mehansko
strelno napravo. Pri vseh delih na obstojecih kablih mora biti prisotna odgovorna oseba, obenem pa je
treba onemogociti dostop tujim osebam na delovisce.

Pri delu na elektroenergetskih napravah je potrebno uporabljati osebna zasCitna sredstva, zascitno
opremo in izolacijsko orodje, ki morajo biti izdelane po SIST standardih. Vsa oprema in sredstva
morajo biti v brezhibnem stanju in jih je treba pred pricetkom dela pregledati.

Izvajalec del mora lastniku elektroenergetskih naprav (pristojno distribucijsko elektro podjetje) po
koncanem delu podati izjavo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Izdelava tehniSke dokumentacije

Pred zasutjem kabelskih tras je treba obvezno posneti potek kablov in izdelati nacrte izvedenih del.
Nacrte je treba vnesti v tehnicno dokumentacijo distribucijskega podjetja v skladu z Zakonom o
komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega pomena (Zakon o
katastru komunalnih naprav, Pravilnik o tehniSkih normativih za izdelavo in vzdrZzevanje katastra
komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne
organizacije , Navodilo o na¢inu in postopku za izdelavo in vzdrzevanje katastra komunalnih naprav.

Kabelske trase se vnese v na¢rt na osnovi geodetske mrezZe. Za kontrolo in laZje ugotavljanje kabelske
trase na terenu naj se predvsem vaznejse tocke oznacijo tudi s kotami od fiksnih objektov.
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V tehnisko dokumentacijo je treba vnesti poleg tocnega poteka kablov tudi vse pomembnejse dele
kabla, kot so spojke in pa razli¢na krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami ter
nacin polaganja kablov (kabelska kanalizacija, kinete ipd.) Kjer nacin polaganja bistveno odstopa od
obicajnega, naj se izdela posnetek kabelske trase s potrebnimi kotami in detajli.
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PROTOKOLI IN SPLOSNI POGOJI
Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti uposteval. Pri izvajanju
elektroinstalacijskih del bo uposteval veljavne predpise in standarde. Zakon o varstvu in zdravju pri
delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred pri¢etkom del bo
izvajalec elektroinStalacij projekt podrobno pregledal in morebitne pripombe takoj posredoval
projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo imela
ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na podrocju R Slovenije.

Pri izvajanju teh instalacij bomo posebno pazili, da ne pride do poSkodb na drugih instalacijah. V
kolikor bi do poSkodb prislo, jih bo izvajalec elektroinstalacij odpravil na svoje stroske.

Za eventualne spremembe tokom izvedbe instalacij, je izvajalec del dolZzan pridobiti soglasje
nadzornega inZenirja, investitorja in odgovornega projektanta.

Po koncanih delih elektroinstalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal naslednje izjave:
IZJAVA

v kateri izvajalec potrjuje, da so instalacije na omenjenem objektu izvedene po priloZeni projektni
dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki

IZJAVA

0 merjenju izolacijske upornosti instalacij

IZJAVA

0 merjenju upornosti ozemljila

IZJAVA

o funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij
IZJAVA

0 preverjanju s pregledom

MERILNI LISTI

Kjer so navedene posamezne kabelske linije in rezultati meritev
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4.2.4. PREDVIDENAVREDNOST INVESTICIJE

Glej naslednje strani!

062316_2 E NNP Vide Pregarceve 34.doc




Podjetje za projektiranje i
Brnciceva 25, 1231 Ljnbljana
E-mail: posta@biro-pefkovski.si
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48

BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana

inZeninng

4.2.5. RISBE

Tloris pritli¢ja - obstojece stanje
Tloris pritli¢ja - predvideno stanje
Blok shema napajanja

Izgled obstojec¢e KPMO - polje 1
Enopolni naért KPMO - polje 4in 5
Izgled KPMO - polje 4in5

Priloge:

SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.
SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.

M 1:50
M 1:50
M 1:x
M 1:x
M 1:x
M 1:x

1067497-0 (18205/2016-UM)
1067507-O (18205/2016-UM)
1067513-0 (18205/2016-UM)
1067520-O (18205/2016-UM)
1067522-0 (18205/2016-UM)
1067523-0 (18205/2016-UM)
1067527-0 (18205/2016-UM)
1067529-O (18205/2016-UM)
1067530-O (18205/2016-UM)
1067534-0 (18205/2016-UM)

list 1
list 2
list 3
list 4
list 5
list 6

062316_2 E NNP Vide Pregarceve 34.doc




 /

OBSTOJECA KPMO - polje 3

OBSTOJECA KPMO - polje 2

OBSTOJECA KPMO - polje 1

N\

|

obst. el ©

N

A
el
les. zastekl]. pregradna stena, hp = 90 cm

. pmar

PRON OR
VRATARNICA

keramika

bst. el. ©

PN
VHOD v objekt

7
7,
/,
7
%
Spr: Opis spremenbe: Datum: Podpis:
L
%lgﬁ BIRO PETKOVSKI d.0.0. |dent. St.
=’ Podjet je za projektiranje in inZeniring 1ZS: 0558
investitor: JSS MOL
Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: STANOVANJSKI OBJEKT - Vide Pregarceve 34, Ljubljana
PRENOVA 2. NADSTROPJA
nait Elektro instalacije stte  062316/2-E-NNP
merilo: 1:50
vsebin Tloris pritlicja - obstojece stanje dafun zdelave: september 2016
vrstanatrta: PZI podpis: datum podpisa:
ogwdpprojpkia: | Gregor Bauer, u.d.i.a. A-1180
odg. projektant: Klemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131 VX’"""" 04. 06.2016
ot Klemen Jerman, d.ic. 1ZS E-2131 Py | 04.06.2016
§t.lista: 1 oponba:



AutoCAD SHX Text
PROSTOR

AutoCAD SHX Text
VRATARNICA

AutoCAD SHX Text
keramika

AutoCAD SHX Text
VHOD v objekt

AutoCAD SHX Text
les. zasteklj. pregradna stena, hp = 90 cm

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
R-S.R. (obstoječe)

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 3A KPMO - polje 3KPMO - polje 3 - polje 3

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 2A KPMO - polje 2KPMO - polje 2 - polje 2

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 1A KPMO - polje 1KPMO - polje 1 - polje 1

AutoCAD SHX Text
št. lista.:

AutoCAD SHX Text
vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
odg.vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
opomba:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Podjetje za projektiranje in inženiring

AutoCAD SHX Text
vsebina:

AutoCAD SHX Text
načrt:

AutoCAD SHX Text
investitor:

AutoCAD SHX Text
objekt:

AutoCAD SHX Text
merilo:

AutoCAD SHX Text
datum izdelave:

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
datum podpisa:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Opis spremembe:

AutoCAD SHX Text
Spr.:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Datum:


Trezor s kljucem za
dostop do merilnih omar

0BSTOJECA KPMO - polje 3 %W -

pbst, el

0BSTOJECA KPMO - polje 2|_ |

na stena, hp = 90 cm

erpomar

o

PROSIOR
; . VRATARN|CA —
0BSTOJECA KPMO - polje 1 e P Nova KPMO - polj

Dvizni vodi do 2. nadstropja iz = Nova KPMO - po
nove KPMO (polje &) \ -
10x NYY-J 5x10mm?/RBT @48mn)

2x RBT ®48mm - rezerva /%« /] il )J:L
\— NN dovod.do KPMO & (NA2XY-) Lx70+1,5mm2/stigmaflex ®63mm)

polozeno ¥ | ivgio&gjekt
PK200 + pokrov / odvodi za stanovanja (10x NYY-J 5x10mm)

el
D
FamN
D
=~

Spr: Opis spremenbe: Datum: Podpis:
L
.= BIRO PETKOVSKI d.o.o. dent. 3t
=’ Podjet je za projektiranje in inZeniring 1ZS: 0558
investitor: JSS MOL
Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: STANOVANJSKI OBJEKT - Vide Pregarceve 34, Ljubljana
PRENOVA 2. NADSTROPJA
nait Elektro instalacije state  062316/2-E-NNP
merilo: 1:50
vsebie: Tloris pritli¢ja - predvideno stanje dafun zdelave: september 2016
vrsta nairta: PZI podpis: datum podpisa:
odgodja projekta Gregor Bauer, u.d.i.a. A-1180
odg.projektant: Klemen Jerman, d.i.e. IZS E-2131 \}*’"""' 04. 06.2016
ot Klemen Jerman, d.ic. 1ZS E-2131 Py | 04.06.2016
. lista: 2 oponba:
|



AutoCAD SHX Text
PROSTOR

AutoCAD SHX Text
VRATARNICA

AutoCAD SHX Text
keramika

AutoCAD SHX Text
VHOD v objekt

AutoCAD SHX Text
les. zasteklj. pregradna stena, hp = 90 cm

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
obst. el. omara

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 3A KPMO - polje 3KPMO - polje 3 - polje 3

AutoCAD SHX Text
R-S.R. (obstoječe)

AutoCAD SHX Text
Nova KPMO - polje 4

AutoCAD SHX Text
Dvižni vodi do 2. nadstropja iz nove KPMO (polje 4) 10x (NYY-J 5x10mm /RBT  48mm) 2/RBT  48mm)2x RBT  48mm - rezerva

AutoCAD SHX Text
PK200 + pokrov / odvodi za stanovanja (10x NYY-J 5x10mm )2)

AutoCAD SHX Text
NN dovod do KPMO 4 (NA2XY-J 4x70+1,5mm /stigmaflex  63mm) 2 /stigmaflex  63mm)položeno v tlaku

AutoCAD SHX Text
Trezor s ključem za  dostop do merilnih omar

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 2A KPMO - polje 2KPMO - polje 2 - polje 2

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČA KPMO - polje 1A KPMO - polje 1KPMO - polje 1 - polje 1

AutoCAD SHX Text
Nova KPMO - polje 5

AutoCAD SHX Text
št. lista.:

AutoCAD SHX Text
vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
odg.vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
projektant:

AutoCAD SHX Text
odg. projektant:

AutoCAD SHX Text
opomba:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Podjetje za projektiranje in inženiring

AutoCAD SHX Text
vsebina:

AutoCAD SHX Text
načrt:

AutoCAD SHX Text
investitor:

AutoCAD SHX Text
objekt:

AutoCAD SHX Text
merilo:

AutoCAD SHX Text
datum izdelave:

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
datum podpisa:

AutoCAD SHX Text
Ident. št.

AutoCAD SHX Text
Opis spremembe:

AutoCAD SHX Text
Spr.:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Datum:


60 = !4 509 !g5°0=duy g '/8=)d

) o _wwggxy ny arewo | (VO9IXE)
S
¥l01590

'S'0=l MA9G'SLI=8ld

“LYVINS

“TOULAd 72901
7 pox0p RAN0RA0

( aljod * afjod)

ONd2 BAON

(¢ aljod ur 7 affod ‘T aljod)
OWdY

MIL/90 3Y Jww G +
NS WU 0/%) P—AXZYN

AL

IrdOYLSAWN °I

IrdOYLSAWN °1

WIZL'9=2d
WIZ'61=Id

WITL'9=2d
WIZ'61=Id

VSTX] W XS [-AAN

LR

944d-d

WIZL'9=4d
Wiz'6l=ld

|
WIESI=1d | \1*Q-
Wi99'L=ld d m d
VSEX] W OIXS [-AAN VSEXT Wt XS [-AAN _ I
| VEEXT "W XS [-AAN
WIZL'9=1d - WIZL'9=2d - WHLL=4d -
WIZ'6L=!d 1984 WiZ'61=d N,Hm d WIE0=1d ﬁ.ﬁm d
VSEX] W OIXS [-AAN VSEXT Wt XS [-AAN _ I
| VEEXT "W XS [-AAN
WIZL'9=1d - WIZL'9=)d - WIZL'9=1d -
WZ'61=!d sq4-d WiZ'61=d EER WiZ'61=Id mmm d

(390101500) 1S

VEEXT "W XS [-AAN

IrdOYLSAWN ¢

IrdOYLSAWN ¢

IrdOYLSAWN €

List. &t.: 3

s
S,
re) >
.w —
— M
=
(D)
>
(D]
>0
—
<
=Y}
(]
—
(=5
3|
S| E
=
=| &
Q| =
D [a~1 —
SIE| S
K - (@]
(9] [72] !
Slxe | H
v | M —
r
£ 1z |s
g |3 |2
S |2 |8
> 2 =
= 2 =
[ a =
g |8 |3
am
g gf |2
v O.M
S  9oF ]
g 3% | m
= £
3 %_ﬁ a
— O
o: | =
Km o
e | <
L o =)
[= BB\
o2
==
o g
>
B
A



AutoCAD SHX Text
Pisk=175,56kW; fi=0,5;  Pksk=87,78kW; fmp=0.55; cos fi = 0,95 Pkonsk=48,28kW Ikonsk=73,35A

AutoCAD SHX Text
PRITLIČJE

AutoCAD SHX Text
1. NADSTROPJE

AutoCAD SHX Text
2. NADSTROPJE

AutoCAD SHX Text
1. NADSTROPJE

AutoCAD SHX Text
2. NADSTROPJE

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
3. NADSTROPJE

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=20,3kW Pk=7,1kW

AutoCAD SHX Text
Nova kabelska povezava NA2XY-J 4x70 mm  SM 2 SM + 1,5 mm  RE 0,6/1kV2 RE 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Pi=1,66kW Pk=1,33kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558


(¢ w + sllod) OWdM
aipwo anou sfupfpdou bz
{MWGL+0LXY P—AXZVN

[99P> NN !UPOAPOC IAON

VOOLXE 9X%[DAOJDA ofDJljuow as

LUWGEXy ND
A TUpOASP NN R9[01540

pbaia}by A afzoupod AN oR98[03sq0

AJLS | AILS

‘AJLS | A3LS

‘AJLS | A3LS

N[c o oo o000 000 o]

3d[[ 0o 0 0 0 0 00 0 00 0]

VGZLXg lwiarou z ofpfuswpz
VEOXE 9Y|DAOJIDA 928[0}SqO s

pbaltaipy A afzoupod AN ©R9[01sq0

| e

1 2ljod - O 922[03590

SAMSKI DOM, Vide Pregarceve 34, Ljubljana

Izgled obstojece KPMO - polje 1

1ZS E-9168

List. &t.: 4

Merilo: 1 X

"
)
K] ]
.. = B
j=d >
= > o
s K -
e A=} =
ETEES 8
= |2 |2
< 5 =
= 3 [}
[} > =4
[
B of W
Yo =
< 9% I
KL = M/
— - 1
B LS N
- WL =
- = O
o: | =
>
=3 o~
TR )
o g
oL
[}
e |
o
oy £
O
=}
[ ==
m -
2]



AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
250 A

AutoCAD SHX Text
160A

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
PROTEC B2

AutoCAD SHX Text
MEGN

AutoCAD SHX Text
REND_SZAM

AutoCAD SHX Text
TIP

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
MEGN

AutoCAD SHX Text
REND_SZAM

AutoCAD SHX Text
TIP

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
TIP

AutoCAD SHX Text
REND_SZAM

AutoCAD SHX Text
MEGN

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
ŠTEV.

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Obstoječi NN dovodni kabel Cu 4x95mm²

AutoCAD SHX Text
Novi odvodni NN kabel NA2XY-J 4x70+1,5mm² za napajanje nove omare  KPMO (Polje 4 in 5)

AutoCAD SHX Text
Obstoječe NV podnožje v katerega  se montirajo varovalke 3x100A

AutoCAD SHX Text
Obstoječe NV podnožje v katerega  se obstoječe varovalke 3x63A  zamenjajo z novimi 3x125A


R-BE5
ZCX1120CPUTLIDY
e | &R_Bg
— &_l | > NYY=J 5x10mm2 E;:g,%:\VN
P4-F8
VAR.LOGILNIK/3p |
R-BE4 i,
ZCXI120CPUTLIDY X
1X230V, 5-85A, PLC | R— BE4
ali po zah.DEES )
| - | NYY=J 5x10mm2 Pi=19,2kW
= e Pk=6,72kW
P4—F7
VAR LOGILNIK/3p |
1x35A |
R-BE3 |
ZCXI120CPUILIDY
oo | R-BE3
u B ! > NYY=J 5x10mm2 EL==12,722kl\(NW
P4-F6 |
VAR.LOGILNIK/3p
R-BE2 e
ZCXI120CPUILIDY X
i o |\ RoBE2
ali po zal -
— )%_l | > NYY=J 5x10mm2 E;:Jg%m
P4—F5
VAR.LOCILNIK /3p |
R-BE1
ZCXI120CPUTLIDY 1x35A
oo | R-BE1
ali po zal N
1 - L NYY-J 5x10mm2 IEL_=169:722k|‘<NW
P4-F4
R-ST2 VAR.LOGILNIK/3p |
ZCX1120CPUILIDY 1x35A
1X230V, 5-85A, PLC | R— STZ
ali po zah.DEES )
T NYY-J 5x10mm2 Pi=19,2kW
== ' Pk=6,72kW
P4-F3 |
R-ST1 VAR.LOGILNIK /3p
ZCX1120CPUILIDY 1x35A
o DTS | R—ST1
%_l | > NYY-J 5x10mm2 EE:Z%E\(NW
P4—F2
R-SR VAR.LOCILNIK /3p |
ZCXI1200PUILIDT 1x35A
1X230V, 5-85A, PLC R—S’R’
— :)%_l | I NYY=J 5x10mm2 Pi=1,66kW
Pk=1,33kW
P4—F1 |
VAR LOCILNIK /3p
1%25A |
1 T
Fol
PROTECT
B2S(R) 12,5/320 | LIL2L3N
g- | DOVOD 1Z OBSTOJECE
= i [ OMERE KPMO - polje 1
-

&2
FO

NV250/3p

80A

PEN

14

| NA2XY-J 4x95 mm?Z SM
+ 1,5 mm? RE 0,6/1kV

Pisk=175,56kW; fi=0,5;

Pksk=87,78kW; fmp=0.55; cos fi = 0,95
Pkonsk=48,28kW

lkonsk=73,35A

1d.8t.1ZS 0558

Objekt/Lokacija:

SAMSKI DOM, Vide Pregarceve 34, Ljubljana

m BIRO PETKOVSKI d.0.0.

Podjetje za projektiranje in inzeniring

Vsebina/Naslov risbe:

Enopolni na¢rt KPMO - polje 4 in 5

St natrta:

062316/2-E-NNP

|dentifikacijska $t.:

IZS E-2131

Merilo: l'X List. &t.: 5 1



AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
F0

AutoCAD SHX Text
NV250/3p

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
P4-F8

AutoCAD SHX Text
P4-F7

AutoCAD SHX Text
P4-F6

AutoCAD SHX Text
P4-F5

AutoCAD SHX Text
P4-F4

AutoCAD SHX Text
R-BE1

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
P4-F3

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
NA2XY-J 4x95 mm  SM 2 SM + 1,5 mm  RE 0,6/1kV2 RE 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Pisk=175,56kW; fi=0,5;  Pksk=87,78kW; fmp=0.55; cos fi = 0,95 Pkonsk=48,28kW Ikonsk=73,35A

AutoCAD SHX Text
R-ST2

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
P4-F2

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-ST1 

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
R-ST1 

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
P4-F1

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x25A

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-S.R. 

AutoCAD SHX Text
R-S.R. 

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-ST2

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE1

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE2

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE3

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE4

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE5

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3,N DOVOD IZ OBSTOJEČE OMERE KPMO - polje 1

AutoCAD SHX Text
Pi=1,66kW Pk=1,33kW 

AutoCAD SHX Text
Pi=20,3kW Pk=7,1kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
R-BE2

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
R-BE3

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
R-BE4

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
R-BE5

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
F01

AutoCAD SHX Text
PROTECT 

AutoCAD SHX Text
B2S(R) 12,5/320


REZEVA

REZEVA

|
_ |
= |—| REZEVA

P4-F12
VAR.LOCILNIK /3p |

R-ST3
ZCX1120CPU1L1D1

|
i \—r REZEVA

P4-F11
VAR LOGILNIK /3p |

1X230V, 5-85A, PLC
ali po zah.DEES

R-ST3
| {l\,\ (obstojete)

R-BE6
ZCX1120CPU1LID1
1X230V, 5-85A, PLC

dli po zah.DEES

L1,L2,L3

1 - NYY-J 5x10mm2 Pi=19,2kW
iz Pk=6,72kW
P4-F10 |
VARLOGILNIK /3p
1x35A \\
| R—-BE6
T - | NYY-J 5x10mm2 Pi=19,2kW
B v Pk=6,72kW
P4-F9
VAR LOGILNIK /3p §|
1x35A

1d.8t.1ZS 0558

Objekt/Lokacija:

SAMSKI DOM, Vide Pregarceve 34, Ljubljana

m BIRO PETKOVSKI d.0.0.

Podjetje za projektiranje in inzeniring

Vsebina/Naslov risbe:

Enopolni na¢rt KPMO - polje 4 in 5

St natrta:

062316/2-E-NNP

|dentifikacijska $t.:

IZS E-2131

Merilo: 1 X

List, 8t.: 52



AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558

AutoCAD SHX Text
P4-F9

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
P4-F10

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
1x35A

AutoCAD SHX Text
P4-F11

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
REZEVA

AutoCAD SHX Text
REZEVA

AutoCAD SHX Text
P4-F12

AutoCAD SHX Text
VAR.LOČILNIK/3p

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
R-BE6

AutoCAD SHX Text
NYY-J 5x10mm2

AutoCAD SHX Text
(obstoječe) 

AutoCAD SHX Text
REZEVA

AutoCAD SHX Text
REZEVA

AutoCAD SHX Text
R-ST3

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
Pi=19,2kW Pk=6,72kW

AutoCAD SHX Text
R-BE6

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC

AutoCAD SHX Text
R-ST3

AutoCAD SHX Text
ali po zah.DEES

AutoCAD SHX Text
ZCXI120CPU1L1D1

AutoCAD SHX Text
1X230V, 5-85A, PLC


= = =
il = = €
(D]
o = o wa
2 Q
= = = = I
8
. = = o= 9
O
= g >
o

d.3t.1ZS 0558 | Objekt/Lokacija:

m BIRO PETKOVSKI d.0.0.

SAMSKI DOM, Vide Pregarceve 34, Ljubljana

Podijetje za projektiranje in inZeniring VSebinG/NGS|0V risbe:

Izgled KPMO - polje 4 in §

St. natrta: 062316/2-E-NNP dentifikacijska &t.:



AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
600


iz obstojete KPMO (polje 1)

Novi dovodni NN kabel
NA2XY—J 4x70+1,5mm?

E——
||l EELIE) seLlE) ¢
3 | || eLlL) selll] 8
o %
=
< o . -
| |1 SELIE) SbITH 2
3 - " )
< | || #IL 0L ¢
a
Id.8t.1ZS 0558 | Objekt/Lokacija:

SAMSKI DOM, Vide Pregarceve 34, Ljubljana

m BIRO PETKOVSKI d.0.0.

Podjetje za projektiranje in inzeniring

Vsebina/Naslov risbe:

Izgled KPMO - polje 4 in §

Somete069316/2-E-NNP

Identifikacijska $t.:



AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Vsebina/Naslov risbe:

AutoCAD SHX Text
Identifikacijska št.:

AutoCAD SHX Text
Objekt/Lokacija:

AutoCAD SHX Text
Merilo:

AutoCAD SHX Text
List. št.:

AutoCAD SHX Text
Id.št.IZS 0558

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
CBD4

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
SCHRACK

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L 2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
Novi dovodni NN kabel NA2XY-J 4x70+1,5mm² iz obstoječe KPMO (polje 1)

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 4

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 3

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 6

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 5

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 2

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 1

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 10

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 9

AutoCAD SHX Text
REZERVA

AutoCAD SHX Text
REZERVA

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 8

AutoCAD SHX Text
ŠTEVEC 7

AutoCAD SHX Text
PROTEC

AutoCAD SHX Text
B2S(R)

AutoCAD SHX Text
12,5/320

AutoCAD SHX Text
PROTEC

AutoCAD SHX Text
B2S(R)

AutoCAD SHX Text
12,5/320

AutoCAD SHX Text
PROTEC

AutoCAD SHX Text
B2S(R)

AutoCAD SHX Text
12,5/320

AutoCAD SHX Text
PROTECT


	062316_2 E NNP Vide Pregarčeve 34
	NASLOVNA STRAN NAČRTA NN PRIKLJUČKA
	KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME št. 062316/2-E-NNP
	TEHNIČNO POROČILO
	PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE
	RISBE

	1
	Sheets and Views
	OBSTOJEČE STANJE


	2
	Sheets and Views
	NOVO STANJE


	3
	Sheets and Views
	Model


	4
	Sheets and Views
	Model


	5.1
	Sheets and Views
	Model


	5.2
	Sheets and Views
	Model


	6.1
	Sheets and Views
	Model


	6.3
	Sheets and Views
	Model



