EEEEEEEE] S1 — nadgradna spusena direktna svetilka, 1x28W (2600Im), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5
| EEEEEEE] S11 — nadgradna spusena direktna svetilka, 1x28W (2600Im) z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W EB T16 G5
[EEEEEEEEEE] S2 — nadgradna spusena direktna svetilka, 1x49W (4300Im), kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W EB T16 G5
(NS S2.r — nadgradna spusena direktna svetilka, 1x49W (4300Im), regulacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB—DALI T16 G5
Oororr|  S2m - nadgradna spustena direktna svetilka, 1x49W (4300im), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra MIVA HDP 1x49W DEB-DALI T16 G5
(EEEEEEEEEE] S3 — nadgradna spusena asimetrigna svetilka 1x49W (4300Im), kot npr. Intra MIVA AS 1x49W T16 G5 EB
HHHH S4 — nadgradna spugena direktna svetilka, 2x28W (2600lm), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5
A S4.1 nadgradna spudtena direktna svetilka, 2x28W (2600im), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra MIVA HDP 2x28W EB T16 G5
HHEHHH| s5 nadgradna spugena direktna svetilka, 2x35W (3300im), kot npr. Intra MIVA HDP 2X35W EB T16 G5
HHHHH S6 nadgradna spu¥ena direktna svetilka, 2x49W (4300im), kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W EB Ti6 G5
HHHHH S6.r — nadgradna spusena direktna svetilka, 2x49W (4300lm), requlacija DALI, kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB-DALI T16 G5
HHHHH| Ssém — nadgradna spustena direktna svetilka, 2x49W (4300Im), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra MIVA HDP 2x49W DEB-DALI T16 G5
HHH S7 — vgradna svetilka 4x24W (1750lm), s prozornim steklom IP65 in za&&itno mrefo, kot npr. ALKON R HDP 4x24 T16 G5 EB
—_— S8 — nadgradna spusena polikarbonatna svetilka, 1x28W (2600Im), IP65, kot npr. Intra 5700 1x28W T16 G5 IP65 EB
m—] S9 — nadgradna polikarbonatna svetilka, 2x18W (1350Im), IP65, kot npr. Intra 5700 2x18W G13 IP65 EB
| m— S10 — nadgradna spusena polikarbonatna svetilka, 2x28W (2600m), IP65, kot npr. Intra 5700 2x28W T16 G5 IP65 EB
— NI — nadgradna spusena polikarbonatna svetilka 2x35W (3300Im), IP65, kot npr. Intra 5700 2x35W T16 G5 IP65 EB
® S12 — nadgradna svetilka (downlight) 2X18W (1200Im), IP44, kot npr. Intra NITOR C—OH 2x18W EB TC-DE G24q-2
® S13 — nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800Im), IP44, kot npr. Intra NITOR C—OH 2x26W EB TC-DE G24q-3
® S13.1 — nadgradna svetilka (downlight) 2X26W (1800Im), z varnostnim modulom (3h avtonomija), IP44m, kot npr. Intra NITOR C-OH 2x26W EB TC-DE G24q-3
® S14 — vgradna svetilka (downlight) 1x18W (1200Im), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 1x18W EB TC—DE G24q-2
= ® S15 — vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800Im), IP44, kot npr. Intra NITOR RV—OH 2x26W EB TC-DE G24q-2
® S15.1 — vgradna svetilka (downlight) 2x26W (1800Im), z vamostnim modulom (3h avtonomija), IP44, kot npr. Intra NITOR RV-OH 2x26W EB TC-DE G24q-2
EEEEEEEE] S16 — vgradna direktna svetilka 1x28W (2600im), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB
| EEEEEEE] S16.1 — vgradna direktna svetilka 1x28W (2600im), z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 101 DP 1x28W T16 G5 EB
. - S17.r — vgradna direktna svetilka 2x28W (2600im), regulacija DALI, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB—DALI
T - S17.m — vgradna direktna svetilka 2x28W (2600im), regulacija DALI, s senzorjem prisotnosti in osvetljenosti, kot npr. Intra 101 DP 2x28W T16 DEB-DALI
- S18 — vgradna direktna svetilka 2x54W (4450im), kot npr. Intra 101 DP 2x54W T16 G5 EB
FEER S19 — vgradna direktna svetilka 4x14W (1350im), kot npr. Intra 101 DP 4x14W T16 G5 EB
HHHH S20 — vgradna direktna svetilka 2x28W (2600im), prizmatini difuzor, kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB
A S20.1 — vgradna direktna svetilka 2x28W (2600im), prizmatini difuzor, z varnostnim modulom (3h avtonomija), kot npr. Intra 106 PR 2x28W G5 EB
- S21 — zunanja Sirokosnopna LED stenska svetilka, 1x50W, IP65, skladna z uredbo o svetlobnem onesnaZevanju
® S22 — nadgradna zunanja svetilka 3x18W, IP65 kot npr. Class Tonda 470 High Tech
(03] S23 — nadgradna svetilka 26W, varéna sijalka, 230V, IP65 z za€itno mreZo
X S24 — nadgradna svetilka 2x26W, 230V, IP65 z za$&itno mreZo
(>4 S25 — nadgradna svetilka 5W, 24V/DC, IP65 z za$&itno mreZo
mwv_%w@ e S26 — LED trak bele barve 24V, 4,8W, kot npr. Intra LED SF strip 5m 24V 4,8W/m IP20
SV — varnostna svetilka v pripravnem spoju, fluorescentna sijalka 1x8W, 3h, IP65,
SV2 — varnostna svetilka v trajnem spoju, LED 1x8W, 3h, IP65 (glawni izhodi)
4 — stikalo navadno p/o (z oznako n/o — nadometno)
e — stikalo navadno 24V/10A p/o (z oznako n/o — nadometno)
/\/ — stikalo izmenigno p/o (z oznako n/o — nadometno)
= HWMH — stikalo krizno p/o (z oznako n/o — nadometno)
w,\__\,“ — senzor gibanja (360_st)
L — senzor gibanja (180_st)
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