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D

E

F

nova razdelilna omara

tipa V/K-R 1C,1B,1 na

fasadi objekta

obstoječi kabel Cu 95 mm2

do stare merilne omare se odkoplje

skrajša in priklopi na novo razdelilno

omaro

kabelska povezava E-Y2Y 4x70mm2

 v PVC cevi Ø 110mm do nove PMO

omarice v stopnišču

obstoječi kabel AL 150 mm2

 varovan z Iv=250A iz TP KLUNOVA

obstoječa razdelilna omarica

na objektu Ob Ljubljanici 38,

prehod iz AL na Cu na zbiralkah

situacija
Faza:
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F1

3.1

razdelilnik

doza za izenačevanje potencialov

vtičnica, trofazna 400V,16A

trofazni priključek

tipka 

enofazni priključek

vtičnica, enofazna 230V,16A

upravlajlna enota 5/UNI+2x1p stikalo

infra rdeči senzor

križno stikalo

dvopolno stikalo

menjalno stikalo

navadno stikalo

B4

B1

priključek za svetilko

priključek za svetilko kopalnice WC-ji

T

ZVONČNA TIPKA

2R univerzalna RJ 45 vtičnica dvojna

TV

antenska vtičnica

R

BEGHELLI Piktogram-RAVNO (Fotoluminiscencni)  

BEGHELLI Piktogram-DESNO (Fotoluminiscencni)  

D

F1

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

domofon
VD

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

LENA LIGHTING (185397) SATURN LED 14W 4000K (17.8 W; 1xLED 14W) IP54

A01

A02

A03

BEGHELLI 14249 BS113 (102.0 W; 2xT16 49W/840) IP65

priključek Lunos e2

Opomba :

prezračevanje:

-napajalna enota 5/NT60 je v razdelilniku

-med 5/NT60 in 5/UNI  potegniti 3x1mm2

-med 5/UNI in vsako enoto Lunos e2 potegniti 3x0,75mm2

priključek za stensko svetilko
B2
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Faza:

Ph.:

Št.st:

JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana
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JT 300mm

V/K-R 1C,1B,1

kabelska povezava E-Y2Y 4x70mm2

 v PVC cevi Ø 110mm do nove PMO

omarice v stopnišču
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3.1
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3.1

razdelilnik

doza za izenačevanje potencialov

vtičnica, trofazna 400V,16A

trofazni priključek

tipka 

enofazni priključek

vtičnica, enofazna 230V,16A

upravlajlna enota 5/UNI+2x1p stikalo

infra rdeči senzor

križno stikalo

dvopolno stikalo

menjalno stikalo

navadno stikalo

B4

B1

priključek za svetilko

priključek za svetilko kopalnice WC-ji

T

ZVONČNA TIPKA

2R
univerzalna RJ 45 vtičnica dvojna

TV

antenska vtičnica

R

BEGHELLI Piktogram-RAVNO (Fotoluminiscencni)  

BEGHELLI Piktogram-DESNO (Fotoluminiscencni)  

D

F1

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

domofon
VD

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

LENA LIGHTING (185397) SATURN LED 14W 4000K (17.8 W; 1xLED 14W) IP54

A01

A02

A03

BEGHELLI 14249 BS113 (102.0 W; 2xT16 49W/840) IP65

priključek Lunos e2

Opomba :

prezračevanje:

-napajalna enota 5/NT60 je v razdelilniku

-med 5/NT60 in 5/UNI  potegniti 3x1mm2

-med 5/UNI in vsako enoto Lunos e2 potegniti 3x0,75mm2

priključek za stensko svetilko
B2

TLORIS PRITLIČJE
Faza:
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razdelilnik

doza za izenačevanje potencialov

vtičnica, trofazna 400V,16A

trofazni priključek

tipka 

enofazni priključek

vtičnica, enofazna 230V,16A

upravlajlna enota 5/UNI+2x1p stikalo

infra rdeči senzor

križno stikalo

dvopolno stikalo

menjalno stikalo

navadno stikalo

B4

B1

priključek za svetilko

priključek za svetilko kopalnice WC-ji

T

ZVONČNA TIPKA

2R
univerzalna RJ 45 vtičnica dvojna

TV

antenska vtičnica

R

BEGHELLI Piktogram-RAVNO (Fotoluminiscencni)  

BEGHELLI Piktogram-DESNO (Fotoluminiscencni)  

D

F1

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

domofon
VD

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

LENA LIGHTING (185397) SATURN LED 14W 4000K (17.8 W; 1xLED 14W) IP54

A01

A02

A03

BEGHELLI 14249 BS113 (102.0 W; 2xT16 49W/840) IP65

priključek Lunos e2

Opomba :

prezračevanje:

-napajalna enota 5/NT60 je v razdelilniku

-med 5/NT60 in 5/UNI  potegniti 3x1mm2

-med 5/UNI in vsako enoto Lunos e2 potegniti 3x0,75mm2

priključek za stensko svetilko
B2

TLORIS 1.NADSTROPJE
Faza:

Ph.:

Št.st:
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razdelilnik

doza za izenačevanje potencialov

vtičnica, trofazna 400V,16A

trofazni priključek
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enofazni priključek

vtičnica, enofazna 230V,16A

upravlajlna enota 5/UNI+2x1p stikalo
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križno stikalo

dvopolno stikalo
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ZVONČNA TIPKA

2R
univerzalna RJ 45 vtičnica dvojna

TV
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BEGHELLI Piktogram-RAVNO (Fotoluminiscencni)  

BEGHELLI Piktogram-DESNO (Fotoluminiscencni)  

D

F1

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

domofon
VD

LENA LIGHTING (311420) PROXIMA LED 24W 4000K (29.9 W; 1xLED 24W) IP65

LENA LIGHTING (185397) SATURN LED 14W 4000K (17.8 W; 1xLED 14W) IP54

A01

A02

A03

BEGHELLI 14249 BS113 (102.0 W; 2xT16 49W/840) IP65

priključek Lunos e2

Opomba :

prezračevanje:

-napajalna enota 5/NT60 je v razdelilniku

-med 5/NT60 in 5/UNI  potegniti 3x1mm2

-med 5/UNI in vsako enoto Lunos e2 potegniti 3x0,75mm2

priključek za stensko svetilko
B2

TLORIS 2.NADSTROPJE
Faza:
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Št.st:
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