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6. Risbe

T.1. SITUACIJA

T.2. TLORIS KLET

T.3. TLORIS PRITLICJE,
T.4. TLORIS 1 NAD.
T.5. TLORIS 2 NAD.

T.6. TLORIS STREHA
T.7. FASADE

S.1.E.SK
S.2.E.S1,24,5,7,810
S.3.E.S3,6,9
S4.E.OG

S.5. Shema domofoni
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4.5 TEHNICNI POROCILO-JAKI TOK

Elektrine instalacije so izvedene skladno s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije in
tehni¢no smernico TSG-N-002:2013 in v njej navedenimi standardi:

SIST EN 1838 Razsvetljava — Zasilna razsvetljava

SIST EN 50110-1 Obratovanje elektri¢nih instalacij

SIST EN 50110-2 Upravljanje z elektriénimi inStalacijami - 2. del: Nacionalni dodatki

SIST HD 60364-1 Nizkonapetostne elektricne instalacije — 1. del: Temeljna nacela, ocenjevanje splodnih
znadilnosti, definicije

SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne elektriéne instalacije, 4-41. del: Za$€itni ukrepi, Zas€ita pred
elektriénim udarom

SIST HD 60364-4-42 ElektriCne instalacije zgradb, 4-42. del: ZaSCitni ukrepi, ZaS¢ita pred toplotnimi
ucinki

SIST IEC 60364-4-43 Elektriéne instalacije zgradb, 4-43. del: Zas¢itni ukrepi, Zas¢ita pred nadtoki

SIST IEC 60364-4-44 Elektricne instalacije zgradb 4-44. del: Zas€itni ukrepi, Zas€ita pred prenapetostmi
— ZasCita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi motnjami

SIST HD 60364-4-442 Nizkonapetostne elektriéne instalacije - 4-442. del: ZaSitni ukrepi - Za&Cita
nizkonapetostnih  inStalacij pred trenutnimi  prenapetostnimi  zaradi zemeljskega stika v
visokonapetostnem sistemu in zaradi napak v nizkonapetostnem sistemu

SIST HD 60364-4-443 Elektricne instalacije zgradb 4-443. del: ZaSCitni ukrepi, Zaséita pred
napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami - Zas¢ita pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi
SIST HD 60364-4-444 Nizkonapetostne elekiri¢ne in$talacije - 4-444. del: Zas€itni ukrepi - Zas¢ita pred
napetostnimi in elektromagnetnimi motnjami

SIST IEC 60364-5-51 ElektriCne instalacije zgradb, 5-51. del: Izbira in namestitev elektriéne opreme,
Splodna pravila

SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne elektriéne intalacije, del 5-52. del: Izbira in namestitev elektricne
opreme — InStalacijski sistemi

SIST IEC 60364-5-53 +Al

Elektricne inStalacije zgradb — 5-53. del: Izbira in namestitev elektricne opreme —
LoCevanje, stikanje in krmiljenje

SIST HD 60364-5-54 Nizkonapetostne elektriCne instalacije - 5-54. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - Ozemljitve in zaS&itni vezni vodniki

SIST IEC 60364-5-55 ElektriCne intalacije zgradb - 5-55. del: Izbira in namestitev
elektricne opreme - Druga oprema

SIST HD 60364-5-56 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 5-56. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - Varnostno napajanje

SIST HD 60364-5-534 Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije - 5-534. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - LoCevanje, stikanje in krmiljenje - Naprave za
prenapetostno zascito.

SIST HD 60364-5-551 Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije - 5-551. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - Druga oprema -Nizkonapetostni generatorji

SIST HD 60364-5-559 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 5-559. del: Izbira in
namestitev elektricne opreme - Svetilke in inStalacijskerazsvetljave

SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne elektriCne instalacije, 6. del: Preverjanja

SIST HD 60364-7-701 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 7-701. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Prostori s kopalno kadjoali tuSem

SIST HD 60364-7-702 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 7-702. del: Zahteve
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za posebne instalacije ali lokacije - Plavalni bazeni in vodnjaki

o SIST HD 60364-7-703 Elektricne inStalacije zgradb — 7-703. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije — Sobe in kabine s savna greli

e SIST HD 60364-7-705 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-705. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije — Elektri¢ne instalacije kmetijskih in vrtnarskih
objektov

e SIST HD 60364-7-706 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 7-706. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Omejeni prevodni prostori

e SIST HD 60364-7-708 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-708. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Elektri¢ne instalacije v avtokampih in podobnih
lokacijah

o SIST HD 60364-7-709 Nizkonapetostne elektricne instalacije - 7-709. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Marine in podobne lokacije

e SIST HD 60364-7-710:2012/AC:2013 - Nizkonapetostne elektriCne instalacije - 7-710.
del: Zahteve za posebne inStalacije ali lokacije - Medicinski prostori - Popravek AC

e SIST IEC 60364-7-711 Elektriéne instalacije zgradb — 7. del: Zahteve za posebne
inStalacije ali lokacije — 711. oddelek: Razstavi§¢a, sejmiSca in stojnice

o SIST IEC 60364-7-713 Elektricne instalacije zgradb — 7. del: Zahteve za posebne
inStalacije in lokacije — 713. oddelek: Pohistvo

e SIST HD 60364-7-715 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 7-715. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije — InStalacije razsvetljav za malo napetost

e SIST HD 60364-7-717 Nizkonapetostne elektricne inStalacije - 7-717. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Premi¢ne ali prenosne enote

e SIST HD 60364-7-722 Elektricne instalacije zgradb - 7-722. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije - Napajanje elektri¢nih vozil

e SIST HD 60364-7-729 Nizkonapetostne elektriCne intalacije - 7-729. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije - Delovni ali vzdrzevalni prehodi

e SIST HD 60364-7-740 Elektricne instalacije zgradb - 7-740. del: Zahteve za
posebne instalacije ali lokacije - ZaCasne elektriCne inStalacije za objekte, zabaviS¢ne
naprave in stojnice na sejmisCih, v zabavis&nih parkih in cirkusih

e SIST IEC 60364-7-753 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 7-753. del: Zahteve
za posebne instalacije ali lokacije — Sistemi talnega in stropnega ogrevanja
SIST EN 60529 Stopnja za&Cite, ki jo zagotavlja ohisje (koda IP)

e SIST EN 60598-2-22 Svetila — Posebne zahteve — Svetila za zasilno razsvetljavo
SIST EN 61140+A1 Zasc€ita pred elektricnim udarom — Skupni vidiki za instalacijo
in opremo

e SIST EN 61439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del:
Splosna pravila

e SIST EN 61439-3 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 3. del:
Elektrini razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo navadni ljudje (DBO),

Tehni¢na smernica TSG-1-001: Pozarna varnost v stavbah,

e Tehnitna smernica TSG-N-003: Zascita pred delovanjem strele,

e Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektriCne in cevne napeljave v
stavbah
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1. DOVOD ELEKTRICNE ENERGIJE

Kablovod za napajanje z elektriéno energijo poteka od transformatorske postaje TP0947 KLUNOVA po ulici
Ob Ljubljanici. Pred objektom je obstojeCi jaSek preko katerega je izveden obstojeci dovod do objekta, kateri
se adaptira. ObstojeCi dovod se izvleCe in poloZi do nove lokacije merilne omare PMO.

Predvidena prikljuéna moc objekta ob upostevanju fp je 55kW. Predvidena so merilna mesta:
-stanovanja 10x(3x25A= 16kW)

-skupnaraba 1x(3x25A= 16kW)

2. SPLOSNA RAZSVETLJAVA

Razsvetljava je izbrana s svetilkami izbranimi v dogovoru z arhitektom, glede na zahteve posameznega prostora
in na osnovi izratuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal. Osvetljenost posameznih prostorov je predvidena v
skladu s standardom DIN EN 12464-1 kateri dolo¢a minimalne pogoje osvetljenosti posameznih prostorov glede
na namen uporabe, zahtevani barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz. moteega bled¢anja.

V objektu so predvidene LED svetilke z vgrajenimi sijalkami in elektronskimi predstikalnimi napravami.

Predvideni nivoji osvetljenosti:

e hodniki, stopnisca 100-150Ix
e pomozni prostori 150-200Ix
o strojnice 200-2501x
e stanovanja po izbiri lastnika stanovanja

PriZiganje razsvetljave je predvideno:
o stanovanja — s tipkali ali stikali lokalno ob vratih,
stopni$¢a in hodniki- priziganje svetil preko senzorjev premikanja,
o na hodnikih pred shrambami, hodnikih iz garaz do dvigal in glavnih vhodih v objekte do dvigal- priZiganje
svetil preko senzorjev premikanja,
e tehnicni in pomozni prostori - preko senzorjev premikanja.,
Stanovanja
Izbira svetilk v naCrtih ni opredeljena, predvideni so izpusti.

V stanovanijih so svetilke predvidene na balkonih. Svetilke v kopalnicah morajo biti primerne za montazo v viazne
prostore ( zaS¢ito najmanj IP 43).

Shrambe v kleti so osvetliene z svetilkami katere se napajajo iz stanovanjskih razdelilnikov, na isti tokokrog se
prikljuci tudi vtiCnica v shrambi. Hodniki pred shrambami se osvetlijo s LED svetilkami montiranimi direktno na
strop. Po potrebi zaradi usklajevanja instalacij se lu¢i spustijo s pomo€jo pende.

Skupni in pomozni prostori

Razsvetljava skupnih prostorov je predvidena s svetilkami s LED sijalkami v izvedbi, ki jo narekuje namembnost v
prostorih (hodniki, stopni§¢a, kolesarnice...). Po potrebi zaradi usklajevanja instalacij se Iu¢i spustijo s pomogjo
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pende.

3. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

Varnostna razsvetljava skladno z zasnovo pozarne varnosti ni potrebna. Evakuacijske poti so oznaCene v skladu
s SIST1013.

4. NN RAZVOD IN IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJ

Za izvedbo razsvetljavnih in mocénostnih tokokrogov so uporablieni kablasti vodniki tipa NYM-J in NYM .
Instalacija je povsod razen v strojnici izvedena podometno. Vsi kabli so do viSine 2m od tal zaSciteni pred
mehanskimi poskodbami z ustreznimi zaSCitnimi sredstvi (peSel gibljive cevi, razne nerjavece cevi itd ).
Vizporedne trase jakotocnih in Sibkoto¢nih instalacij potekajo po vzporedno polozenih loCenih policah.

5. ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA TEHNOLOGIJO IN VTICNICE

Stanovanja

Stikalni bloki v stanovanjih so nadometni nad vhodnimi vrati. Opremljeni so z glavnim stikalom, instalacijskimi
odklopniki, KZS-om in prenapetostnimi odvodniki kategorije »C« (druga stopnja).

Koncéni tokokrogi v stanovanjih so predvideni z vodniki HOV-K, uvle€enimi v instalacijske cevi, delno pa tudi z
vodniki NYM uvleCenimi v cevi. Instalacija v stanovanijih je izvedena podometno.

V predsobi je predviden en izvod za svetilko, tipkala za priziganje ter enofazno vtiénico.

V kuhinji je predviden izvod za splodno razsvetljavo na stropu. Predvidena je vtiCnica za pomivalni stroj, trifazni
prikljuek za elektricni Stedilnik, pecico, priklju¢ek za napo nad Stedilnikom (napa naj ima ventilator, svetilko in
stikalo), eno vti€nico za hladilnik . Nad delovno povrsino so names¢ene 4-6 vtiénici odvisno od velikosti pulta. Na
steni nad delovnim pultom se predvidi izvod za stensko svetilko pod vise€imi omaricami.

V jedilnem kotu je predviden izvod za svetilko nad mizo in do 2 vti¢nici na steni.

Na balkonih je predviden izvod za svetilko, ter ena vtiCnica s pokrovom. Za svetilko je predvideno svoje stikalo
v prostorih iz katerih je dostop na balkon.

V dnevnem prostoru je predviden izvoda za razsvetljavo na stropu ter 4-6 vticnic. Na steni je predvidena

notranja enota za domofon. Stevilo glede na razporeditev in velikost prostora.

V spalnici sta predvidena dva izvoda za svetilko na stropu, ter stikalo pri vratih in pri postelji za priziganje. Na
stenah je predvideno 5-8 vtiénice. Stevilo glede na razporeditev in velikost prostora.

V kopalnicah je predvidena priklju¢ek ventilatorja za prezraCevanje, svetilko na stropu, izvod za svetilko nad
umivalnikom, vtiénico nad/ob umivalniku, vtiCnica za praini stroj, vtiCnica za susilni stroj. V vseh kopalnicah je
predvidena omarica za izenaCitev potenciala. Svetilka v kopalnici naj bo za3Cite IP 43. Ventilator se skupaj z
lugjo preko Casovnega releja z zakasnjenim izklopom.

V shrambah je predvidena vtiCnica in razsvetljava, ki je vezana na razdelilnik stanovanja. V shrambah je
instalacija za vti€nico predvidena nadometno.
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Montazne viSine stikal in vtiCnic so sledece (merjene od gotovih tal - misliena je sredina elementa oz prikljucka
razen tam, Kjer je posebej napisano:

stikala - 1,1m

sploSne vti¢nice, hladilnik - 0,5m

vtiCnice nad kuhinjskimi pulti - 1,1m

vtiCnice v kopalnici s pokrovom - 1,6m in minimalno 0,6m od roba kadi ali tu$ kabine
vtiénica za pomivalni stroj - 0,65m

vtiénici za pralni in susilni stroj v kopalnici - 1,6m

priklju¢ek za napo — 1,8m

prikljucek za $tedilnik — 0,5m

priklju¢ek za pecico — 0,5m

prikljucek za klimatsko napravo - 20 cm pod stropom zaklju¢eno v p/o dozi-

izpust za svetilko pod kuhinjskimi omaricami - 1,35m

izpust za stensko svetilko v kopalnici - 1,8m

izpust za ostale stenske svetilke - 2,1m

govorni aparat domofona - 1,3m spodnji rob

stikalni blok stanovanja in komunikacijska omarica — nad vhodnimi vrati v nadometni izvedbi
ventilator v sanitarijah, shrambah, kopalnicah — uskladiti s projektantom strojnih instalacij

Skupni prostori in skupni prikljucki
V okviru skupnih prostorov je predvideno napajanje stikalnih blokov za:

e dvigala,
o ventilatorji v shrambah...
e ogrevanje rampe

Enofazne vti¢nice so predvidene v vseh prostorih, trifazne vtinice pa so predvidene v strojnicah in tam, kjer bo
posebej zahtevano.

V vsaki stanovanjski etaZi je na skupnih hodnikih in stopnis&ih na razdalji 10-15m predvidena po ena vtiénica za
namen ¢iSCenja. ViiCnica se vklaplja in izklaplja v razdelilniku skupne rabe. Normalno je v breznapetostnem
stanju.

Razdelilnik skupne rabe E.SR je postavljen v klet objekta.

V objektu imamo predvideno napravo za zajemanje podatkov meritev porabe vodomerov in toplotnih Stevcev.
Sistem temelji na M-BUS povezavi. Glavni vod M-BUSA je izveden z vodom J-Y(St) 2x2x0,8mm, kateri poteka od
lokacije centrale do najviSje etaze vsakega objekta. Stranski odcepi so izvedeni z vodi J-Y(St) 2x2x0,8mm.
Prehodi elektricnih instalacij morajo biti na mejah pozarnih sektorjev ustrezno protipozarno zatesnjeni in sicer s
karakteristiko, kot jo ima stena ali medetazna ploS€a na meji sektorjev, ki jo prehajajo. Za tesnjenje se lahko
uporabijo samo ustrezni certificirani gradbeni materiali.

Predvidena je instalacije za ogrevanje rampe, katera se krmili preko senzorja temperature in vlage na rampi.
Oprema je zmontirana v razdelilniku E.OR v kleti objekta v prostoru kotlovnice . Uporabljeni so tipski sklop
proizvajalca EGRO ZORMA.

6. PRENAPETOSTNA ZASCITA
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Objekt je zasCiten proti prenapetostim s koordinirano zas€ito in sicer:

- za8Citna cona 0 (objekt izpostavljen direktnim udarom strele, &¢itimo s strelovodom)

- za$Citna cona 1 (objekt izpostavljen delnim direktnim udarom strele, $€itimo z odvodniki strele )

- za8Citni coni 2,3 (objekt izpostavljen indirektnim udarom strele, $¢itimo s prenapetostnimi odvodniki )

Glede na mesto vgradnje prenapetostnih odvodnikov ( potrebni za$€itni napetostni nivo Up, potrebni nazivni
odvodni tok In in delavno napetost odvodnika Uc ) so izbrani ustrezni tipi odvodnikov. V glavnih razdelilnikih so
names$C€eni odvodniki razreda Il ( Up < 4kV), v podrazdelilnikih pa razreda Ill ( Up < 2.5kV), pri uporabniku po
potrebi razreda IV ( Up < 1.5kV). Pri montazi odvodnikov v razdelilne omare je potrebno paziti, da so povezovalni
vodniki krajSi ali enaki 0.5m in PE vodnik ne sme biti poloZen paralelno s $¢itenimi vodniki.

7. ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Zunanja razsvetljava ni predvidena!

8. ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE

Za strojne naprave je predvideno elektriéno napajanje.

Vse strojne naprave so dobavljene z pripadajoo avtomatiko in kabelskimi povezavami perifernih elementov
(tipal, loput,..). Vsa potrebna elektriéna oprema za delovanje naprav, kabli, police, razdelilnik itd. so zajeti v
popisu nacrta »6«, nacrt strojnih instalacije in strojne opreme.

9. KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE

Kompenzacija ni potrebnal!

10. STRELOVOD

Strelovodna instalacija ( v nadaljevanju LPS ) je izvedena skladno s pravilnikom o za$citi stavb pred delovanjem
strele in tehni¢ne smernice TSG-N-003:2013 in v njih navedenih standardih:

o SIST EN 62305-1 ZasCita pred delovanjem strele — del 1: Splosni principi,

e SIST EN 62305-2 ZasCita pred delovanjem strele — del 2: Vrednotenije rizika,

e SIST EN 62305-3 Zas¢ita pred delovanjem strele — del 3: Fizitne Skode na stavbah in nevarnost za ziva
bitja,

e SIST EN 62305-4 Zascita pred delovanjem strele — del 4: Elektriéni in elektronski sistemi znotraj stavb,

Glede na vrednotenje rizika in doloen sprejemljiv rizik se za izbrano ucinkovitost dolo¢i zas€itni nivo zascite pred
strelo. Za konkretni objekt je izbran IV za€itni nivo ( glej poglavje izracuni ).

Strelovodno instalacijo je izvedena le z elementi, predvidenimi po standardih. Valjanec je potrebno polagati v ¢im
bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim zavojem ter nepotrebnim prekinitvam. Najvecja dopustna sprememba
smeri je 90°, krivinski radij pa 20 cm. Stike so izvedeni z varjenjem ali z vijaCenjem. Vsa instalacija mora biti
dobro zaSCitena pred korozijo, posebno pa $e stiki in uvodi v zemljo. Stike nad zemljo je potrebno premazati s
silicijevo bronzo, z bitumnom pa stike pod zemljo. Krizanja z elektri¢nimi kabli je potrebno izvesti pod pravim
kotom in kabel ali ozemljilo uvleCi v plasticno cev 3 m levo in desno od mesta krizanja. Po konCani montazi
strelovodne naprave je potrebno izvesti meritve. Ce vgrajena ozemljitev ni zadovoljiva, je potrebno zakopati
dodatno ozemljitev v obliki krakov na mestih, kjer so priklju¢eni odvodi na ozemiljilo.

Pred izdelavo strelovodne naprave je potrebno preveriti, e so uporablieni enaki gradbeni materiali, kot so

predvideni v projektu; v kolikor to ni, je potrebno material za strelovodno napravo prilagoditi materialom
konstrukcije.
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Zunaniji LPS

Zunanji LPS je namenjen prestrezanju, odvajanju in porazdelitvi toka strele v zemljo. Pri tem pa se ne smejo na
§Citenem objektu pojaviti Skodne posledice. Zunanji LPS je sestavlien iz lovilna mreze, odvodnega sistema,
merilni in vezni stikov in ozemljila.

Lovilna mreza

Za postavitev lovilne mreze se uporabljajo metoda zaS€itnega kota, kotaleCe krogle ali mreze. Vse tri metode se
v medsebojno kombinaciji prilagajajo geometrij objekta. Parametri katere moramo upoStevati pri postavitvi za LPS
vrste IV so podani v SIST EN 62305-3 tabela 2. Za lovilce je uporabljena Zica Rf  8mm poloZena na streSna
drzala. Z lovilci so povezane vse kovinske mase na strehi, kot so: obrobe dimnikov, kovinske konstrukcije,
Zlebove, ograje, kovinski ventilacijski jaski itd.. Morebitne antene, antenske drogove, vodila dvigal pa povezemo z
lovilcem preko prenapetostnega — katodnega odvodnika.

Odvodni sistem

Strelovodni odvodi odvajajo tok strele od to¢ke udara do zemlje. Omogo&ajo ve¢ paralelnih tokovnih poti,
izenacitev potencialov s prevodnimi deli objekta. Razdalje med posameznimi navpi¢nimi odvodi in med
posameznimi horizontalnimi kroznimi povezavami so za LPS vrste IV lahko manjSe od 20m. Za odvode je
uporabljena RF Zica @ 8mm polozena v zas¢itne cevi pod fasado.

Odvodi morajo vzpostavljati najkrajSo mozZno povezavo z ozemljilom, ¢e je mogoce navpicno, brez spremembe
smeri. Treba jih je namestiti predvsem blizu robov objekta. Odvodi morajo biti &im bolj pro¢ od oken, vrat,
elektriénih napeljav in tistih kovinskih mas, ki iz posebnih razlogov niso priklju¢eni na strelovodno napeljavo.
Posamezni navpicni odvodi so vsakih 10 m do 20 m povezani s krozno horizontalno povezavo med seboj. Vsi
odvodi morajo biti pri prehodu v zemljo medsebojno povezani z osnovnim potencialnim obroem,ki predstavija
isto€asno temeljno zbiralko za izenacitev potencialov.

Merilni in vezni stiki

Na prikljucku vseh odvodov na ozemljilni sistem je treba izdelati merilni stik, ki ga je mogoce zaradi merilnih
namenov galvansko lociti. Merilni stiki so izvedeni z vijacenjem na fasadi v omarici merilnega stika. Vse
kovinske mase na fasadi morajo biti priklju¢ene na strelovodno instalacijo nad merilnimi stiki, kjer je to mogoce
izvesti. Ob uporabi naravnih kovinskih mas in armature, kot naravnih odvodov, v kombinaciji z drugimi odvodi je
prav tako treba izdelati v merilne namene merilno tocko, ki se je zaradi veCkratne paralelne povezanosti ne
loCuje. Locilno merilno mesto se v takih primerih izvede tam, kjer je odvod mogoce loiti.

Ozemljitev

Ozemljitev je izvedena z valjancem FeZn 25x4mm2, polozenim v obliki obroca okoli objekta. Z ozemljitvijo
je potrebno povezati vse zbiralnice za glavno izenagevanje potencialov GIP in vodila dvigal. Prav tako je potrebno
pustiti valjanec na dolocenih mestih, kjer je potrebno ozemljiti razne kovinske mase. Z ozemljitvijo je potrebno
povezati vse kovinske mase v zemlji, kot so cevovodi itd., ¢e so od ozemljitve oddaljeni manj kot 20 m. Prav tako
je potrebno z ozemljitvijo povezati vse ozemljitve sosednjih objektov. Ozemiljiina upornost medsebojno povezanih
ozemljil naj bo manjSa od 10 Q. Po montaZi je potrebno izvesti meritve, v primeru prevelike upornosti je potrebno
poloZiti dodatna ozemljila.

Izenacitev potencialov kovinskih instalacij

Povezovanje zunanjih kovinskih delov je treba po moznosti izvesti Cim blize ob vstopu v SCiteni objekt. Povezave
morajo biti izdelane direktno in po najkrajsi poti. Ce se direktna povezava ne more izdelati, se le-ta vzpostavi s
pravilno dimenzionirano SPD. Minimalni preseki povezav za izenaCitev potencialov, ki povezujejo posamezne
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kovinske dele LPS in, ki lahko prevajajo znaten del toka strele, so podani v tabeli 8 ( SIST EN 62305-3 ). V
objektu je potrebno oklope kablov in kovinske kanale v katere so kabli poloZeni ter cevi povezati z ozemljitvenim
sistemom objekta. Kadar elektriéni kabli in drugi vodniki v objektu nimajo kovinskih oklopov oziroma niso polozeni
v kovinske kanale ali cevi, morajo biti povezani s SPD. Vsi vodniki vsakega povezovalnega voda naj bodo
povezani direktno ali preko SPD na ozemljitveni sistem objekta V TN sistemih inStalacije morajo biti PE in PEN
vodniki povezani na sistem LPS. Minimalni preseki povezav izenacitev potencialov med notranjimi kovinskimi deli
ali povezave kovinskih delov na zbiralke za izenacitev potencialov so podani v tabeli 9 ( SIST EN 62305-3 ).

Zascitni ukrepi pred napetostjo dotika

(1) Pri odvajanju toka strele v zemljo lahko zunaj objekta nastanejo previsoke napetosti dotika in koraka. Te
nevarnosti se zmanjSujejo na sprejemljivo raven, Ce je izpolnjena vsaj ena od naslednjih zahtev:
o verjetnost gibanja oseb ali njihova trajnejSa prisotnost zunaj objekta v blizini odvodov je zelo majhna,
e naravni sistem kovinskih mas je sestavljen iz tevilnih povezanih paralelnih poti in povezan z armaturo in
konstrukcijo objekta z zagotovljeno dobro elektricno prevodnostjo,
o specifiécna upornost zemeljske plasti v oddalienostt 3 m od odvoda ni manjSa od
5 kQm.
Ce ni izpolnjen nobeden izmed pogojev iz prvega odstavka, je treba zaradi zasgite Zivih bitij pred previsoko
napetostjo dotika, storiti naslednje:
o izolirati strelovodne odvode,
e namestiti fiziCne ovire in opozorila za zmanj$anje moznosti dotika strelovodnih odvodov.

Zasgitni ukrepi pred napetostjo koraka

Previsoka neapetost koraka je zmanj$anja s poloZitvijo obronega ozemljila v okolico objekta.

Pregledi in vzdrzevanje

Pregled strelovodne instalacije kot del zagotavljanja varmega delovanja sistema zas€ite pred strelo obsegajo
vizualni pregled, preskuse in meritve vgrajenega sistema, vkljucno s tistimi deli elektricnih instalacij, ki so s tem
sistemom neloCljivo povezani. Pregledi se izvajajo:

-Redni pregled sistema za$Cite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri za$€itnih nivojih | in Il ter vsaka 4 leta pri
za&citnih nivojin Il in V.

-V stavbah, kjer se skladi¢ijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po
predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zas¢ito, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa
vsakih 6 mesecev.

- Pri sistemih za&¢ite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim
obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kriticni, je treba redni pregled izvesti enkrat na
leto.

- [zredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaSCite pred strelo, po poskodbah oziroma
posegih, vkljutno z rekonstrukcijo sistema zaScCite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.

Pri pregledih se preveri varnost vgrajenega sistema in sestavi zapisnik, kot je to dologeno v tehniéni smemici. Ce
izvajalec pregleda ugotovi nepravilnosti na sistemu zaSCite pred strelo, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale
nevarnost, v zapisnik vnese predlog potrebnih ukrepov za sanacijo stanja. Lastnik stavbe mora v naért
vzdrzevanja stavbe, vnesti tudi pravila za uporabo in vzdrzevanje sistema zaS€ite pred strelo, na podlagi katerih
je omogoceno le-te vzdrzevati v skladu z zahtevami tega pravilnika.

11. SISTEM NAPAJANJA ELEKTRICNE INSTALACIJE
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V zgradbi je predviden TN-C-S sistem napajanja glede na ozemljitev elektriéne instalacije, kar pomeni:

o Nevtralna toCka sistema elektriCnega napajanja je direktno ozemljena v trafo postaji. V isti tocki so s pomocjo
za&Citnih vodnikov PE ali PEN (rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi izpostavljeni prevodni deli (ohisja
elektricnih naprav, za$€itni kontakti vticnic itd.).

e Vsi zadCitni vodniki so dodatno ozemljeni pri vhodu elektriCne instalacije v zgradbo (glavno izenacenje
potencialov-GIP).

o Za&Citni vodnik PE poteka lo¢eno od nevtralnega vodnika N, Ce je presek vodnikov manjsi od 10 mmz2, sicer
pa sta oba vodnika zdruzena v skupni PEN vodnik

Glavno izenaéenje potencialov

Za glavno izenaCenje potencialov v zgradbi je predvidena glavna ozemljitvena zbiralnica, namescena v bliZini
glavnega razdelilnika zgradbe (pri vhodu el. instalacije v zgradbo).

Nanjo mora biti vezano naslednje:
e glavni ozemljitveni vod - glavni PEN ali PE vodnik
e glavni vodniki za izenaCenje potenciala, ki povezujejo glavne cevi vodovoda, kanalizacije; centralne
kurjave, plina, kanale za prezraCevanje in druge vecje kovinske mase v zgradbi.

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki je predviden kot
zdruZena za$Citna in strelovodna ozemljitev.

Dopolnilno izenacenje potencialov

V nekaterih vlaznih prostorih je kot dodatni za¢itni ukrep predvideno dopolnilno izenagenje potencialov.
Dopolnilno izenaCenje potencialov povezuje poleg vseh izpostavijenih prevodnih delov tudi vse tuje prevodne
dele (odtoki ,konstrukcija vrat, konstrukcija predelnih sten in stropov, regali, vodovodne pipe, radiatoji in druge
kovinske mase v prostoru). Vsi tuji prevodni deli so z vodnikom preseka najmanj 4 mmz2 povezani z omarico za
dopolnilno izenacenje potencialov Pl, name$¢eno v zas€itenem prostoru. Ta omarica pa je z vodnikom preseka
najmanj 6 mm2 povezana z zbiralnico PE pripadajo¢ega razdelilnika.
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4.6 1ZRACUNI

1. 1ZRACUN KONICNIH MOCI IN DOVODNIH KABLOV

Pri izraCunu koni¢nih moci in koni¢nih tokov razdeliinika upoStevamo vsoto instaliranih moci vseh tokokrogov in
ocenjene faktorje istoGasnosti, obremenitve ter izkoristka motorjev. Pri napajalnih razdelilnikih pa upotevamo
vsoto koni¢nih moci napajanih razdelilnikov in ocenjeni faktor prekrivanja:

Pk = Pi- fi- fo

h: Pk=fp*Pk

Pk -1000
lk=———
J3.-U -COSQ

Pk (kW) ... koni¢na mo€ razdelilnika ali napajalnega razdelilnika
Pi (kW) ... instalirana mo¢
fi faktor istoCasnosti
fo faktor obremenitve
n izkoristek motorjev
fp faktor prekrivanja
lk (A) koni¢ni tok
oS @ faktor moCi
U (V) nazivna napetost

Velikost izklopne naprave (In) , ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je doloCena glede na
koni¢ni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je doloden po SIST HD 384.5.52 v odvisnosti od tipa
elektri¢ne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.

Za koncne tokokroge razsvetljave, vticnic in drugih malih potrosnikov, ki jih varujemo z zaScitnimi napravami 10
oziroma 16 A, izberemo preseke 1,5 oziroma 2,5 mm2. Ti preseki ustrezajo faktorju skupine kablov 0,8 in faktorju
okolne temperature 1 za tipe elektri¢ne instalacije B, C, D, Ein F:

~10A08.1=125A<lz=155A (tip B)
16 A0,8.1=21 A<lz=21 A (tip B)

Pri tipu el.instalacije A smemo uporabiti le faktor skupine kablov 0,9 , kar obi€ajno zadostuje, sicer pa moramo
predvideti eno stopnjo vecji presek kabla, ali eno stopnjo manjSo zascitno napravo.

Pri vseh vodnikih in kablih je izvedena kontrola pred preobremenilnim tokom po SIST IEC 60365-4-43:2006. Pri
tem preverimo, Ce je trajni zdrzni tok kabla (Iz) za razli¢ne tipe el. instalacije vedji od izraza:
1z>In.k/1,45

In nazivna velikost za¢itne naprave
k 1,6.. zavarovalke (1,9..za6Ain 10 A)
k 1,45 ... za instalacijske odklopnike
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zascita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo elementov elektricne
instalacije v ohi§ja.

ZasCita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in za$€itnim vodnikom ali izpostavljenimi
prevodnimi deli povezanimi z za$Citnim vodnikom je izvedena s samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi
okvarjeni del instalacije v predpisanem Casu tj: v 5s oziroma 0,2-0.4s. Izvedena je z zaSCitnimi napravami pred
prevelikim tokom (varovalke, instalacijski odklopniki, za$€itna stikala ...). Kot dopolnilna za3¢ita pa je v nekaterih
tokokrogih - predvsem v kopalnicah in vlaznih prostorih predvidena zas€itna naprava na diferencni tok max.
velikosti 30mA.

Uspesno delovanje zaSCite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkosti¢no zanko tako majhne impedance, da ob
okvari lahko stece kratkosticni tok vedji od toka pri katerem deluje za$€ita v predpisanem ¢asu:

Uo
Ia_lk_\/ZR2+ZX2
la (A) tok delovanja zasCite v predpisanem ¢asu ..
lk (A) tok kratkega stika
Uo (V) fazna napetost
Zs(€2) impedanca celotne kratkostiéne zanke
z R(Q) celotna ohmska upornost kratkostiéne zanke
D X(©Q)

celotna induktivna upornost kratkostiéne zanke

Kabli s presekom 10mm2 in veciji so kontrolirani na segrevanije pri kratkem stiku po izrazu:

Jt = (k% S)/ Ik

S(mm2) izbrani presek vodnika

lk (A) tok kratkega stika
t(s) Cas kratkega stika
k=115 za bakrene vodnike z PVC izolacijo

3. IZRACUN PADCEV NAPETOSTI

IzraCun padcev napetosti je bil izveden po naslednji formuli:

L _100-P-I
Trofazni tokokrogi: A-S-U?
U= 200 -P -1
Enofazni tokokrogi: A-S-U°?

kjer pomeni:
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padec napetosti (%)
prikljuéna mo¢ (W)

I dolzina kabla (m)

S prerez vodnikov (mm?)
A prevodnost (56 S/mm?)
U nazivna napetost (V)

uc

IzraCun za najneugodnejSe tokokroge je prikazan v tabelah kontrole delovanja za$Cite in padcev napetosti.

Dovoljeni padec napetosti med napajalno tocko in tocko elektri¢ne instalacije za tokokrog razsvetljave 3%, za
ostale tokokroge 5%, Ce je elektriCna instalacija napajana iz nizkonapetostne mreze.

Dovoljeni skupni padec napetosti za razsvetljavo je 5%, za ostale porabnike pa 8%, ¢e je napajanje iz TP, ki je
prikljuéena na visoko napetost.

Za elektro instalacije daljSe od 100 m, je dovolien padec napetosti lahko vecji za 0,005% na vsakih 100 m,
oziroma najve¢ 0,5%.

[zrauni dovodnih kablov in izbire zaSgitnih stikal:
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4. 1ZRACUN OZEMLJITVE

traéno ozemljilo:

R = 2'T”za....l_ <10m

R = 3'sza....L >10m

specificna upornosttal  p= 100 Om
dolzina ozemljila L= 63 m
ponikalna upornost ozemljR2p= 4,76 Q

Pri izraunu udarne ponikalne upornosti upostevamo le delovno dolzino ozemljila, ki znasa najve¢ 50 m, v
odvisnosti od specificne upornosti zemlje. UpoStevamo tudi, da poteka ozemljitev od vsakega odvoda na veé
krakov in upo$tevamo skupno udarno ponikalno upornost.

Udarna ponikalna upornost izraCunamo

Ru = k x R50/(3t.krakov)

R50-ponikalna upornost pri dolzini karaka 50m
k — korekcijski koli¢nik (Ur.l. SFRJ 12/65-4.613)

traéno ozemiljilo:

R = 2'sza....L <10m

R=2"Pza.L>10m

specificna upornosttal  p= 100 Om
dolzina ozemljila L= 50 m
ponikalna upornost ozemljR1= 6 Q
Stevilo krakov 2
skupna udarna upornost

na odvod R2u 3Q

Skupna ponikalna upornost:

Udarna ponikalna upornost v tem primeru znasa:
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Ru=3(Q)<5(Q)

5. LOCILNA RAZDALJA MED KOVINSKIMI DELI IN LPS

Elektri¢no izolacijo med lovilno mreZo, odvodi in kovinskimi deli se doseZe z vzpostavitvijo logilne razdalje med
kovinskimi deli v objektu in sistemom LPS. Lo€ilna razdalja mora biti ve¢ja kot varnostna razdalja s in sicer:

s = k. k | 0,29 v betonu
I
k m 0,14 v zraku
kier: k; = 0,05 odvisen od izbrane vrste LPS (glej tabelo 10 SIST [EC 62305-3)
K = 0,5 odvisen od elektri¢nega izolacijskega material (glej tabelo 12 SIST IEC 62305-3)

| = 12 dolZina vodnika LPS na katerem je loCilno razdaljo treba vzpostaviti do
najblizje tocke izenacCitve potencialov

ke= 0,2388889 odvisen od toka strele, ki te¢e po odvodu (glej tabelo 11 SIST IEC 62305-3 in sliko D.2 dodatka D)
n= 4 Stevilo odvodov

Cs= 15 odaljenost so naslednjega odvoda

Cd= 15 odaljenost so naslednjega odvoda na nasprotni strani

Vse kovinske mase v objektu, ki so oddaljene od LPS za s ali manj, so povezejo z LPS direktno ali s pomocjo
prenapetostnih odvodnikov, kjer je to potrebno.

6. 1ZRACUN ZASCITNEGA NIVOJA LPS SISTEMA
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Project: OB LJUBLJANICI

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

62305-2
1

Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 15
Width of structure {m): 10
Height of roof plane (m)*: 13
Collection area (m2): &.87T8 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical demage (incl. firg): Ordinary
Structure screening effectivensss: Averags
Internal wiring typs: Scresned

Environmental Influences:
Location factor: Similarin height
Environmental factor: Liman
Number thunderdeys: 44 days/year
Annuel ground flash density: 44 flashesm2

Protection Measures:
Class of LPS: Cless IV
Fire protection provisions: Mo messures
Surge protection: Coord. SPD IEC 623054

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:

Type of senice to the structure: Burnied cable
Type of external cable: Unscreensd

Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of condudtive services: 0
Type of external cable: Unscreensd

Other Underground Services:
Number of condudive services: 2
Type of external cable: Unscreensd

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Spedal hazards to Iife: Awerage panic level
Life loss dus fo fire: Other strectures
Life loss due o overolteges: Mot relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Sendices lost dueto fire: Powsr supply
Services lost due to overvoltages: Power supply

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritege lost dus to fire: No heritege value

Type 4 - Economic Loss:
Specisl hazards to economics: Mo spedal hezands
Economic loss due to fire: Hospital, hotel
Economic loss dus to overvoltage: Hospital, hotel, office
Stepiouch potential loss factor: No shook risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerabie Direct 5 trike Ingirect 5 trike Calcuizted

Risk Rt FRisk Rd Fisk R Risk R
Loss of Human Life: 1,00E-05 1,53E-08 213E08 3, 65E-06
Loss of Public Sanices: 1,00E-03 T.5TE-OT 3,16E-05 3, 24E-05
Loss of Cultural Herita ge: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0, 00E+00
E conomic Loss: 1,00E-03 1,97E-05 333E04 3, 53E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-Z2-019 0211)
Copyright & 2005, IEC. All rights resersed.

The IEC ightring risk assessment calculatar is intended o assist in e malysis of vaious oiteria o delermine fe dek of bes
due fo lightning. Ris nat possibie to cover each specal design dement hal may render a structure more of less suscepflitie to ightning
damage. In special cases, personal and econamic facioms may be very important and shauld be considerad in addifion fo e assassment
abtained by useofthis oa Ris intended fat this tod be u=2d in conjunciion with e witien standard IECS2305-2
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Potrebni za&€itni nivo je dolo¢en s pomogjo programa IEC Risk Assessment calculator, kateri je priloga standardu
SIST IEC 62305-2

Za IV za&Eiti nivo je objekt primerno za$¢iten ¢e ima lovilni sistem izveden s mreZo Sirine 20(m) in je povpre€na
razdalja med odvodi 20m. V objektu se izvede izenaditev potencialov in koordinirana prenapetostna zascita.

7. IZRACUN OSVETLJENOSTI

Predvidena je:
e sploSna razsvetljava

IzraCun osvetljenosti prostorov je narejen s pomo¢jo programa RELUX OZIROMA DIALUX.

Za nekatere prostore je izracuni osvetljenosti posameznih prostorov so prikazani v tabeli osvetljenosti.
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MTS intemational d.o.o. Operator Vidali
s Telephone 0)26812720
Perhaviava ulica 15¢ Fax +386(0)26800210
2000 Maribor eMal iwdali@mtsisi
HODNIK-STOPNISCE / Summary
T460m
200\ \
/ 7 g0
150\ 2 b 25L )
2507 200
200 1
270
e 200 | T234
200- 150 100 200 ™
e \ 150 ( 250
200 150 { 250
] 100 100 200 250( ) !
\ 50
il \ #*
. 150
200.200° /100 200 —"]
~ 150~ / Y B 1
L 4 s o o'm
0.00 3.05 417 563m
Height of Room: 2.700 m, Mounting Height: 2.700 m, Light loss factor: Yalues in Lux, Scale 1:60
0.80
Surface P [%%] E,, [ix] En K] Emax %] ud
Workplane ! 166 57 272 0.347
Floor 20 123 31 167 0.655
Ceiling 70 43 28 75 0.662
Walls (8) 50 98 35 600 /
Workplane:
Height: 0.850m
Grid: 64 x 64 Points
Boundary Zone: 0.000 m
Luminaire Parts List
MNo. Pieces Designation (Correction Factor) @ (Luminaire) iIm] @ (Lamps) [Ilm] P W]
LENA LIGHTING S. A. 311420 PROXIMA 2100 2100 299

1 3 LED 24W 4000K (1.000)
Total: 6300  Total: 6300 897

Specific connected load: 4.82 W/inv* = 2.91 Wim#/100 Ix (Ground area: 18.61 m?)
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MTS I ional d.o.o. Vidali
mEmatena oo Telmmﬂﬂ 0126612720
Perhavieva ulica 15¢ Fax +305(0)26800810
2000 Maribor e-Mal i vidalignmisi si

HODNIK1-KLET / Summary

Py T511m
J @)ﬂ\ 147
1ﬂn 20 160

u.*—zna 00
( {:} Tam
200

~ 200
/mu
\:rnn !ﬂ 2m«\ T1.05
\Hﬂmn 200 G’?

e,

[ = h zm 1
k k L 4 Dm
0,00 147 1,65 4.70m

Height of Room: 2.440 m, Mounting Height: 2.440 m, Light loss factor:
020

Surface P [2%] Eg [€] Errin [12]
Warkplans ! 164 54
Floor 20 108 53
Ceiling 70 58 26
Walls {16) 50 101 30
Workplane:

Height: 0.850 m

Grid: 64 » 64 Points

Boundary Zone: 0.000 m

Luminaire Parts List

Mo,  Pieces  Designation (Correction Factor) & (Luminaire) [im]

1 4 LEM& LIGHTIMG 5. A 185387 SATURN LED 1450
14W 4000K (1.000)

Total: 5800

Specific connected load: 5.33 Win? = 3.26 Wim31M100 Ik (Ground ar=a: 13.37 m?)
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Bz [14]
245
147
104
430

% (Lamps) [Im]

Total:

Yalues in Lux, Scale 1:66

uld

0.329
0494
0439

P W
17.5
7.2
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4.7 TEHNICNO POROCILO - TELEKOMUNIKACIJE

1. SPLOSNO

Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo uvleéeni
v instalacijske cevi, polozene podometno (v stanovanjih) ali pa polozeni na kabelske police (v kleteh). Kjer
obstaja vedja nevarnost pozara, bodo kabli zaS€iteni s posebnim negorljivim premazom. Vsi prehodi iz ene
pozarne cone v drugo bodo zatesnjeni s stekleno volno in z negorljivo maso, oz. bodo obloZeni s posebnimi
blazinicami. Na obeh straneh prehoda bodo kabli obrizgani Se z negorljivim premazom. Protipozarne pregrade so
predvidene pri pozarnih sektorjih, ki so dologeni v Studiji pozame varnosti. Vse instalacije telekomunikacij
bodo oddaljene od instalacij jakega toka najmanj 20cm, vodniki za telefonijo pa bodo odmaknjeni od
drugih instalacij telekomunikacij najmanj 10cm.

Vse elemente, ki morajo biti usklajeni glede na barvo, obliko, velikost in podobno, mora pred nabavo opreme
potrditi oz. izbrati arhitekt, v sodelovaniju z investitorjem in projektantom.

Montazne viSine vtiénic bodo sledee (merjene od gotovih tal - misljena je sredina elementa oz prikljucka, razen
tam, kjer je posebej napisano):

-telefonske in TV vtiCnice — 0.5m (oz. usklajene z viSinami vticnic elektricnih instalacij)

-pozivni tablo in govorni aparat domofona — 1.3m, spodnji rob

-stikalni blok stanovanja in komunikacijska omarica — nad vhodnimi vrati, v nadometni izvedbi

Instalacijske cevi, polozene po hodnikih, od vertikal do posameznih stanovanj (do TK omaric) morajo imeti
predvidene razvodne doze vsakih cca 6m, oziroma vsaj pred vrati posameznih stanovan;.

2. TELEFONIJA, LAN

V vsakem stanovanju so predvidene, glede na velikost stanovanja, 1 do 4 telefonske (univerzalne) vtiénice.
Telefonska (univerzalna) vticnica je predvidena v naslednjih prostorih: v dnevni sobi in spalnicah. V stanovanjih je
oZiCenje za telefonijo predvideno s kablom UTP 4x2x24AWG, Cat. 6.

V vsakem stanovanju se predvidi nad vhodnimi vrati telekomunikacijska omarica nadometne izvedbe skupno za
telefonijo in skupinski antenski sistem. V kleti objekta je predvidena glavna TK omarica. Glavna TK omara je
priklopljena na FTTH omrezZje.

Zunanji TK dovod ni predmet projektae.

Za stanovanja se predvidene opti¢ne povezave (FTTH - Fibre To The Home) od glavne TK omarice, do vsake
individualne stanovanjske enote, z opti¢nimi kabli s po 2 enorodovnimi (SM) vlakni, po vertikalnih instalacijskih
jaskih, vzporedno s telefonskim ozi¢enjem. Opticni kabel se bo zakljucil na opti¢nem delilniku v TK omarici v Kleti,
v posamezni omarici v stanovanjski enoti pa se bo pustil nezakljuen z rezervo. V popisu materiala opticni kabel
in ustrezne zakljucitve niso predvidene, pa¢ pa so predvidene instalacijske dve cevi, premera 23mm, od vsake
vertikale v etazi, do posameznih stanovanj. Premer 23mm je izbran tudi zaradi ustreznejSega radija krivljenja
opticnih kablov. Na tak nacin bo omogoceno kasnejSe polaganje opticnih kablov, v skladu s takratnimi zahtevami
ponudnika TK storitev.

Univerzalni razvod mora biti enoumno oznaCen. Oznaka povezave sestoji iz Stirimestne Stevilke sobe, znaka

pomiljaj (» - «) in dvomestnega indeksa prikljucka v dologeni sobi in je na obeh straneh povezave enaka. Pri
adaptaciji je potrebno upostevati oznake ze zgrajenega omrezja.
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3. SKUPNI ANTENSKI SISTEM (SAS)

V vsakem stanovanju so predvidene, glede na velikost stanovanja, 1 do 4 antenske vti¢nice. Predviden je
zvezdasti razvod: za vsako stanovanje samostojen koaksialen kabel, od odcepnika do vtiénic. V vsakem
stanovanju se predvidi nad vhodnimi vrati telekomunikacijska omarica nadometne izvedbe skupno za telefonijo
in skupinski antenski sistem.

Antenska vtiCnica je predvidena v naslednjih prostorih: v dnevni sobi in spalnicah. V Kleti objekta je predvidena
glavna TK omarica v katero je predviden antenski razvod ponudnika.

Zunanji KRS dovod ni predmet projekta-obstojece.

4. JAVLJANJE POZARA
Javljanje poZara ni predvideno!

5. VIDEO NADZOR (CCTV)
CCTV ni predviden!

6. PROTIVLOMNO VAROVANJE
Vlomno varovanje ni predvideno !

7. VIDEO HISNA GOVORNA NAPRAVA (VIDEOFON)

Video hiSna govorna naprava sluzi za vzpostavijanje govorne zveze med obiskovalcem pri vhodnih vratih
zgradbe in posameznim stanovanjem ter za elektri¢no odpiranje vhodnih vrat in zapornice. Objekt ima samostojni
sistem video hiSne govorne naprave. Pozivni tablo s pozivnimi tipkami, mikro-zvo¢nikom in kamero, je predviden
na glavnem vhodu v objekt . Pozivni tablo bo montiran v podometni dozi. Spodnji rob doze bo montiran 133cm od
tal, tako da se bo modul kamere nahajal 150cm od tal. Notranja enota je montirana v dnevnem predprostoru
vsakega stanovanja. Pred vsakimi vrati stanovanja je predvidena pozivna tipka.

8. PRISTOPNA KONTROLA
Pristopna kontrola ni predvidenal

48 PRVI PREGLED ELEKTRICNIH INSTALACIJ, UPORABA IN
VZDRZEVANJE REDNI IN IZREDNI PREGLEDI

viv v

Na tezko dostopnih mestih so predvidene odprtine za vzdrzevanje in ¢iS¢enje elektricnih instalacij.

Izvajalec pregleda mora za novo izvedene elektrine instalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za
elektricne inStalacije po koncanih delih opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih elektricnih instalacij. Pri
pregledu , se preverita skladnost elektricnih intalacij s pravilnikom o nizkonapetostne elektriéne instalacije v
stavbah (Ur.l. RS, &t. 41/2009) in njihova varnost, kar vkljuéuje tudi oceno zdruZljivosti na elektri¢ne inStalacije
priklju¢enih naprav, opreme in strojev. O pregledu sestavi zapisnik. Po izdanem uporabnem dovoljenju mora
lastnik stavbe zagotavljati pravoCasno in pravilno izvedbo vseh dejanj, potrebnih za varno uporabo in s tem
povezano vzdrzevanje vgrajenih elektriCnih inStalacij, kakor je to doloCeno v pravilniku.

Lastnik stavbe mora v program vzdrZzevanja stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrzevanje stavb, vnesti tudi

pravila za uporabo in vzdrzevanje elektricnih inStalacij, na podlagi katerih je omogoceno le-te vzdrzevati v skladu
z zahtevami pravilnika.
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Redni pregled elektricnih instalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve elektriénih instalacij, je treba
izvesti v roku, ki ni dalj$i od 8 let.

Ne glede na prejdnji odstavek je treba redni pregled elektricnih inStalacij v stavbah, ki imajo prostore s
potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko za&¢ito, izvesti v roku, ki ni daljsi od 2
let.

Za stanovanijske stavbe je potrebno izvesti pregled elektri¢nih inStalacij v roku, ki ni daljSi od 16 let.

Izredni pregled se opravi po poSkodbah, popravilih oziroma posegih, vkljuéno z obnovitvijo elektriénih instalacij, ki
lahko vplivajo na njihovo varnost.
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ANTENSKI SISTEM

Izrac¢un SAS: FRDesigner,

kabel PAS4005

—razcepnki DE8,DE4 in ojac¢evalnik so montirani

v KRS omari v kleti objekta
—razdelilniki PA2,PA3,PA4 so montirani v

razdelilcu stanovanju

2N

1N

PRITLICJE

KLET

A=30dB (max. 37dB)
Eg=18dB

1 Output Signal Source = B80dBuV

Azienda:

Schema: FRDesigner Chart (ver.1)

File: izracub ob ljubljanici.frx

Indirizzo:

Impianto:

Data: 8. 5. 15
Stampa Foglio: Sheet1 (1/1)

Autore:
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2. VEZAVA LUNOS REGULATORJEV
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rdeca

Povezava med regulacijsko enoto in rekuperacijskim elementom 3x0,75mm2.
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