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Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

11KV/600/1320

Q=995W

Radiator  

Q=1970W

21KV-S/900/1320

Radiator  

Q=1090W

21KV-S/600/1000

Radiator  

Q=1090W

21KV-S/600/1000

Radiator  

Q=1090W

21KV-S/600/1000

Radiator  

Q=1305W

21KV-S/600/1200

R.O.6

Q=9015W

6 prikljuļkov

Radiator  

11KV/900/400

Q=415W

Radiator  

11KV/900/400

Q=415W

Radiator  

22KV/600/1400

Q=1910W

Radiator  

22KV/600/520

Q=710W

Radiator  

22KV/600/520

Q=710W

Radiator  

Q=2090W

21KV-S/900/1400

Radiator  

22KV/600/1000

Q=1365W

Radiator  

22KV/600/1120

Q=1530W

Radiator  

22KV/600/1120

Q=1530W

Radiator  

22KV/600/1120

Q=1530W

Radiator  

22KV/600/1120

Q=1530W

Radiator  

22KV/600/1120

Q=1530W

Radiator  

Q=949W

11KV/900/920

Radiator  

21KV-S/900/800

Q=1192W

R.O.7

5 prikljuļki

Radiator  

11KV/900/600

Q=618W

Radiator  

22KV/600/1000

Q=1365W

Radiator  

22KV/600/1000

Q=1365W

Radiator  

Q=344W

11KV/600/720

Radiator  

11KV/900/600

Q=303W

Radiator  

11KV/900/920

Q=466W

Radiator  

21KV-S/600/1000

Q=482W

Radiator  

22KV/600/600

Q=356W

Radiator  

22KV/600/600

Q=356W

Radiator  

22KV/600/1000

Q=594W

Radiator  

21KV-S/600/800

Q=556W

Projektiranje,svetovanje
Milivoj Petrovacki s.p.

tel. (05) 653 11 70

Q=142000W

DN 50 

IZVEDBA PRIKLJUĻKA 

NA ZAĻASNO T.P.

GLEJ RIZBO ġt.17

Q=242670W

DN 65

IZVEDBA PRIKLJUĻKA 

NA ZAĻASNO T.P.

preboj na koti -2,55

GLEJ RIZBO ġt.16

ndaljevanje glej rizbo ġt. 8

  2901 W

Ï15x1

R.O.6 - DN25

R.O.5 - DN32

Q=10705W

10 prikljuļkov

dp= 2,41 kPa

q=459 L/h 

R.O.7 - DN20

CEVNI RAZVOD OD RAZDELILCA DO RADIATORJEV

V PRIZIDKU JE IZ PREDIZOLIRANIH  MLC cevi  Ï 16x2 mm

IN POTEKA V TLAKU. CEVNI RAZVOD MED RAZDELILCI 

CEVNI RAZVOD OD RAZDELILCA DO RADIATORJEV

V STARI ĠOLI JE IZ PREDIZOLIRANIH  Cu.  Ï 15x1 mm

IN POTEKA V TLAKU. 

R.O.8

Q=2901W

7 prikljuļki

Q=1113W

6xÏ16x2,0

Q=1306W

6xÏ16x2,0

dp=2,60Pa

qv=166 L/h

R.O.8 - DN20

Q=2901W

7 prikljuļki

dp=2,60Pa

qv=166 L/h

omarica 800x500

  2985W

1990W
  995W

Ï15x1
Ï15x1

Ï15x1

  995W

Ï15x1

1990W

Ï15x1

  2985W

Ï15x1

dp=2,80Pa

qv=387 L/h

Q=9015W

6 prikljuļkov

dp=2,80Pa

qv=387 L/h

omarica 800x500

Q=5489W

Ï15x1

dp=2,09 kPa

qv=236 L/h

5 prikljuļki

Q=5489W

dp=2,09 kPa

qv=236 L/h

omarica 800x500

Q=107050W

dp=2,41 kPa

qv=459 L/h

R.O.5

10 prikljuļkov

Q=4140W

6xÏ15x1

omarica 1000x500

( na razdelilec R.O.04/1 v kleti)

  9015W

Ï22x1,0

Ï15x1


