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INSTALACIJSKE OMEJITVE:

PRI STEVILU PRIKLJUCKOV SKUPINE M-BUS DO 250:

— MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 1 km

— MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 350 m

PRI STEVILU PRIKLJUCKOV SKUPINE M-BUS DO 64:

— MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 4 km

— MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 1 km

VSI KRITERIJI VELJAJO ZA VODE
JY(St)Y 2x2x0,8mm

LEGENDA SIMBOLOV

LEGENDA O/ZNAK

OZNACBA SEGMENTA OBJEKTA

0ZNACBA ETAZE OBJEKTA
M-BUS/LAN CENTRALNA ENOTA IZAR CENTER 60 \
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OZNAKA ELEMENTA:

CENTRALNA ENOTA (CE)
KOMPAKTNI TOPLOTNI STEVEC INTEGRAL MK_MaXX
7 M-BUS PRIKLJUCNIM VMESNIKOM IN MOZNOSTJO \ ZAPOREDNA STEVILKA
PRIKLJUCITVE DO DVEH STEVCEV Z IMPULZNIM! IZHODI /4 PTS 4

/ / OZNAKA ELEMENTA:
TOPLOTNI STEVEC (TS)

\ ZAPOREDNA STEVILKA
PRVI PODREJENI ELEMENT
NA IMPULZNEM VHODU
APVH4.1

M-BUS PRETVORNIK Z MOZNOSTJO AKA Ta:
PRIKLJUCITVE DO DVEH STEVCEV Z IMPULZNIMI 1ZHODI / %goumﬂf%%m (vH)

SANITARNI VODOMER SISTEM_V Z IMPULZNIM IZHODOM

PLINOMER Z IMPULZNIM 1ZHODOM

NADGRADNA POVEZOVALNA DOZA, MONTIRANA V STROJNISKI ZAPOREDNA STEVILKA
STEVCNI OMARICI, Z VGRAJENIMI' VZMETNIMI SPONKAMI 0,8mm PRV PODREJENI ELEMENT
IN IZVEDENA v STOPNJI ZASCITE IP44, GLEJ DETAJL APW4 7 NA IMPULZNEM VHODU

/ OZNAKA ELEMENTA:
VODOMER TOPLE V. (VT)

AMIP

/ OZNAKA ELEMENTA:
IMPULZNI_ PRETVORNIK (IP)

AVP

/ OINAKA ELEMENTA:
PLINOMER (PM)

MERILNI STEVEC IN INSTALACIJSKA DOZA
MONTIRANA V STROJNISKI STEVCNI OMARICI
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