
p = 138

p = 152

p = 152

v = 223

p = 166

v = 250

v = 416

p 
= 

30

v = 204

v = 242

p = 167

v = 308

p = 140

p = 140

p = 138

p = 138

v = 252

v = 257

v = 252
v = 261

p = 140

p = 140

18.25 m
2STOPNIŠČE

teraco

  9.80 m
2HODNIK

teraco

17.75 m
2KOLESARNICA

vodomer

  2.10 m
2

SHRAMBA 18P

16.85 m
2

teracco

  3.25 m
2WC

teracco

  6.65 m
2ČISTILA

21.65 m
2

TOPLOTNA POSTAJA

beton

17.75 m
2HODNIK

epoksi tlak

  7.75 m
2STOPNIŠČE

teraco

6

A

p = 138

di
m

ni
k

v = 252

p = 133

p = 139

p = 138

v = 308

v = 261

v 
= 

25
0

epoksi tlak
R.j.

v = 252

v = 218
v = 150

v = 218

v = 252

A
2

A
1

A

A
2

A
1

rušitev dela predelne stene

po vsej višini

odstran. obst. vrat

vgradnja novih vrat

nova Knauf stena

W112 

odstran. obst. stene

z vrati

stena, ki se ruši
  2.55 m

2
SHRAMBA 17P

vrata z vrat. podboji

se odstranijo

  2.55 m
2

SHRAMBA 16P   2.35 m

  2.25 m
2

SHRAMBA 5P

  2.30 m
2

SHRAMBA 8P

  2.25 m
2

SHRAMBA 9P

  2.25 m
2

SHRAMBA 1P   2.25 m
2

SHRAMBA 2P   2.25 m
2

SHRAMBA 3P

tlak se izravna - 

odstrani se 6 cm tlaka

rušitev dela predelne stene

po vsej višini

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

  3.15 m
2SHRAMBA 21P

  2.25 m
2SHRAMBA 19P

  2.25 m
2SHRAMBA 20P

odstranitev obst.

predel. stene

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

in zazidano

  2.05 m
2SHRAMBA 7/1N

  2.05 m
2SHRAMBA 6/1N

  2.10 m
2SHRAMBA 4/1N

  2.05 m
2SHRAMBA 8/1N

  2.05 m
2SHRAMBA 9/1N

  2.05 m
2SHRAMBA 5/1N

odstranitev vrat in 

vratnega podboja

  2.75 m
2SHRAMBA 10/1N

  2
.60

 m
2

SH
RA

MB
A 

11
/1N

  3.10 m
2SHRAMBA 16/2N

  2.20 m
2SHRAMBA 17/2N

  2.20 m
2SHRAMBA 18/2N

  2.35 m
2SHRAMBA 1/1N

  2.35 m
2SHRAMBA 2/1N

  2.35 m
2SHRAMBA 3/1N

  2.35 m
2SHRAMBA 25/2N

  2.35 m
2SHRAMBA 24/2N

  2.35 m
2SHRAMBA 23/2N

  2.35 m
2SHRAMBA 22/2N

  2.35 m
2SHRAMBA 21/2N

  2.35 m
2

SHRAMBA 20/2N

  2.45 m
2

SHRAMBA 13/2N

  2.25 m
2SHRAMBA 19/2N

  2.20 m
2SHRAMBA 14/2N

  2.15 m
2SHRAMBA 15/2N

  2.15 m
2SHRAMBA 1/2N

  2.20 m
2SHRAMBA 2/2N

  2.10 m
2SHRAMBA 9/2N

  2.10 m
2SHRAMBA 8/2N

  2.10 m
2SHRAMBA 7/2N

  2.20 m
2

SHRAMBA 3/2N
  2.20 m

2SHRAMBA 4/2N   2.25 m
2SHRAMBA 5/2N

  2
.40

 m
2

SH
RA

MB
A 

6/2
N

  2.20 m
2SHRAMBA 10/2N

  2.20 m
2SHRAMBA 11/2N

  2.20 m
2

SHRAMBA 12/2N

  3.00 m
2SHRAMBA 12/1N

  3.00 m
2SHRAMBA 13/1N

  3.00 m
2SHRAMBA 14/1N

odprtina se zazida

  2.95 m
2SHRAMBA 15/1N

  2.80 m
2SHRAMBA 16/1N

  2.80 m
2SHRAMBA 17/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 19/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 20/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 21/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 22/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 23/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 24/1N

  2.00 m
2SHRAMBA 25/1N

  3.60 m
2SHRAMBA 18/1N

odstrani se betonski prag v=14cm

odstrani se dotrajano dvigalo in

vsa druga dodatna oprema;

jašek se zasuje, zazida se odprtina

odstrani se betonski prag,

vgradijo se nova požarna vrata

nov preboj za vrata

SS
(PS)

PS

PS

SS
(PS)

PS

PS

SS

(PS)

SS

15.20 m
2SUŠILNICA

epoksi tlak

PRALNICA

21.35 m
2PROSTOR

epoksi tlak

SKUPNI

15.15 m
2I. SHRAMBA

epoksi tlak

29.85 m
2II. SHRAMBA

epoksi tlak

24.25 m
2III. SHRAMBA

epoksi tlak

20.85 m
2IV. SHRAMBA

epoksi tlak

  8.60 m
2V. SHRAMBA

epoksi tlak

19.30 m
2VI. SHRAMBA

epoksi tlak

epoksi tlak

68.40 m
2VII. SHRAMBA

epoksi tlak

54.05 m
2VIII. SHRAMBA

epoksi tlak

  4.50 m
2IX. SHRAMBA

epoksi tlak

64.75 m
2X. SHRAMBA

epoksi tlak

13.35 m
2ZUNANJE STOPNICE

beton

fiksirane v obstoječe betonske stopnice,

vidni del stopajnice obdelan prani kulir

  3.45 m
2VODOMER

beton

 1

2

3

4

 1

2

2

2

3

stopniščne plošče (125/5) - stopajnice

prefabric. armtr.betonske montažne 

H

dv
ov

iši
ns

ki 
niv

o P
S 

in 
SS

dv
ov

iši
ns

ki 
niv

o P
S 

in 
SS

vrata in podboj se sanirajo

(brušenje, barvanje)

odstrani se betonski prag v=14cm

odstrani se betonski prag v=14cm

dv
ov

iš
in

sk
a 

st
oj

al
a 

ko
le

s
dv

ov
iš

in
sk

a 
st

oj
al

a 
ko

le
s

st
en

sk
o 

st
oj

al
o 

po
d 

ko
to

m
 4

5

možnost zasilnega izhoda

Del okna je izolirano polnilo za potrebe strojnih

instalacij - v tem območju je preboj za prezrač. k
anal

stenska rešetka enaka obstoječi

nova pocinkana, barvana

stenska rešetka enaka obstoječi

nova pocinkana, barvana

stenska rešetka enaka obstoječi

nova pocinkana, barvana

stenska rešetka enaka obstoječi

nova pocinkana, barvana

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

dimnik

4

3

10

11

- 2.92

- 3.39

nova Knauf stena

W112 

kovinsko stopnišče

(glej detajl)

- 2.92

- 4.58

odprtina v steni 65/100/15

za potrebe elekt. instalacij

odprtina v steni 85/190/30

za potrebe elekt. instalacij
odprtina v steni 80/140/30

za potrebe elekt. instalacij

odprtina v stropu 20/20

za potrebe elekt. instalacij

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)


