
v = 258

v = 261

SKUPNA SOBA

  8.10 m
2

parket

v = 251

10

p = 105

1

19

0.5

SKUPNA KUHINJA

12.60 m
2

epoksi tlak

1

v = 255

p = 79

p = 62

v = 301

P21 SOBA

13.70 m

parket

p = 113

p = 8

p = 113

p 
= 

90

P20 SOBA

13.70 m

parket

P19 SOBA

11.25 m

parket

2

2

2

P18 SOBA

11.95 m

parket

2

v = 250

v = 193

P17 SOBA

13.60 m

parket

2

P16 SOBA

13.60 m

parket

2

HODNIK

12.50 m

epoksi tlak
2

VRATAR

  7.75 m

teraco

2

STOPNIŠČ
E

18.30 m

teraco

2

VHODNI PROSTOR

33.90 m

teraco

2

  1.20 m
2

HODNIK

40.10 m

teraco

2

p = 89

p = 88

p = 88

p = 88

p = 88

P15 SOBA

12.90 m

parket

2

P14 SOBA

13.40 m

parket

2

P13 SOBA

13.45 m

parket

2

P12 SOBA

13.45 m

parket

2

P11 SOBA

13.40 m

parket

2

P10 SOBA

13.65 m

parket

2

9

VETROLOV

  5.45 m
2

epoksi tla
k

P9 SOBA

  9.80 m
2

parket

P8 SOBA

13.55 m
2

parket

p = 87

p = 87

p = 87

p = 87

P7 SOBA

13.85 m
2

parket

P6 SOBA

14.00 m
2

parket

P5 SOBA

13.85 m
2

parket

P4 SOBA

13.90 m
2

parket

P3 SOBA

13.50 m
2

parket

P2 SOBA

13.80 m
2

parket

P1 SOBA

13.65 m
2

parket

35

35

VHODNI PODEST

  7.85 m
2

klinker

Z E L E N I C A 

P L O Č N I K

K N O B L E H A R J E V A  U L I C A

Z E L E N I C A 

P L O Č N I K

P L O Č N I K

v = 150

B

A

A
2

A
1

A

A
2

A
1

v = 250

v = 260

v = 260

v = 258

v = 271

v = 256

v = 304

v = 251

v = 301

v = 250

p = 88

p = 84p 
= 

14
8

p 
= 

14
8 KOPALNICA

13.75 m

epoksi tlak

st
en

sk
o 

og
le

da
lo

 6
0/

70

parapet v = 120 cmINOX obešala

INOX obešala - 3 kom

INOX obešala - 3 kom

talna rešetka

talna rešetka

1%

1%

INOX obešala - 2 kom

INOX obešala - 3 kom

ogledalo 50/70

parapet v = 140 cm

obst. vratna odprtina

se zazida

nova Knauf stena W112

  5.70 m
2

epoksi tlak
ZA INVALIDE

KOPALNICA

nova Knauf stena W112

odstrani se cestni robnik

odstrani se obstoječi a
sfalt

na novo se v padcu splanira vsa 

površina in izvede se nov asfalt (fini in grobi)

odstrani se obstoječi b
etonski

podest, izvede se ožji podest z vgrajeno

kovinsko rešetko, ki je iz prenega teraca

odstrani se zelenica, na novo se izvede utrjen

podložni tampon za položitev novega asfalta,

med zelenico in asfaltom se položi gredni robnik

H

H

H

H

H

H

H

H

H

INOX obešala - 2 kom

ogledalo 50/70

INOX obešala - 2 kom

ogledalo 50/70

parapet v = 140 cm

parapet v = 140 cm

parapet v = 140 cm

st
en

sk
o 

og
le

da
lo

 6
0/

70

vtičnica

vtičnica

INOX obešala - 3 kom

INOX obešala - 3 kom
INOX obešala - 3 kom

4

5

H
H

H

H

ŽENSKA

2

KOPALNICA

22.15 m

epoksi tla
k

MOŠKA

2

ČISTILA

  2.75 m

epoksi tlak

2

OŽJI HODNIK

11.45 m

epoksi tlak

2

PREDPROSTOR

  5.40 m

pran teraco

2

VHODNI PODEST

11.35 m

pran teraco

2

vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

položen v utrjen fini pesek

rečni prodec 32 - 64

vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

po
lož

en
 v 

utr
jen

 fin
i p

es
ek

re
čn

i p
ro

de
c 3

2 -
 64

položen v utrjen fini pesek

rečni prodec 32 - 64vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

položen v utrjen fini pesek

rečni prodec 32 - 64vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

položen v utrjen fini pesek

rečni prodec 32 - 64

vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

obstoječi g
ranitni robnik

1

12

2

3

3

5

7

6

6

2

7
7

7

6

2

4

5

7
7

odstrani se vse do 

zidarske odprtine

9

8

10

8

9

9

fiksirane v obstoječe betonske stopnice,

vidni del stopajnice obdelan prani kulir

stopniščne plošče (125/5) - stopajnice

prefabric. armtr.betonske montažne 

v = 200 cm

v = 200 cm

v = 200 cm

v = 200 cm

pocinkana, barvana

kovinska rešetka 180/50

Al/guma tepih(enako kot obst. tla
k)

odstrani obstoječa teracco plošča

območje, kjer do katerega se

nova, po izgledu enaka teraco plošča

NOSILCI KOLES

H

H

H

H

H

H

masa, na katero se položi epoksi tlak

odstranijo se ker. pl., izravnava tal in izravnalna 

zunanja stenska luč

zunanja stenska luč

zunanja stenska luč

2 x oglasna deska (100x100 cm) - bela magnetna tabla

PO
ŠT

NI
 N

AB
IR

AL
NI

KI
 "N

OV
A 

BO
X"

 - 2
 x 

(6 
x5

/1+
2x

3/1
)

Alu koš

koš za odpadke

koš za odpadke

koš za odpadke

ogledalo 50/70

BALKON

18.10 m

teraco

2

KLOP

KLOP

preboj pod stropom

za potrebe strojnih instalacij

30x 25 cm

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preskok sp. stropa

pran teraco

(enako kot obst. tla
k)

STOPAJNICE

preboj v talni plošči

za potrebe strojnih instalacij

preboj pod stropom

za potrebe strojnih instalacij

25 x 25 cm

preboj pod stropom

za potrebe strojnih instalacij

20 x 20 cm

45

6

preboj v ploščah in "šlic" v steni 

po vseh etažah nad kletjo 30/20 cm

okenska odprtina se zazida

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

prezračevanlna odprtina se zazida

nadvišanje balkona do višine 110 cm 

od gotovega tlaka; brušenje in nato prašno

barvanje balkonske ograje (barva po izbiri projektanta)

v = 200 cm

novi cestni robniki

izr
av

na
va

 te
re

na
, p

ad
ec

 od
 ob

jek
ta

utr
jen

o n
as

utj
e z

 dr
ob

nim
 pe

sk
om

novi in delno obnovljeni cestni robniki

obstoječa asfaltna površina, ki jo je potrebno

očistiti, vstaviti manjkajoče cestne robnike

ureditev zelenic okoli objekta (košnja in na manjkajočih mestih posjati travo);

obstoječa dreva in grnovnice, se potrebno strokovno obrezati;

ureditev zelenic okoli objekta (košnja in na manjkajočih mestih posjati travo);

obstoječa dreva in grnovnice, se potrebno strokovno obrezati;

obstoječe stebrične obnoviti (brušenje in ponovno barvanje (rdeče, belo)

(cca 5 stebričkov ponovno zabetonirati)

območje ASFALTA

ASFALTNA POVRŠINA

PROSTOR ZA SMETI

obstoječo betonsko konstrukcijo očistiti

začasna strokovna odstranitev obstoječih vrtnic na varno deponijo

na varno deponijo in ponovna zasaditev obstoječih vrtnic, po gončanju GOI del

7

10

11

 - 0.45

- 0.64

pran kulir 100/40/40
BET. KORITO ZA ROŽE

 - 0.79

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

talna rešetka
talna rešetka

talna rešetka

v = 140 cm lesena stenska obloga

lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

v = 140 cm lesena stenska obloga

 -0.01

 +0.09

- 0.79

 +0.07

nova betonska plošča na nivoju terena (na hidroizolaciji,

ki je položena na pusti beton), na območju

obst. zasutega jaška opuščene dvižne ploščadi

nova betonska plošča na nivoju terena (na hidroizolaciji,

ki je položena na pusti beton), na območju

obst. zasutega jaška

parapet v = 120 cm

parapet v = 140 cm

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

lesen prag

vgradnji omarica (glej projekt elek. instal.)

odprtina v steni 65/100/15

za potrebe elekt. instalacij

odprtina v stropu in "šlic" v steni 20/15

za potrebe elekt. instalacij

zazidajo se vse dimniške odprtine

(požarna varnost-ločit
ev sektorjev)

zazidanje obst. zračnikov

H
50/60

E.O.

50/50

H
50/60

odstranitev hidrantne omarice

zazidanje odprtine

odstranitev hidrantne omarice

zazidanje odprtine

odstranitev el. omarice

zazidanje odprtine

položen v utrjen fini pesek

rečni prodec 32 - 64

INOX obešala - 2 kom

IN
OX

 ob
eš

ala
 - 

3 k
om

INOX obešalo

pran teraco

pran teracoPODEST K L A N Č I N A 

PODEST

Inox ograja v = 100 cm

ozek (max 15 cm) odtočni kanal z

mrežo, po izbranem vzorcu

ASFALTNA POVRŠINA

vrtni robnik - V5 (100/23,1/5)

obstoječi k
ovinski količki

obstoječi k
ovinski količki


