
linijska kaleta
z litoželezno rešetko
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fuge, zarezane v betonsko ploščo
po končani vgradnji

CESTIŠČE:
betonska monolitna plošča

PLOČNIK:
betonski tlakovci

PLOČNIK:
betonski tlakovci

smer polaganja tlakovcev:
vzporedno / pravokotno na rob cestišča

90,
0° vzporedno

polaganje tlakovcev ob kanaleto (rob cestišča):
romboidni tlakovci (T2) se razpolovijo,
pravokotni tlakovci (T1) ostanejo celi

M 1:20
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T2 T2

CESTIŠČE

KANALETA

UKRIVLJEN DEL CESTIŠČA
r=3365,41m

UKRIVLJEN DEL CESTIŠČA
r=3372,41m

RAVEN DEL CESTIŠČA
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RAVEN DEL CESTIŠČA

UKRIVLJEN DEL
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UKRIVLJEN DEL
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UKRIVLJEN DEL
CESTIŠČA

Tp3

Tp4

Tp1

Tp2

Tp5

Tp6

Tp7

Tp8

linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo ukrivljenosti roba cestišča!

linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo smeri roba cestišča!

linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo ukrivljenosti roba cestišča!

linije fug cestišča se prilagodijo
liniji roba cestišča (osna razdalja
med vrhovi ostaja 2m)

smer tlakovcev se ne prilagaja
cestišču, ostaja kot med Tp2 in Tp4

linije fug cestišča se ne
prilagodijo liniji roba

cestišča, ostajajo vzporedne
s fugami med Tp2 in Tp4

linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo ukrivljenosti roba cestišča!linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev

se prilagajajo ukrivljenosti roba cestišča!
linije fug cestišča in smer polaganja tlakovcev

se prilagajajo smeri roba cestišča!

smer tlakovcev se ne prilagaja
cestišču, ostaja kot med Tp1 in Tp2

smer tlakovcev se ne prilagaja
cestišču, ostaja kot med Tp6 in Tp8

smer tlakovcev se ne prilagaja
cestišču, ostaja kot med Tp5 in Tp7
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TLAKOVEC T1
kvadraten tlakovec dimenzij 15 x 15cm,
barve po izboru projektanta (drugačna kot T2),
višina 10cm (za pokrove jaškov 3cm)
za podrobnejši opis glej elaborat

TLAKOVEC T2
romboiden tlakovec dimenzij 11,5 x 27,7cm,
s stranicami 15cm pod kotom 45°/135°
barve po izboru projektanta (drugačna kot T1),
višina 10cm (za pokrove jaškov 3cm)
za podrobnejši opis glej elaborat

Razmerje števila tlakovcev T1 in T2 je 1:1
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90,0

okoliški tlak se prekine

Tt4
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
- BETONSKA

Vodilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne
širina 30cm, dolžina po načrtu;
protizdrsno obdelane letvice iz
nerjaveče kovine s sidrnimi iglami
pritrjene na tlak
širina vrha letvice 10-15mm,
globina zareze 5-7mm;
material, barve in agregati po
izboru projektanta, pred vgradnjo
se izdela vzorce za potrditev

Tt3
TAKTILNA ČEPASTA PLOŠČA
- BETONSKA

Opozorilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne dim. 90x90cm
oziroma po projektu;
betonska čepasta plošča;
diagonalen raster čepkov
5,3x5,3cm, premer vrha čepka
20-30mm, višina čepka  5-7mm;
material, barve in agregati po
izboru projektanta, pred vgradnjo
se izdela vzorce za potrditev

90,0

5,3

90
,0

30
,0

30
,0

5,0

30
,0

7,5

okoliški tlak steče pod
taktilnimi oznakami

Tt2
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
INOX ELEMENTI

Vodilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne
širina 30cm, dolžina po načrtu;
protizdrsno obdelane letvice iz
nerjaveče kovine s sidrnimi iglami
pritrjene na tlak;
širina vrha letvice 10-15mm, višina
letvice nad tlakom 4-5mm;
letvice se pritrdi na tlak v
predhodno izvrtane luknje v
tlakovcih z lepilom po navodilih
proizvajalca.

Tt1
TAKTILNA ČEPASTA PLOŠČA
- INOX ELEMENTI

Opozorilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne dim. 90x90cm
oziroma po projektu;
čepki iz nerjaveče kovine s sidrno
iglo pritrjeni na tlak (kot npr.
urbanfinish.com); diagonalen
raster čepkov 5,3x5,3cm, skupaj
225 čepkov; premer vrha čepka
20-30mm, višina čepka nad tlakom
4-5mm. Čepke se pritrdi v prej
izvrtane luknje z lepilom po
navodilih proizvajalca
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odgovorni
projektanti
arhitekture:

odgovorni vodja
projekta:

izris:

2K ARHITEKTONSKI URED d.o.o.
Gornji prečac 10, 10000 Zagreb

DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI d.o.o.
Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana

SADAR+VUGA d.o.o.
Tivolska 50, 1000 Ljubljana

SCAPELAB d.o.o.
Levstikov trg 4a, 1000 Ljubljana

TOMAŽ BLAŽ, u.d.i.g. IZS G-0029
ALJOŠA DEKLEVA u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist) ZAPS 1117-A

JANA KOCBEK, u.d.i.a. ZAPS 1182-A

BOŠTJAN VUGA, u.d.i.a., grad.dip. (AA) ZAPS 0035-A

MARKO STUDEN, u.d.i.a. ZAPS 1226-A

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

TOMAŽ KRIŠTOF, u.d.i.a. ZAPS 1444-A

objekt

risba

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Lokacije elementov urbane opreme niso dokončne.
3. Križišči s Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto sta prikazani v končnem stanju (po ureditivi južnega in severnega dela 

Slovenske ceste). Za začasno ureditev glej risbo prometne ureditve (list 02).
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FUGE CESTIŠČA IN POLAGANJE TLAKOVCEV INA PLOČNIKIH   M 1:50 TLAKOVCI IN PRINCIP POLAGANJA TLAKOVCEV   M 1:5


