TALNI TAKTILNI ELEMENTI M 1:20
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Tt3

TAKTILNA CEPASTA PLOSCA
- BETONSKA

Opozorilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne dim. 90x90cm
oziroma po projektu;

betonska ¢epasta plos¢a;
diagonalen raster ¢epkov
5,3x5,3cm, premer vrha ¢epka
20-30mm, viSina ¢epka 5-7mm;
material, barve in agregati po
izboru projektanta, pred vgradnjo
se izdela vzorce za potrditev
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Tt4
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
- BETONSKA

Vodilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne

Sirina 30cm, dolzina po nadrtu;
protizdrsno obdelane letvice iz
nerjavece kovine s sidrnimi iglami
pritrjene na tlak

Sirina vrha letvice 10-15mm,
globina zareze 5-7mm;

material, barve in agregati po
izboru projektanta, pred vgradnjo
se izdela vzorce za potrditev
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Tt

TAKTILNA CEPASTA PLOSCA
- INOX ELEMENTI

Opozorilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne dim. 90x90cm
oziroma po projektu;

Cepki iz nerjaveCe kovine s sidrno
iglo pritrjeni na tlak (kot npr.
urbanfinish.com); diagonalen
raster ¢epkov 5,3x5,3cm, skupaj
225 Cepkov; premer vrha éepka
20-30mm, viSina ¢epka nad tlakom
4-5mm. Cepke se pritrdi v prej
izvrtane luknje z lepilom po
navodilih proizvajalca

Tt2
TAKTILNA REBRASTA LINIJA
INOX ELEMENTI

Vodilne taktilne talne oznake za
slepe in slabovidne

Sirina 30cm, dolzina po nacrtu;
protizdrsno obdelane letvice iz
nerjaveCe kovine s sidrnimi iglami
pritriene na tlak;

Sirina vrha letvice 10-15mm, visina
letvice nad tlakom 4-5mm;

letvice se pritrdi na tlak v
predhodno izvrtane luknje v
tlakovcih z lepilom po navodilih
proizvajalca.
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OBMOCJA CESTISCA M 1:1000

smer tlakovcev se ne prilagaja
cesti$cu, ostaja kot med Tp1 in Tp2 linije fug cestid&a in smer polaganja tlakovcev

se prilagajajo ukrivljenosti roba cestis¢al

linije fug cestis¢a in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo ukrivljenosti roba cestis¢a!

linije fug cesti$¢a in smer polaganja tlakovcev
se prilagajajo smeri roba cestis¢a!
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polaganje tlakovcev ob kanaleto (rob cestis¢a):
romboidni tlakovci (T2) se razpolovijo,
pravokotni tlakovci (T1) ostanejo celi

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
2. Lokacije elementov urbane opreme niso dokonéne.

Slovenske ceste). Za zaasno ureditev glej risbo prometne ureditve (list 02).

investtoria: | MESTNA OBCINA LJUBLJANA, objekt
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.0.0.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
projektant: DEKLEVA GREGORIC ARHITEKTI d.o.0. OBNOVA SLOVENSKE CESTE
Palmatinova uica 1, 1000 bjana MED SUBICEVO IN GOSPOSVETSKO CESTO
2K ARHITEKTONSKI URED d.o.0. risba

Gornji pre¢ac 10, 10000 Zagreb

SADAR+VUGA d.0.0.
Tivolska 50, 1000 Ljubljana

SHEME TLAKOV IN
TAKTILNIH TALNIH ELEMENTOV

SCAPELAB d.0.0.
Levstikov trg 4a, 1000 Ljubljana

soened | TOMAZ BLAZ, u.d.i.g.

vrsta naérta:

1ZS G-0029 merilo:

odgovor ALJOSA DEKLEVA u.d.ia., MArch. (AA Dist) | ZAPS 1117-A | 1:50 NACRT ARHITEKTURE

arhitekture: e .
Stevilka nacrta:

projektanti
JANA KOCBEK, u.d.i.a. ZAPS 1182-A vrsta projekine dokumentacije:

BOSTJAN VUGA, u.d.i.a., grad.dip. (AA) ZAPS 0035-A | PZI 7661-A
MARKO STUDEN, u.d.ia. ZAPS 1226-A | datum: Stevilka lista
et TOMAZ KRISTOF, ud.ia. ZAPS 1444-A | JULIJ 2014 04




