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TEHNICNO POROCILO

POVZETEK PROJEKTNE NALOGE:

Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana Zel izvesti staticno in
pozarno sanacijo osnovnega objekta Osnovne Sole Trnovo, ter urediti dostop
za gibalno ovirane osebe.

OBSTOJECE STANUE:

Osnovna Sola Trnovo se nahaja Nna naslovu Karunova ulica 14a, 1000 Ljubljana.
Seznam obravnavanin zemijisc:

parcele St. 148/15, 1683/13, 183/14, 200/33, 200/36, 200/37,
200/38, 200/43, 200/44, 200/45, 200/47, 200/48, 201/64, vse
k.o.1722 - Trnovsko predmestije.

V sklopu Solskega kompleksa so nasledniji objekti:

- osnovni objekt - Sola

- telovadnica

- uprava

- povezovalni hodnik

- zaklonisce

- kuhinja in Mala telovadnica

V/si objekti so komunikacijsko med seboj povezani na nivoju pritlicja in delno 1.
Nnadstropja.

V pritlicGju celote so vhodi v objekte, Solski razredi in kabineti za ucitelje, sanitarije,
telovadnica, povezovalni hodnik z garderobami, zaklonisce, mala telovadnica, ter
kuhinja z jediinico. VV 1. nadstropju so Solski razredi in kabineti za ucitelje,
sanitarije, upravni prostori (pisarne), knjiznica in servisni prostori kuhinje
(garderobe, sanitarije,...). V 2. nadstropju in do 4. nadstropja so Solski razredi in
kabineti za ucitelje, ter sanitarie.
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Sola je dostopna preko obstojede dovozne ceste, ki poteka preko zemljiskin
parcel 8t. 200/42 in 201 /60, vse k.o. 1722 - Trnovsko predmestije
(parcele v lastnistvu MOL).

Obstojedi objekt ima Nneposredni dostop do javne ceste na severni strani, s
Koleziske ulice in na jugu z Ziherlove ulice.

Stavba osnovnega objekta - Sole:
Osnovna Sola je bila zgrajena |. 1962, po Nnacrtin arhitekta Emila Navinska.

Objekt je orientiran v smenri VV-Z. Glavni vhod je na zahodni strani objekta,
stranski pa Nna vzhodni strani objekta.

Objekt je v tlorisu razclenjene podolgovate oblike, v smenri V-Z. UcGinice si v tej
smenri sledijo v juznem iNn severnem traktu, v osrednjem delu pa so avie in
stopniSce.

Vertikalni gabarit objekta je P+4N. Maksimalne dimenzije celotnega objekta
so 75,9x61.6m. Obstojeci horizontalni gabanrit Sole je 41,6x24,6m.

Za gradnjo osnovne Sole je bilo:

- dne 06.09.1 960 izdano gradbeno dovolienje St. 04,/4-S0/2, ki ga je izdal
Oddelek za komunalne, gradbene in stanovanjske zadeve, Ljubliana.

-dne 10.10.1962 izdano uporabno dovolienje t. 351-718/62, kiga je
izdal OBCINSKI LJUDSKI ODBOR LJUBLJANA - VIC -RUDNIK, Oddelek za
komunalne, gradbene in stanovanjske zadeve, Ljubljana.

NOVO STANJE:

REKONSTRUKCIJA:

Z rekonstrukcijo se posega v obstojeco nosino konstrukcijo objekta, ki se jo
protipotresno utrdi. Predvidena je delna nadomestitev obstojecin zidanin
sten z novimi armiranobetonskimi stenami, delno pa je predvideno
obbetoniranje obstojecin zidanih sten z Nnovimi armiranobetonskimi stenami.
Zaradi rekonstrukcije se bojo povecali gabariti objekta, saj je predvideno
obbetoniranje dolocenin obstojecin fasadnin sten Nna zunanji strani, v debelini
20cm. Zaradi izvedbe toplotne izolacije, se gabarit objekta Se dodatno
poveca za cca. 15cm na vsaki fasadi.
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V sklopu prizidave je predvidena izvedba zunanjega evakuacijskega
pozarnega stopnisca Nna vzhodni fasadi objekta. Konstrukcija evakuaciskega
stopniScéa bo iz jeklenin nosinih profilov. StopniScée bo dvoramno, z vmesnimi
podesti. Stopnisce bo imelo fasado iz zarmrezeninh elementov.

Tlorisne dimenzije evakuaciskega stopnisca so 8,5 x 3,1m vertikalni gabanrit
jie P+4N. Nad zadnjo etazo evakuacijskega stopnisSca je predvidena ravna
streha.

Visina prizidanega pozarnega stopnisSca je do visine obstojecega objekta, do
kote +21.33m. Na nivoju 4. nadstropju se prizida tudi dostop do
evakuaciskega stopniSca v tej etaZi in jasSek dvigala. Tlorisne dimenzije te
prizidave v 4. nadstropju so 4,3 x 3,4m, vertikalni gabarit je do venca
obstojecega objekta. V ostalih etazah je dostop do evakuaciskega
stopniSca in dvigala znotraj obstojecega objekta.

Za zagotovitev urejenega dostopa za gibalno ovirane osebe je predvidena
izvedba osebnega dvigala, ki bo povezovalo vse etaze obstojece Sole.

CELOVITA PRENOVA:

V sklopu celovite prenove je predvidena popolna ali delna obnova vsehn
prostorov v sklopu Solskega kompleksa, razen prostorov kuhinje, jedinice in
nove racunalniske ucinice. Predvideni posegi bojo zajemali zamenjavo finalnih
tlakov, stenskih oblog in izvedbo akusticnih (avie, ucinice) ali navadninh
spuscenin stropov (vetrolovi, hodniki). Predvidena je tudi celovita prenova
nekaterin obstojecin sanitarij in garderob v sklopu telovadnice. Poleg teh del,
je predvidena tudi zamenjava finalnega tlaka v telovadnici (guma), pleskanje
vseh sten in stopov v vseh prostorin. VV sklopu celovite prenove je
predvidena tud zamenjava skora] celotnega notranjega stavbnega
pohistva. Novo notranje stavbno pohistvo je predvideno skladno z pozarno
sanacijo celotnega Solskega kompleksa.

STATICNA SANACIJA:

Staticna sanacija je predvidena samo Nna osnovnem objektu Sole.

Predvidena je delna nadomestitev obstojecin zidanih sten z novimi
armiranobetonskimi stenami, delno pa je predvideno obbetoniranje
obstojecin zidanin sten z Nnovimi armiranobetonskimi stenami. \Vpliv staicne
sanacije posega tudi v obmocije temeliev, saj je predvidena dodatna ojacitev
(obbetoniranje) obstojecin temeliev.

Zaradi posegov Vv sklopu staticne sanacije se na mestin, kjer so predvideni
posegi zamenjgjo obstojece insStalacie in kompletna sestava obstojecin

tlakov.
m
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Obstojece leseno ostresje nad povezovanim hodnikom se nadomesti z
novo AB plosco in novo sestavo toplotno izolativne strehe. Obstojed
stranski vhod (na vzhodni fasadi) se v celoti odstrani in nadomesti z novim
predprostorom.

Zaradi staticne sanacije bo potrebna tud prilagoditev vseh zakljucnih
kleparskih izdelkov in obrob Nna strehi objekta Sole.

ELEKTRICNE INSTALACIUE IN ELEKTO OPREMA:

Predvidena je celostna prenova elektricnin inStalacij v glavnem objektu Sole
ter telovadnici z upravnimi prostori in garderobami.

Mocnostne inStalacie obsegsjo: insStalacijio za splosSno N varnostno
razsvetliavo, splosno moc (vticnice, prikljucki, razvod), mMmoc za napsjanje
strojnih Nnaprav in izenacevanje potencialov.

Signaino komunikaciske inStalacije obsegajo: univerzalno ozicenje =z
multimedijo, ozvocenje, domofonsko iNStalacijo, protiviomno varovanje in
protipozarni sistem.

STROJNE INSTALACIUE IN STROJNA OPREMA:

Zaradi staticne sanacije v osnovnem objektu Sole, bo potrebna tudi izvedba
strojnih inStalacij. Na mestinh odstranitve obstojecin sten, v katerih so
inStalacije, bo v Nnovin stenah potrebno izvesti nove inStalacije. prav tako je
predvidena zamenjava dolocenin radiatorjev, ki so dotrajani. Predvidena je
tudi prenova hidrantnega omrezja (zamenjava omaric, sprememba lokacije
hidrantov, zamenjava cevnega razvoda).

ENERGETSKA SANACIJA:

Energetska sanacija se bo izvajala v sklopu javno zasebnega partnerstva. VV
sklopu energetske sanacije je predvidena izvedba fasade na osnovnem
objektu Sola, telovadnici in upravi, izvedba dodatne izolacije Nna strehi
telovadnice, uprave in kuhinje, zarmenjava fasadnega stavibnega pohistva na
vseh objektin, razen v kuhinji, jediinici in Nnovi racunalniski uciinici, zamenjava
obstojecin svetil z LED razsvetljavo, namestitev termostatskin ventilov,
zamenjava sistema ogrevanja in priprave tople sanitarne vode (toplotna
crpalka v kombinaciji z plinskimi kotli), namestitev prezracevalnin naprav v
veliki in mali telovadnici. VVsi predvideni ukrepi so predvideni skladno z

zahtevami Pures.
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POHISTVENA OPREMA:

Predvidena je celotna ali delna zamenjava pohistva v ucinicah, kabinetih in
prostorih uprave. V aviah je predvidena celotna zamenjava garderobnin
omaric. Predvideno je vecdije Stevilo garderobnin omaric kot obstojece.\Vsa
predvidena oprema bo tipska, srednjega cenovnega razredas, primerna za
Solske ucinice in javne objekte. Oprema ucinic mora izpolnjevati vse
standarde za Solsko opremo.

PODATKIOSTAVBI:

- zunanje tlorisne dmenzije objekta: 78.83MxB61.8m
- etaznost objekta: P+4

- viSina objekta: 21.35m

- zazidana povrsina: 2632 M=

- brutto tlorisna povrsina (BTP): 680779 mM=2

PRIKLJUCKI NA INFRASTRUK TURO:

Obravnavani objekt Sole je ze prikljucen Nna javno vodovodno, kanalizacijsko,
plinovodno, elektricno in telekomunikacijsko omrezje.

- Zaradi ukrepov v zvezi z energetsko sanacijo objekta bo potrebno
povecanje prikljucne Mmodi in izvedba Nnove elektro omarice v skladu z
zahtevami Elektro.

- TK prikljucek je obstojec. Na zahodni fasadi potekajo nadzermni TK vodi, ki
se ukingjo.

- Obstojeci objekt je prikljucen Na javno vodovodno omrezie PEd 1 10mm
(odjiemno mesto St. 29056, kombiniran vodomer DN 80,/20mm)

VVodomerni jaSek se nahaja na parceli 200,/48, v sklopu zunanijih utrjenin
povrsin. Na mestu obstojecega vodomernega jaska je predvidena izvedba
Nnovega pozarnega stopniSca. Ker bo poZzarno stopnisce ograjeno, dostop
do obstojecega vodomernega jaska ne bo mozen. Zaradi tega bo potrebno
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vodomerni jasek prestaviti (zamakniti) tako, da bo dostop - pokrov jaska
izven obmodcja pozarnega stopniscéa. Novi vodomerni jasek je predviden na
obstojedi trasi vodovodnega prikljucka. Novi vodomerni jasek bo detajino
obdelan v nacrtu PZI v skladu z zahtevami in navodili upravijalca gospodarske
javne infrastrukture JP VOKA SNAGA, d.o.o.

V objektu ni predvideno vecanje Stevila uporabnikov ali novin porabnikov.

- Prikljucek na kanalizacijsko omrezje za odpadno vodo je obstojec in se ne
spreminja.

- Ureditev odvodnjavanja meteornin voda.
Opis obstojecega stanja:

Obstojeca padavinska voda iz stresin je speliana v obstojeci kanalizacijski
prikljucek za komunalne vode.

Dodatna obremenitev obstojecega kanalizaciskega prikijucka:
Padavinske voda iz strehe prizidka se bo odvodnjavala na obstojeco streho.

Ob izgradniji prizidka, se bo povecala povrsina stresin objekta iz 894,43 m? na
923,29 e

Dodatna kolicina padavinske vode povrsine 25,86 me se bo dodatno iztekala v
obstojeci kanalizacijski prikljucek.

lzracun odtoka iz strehe:

Za izracun odtoka iz stresin objekta je upostevana intenziteta Nnaliva g =
216 |/sek/ha, t = 10 min, n = 0,5; ¢ = 0.85 za utrjene povozne povrsine, ¢
= 1.00 za stresne povrsine, ¢ = 0.30 za utrjene pohodne povrsine.

Obstojece stanje:

Skupna povrsina stresin objekta:
Ferere=0,0894 ha

Qe =19,31 /5

Predvideno stanje:

Skupna povrsina stresin objekta:
Ferere=0,0923 ha

Qe =19,93 /5
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Obstojec odtok padavinske vode iz objekta:
(N 19,31 /s

Projektiran odtok vode padavinske vode iz objekta:

Qerviesran= 19,31 |l/s

Orasia= D,BE I/S

Obstojedi kanalizacijski priklijuéek bo dodatno obremenjen za 0,62 |/sob 10-
mMinutnem padavinskern dogodku s povratno dobo 2 let.

- Stavba je prikljucena Nna distribucijski sistem zemeliskega plina za Nnamen
ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode in kuhe.

Prikljucek na distribucijski sistem zemeliskega plina je obstojec in se ne
spreminja. Uporaba zemeliskega plina v celotni stavbi se ohranja.
Podatki o zahtevah za prikljucni plinovod (prikljucek):

- Status: obstojec

- Nlazivna dmenzija voda: DN 00

- Material voda: PE

- Odpadki se zbirajo v tipski posodi ob obravnavanem objektu. Komunalni
odpadki se redno odvazajo.

Prometna ureditev - dostop do javne ceste in mirujodi promet

Dostop do obravnavanega objekta je obstojec in se s predvidenim posegom
VvV prostor ne spreminja.

Parkirna ureditev se s predvidenim posegom v prostor ne spreminja.
Zemljisce je dostopno z obstojece asfaltirane dovozne poti, ki poteka preko
zemljiSc s parc. st. 201 /60, 200/42,

obe k.o. 1722 - Trnovsko predmestje (lokalna javna pot, lastnik MOL).
Neposreden dostop do javne ceste je na severni strani, s Kolezijske ulice in
Nna vzhodni strani s Karunove ulice.

Zunanja ureditev

Obstojece — se Ne spreminja.

Zunanja ureditev je obstojeca in se s predvidenim posegom Vv prostor ne
spreminja.
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