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keram
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C- TO
PLO

TN
A O

BD
ELAVA

vračanje

izhodpot do novega del
(6 oddelkov)

pot do obstoječega
dela (9 oddelkov)

JED
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I KO
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O
SEBJE

PISAR
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A VO
D

JE
KU

H
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STAVA KU
H
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PO
ŽARN

I IZH
O

D

N
O

VO
 O

BM
O

ČJE KU
H

IN
JE

SAN
ITAR

IJE IN
G

AR
D

ERO
BE ZA

O
SEBJE KU

H
IN

JE
9,4 m

²

B- POMIVANJE
JEDILNE POSODE

D
- PR

O
STO

R
 ZA VO

ZIČKE

pozidano

Lokacija obstoječe in nove peči

N
ova lokacija obstoječega štedilnika

Lokacija nove prekucne ponve
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B6
B7

B8

C1
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C3
C4

C5C7

C9

D1
D2

D3
D4

N
epooblaščeno razm

noževanje ali uporaba posam
eznih delov brez soglasja projektivnega

podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom
 o avtorskih pravicah!

M
ere objekta in priključkov  je dolžan preveriti

posam
ezen izvajalec na objektu !

SPLO
ŠNE O

PO
M

BE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem
poročilu
1. N

ačrt obsega sam
o priključke tehnološke oprem

e kuhinje.
2. Dobavitelj oprem

e je dolžan pred popločenjem
 pregledati in prevzeti

objekt in podati m
orebitne pisne pripom

be.
3. Izbrani dobavitelj oprem

e je dolžan pred dobavo in m
ontažo oprem

e
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno oprem

e. Potrditev se izvede
na osnovi detajlne tehnične  dokum

entacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke oprem

e je dolžan
preveriti dobavitelj tehnološke oprem

e. V prim
eru sprem

em
b je dolžan

pism
eno sporočiti sprem

em
be projektantom

, izvajalcem
 in investitorju

in sprem
em

be oddati kot projekt PZI.
5.  Posam

ezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter
prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dim

enzije je potrebno preveriti na objektu. M
ere lahko odstopajo od

dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni m
ere preveriti na objektu.

O
PO

M
BE VEZANE N

A ELEKTRO
 IN

ŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE
0,3kW

/230V na višini h=1.2m
. in m

orajo bit usklajene z ostalo oprem
o,

načrtom
 arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse
elem

ente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
om

rice, talne rešetke, posam
ezne aparate...)

3. Priključitev tehnološke oprem
e na vodnike za izenačevanja

potenciala in končne m
eritve upornosti so zajete v načrtu in popis

elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke oprem

e niso upoštevani priključki za ozvočenje,
prezračevalne enote, dvigala, inform

acijsko oprem
o in ostalo varnostno

in nadzorno oprem
e v objektu.

5. Vsa računalniška oprem
a in oprem

a za nadzor dostopa je potrebno
obdelali po načrtu IT oprem

e.
6. Vse vgrajene kom

ponente elektro inštalacij m
orjao bii prim

erne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in
usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.
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N
AČRT N

O
VE TEHN

O
LO

ŠKE
O

PREM
E LASTNE KUHINJE

PZI

85/2010

G
RADN

JA VRTCA ŠENTVID,
EN

O
TA M

RAVLJINČEK

PRO
JEKTAN

TSKO
 PO

D
JETJE ARHITEKTURE:

Arhé, Židovska steza 4, 1000 Ljubljana
Boris Briški, Ziherlova ulica 40e, Ljubljana

O
D

G
O

VO
RN

I VO
D

JA PROJEKTA:
Boris Briški, udia, ZAPS 0472 A

VRTEC ŠEN
TVID,

U
lica pregnancev 6,

1000 Ljubljana

O
PO

M
BE VEZANE N

A STRO
JN

E  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PH

V, PTV, PH
TV in PPL so zaključeni z ustreznim

krogelnim
 ventilom

 ali ustrezno enoročno m
ešalno baterijo.

2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim
 krogelnim

 ventilom
postavljenim

 v horizontalno lego m
ax. 10 cm

 od tal. Vsi odtoki so
sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom

 arhitekture.
Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij.
Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih
del.
5. Vsi talni odtoki npr. pom

ivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov
oz.  ustreznega sistem

a protism
radnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov

je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje m

orajo biti speljani preko lovilca m
aščob in

izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene kom

ponente strojnih inštalacij m
orajo biti prim

erne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in
usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, um

ivalnika) bodo upoštevani
m

ehčaleci vode v načrtu tehnološke oprem
e kuhinje. Pred izvedbo

vodovodnih inštalacij in tehnološke oprem
e je potrebno uskladiti

zahteve za vodo za tehnološko oprem
o m

ed izvajalci vodovodnih
inštalacij in dobavitelj tehnološke oprem

e.

O
PO

M
BE VEZANE N

A GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankom

at je del projekta gradbenih
del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na
objektu in načina polaganja talne keram

ike oz. tal.
3. VsI gradbeni m

ateriali in kom
ponente kom

ponente m
orajo biti

prim
erne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno

zakonodajo in usklajene s tehnološko oprem
o kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistem
a tehnološke

oprem
e in izvedbo šankom

atov je potrebno upoštevati v popisu
gradbenih del.
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