
O
BSTO

JEČE: PE 19kW
/400V; iz stene h=0,4m

 /peč
// ostane nesprem

enjeno

O
bstoječi vodovodni priključek za delovni pult s tridelnim

 koritom
je potrebno prim

erno /odtraniti pipo; zapreti ventile; nam
estiti čepe

//delovni pult s koritom
 se odstrani

O
V DN

 50; iz stene h=0,55m
 /um

ivalnik

PHTV DN
 15; iz stene h=0,55m

 /um
ivalnik

//ventil Kovina tip KV 554

Talna rešetka 80x30 cm
 /sifonizirano

//podaljšanje obstoječe talne rešetke

Talna rešetka 80x30 cm
 /sifonizirano

O
V D

N
 50; iz stene h=0,4m

 /korito

PH
TV D

N
 15; iz stene h=0,4m

 /korito
//ventil Kovina tip KV 554

PH
TV D

N
 15; iz stene h=0,4m

 /pom
. stroj

//m
ešalni term

ostatski ventil z m
ožnostjo regulacije vode do 60°C;

Prezračevanje nad strojem
 /izvedeno z direktnim

 priklopom
 na kanal

oz. z napo glede na izbran tip pom
ivalnega stroja

/// potrebna kapaciteta 800m
-1000 m

³/h; tem
peratura 55 °C; 95 %

 vlažnost
izvedbo kanala oz. nape prilagoditi pom

ivalnem
u stroj;

potrebno ločene (dodatno) obravnavati prezračevanje prostora

h=50 cm

h=210 cm
h=50 cm

Vm
esni zid glede na stanje inštalacij v celoti podre

//potrebno preveriti pri rekonstrukciji

O
V DN

 50; iz stene h=0,1m
 /pom

ivalni stroj

PE 25kW
/400V; iz stene h=0,5m

  /pom
. stroj

//nadom
etna vodotesna priključna doza s sponkam

i
///vezano preko kontaktorja in stikala m

ontiranega kot servisno
stikalo v pom

ivalnici jedilne posode

PE 0,1kW
/230V; iz stene h=0,4m

 //m
ehčalec

O
BSTO

JEČE PE 8kW
/400V; izveden iz tal /obstoječ električni štedilnik

SPREM
EM

BE: //štedilnik se odstrani
///potrebna je preveritev ali se lahko kabel uporabi za novo

parno konvekcijsko peč s priključno m
očjo 10,5kW

/400V;
///nova peč se postavi na obstoječo peč, ki se v postavitvi m

ontira direktno na tla

O
BSTO

JEČE: priključek plina za štedilnik
 PPL 23KW

/D
N

 20; iz tal
SPREM

EM
BA: priključek plina je potrebno razdelitI na dva porabnika:

obstoječ plinski štedilnik in novo prekucno ponev PPL 15KW
/DN

 20
///zaključeno s prim

ernim
 ventilom

 in požarno zaščito

O
BSTO

JEČI: PH
V DN

 15; iz tal /obstoječa peč
SPREM

EM
BA: priključek je potrebno razdeliti na 2 porabnike:

obstoječo peč; novo peč
O

BSTO
JEČI: O

V D
N

 50; iz tal /obstoječa peč
SPREM

EM
BA: bret sprem

enb na inštalciji; razdelitev na dva odtoka
izvede dobavitelj in serviser peči

O
BSTO

JEČI: PH
TV D

N
 15; iz tal /obstoječi kotel

SPREM
EM

BA: priključek je potrebno razdeliti na 2 porabnike:
nove kotel in blok m

ešalno baterijo, ki se m
ontirana na pult m

ed štedilnikom
 in ponvijo

h=50 cm

h=10 cm h=210 cm

h=210 cm

h=210 cm

150 170 20 20

80

40
110

N
epooblaščeno razm

noževanje ali uporaba posam
eznih delov brez soglasja projektivnega

podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom
 o avtorskih pravicah!

M
ere objekta in priključkov  je dolžan preveriti

posam
ezen izvajalec na objektu !

SPLO
ŠNE O

PO
M

BE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem
poročilu
1. N

ačrt obsega sam
o priključke tehnološke oprem

e kuhinje.
2. Dobavitelj oprem

e je dolžan pred popločenjem
 pregledati in prevzeti

objekt in podati m
orebitne pisne pripom

be.
3. Izbrani dobavitelj oprem

e je dolžan pred dobavo in m
ontažo oprem

e
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno oprem

e. Potrditev se izvede
na osnovi detajlne tehnične  dokum

entacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke oprem

e je dolžan
preveriti dobavitelj tehnološke oprem

e. V prim
eru sprem

em
b je dolžan

pism
eno sporočiti sprem

em
be projektantom

, izvajalcem
 in investitorju

in sprem
em

be oddati kot projekt PZI.
5.  Posam

ezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter
prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dim

enzije je potrebno preveriti na objektu. M
ere lahko odstopajo od

dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni m
ere preveriti na objektu.

O
PO

M
BE VEZANE N

A ELEKTRO
 IN

ŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE
0,3kW

/230V na višini h=1.2m
. in m

orajo bit usklajene z ostalo oprem
o,

načrtom
 arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse
elem

ente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske
om

rice, talne rešetke, posam
ezne aparate...)

3. Priključitev tehnološke oprem
e na vodnike za izenačevanja

potenciala in končne m
eritve upornosti so zajete v načrtu in popis

elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke oprem

e niso upoštevani priključki za ozvočenje,
prezračevalne enote, dvigala, inform

acijsko oprem
o in ostalo varnostno

in nadzorno oprem
e v objektu.

5. Vsa računalniška oprem
a in oprem

a za nadzor dostopa je potrebno
obdelali po načrtu IT oprem

e.
6. Vse vgrajene kom

ponente elektro inštalacij m
orjao bii prim

erne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in
usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.

O
PO

M
BE VEZANE N

A STRO
JN

E  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PH

V, PTV, PH
TV in PPL so zaključeni z ustreznim

krogelnim
 ventilom

 ali ustrezno enoročno m
ešalno baterijo.

2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim
 krogelnim

 ventilom
postavljenim

 v horizontalno lego m
ax. 10 cm

 od tal. Vsi odtoki so
sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom

 arhitekture.
Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij.
Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih
del.
5. Vsi talni odtoki npr. pom

ivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov
oz.  ustreznega sistem

a protism
radnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov

je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje m

orajo biti speljani preko lovilca m
aščob in

izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene kom

ponente strojnih inštalacij m
orajo biti prim

erne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in
usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, um

ivalnika) bodo upoštevani
m

ehčaleci vode v načrtu tehnološke oprem
e kuhinje. Pred izvedbo

vodovodnih inštalacij in tehnološke oprem
e je potrebno uskladiti

zahteve za vodo za tehnološko oprem
o m

ed izvajalci vodovodnih
inštalacij in dobavitelj tehnološke oprem

e.

O
PO

M
BE VEZANE N

A GRADBENA DELA:
1. Plastične  cevi za povezavo npr.:šankom

at je del projekta gradbenih
del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na
objektu in načina polaganja talne keram

ike oz. tal.
3. VsI gradbeni m

ateriali in kom
ponente kom

ponente m
orajo biti

prim
erne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno

zakonodajo in usklajene s tehnološko oprem
o kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistem
a tehnološke

oprem
e in izvedbo šankom

atov je potrebno upoštevati v popisu
gradbenih del.PPL-priključek plina

šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N

 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadom

etna vodotesna doza s sponkam
i in

uvodnicam
i

priključke ozem
ljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta cev DN
 100- DN 75 /za izvedbo

talne inštalacije za hladilstvo

PH
V-priključek hladne vode

PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
O

V- odtok vode
PH

M
V- priključek hladne m

ehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

LEG
EN
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