SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehniénem porodilu
1. Naért obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolZan pred poploc¢enjem pregledati in prevzeti
objekt in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolZan pred dobavo in montazo opreme
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na
osnovi detajlne tehni¢ne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolzan preveriti
| dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je dolZan pismeno

| sporociti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in

| spremembe oddati kot projekt PZI.

| 5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuc¢kov ter prezracevalnih
| kanalov so podane v ustreznih projektih.

| 6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od

| dejanskega stanja. lzvajalci so dolZni mere preveriti na objektu.

I OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIE:
I 1. Vse neoznacene $uko vti¢nice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V

OBMOCJE OBSTOJECE KUHINJE izhod izhod I vraganje |

, na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, na¢rtom
arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske omrice, talne
reSetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in
konéne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.
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, 5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno

| obdelali po nacrtu IT opreme.

| 6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morjao bii primerne za

| vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene
| s tehnolosko opremo kuhinje.
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I OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

I 1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuéeni z ustreznim
I krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno baterijo.

, 2. Prikljucki iz tal so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim
, v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture.
Priklju¢ke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij.
Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih instalacij oz. gradbenih del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.
ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo resetk in sifonov je
potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca masc¢ob in izvedeni
| po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in standardih.

| 7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za

| vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene
| s tehnolosko opremo kuhinje.

| | | 8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani

| | | mehcaleci vode v nacrtu tehnoloske opreme kuhinje. Pred izvedbo

| | | vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve

I I I I za vodo za tehnolosko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in
dobavitelj tehnoloske opreme.
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OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

I I I 1. Plasti¢ne cevi za povezavo npr.:3ankomat je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in
, I , nacina polaganja talne keramike oz. tal.

1 A , 3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne

za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in

! usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme

in izvedbo Sankomatov je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.
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Nepooblaséeno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega

I I podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
L=\ . . T . v .
i : , : , , Mere objekta in prikljuckov je dolZzan preveriti

| | | | | posamezen izvajalec na objektu !
| | | | |

. ODGOVORNI PROJEKTANT TEHNOLOGLE: INVESTITOR: VRTEC SENTVID,
LEGENDA oznak v risbi: PRIMOZ CERNIGOJ univ.dipl.inz.str. . Ulica pregnancev 6,

ol X : 1ZS T-0697 1000 Ljubljana
PE-prikljucek elektrike

talna resetka; sifon -sifonizirano
dvoslojna rebrasta cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne instalacije za hladilstvo

& iéni PROJEKTANT TEHNOLOGUE: NAZIV OBJEKTA: v ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Suko vti€nica 230V/50Hz s pokrovo PRIMIO? CERNIGO) univ.dip ins GRADNJA VRTCA SENTVID, Bk, i, 6304724

Suko vti¢nica 400V/3N 50Hz s pokrovom 1ZS T-0697 ENOTA MRAVUINCEK
stikalo 0-1
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