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Op:

narocnik:
VRTEC SENTVID
ulica pregnancev 6, Ljubljana

objekt:
VRTEC SENTVID — delna obnova kuhinje MRAVLIINCEK
Martinova pot 16, Ljubljana

vsebina:
Popis GO del faza PZI

odgovorni vodja projekta:
Boris Briski u.d.i.a.

popisa del izdelal:
Marko Repovs

LJUBLJANA, avgust 2011

S tem popisom ni zajeta zunanja ureditev, kanalizacija
in meteorna voda

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih
predpisov in normativov in skladno z obveznimi
standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati
dolocilom veljavnih tehnicnih predpisov in veljavnim

standardom
Vsa dela morajo biti izvrsena tako, da je zagotovljena

funkcionalnost, stabilnost, varnost, natancnost in

Zivlieniska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.

V ceni za enoto mora biti upostevano, poleg del in
ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del, opisanih v

posamezni postavki predracuna Se:
dobava vsega osnovnega in pomoZnega materiala z

vsemi transporti in manipulativnimi stroski;
vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na

enoto!
V popisu navedena komercialna imena materialov zgolj

zaradi dolocitve kvalitete materialov in lahko ponudniki

ponudiio enakovredne materiale.
GRADBENA DELA

Pripravljalna dela na gradbiscu

Zascita obstojecih povrsin, opreme, ureditev gradbisca,
vsa dela po varnostnem nacrtu
Komplet

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:
Odstranitvena rusitvena dela kol

V ceni vseh postavk je zajeti vsa nakladanja, prenose in
odvoze na stalno deponijo, splacilom vseh dajatev v
deponiii.

Vsa dela izvajati po veljavni zakonodaji glede ravnanja z
gradbenimi odpadki.

cena/kol

cena skupaj
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1.

Op:

Odstranitev sanitarnih elementov in elementov kuhinjske
tehnologije, po dogovoru z naroc¢nikom, z blindiranjem

vodov.
kom

Odstranitev nevgarjene opreme
ocena ur
Ocena m3

Rusenej zidanih sten, vklju¢no z zidnimi vezmi in
prekladami, z obojestranskim ometom oz. Kerami¢nimi
plos¢icami. Odprtine v stenah odstete od kvadrature.

stebne debeline do 20cm
m2

stene debeline nad 20cm
m3

Zbijanje poskodovanihj notranjih ometov
ocena m2

Zbijanje stenske keramike s sten ki se ne rusijo, v
obmociju predelav.
m2

Odstranitev kompletnih tlakov, do podloZznega betona oz.
AB plosce, v skupni debelini do 15cm. (talna keramika,

estrih, izolaciie...)
m2

Naprava utorov za razvode instalacij in vrtanja za sidranje
konstrukcij, z zalitiem oz zazidavo po konéanih delih.

utori v zidanih stenah, presekov do 10/5cm
ocena ml

utori v zidanih stenah, presekov do 20/10cm
ocena ml

utori v tlakih, presekov do 10/10cm
ocena ml

utori v tlakih presekov do 20/15cm
ocenaml

lezis¢a za nove talne reSetke, dim. Do 1m2
kom

vrtanja za sidranje novih konstrukcij, z zalitiem z

ekspanzijsko malto, po navodilih statika.
ocena kom

ODSTRANITVENA RUSITVENA DELA
Armiranobetonska dela

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomozZna dela in material,
vse prenose, napravo in vgradnjo betona.

Pri izvajanju betonskih del je nujno upostevati vsa
navodila statika, ki so podana v njegovem tehnicnem
porocilu.

10,00

20,00
50,00

15,00

9,00

20,00

60,00

45,00

100,00

25,00

25,00

15,00

5,00

50,00
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Op:

Pred betoniranjem vseh elementov je preveriti, ce so
vgrajena vsa sidra in ostali kovinski elementi po projektu

armature - mapa PZI.
Dela je treba izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih

predpisov in normativov in skladno z obveznimi
standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po
kvaliteti  ustrezati  doloCilom veljavnih  tehnicnih

nrednicnv in velinunim standardom

Vgrajevanje podloznega betona C8/10, debeline 10cm.
Nearmirane konstrukcije

Popravilo — krpanje obstojecega podloZenga betona
m3 1,50

Vgrajevanje betona (C25/30 v nevidne armirane
konstrukcije.

preseka do 0,08m3/m2-m1
preklade, zidne vezi, nosilci
m3 2,00

Dobava, ravnanje, ¢is¢enje, sekanje polaganje in vezanje
armature S500-C:

palice dof12 mm
kg 150,00

palice nad f12 mm
kg 100,00

Tesarska dela

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomozZna dela in material,
vse prenose, napravo, odstranitev in Cis¢enje opaZa. V
opaZe vgraditi vsa sidra kovinskih elementov, po

proiektu statike. kar ie vse zaieti v ceni.
Opazni material mora po kvaliteti ustrezati dolocilom

veljavnih tehnicnih predpisov in obveznim standardom.

OpaZi morajo biti izdelani to¢no po projektirani obliki in
merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi
potrebnimi  podporami, oporami, horizontalno in
vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za
prevzem obtezbe betona in tehnologijo dela. Notranje
povrsine opaZev morajo biti ravne. OpaZi morajo biti
izdelani tako, da se razopaZenje opravi lahko, brez
pretresov in poskodovanja betonske konstrukcije.

V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton"
mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strosek obdelave
betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih
letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih

nln&fah 7a izvedhn ndknnn
Za vse odre je izdelati staticni izracun s strani

odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in
voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za
sistemske delovne odre.

Opaz nevidnih konstrukcij
Opaz preklad in horizontalnih vezi s podpiranjem do 3m

m2 3,00



Vertikalnih vezi
m2 1,00

Lahki premicni odri na zidarskih kozah, viSine do 4m,
potrebni za vsa gradbena, obrtniska in instalacijska dela.

Podana 1/2 kvadrature objekta, kar je koli¢ina za obracun

pomicnih odrov
m2 30,00

Zidarska dela

IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev,
tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot

so izolaciie tlakov. sten stropov. streh...
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska

dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni

postavki, Se:
- vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov

varstva pri delu;

- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta
vgraditve;

- samo vgraditev po vseh pravilih stroke

ZIDANJE

Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela
vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki,

Se vsa pomoZzna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov

varstva pri delu;

- vsa potrebna merjenja z dolo¢anjem tock, smeri, visin
in ravnin, namescanje in zascito oznak, vodil itd;

- zascito izdelkov pred mrazom, vrocino, deZjem in
fizicnimi poskodbami., kar Se posebej velja za vidne
zidove:

- premescanje zidarskih odrov;

- CisCenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med
delom in po konc¢anem delu.

- fuge morajo biti polne
- odvecno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler
je Se sveZa.

VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in
Zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v

posamezni postavki, se:
- merjenje in oznacevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug nacin priprave lezZisca pred

zalivanjem;

- namescanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje
elementa za vzidavo.

Dobava elementov naceloma ni upostevana pri vzidavi
temvec v obrtniskih delih; upostevati jo je treba samo, ce
je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno,
v nasprotnem primeru se le ta uposteva pri dobavi
posameznih obrtniskih elementov.

OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo
ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni

postavki, Se vsa pomozZna dela in ukrepe:

- dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva
pri delu;

- vsa potrebna merjenja z dolocanjem tock, smeri, visin
in ravnin, namescanje in zascito oznak, vodil itd;



- potrebno predhodno cCiscenje reg in podlog ter vlaZenje
podlog;

- izdelava faz, zakljuckov in Spalet;

- zascito izdelkov pred mrazom, vrocino, vetrom in
fizicnimi poskodbami;

- krpanje poskodovanih podlog.

- odvecno malto je potrebno odstraniti, dokler je Se
sveZa.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne
prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v
posamezni postavki ter splosnih dolocil za zidarska dela
se:

- CisS¢enje in vlaZenje betonske podloge (po potrebi tudi
mocenje s cementnim mlekom, ¢e obstoja nevarnost, da
se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),

- dolocanje visinskih tock in vseh ravnin, priprava,
namescanje in odstranitev vodil;

- zascito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred
vplivom mraza, vrocine ali vetra;

- zascito pred fizicnimi poskodbami.
- samo izvedba po opisu in pravilih stroke
- upostevanje dilatacijskih trakov za plavajoce pode in
izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke,
kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s
tem ponisom niso posebei obravnavane

Pozidave obstojelih odprtin, zidanje novih sten, z
modularno opeko, v debelini kot obstojeCe stene,
ssidranjem le teh v obstoje¢o konstrukcijo, kar je vse
zaieti v cveni.

Stene debeline 20cm
m3

stene debeline do 20cm
m2

Naprava ometa

Naprava ometa na stene v podaljSani malti 1:3:9, z
napravo predhodnega obrizga 1:3, grobi in fini omet, z
vsemi deli oz. strojni omet. V ceni je potrebno zajeti tudi

kovinske vogalnike na iznostavlienih vogalih.
omet pozidav in popravila ometov ob rusitvah
m2

Naprava hidroizolacij, skupaj z zascito le teh, z izvedbo
vseh  potrebnih  dilatacij, zakljuckov, potrebnih
zaokroznic, vse za gotove izvedene HI po tehni¢nih opisih
in oravilih stroke.

OP: Stiki s zaklju¢nimi plo¢evinami in prirobnicami izvesti
s kontinuiranim zvarom po detajlih!

V ceni je zajeti ustrezna tesnjenja ob prebojih
hidroizolacij.

Upostevati natanéno specifikacijo in podrobnosti o
poteku del navedenih v tehni¢nem porocilu projektanta.
Velia za vse HI in vse sestave tlakov.

Krpanje in dopolnitev obstojece HI ob rusitveh in posegih
v tlaku.

hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2

0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP) po zahtevah
SIST DIN 18195 (del 4), npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali
enakovredno

2,50

15,00

60,00
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Op:

m2

Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po
projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in
pomozni material za gotove izvedene sestave.

estrihi z armaturo, ki jo je zajeti v ceni, z napravo betona,
z dilatacijskimi stiropor trakovi ob stenah. Dilatacije
estriha vecjih kvadratur po projektu tlaka, kar je zajeti v
ceni.

tlak kuhinje, v sestavi in visini kot obstojeci tlak.
5-7cm mikroarmirani beton C20/25

PE folija

5-10cm toplotna aizolacija

m?2

Vzidava raznih manjsih elementov -konzol, drzal,
zasCitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi

in opremo, podpore...Ocena
kom

Finalno ciscenje objekta po koncanju vseh del, vseh
tlakov, sten stropov, zasteklitev, vrat in vseh elementov

na obiektu.
m2

Zidarska pomo¢ pri  obrtniskih in instalacijskih
delih.Ocena

ur KV

ur PK

Dobava in vgardnja INOX kotnikov b menjavah tlakov,
visSinskih preskokih, stikih stari in novi objekt, s sidri za
vgradnjo. Dimenzije profilov glede na lokacijo, cca

100/4mm oz L 40/40/4mm
m1l

Vgradnja talnih RF resetk v kuhinji, dobava zajeta lo¢eno.

kom

OBRTNISKA DELA
Okna, zasteklitve, sencila in vrata

Dela je treba izvajati po dolocilih zacasnih tehnicnih
predpisov in skladno z obveznimi standardi.

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati dolocilom
veljavnih normativov in standardi.

Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega
nacrta in nacrti konstrukcije ter tolmacenja glavnega

proiektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del,
opisanih v posamezni postavki se:

- snemanje potrebnih izmer na objektu;

- pregled pripravljenih podlog in fino Ciscenje le teh pred
pricetkom dela;

- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in
pomoZnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja

in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski;

- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;

45,00

45,00

50,00

100,00

10,00
20,00

10,00

5,00



- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem,
razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta
varaditve oz. montaZe;

- CisCenje izdelkov in prostorov po izvrseni montaZi ter
zavarovanje do predaje narocniku

- vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov
varstva pri delu;

- vse tesnitve pri oknih in vratih;

- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.

- vse zaklju¢ne in obrobne tesnilne elemente

- izdelati je delavniske in montaZne risbe in detajle
vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta

-za izdelavo ponudbe kot tudi izdelavo delavniskih
nacrtov vrat, se mora izvajalec seznaniti s celotno
problematiko posameznih vrat in mora poleg nacrta
arhitekture uporabljati in upostevati Se nacrt tehnicnega
varovanja (kljucavnice, kontrola pristopa), nacrt elektro
instalacij (napajanje), nacrt prezracevanja (v vrata
vgrajene resetke) in poZarni elaborat (poZarne lastnosti)

- oznake vrat sledijo tekstom tehnicnega porocila in Ze
sama oznaka predstavilja posamezni sklop vrat -glej
tehnic¢no porocilo

- za vse stekla izdela izvajalec ponudnik pred izvedbo
detajlni izracun potrebne debeline stekel, upostevajo¢
svoje tipske konstrukcijske resitve in predvsem EN norme

za stekla.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik,

dolZan posvetovati s projektantom in statikom Ze v ¢asu
izdelave ponudbe.
Druge pripombe:

- stavbno pohistvo se izdeluje po potrjenih shemah iz
projekta

- mere je potrebno preveriti na objektu

- vso stavbno pohistvo mora imeti ustrezne izjave o
skladnosti

- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni
projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne
zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti

Vv ceno na enoto
GLEJ SHEME

PODANE SVETLE DIMENZIJE ELEMENTOV

Notranja vrata

Notranja vratna krila obloZena z laminatom po izboru
projektanta na 4mm ultralesu, ki prekriva vmesno satovje
in najmanj 10cm debel ter 3.2cm Sirok okvir iz masivne
bukovine. Krilo je po vseh robovih »zaprto« z masivnimi
obrobami, ki omogocajo brusenje robov.

Vsi vratni podboji so kovinski suhomontazni, tovarnisko
pleskani s poliuretansmim lakom v barvi po izboru
projektanta. Vsa tesnila so najvisje kvalitete (kot npr.

Schlegel Q-lon).
Vrata opremlejan s kvalitettnim nasadili, kljukami — INOX

in cilindri¢nimi sistenskimi klju¢avnicami.

Pred izvedbo mora izvajalec dostaviti v potrditev
delavniske nacrte, sheme, oken in vrat.

Izvajalec za vse pozicije pripravi, dobavi in vgradi slepe
podboje.

VK1
90/210cm
Kom

1,00



1.

Op:

1.

OP:

VK2
100/210cm
Kom 1,00

VK3
100/210cm
Kom 1,00

Izdelava, dobava in montaza predelnih sanitarnih sten,
po sistemu kot npr. MAX FUNDER — kompaktni laminat
na tiposki RF podkonstrukeciii.

plosce debeline 10mm, v barvi po izboru projektanta
obloge 10cm nad tlakom

zapiranje vrat z WC zaticem

stena MAX

100/200cm

stena sestavljena iz:

1x vrata 65/200cm

1x fiksna polja

Kom 1,00

stena MAX

120/200cm

stena sestavljena iz:

1x vrata 65/200cm

1x fiksna polja

Kom 1,00

Mizarska dela

V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni,
pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo po opisih v postavkah in po navodilih
proizvajalca materiala vse za gotove vgrajene elemente.
Za vsa dela je izvajalec del dolzan izdelati delavniske
nacrte v skladu z dogovorom s projektantom. Vse mere

io nrovoriti na licii moctn

Dopolnitev obstojecih lesenih oblog na lokaciji rusitev.
Laminat na iverici, na tipski podkosntruckiji, v izgledu

obstoiecih oblog, z masivnimi nalimki.
- sestavljene iz mediapan plos¢ 20mm furniranih po

izboru projektanta, v rastru po detajlu. V ceni je zajeti

izreze za vgardne elemente.
ocena m2 20,00

Keramicarska dela

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomoZna dela, vse
prenose, ves pomoZni material, fugiranje s fugirno maso
barve po izboru projektanta, vse za gotove poloZene
keramicne ploscice po izboru projektanta. Ob ponudbi
navesti nabavno ceno materiala.keramika I. klase.

Dela je potrebno izvajati v skladu z tehnicnimi predpisi
in normativi v soglasju z obveznimi standardi.

Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati doloc¢ilom
veljiavnih standardov.

V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del,
opisanih v posamezni postavki Se:

- snemanje potrebnih izmer na objektu;

- pregled, cis¢enje, vlaZenje in pranje podlog;



a.l.

a.2.

.

- obeleZevanje visin in postavljanje potrebnih letev;

- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in
manipulativnimi stroski;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;

- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem,
razkladanjem, skladis¢enjem ter notranjimi transporti do

mesta varaditve:

- CisCenje izdelkov po opraviljenem delu in zavarovanje
do predaje narocniku.
Druge opombe:

- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o
skladnosti

- do prevzema narocnika obremenjujejo vse poskodbe
na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporecno ne

dokaZe, da poskodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti

podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo

- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na
enoto!

Dobava in polaganje keramicnih ploscic - lepljenje na
stene. Vse odprte vogale je zasdititi z alu profilom, in ga
ie zaieti v ceni postavke

Stenska keramika kuhinje, dim. 20/20cm bele barve oz
kot obstojeréa keramika. Fugiranje s fugirno maso v

izgledu kot obstoieca.
krpanje keramike in nove povrsine.
m2

Naprava HI premaza, na stene, pred polaganjem
keramike
m2

Dobava in polaganje talnih keramicnih plos¢ic, vrsta,
format in tekstura po izboru projektanta. Ploscice
lepljene s cement-akrilatnim lepilom, po navodilu
proizvajalca. Fugiranje s fugirno maso po izboru v barvi
po izboru arhitekta. Nizkostenska obroba iz enakih
plos¢ic kot tlak, viSine 8cm, s tovarnisko obdelanim

rahAam

OP.: Polaganje ortogonalno oz. po navodilih projektanta

Keramika, drsnost R11

Tlak na loakcijah odstranjenega tlaka in krpanje tlaka ob

rusitvah in vgardnjah elementov.
m2

nizkostenska obroba
m1l

Izvedba hidroizolacijskega premaza na bazi umetnih smol
in hidravli¢nih veziv, npr.: ARDEX 8+9 ali enakovredno
izveden tudi na vznoZju obodnih sten s flexibilnim Ardex

DB trakom bo detailu
m2

Slikopleskarska dela

50,00

20,00

45,00

15,00

45,00



OP:

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomoZna dela, vse
prenose, ves material, vse za gotove odbdelane povrsine

Dela je treba izvajati po dolocilih veljavnih normativov in
skladno z obveznimi standardi.

Pri izvedbi je treba upostevati tudi navodila proizvajalca
materiala, ki se uporablja pri izvedbi.

Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s
projektantom.

V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:

- dobavo vsega osnovnega in pomoZnega materiala;

- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem,

razkladanjem, skladiséenjem in prenosi;

- Cisc¢enje izdelkov oz. podlog pred pricetkom del;

- nanasanje osnovnih in koncnih premazov z vsemi med
fazami;

- Cis¢enje prostorov in izdelkov po opraviljenem delu in
zascita do predaje narocniku;

- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;

- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.

Druge opombe:

- vsa dela se izvajajo po barvni Studiji ali po potrditvi
projektanta in narocnik

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na
enoto!

Slikanje stropov s poldisperzijsko barvo v barvi po izboru
projektanta

odstranitev vseh slojev opleskov in naprava akril emulzije
m2

glajenje 2x in bruseneje 2x
m?2

slikanje 2x
m2

Slikanje sten z latex barvo v kvaliteti in barvi po izboru
projektanta

odstranitev vseh slojev opleskov in naprava akril emulzije
m2

glajenje 2x in bruseneje 2x
m2

slikanje 2x
m?2

Pleskanje kovinskih elementov, v barvi po RAL-u in v
kvaliteti po izboru projektanta.
m2

Kg
Ostalo

Izdelava PID dokumentacije izdelano skladno z
veljavno zakonodajo

50,00

50,00

50,00

60,00

60,00

60,00

10,00
50,00

1,00



SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA BREZ DDV




