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PREGLED ZUN

ANJIH POVRSIN:

Sifra prostora Namembnost prostora Finalni tlak Talna povrsina
ZU01 Zunanje pohodne povrsine keramika-zunanja 78.19 m?
ZU02 Zunanije locilne povrsine prodec 11.82 m?
ZU03 Zunanje povozne povrsine asfalt 239.18 m?
POVRSINA SKUPAJ: 329.19 m?
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ZUNANJA KERAMIKA SAIME, TIP LUSERNA, DIM. 30X60 CM, BARVA BIANCO NATURALE

RECNI PRODEC FI 16 - 32 MM, PRAN

POVOZNI ASFALT, D=4+ 3 CM

PANELNA OGRAJA KOCEVAR, TIP OGRAJE 3D-4/5, VISINA OGRAJE 170 CM,

VELIKOST OKNA 200/50 MM, RAL 6005, KOMPLET Z IZDELAVO BETONSKIH TEMELJEV

SKUPNA DOLZINA 200 M, VKLJUCNO Z ROCNIMI DRSNIMI VRATI SIRINE 3 M,
LOKACIJO OGRAJE DOLOCI INVESTITOR

ZUNANJA LUC - STROPNA

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebiine neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbidca. Poleg tega nacria so obvezujoci fudi
staiéni izra¢uni, armaturni naéri, naérti vseh naprav in opreme [npr. elekiro-, sfrojne naprave) in morebitni izvedbeni nacrfi, ki so
pofrjeni s stroni odgovornega vodje projekia. Vse druge nacrte je potrebno s tem naértom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporodifi vodstvu gradbisca. Vse visine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanasajo na finalni tlak FT). Vse mere vratnih odprtin
so svelle mere, razen Ce ni drugace navedeno. Za kakréne koli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
pofrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajdec je dolzan upostevati tekstudne in grafiéne dele projekta istocasno !

LEGENDA :

VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOSCE PTP
PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP

PREBOJ STENE PS
UTORV STENI usS
UTOR V PLOSCI uP

BETONSKI NOSILEC - OBSTOJECE

LES - OBSTOJECE
ZIDANO - OBSTOJECE
BETON - OBSTOJECE
ZIDANO - NOVO

AB -NOVO
KNAUF STENA

-NOVO

OKRAJSAVE :

0,00 SPODNJI ROB
ZGORNJI ROB
— TLA
—4 STROP
—— TEMELJ (TOCKOVNI, PASOVNI)
—— STENA
— FINALNI TLAK
oo GROBI TLAK
— SR PLOSCE
_T,sSy ZR PLOSCE
s PREZRACEVANJE
AN ELEKTRO
KRR OGREVANJE
[ VODOVOD
KANALIZACIJA

SR
ZR

T, PT

FT
6T

SRP
ZRS

RNR<om

Tehniéne in gradbenofizikahne resitve v tem projekiv so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjh novosti
v gradbenidtvu. lzvajalec je dolZon pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebitnih nopak, je o fem dolzan obvestiti projektanta. Kot somoumevno se od izvajalca pricakuje splosno poznavanje tehnicnih
predpisov in splodna, ter specialna znanja tehnicni obdelavnih postopkov potrebnih za uspesno redlizacijo projekia.
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STANJE:

VRSTA DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

PZI

OBJEKT:

POCITNISKI DOM
DRAGO MAKUC, UMAG
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car - potisek arhitekti d.o.o.
ob Zeleznici 18
1000 ljubljana
tel

el.
01/ 542 32 81

e-mail

marko.potisek@siol.net

Dat. spremembe:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LUUBLJANA

Ime in priimek Id. 8t. ZAPS Objekt:  POCITNISKI DOM, UMAG
Odg. vodja projekta | Marko Potisek udia | A-0708
Odgovorni proj. arh.| Marko Potisek udia | A-0708 Faza: St. projekta
PZI 03/15

Risba  ZUNANJA UREDITEV St risbe

Projektant

Risal Merilo
Datum: Junij 2015 1:100

Projekt arhitekiure je avtorsko delo in kot fako spada pod zacito Zakona o avtorskih pravicch. Prepovedano je razmnozevanje nacria
kot dela dli celote v kakrénkoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorja nagrta.




