3. TEHNICNO POROCILO

3.1. UVOD

Investitor, je s projektom pristopil k k rekonstrukciji in revitalizacije vodovodne instalcije v
pocitniSkem domu v UMAGU.

Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme je nadalje izdelan v obsegu projekta za izvedbo (PZI), ki
izhaja iz Pravilnika o vsebini projektne in tehniéne dokumentacije (Ur.l. RS, §t. 55/08) in ob
upostevanju Zakona o graditvi objektov ZGO-1.

Obstoje¢i objekt je prikljuéen na sistem javnega vodovoda, katerega lokacija osthe
nespremenjena. Novi razvod se v pritli€ju priklopi na najblizji dovod iz javnega voda za
vodomerom.

V tem projektu se ne predvidena izvedba prezraCevanj in ogrevanj. Obdelan pa je sistem
ogrevanja sanirne vode s plinskim kotlickom in sonénimi kolektorji na ravni strehi. Plinska
cisterna in dovod plina do cisterne je predmet dobavitelja plina.

3.2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Kot osnova temu nacrtu so sluzili dogovori z investitorjem in sledeca projektna dokumentacija:

— nadrt arhitekture firme CAR — POTISEK Arhitekti d.o.o., Ob zeleznici 18, 1000 Ljubljana

3.3. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI, NORMATIVI TER DRUGI TEHNICNI VIRI

Pri na€rtovanju sistemov strojnih instalacij in strojne opreme so bili uporabljeni poleg obveznih
slovenskih predpisov Se nasledniji tehnicni viri:

*Recknagel, Sprenger, Schramek: "Taschenbuch for Heizung + Klimatechnik";

*Tehni¢ni predpisi za plinsko napeljavo DVGW-TRGI 2008;

*Tehni¢ne zahteve za graditev - plin; Energetika Ljubljana

3.4. NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

Izdelani nacrt zajema interno instalacijo hladne in tople vode za vse sanitarne predmete,
predvidene v arhitekturni podlogi. V objektu so predvideni sledeci sanitarni elementi:

- WC

umivalnik

préna kad
kuhinjska oprema

Vsi sanitarni elementi so predvideni standardne kvalitete. Predvideni so konzolni WC — ji s
podometnimi kotlicki (nastavitev koli€ine 6/3 ). Pred vsakim iztokom hladne in tople vode so
montirani podometni ali kotni regulirni ventili. Tlaéna stopnja armatur in cevovodov je PN 10.
Vsi prikljucki v kuhinji vezani na vodovodno instalacijo so usklajeni z nartom tehnologije.
Pred izvedbo je potrebno vsa mesta prikljuckov za vodovodno instalacijo kontrolirati z nacrti
opreme ter morebitna odstopanja uskladiti. Mikrolokacijo dologi dobavitelj opreme.

Predvidena je vezava na obstojeCo vodovodno inStalacijo in sicer na najblizji dovodni vod.
Tocna lokacija se v dogovoru z naro¢nikom dolo€i na gradbi$¢u, ko bodo odstranjeni tlaki.
Priprava tople sanitarne vode bo z novim stenskim plinskim kotli€kom v pritli¢Gju moci 24 kW.
V sonénih dnevih pa je predideno ogrevanje saniatrne vode s son¢nimi kolektoriji.



Razvod hladne in tople vode ter cirkulacije vodene v tlaku in v stenah naj se izvede iz
vecplastnih cevi. Velplastne cevi morajo ustrezati standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10
bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C). Materiali za izvedbo vodovoda
morajo biti skladni z zahteve Pravilnika o pitni vodi (U.L. RS §&t. 19/2004, 35/2004) in
Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z {ivili (U.L. RS §t. 36/2005) ter SIST
EN 12502 Protikorozijska zasc€ita kovin. Tlaéna stopnja armatur in cevovodov je PN 10.

Cevi razvoda tople in hladne vode vodene v tlaku in stenah so izolirane s toplotno izolacijo
Armacell Armaflex XG debeline 13 mm. Izolacija je elasti¢na in odporna od -50°C do +105
toplotne prevodnosti AO°C < 0,036 W/mK (EN 8497) - koeficient odpora difuzije vodne pare
M = 7.000 (EN 12086, EN 13469 za cevi 25 — 40 mm in plos¢e 32 — 40 mm) oziroma py 2
10.000 (EN 12086, EN 13469 za cevi 6 — 19 mm in plos€e 6 — 25 mm). Debelina toplotne
izolacije za razvode tople vode vodene pod stropom ali v jaskih mora biti najmanj enaka
notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti izolacije 0,035 W/(mK) pri temperaturi
500C po SIST ISO 8794. Pri ceveh in armaturah z notranjim premerom, vecjim od 100 mm,
mora biti debelina toplotne izolacije najmanj 100 mm.

Po zakljuéni kompletaciji je potrebno celotho omretje izprati, izvesti klorni $ok, ponovno
izprati ter uregulirati armature na potrebne izto€ne tlake. Po kon€ani grobi montati mora biti
omretje tlaéno preizkuSeno s hladnim vodnim tlakom 10 bar. Pred uporabo je potrebno
izvesti analizo o sanitarni neoporecnosti pithe vode ter pridobiti pozitivho mnenje.

3.5.2. NOTRANJA KANALIZACIJA

V sanitarijah se predvidijo talni sifoni iz umetne mase z masivno plos€o. Talne reSetke v
kuhinji so s sredinskimi ali stranskimi prikljuCki skupaj s sifonom. Talne reSetke imajo
protizdrsno mrezasto reSetko. ReSetke so zajete v sklopu tehnologije.

Kanalizacija v tlaku je obdelana v gradbenem delu.

Po kon&ani grobi montazi mora biti opravljen preizkus tesnosti fekalne kanalizacije
sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa ter izdaja pisnega porodila po
opravljenem preizkusu. Preizkus se izvede z vodo po SIST EN 1610. Tla¢ni preizkus se
jaski napolnjeni in je doseten zahtevani tlak preskuSanja, je lahko potreben pripravijalni
Cas(navadno zadoS¢a 1 ura). Preskus traja (30 £ 1) minut. Z dolivanjem vode se tlak
vzdrtuje z natan¢nostjo 1 kPa na preskusnem tlaku, predpisanem v toéki (najve€ 50 kPa in
najmanj 10 kPa). Izmerita in zabeletita se celotna prostornina vode, dodana med
preskusom za dosego te zahteve in tudi tlatna viSina (viSina vodnega stolpca) pri
zahtevanem preskusnem tlaku.



