OPIS ELEMENTA [OGO01

Ograja je sestavljena iz okvirja narejenega iz plo$¢atega Zeleza

debeline 10 mm in Sirine 80 mm. Vmesne stojke so okrogle fi 10 mm.

Vsi robovi so radialno pobruseni, zvari so o¢is¢eni ostrih delov.

Ograjni elementi so zasciteni proti rji in prasno barvani v tonu RAL 7016.
Element ima stranska pritrdila izvedena z distan¢niki fi 30 mm, d=20 mm

Na krajnih koncih sta pritrdili sidrani v zid, vmesni pritrdili sluzita povezavi obeh elementov.

Stojke so preko plos¢atih zaklju¢kov sidrane v tla pod kerami€no oblogo !
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RAZMIK MED STOJKAMI JE LAHKO NAJVEC 8 CM !

0OGO01| 276 x 120 cm

PRITLICJE: 4 kom
NADSTROPJE: 9 kom
SKUPAJ: 13 kom

KORITO 1| 421 x70x 110 cm

SKUPAJ: 1 kom

OPIS ELEMENTA |OG02

Ograja je sestavljena iz okvirja narejenega iz plo$¢atega Zeleza

debeline 10 mm in Sirine 80 mm. Vmesne stojke so okrogle fi 10 mm.

Vsi robovi so radialno pobruseni, zvari so o€iS€eni ostrih delov.

Ograjni elementi so zaSciteni proti rji in prasno barvani v tonu RAL 7016.
Element ima vezni pritrdili izvedena z trikotnim distanénikom

stranica 80 mm, d=10 mm. Vezni pritrdili sluzita povezavivseh treh elementov.
Stojke so preko ploscatih zaklju€kov sidrane v tla pod kerami€no oblogo !
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OPIS ELEMENTA

Sencilo je narejeno iz plosce

TRESPA METEON EXTERIER

svetlo rjave barve (tip barve naknadno)
Plos¢&a je perforirana, odprtine premera 6 cm
kot na shemi. Sencilo je fiksno pritrjeno na
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zgorniji in spodniji stranici v AB konstrukcijo
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OPOMBA:

DELAVNISKE RISBE MORAJO BITI PRED IZDELAVO POTRJENE S STRANI PROJEKTANTA !
VSE MERE JE PRED VGRADNJO KONTROLIRATI NA MESTU !

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosfi mora sporociti vodstvu gradbisca. Poleg tega nacrta so obvezujodi fudi
statiéni izracuni, armaturni naért, nacrfi vseh naprav in opreme [npr. elekiro-, strojne napravel in morebitni izvedbeni nacrti, ki so
polrjeni s sfrani odgovornega vodje projekta. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporocifi vodstvu gradbisca. Vse visine parapetov vratnh in okenskih odprtin se nanasajo na finahi Hok (FT). Vse mere vratnih odprfin
so svelle mere, razen ¢e ni drugace navedeno. Za kakrsne koli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajolec je dolZan upostevati tekstualne in graficne dele projekia istocasno !

LEGENDA :

VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOSCE PTP
PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP
PREBOJ STENE PS

UTOR V STENI us

UTOR V PLOSCI upP

BETONSKI NOSILEC - OBSTOJECE
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OPIS ELEMENTOV KORIT

Korita so prefabricirani betonski elementi narejeni v delavnici. Vsi
R vidni deli betona morajo biti gladko obdelani, stranice so oble¢ene v
rezan avtohton istrski kamen, maksimalne debeline 5 cm. Stiki med
kamnom in betonom so fugirani in gladko bruseni. Notranjost

korita je napolnjena s humusom, talna plo$ca korita je prevrtana na
vecih mestih zaradi odtekanja vode.

Tehnicne in gradbenofizkalne resitve v tem projekiu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjh novosti
v gradbenitvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebitnih napck, je o tem dolzan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pricakuje splosno poznavanje tehnicnih
predpisov in splogna, ter speciaha znanja tehnicnih obdelavnih postopkov potrebnh za uspedno realizacijo projekta.
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