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LEGENDA SVETLOBNIH TELES

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip:LONA C OP 400H LED 2500 27W/840 FO, proizvajalec:INTRA d.d.

STROPNO VGRADNO SVETILO
tip: KARO RI OP 300 LED 1200 13W/830 FO, proizvajalec:INTRA d.d.

STROPNO VGRADNO SVETILO
tip: NARRO RV GL LED 1200 14W 3000K FO, proizvajalec:INTRA d.d.

STENSKO NADGRADNO SVETILO

tip: Philips Zesta 56490/31/16 H101 L120 D120 LED 7,5W—350Lm, proizvajalec: PHILIPS

STENSKO NADGRADNO SVETILO

tip: Philips Hedgerow 168169316 , antracit ali bela barva, proizvajalec: PHILIPS

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: KARO RI OP 300 LED 1200 13W/830 FO, proizvajalec:INTRA d.d.

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: IZABELA 450H LED 30W/830 FO, bela barva, proizvajalec: FBM

STROPNO NADGRADNO SVETILO

SO/ {p:ISI PM IP55 (2x54W) , bela barva, proizvajalec: ESSE—CI

STROPNO ali STENSKO VARNOSTNO SVETILO
tip:Linergy; LEDY, 11W; 6500K, IP42 s piktogramom

Priklju¢ek za ventilator
IR senzor za vklop razsvetljave 360st.

IR senzor za vklop razsvetljave 180st.

Podometno tipkalo 10A, 230 V

Podometno stikalo 10A s signalno svetilko (vi§ina vgradnje 1,10m)

Podometno stikalo 10A (1—0—2) (vi&ina vgradnje 1,10m)
1 — stalno sveti

2 — vklop preko senzorja prisotnosti

0 — izklop

Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, kriZno) visina vgradnje 1,10m

BIRO LOVSIN d.o.o.

projektiranje in svetovanje
tel. 051 304 323, e—mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor Mestna Obg&ina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Naroénik Mestna Obé&ina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Objekt/lokacija POCITNISKI DOM, UMAG

Vrsta natrta 4 - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME

Vsebina risbe TLORIS NADSTROPJA - RAZSVETLJAVA

Ime in priimek Ident. §t. Dat. podpisa Podpis
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