SHEME NOTRANJIH VRAT
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V01 - 90/200 cm (svetle dim.)
Pritlicje 4 kom
Nadstropje 0 kom
SKUPAJ: 4 kom

TIP: 1

Lesena vrata (LIP BLED) s kovinskim podbojem AKRONI ,
krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivnho barvano
notranje ognjeodporno polnilo, trojna vidna nasadila

barva vrat po navodilu arhitekta, kljuka kot Lampi& ALU
vrata imajo cilindriéno klju¢avnico

VRATA S POZARNO ODPORNOSTJO EI30S5

IN INTEGRIRANIM SAMOZAPIRALOM (NORICA)
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Opomba: vrata so spodrezana za 1,5 cm

V03 - 70/200 cm (svetle dim.)
Pritli¢je 11 kom
Nadstropje 13 kom
SKUPAJ: 23 kom

TIP: 2

Lesena vrata s kovinskim podbojem AKRONI ,
krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivno barvano
notranjost kartonsko satje, trojna vidna nasadila
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V02 - 80/200 cm (svetle dim.)
Pritlicje 6 kom
Nadstropje 12 kom
SKUPAJ: 18 kom

TIP: 1

Lesena vrata (LIP BLED) s kovinskim podbojem AKRONI ,
krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivnho barvano
notranje ognjeodporno polnilo, trojna vidna nasadila

barva vrat po navodilu arhitekta, kljuka kot Lampi¢ ALU
vrata imajo cilindriéno klju€¢avnico

VRATA S POZARNO ODPORNOSTJO EI30S5

IN INTEGRIRANIM SAMOZAPIRALOM (NORICA)
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Opomba: vrata so spodrezana za 1,5 cm
V04 - 65/200 cm (svetle dim.)
Pritli¢je 4 kom
Nadstropje 2 kom
SKUPAJ: 6 kom
TIP: 2

Lesena vrata s kovinskim podbojem AKRONI ,
krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivno barvano
notranjost kartonsko satje, trojna vidna nasadila
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°1
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V02a - 80/200 cm (svetle dim.)
Pritlicje 3 kom
Nadstropje 3 kom
SKUPAJ: 6 kom

TIP: 1a - KOT TIP1, LE BREZ POZARNE ODPORNOSTI
Lesena vrata s kovinskim podbojem AKRONI ,

krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivho barvano
notranjost kartonsko satje, trojna vidna nasadila

barva vrat po navodilu arhitekta, kljuka kot Lampi¢ ALU
vrata imajo cilindri¢no klju€¢avnico
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2.05

V05 - 90/200 cm (svetle dim.)
Pritlicje 1 kom
Nadstropje 0 kom
SKUPAJ: 1 kom

TIP: 3

Lesena drsna vrata z zgornjim vodilom ,
krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivno barvano
notranjost kartonsko satje, barva vrat po navodilu arhitekta,

OPOMBA:
DELAVNISKE RISBE MORAJO BITI PRED IZDELAVO POTRJENE S STRANI PROJEKTANTA !
VSE MERE JE PRED VGRADNJO KONTROLIRATI NA MESTU !

Vse mere mora preveriti izvajolec, morebitne neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbista. Poleg tega nacrta so obvezujoci tudi
statiéni izracuni, armaturni nacrti, nacrti vseh naprav in opreme [npr. elektro~, strojne napravel in morebitni izvedbeni naéri, ki so
potrjeni s sfrani odgovornega vodje projekia. Vse druge nacrte je potrebno s tem nacrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporodifi vodstvu gradbisca. Vse visine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanasajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnih odprtin
so svelle mere, razen e ni drugate navedeno. Za kakrine koli spremembe projekta in za vse izvedbene natrte s strani izvajdlca je

potrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta. lzvajdec je dolzan upostevati tekstudine in graficne dele projekta istocasno !

LEGENDA : OKRAJSAVE :

VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA SPODNJI ROB SR
ZGORNJI ROB ZR
PREBOJ TALNE PLOSCE PTP TLA T
PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP STROP S
PREBOJ STENE PS ——= TEMELJ (TOCKOVNI, PASOVNI) 1T, PT
UTOR V STENI us e STENA 7
UTOR V PLOSCI UP — FINALNI TLAK FT
BETONSKI NOSILEC - OBSTOJECE E— GROBI TLAK GT
LES - OBSTOJECE 1 SR PLOSCE SRP
ZIDANO - OBSTOJECE AN ZR PLOSCE ZRS
BETON - OBSTOJECE [ PREZRACEVANJE p
ELEKTRO E
OGREVANJE 0
VODOVOD vV
KANALIZACIJA K

Tehnicne in gradbenofizikalne resitve v tem projekiv so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjh novosti
v gradbeni$tvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preverifi vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebifnh napak, je o tem dolZan obvestiti projekianta. Kot somoumevno se od izvajolca pricokuje splosno poznavanje tehnicnih
predpisov in splogna, fer speciala znanja tehniénih obdelavnih postopkov potrebnh za uspesno redlizacijo projekia.

STANJE: VRSTA DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

20

PZI

barva vrat po navodilu arhitekta, kljuka kot Lampi¢ ALU
vrata imajo WC klju¢avnico

barva vrat po navodilu arhitekta, kljuka kot Lampi¢ ALU
vrata imajo WC klju¢avnico

SHEME STEKLENIH STEN IN VRAT
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V06 - 100/200 cm (svetle dim.)
Pritli¢je 1 kom
Nadstropje 0 kom
SKUPAJ: 1 kom

TIP: 4

Lesena drsna vrata z zgornjim vodilom ,

krilo MDF na okvirju z masivnimi nalimki, prekrivno barvano
notranjost kartonsko satje, barva vrat po navodilu arhitekta,
vgreznjena ALU kljuka, vrata imajo cilindri¢no klju¢avnico
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SS1 60+70/200 cm

Pritlicje 4 kom

Nadstropje 11 kom

SKUPAJ: 15 kom
TIP: 5

Kaljeno varnostno (lepljeno) steklo,
peskano, vrata s stranskimi nasadili
okrogla to¢kovna kljuka inox

2.00
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SS2 20+70/200 cm

Pritlicje 1 kom

Nadstropje 0 kom

SKUPAJ: 1 kom
TIP: 5

Kaljeno varnostno (lepljeno) steklo,
peskano, vrata s stranskimi nasadili
okrogla to€kovna kljuka inox

2.00

vgreznjena ALU kljuka, vrata imajo cilindri¢no klju¢avnico

POCITNISKI DOM
DRAGO MAKUC, UMAG

OBJEKT:

kota 0,00 = obstojecCe

Dat. spremembe: | Opis spremembe: Podpis:
+— 70—+
ARHITEKTI
O 0O OO0 OO0 0 O
: ivesior
1000 ljublj N
ol MESTNA OBCINA LJUBLJANA
01/ 542 32 81
ol MESTNI TRG 1
marko.potisek@siol.net
1000 LJUBLJANA
Ime in priimek Id. §t. ZAPS Objekt: POCGITNISKI DOM, UMAG
Odg. vodja projekta | Marko Potisek udia | A-0708

SS3 70/200 cm Odgovorni proj. arh.| Marko Potisek udia | A-0708 Faza: St. projekta

Pritlicje 1 kom PZI 03/15

Nadstropje 1 kom S

Risba St. risbe
SKUPAJ: 2 kom SHEME VRAT
Projektant

TIP: 5
Kaljeno varnostno (lepljeno) steklo, Risal Merilo
peskano, vrata s stranskimi nasadili Datum: Junij 2015 1:50

okrogla to€kovna kljuka inox

Projekt arhitekiure je avtorsko delo in kot tako spada pod zacito Zakona o avtorskh pravicch. Prepovedano je razmnoZevanje nacria
kot dela dli celote v kakrénikoli oblki, brez pisnega privoljenja avtorja nagrt.




