OPOMBA:

PRI IZDELAVI TLAKOV V MOKRIH PROSTORIH
UPOSTEVATI TUDI IZVEDBO USTREZNIH

NAKLONSKIH PADCEYV, KI SE JIH DOLOCI NA MESTU GRADNJE !
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PREGLED NOTRANJIH PROSTOROV:
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Sifra prostora Namembnost prostora Finalni tlak Talna povrSina
P01 Predprostor linolej 34.49 m?
P02 Predprostor-Cistila keramika 5.60 m?
P03 Shramba keramika 10.72 m?
P04 Cistila keramika 1.01 m?
P05 Hodnik keramika 6.04 m?
P06 WC-M keramika 4.45m?
P07 WC-Z keramika 4.32 m?
P08 Soba PVC obloga 11.35 m?

keramika 2.73 m?
P08a Kopalnica keramika 2.60 m?
P09 Soba PVC obloga 11.35 m?

keramika 2.74 m?
P09a Kopalnica keramika 2.57 m?
P10 Soba PVC obloga 11.20 m?

keramika 2.72 m?
P10a Kopalnica keramika 2.53 m?
P11 Soba PVC obloga 11.20 m?

keramika 2.72 m?
P11a Kopalnica keramika 2.53 m?
P12 Gostinski prostor kamen 32.07 m?
P13 Shramba keramika 3.14 m?
P14 Kuhinja keramika 50.65 m?
P15 Zaprta terasa kamen 69.07 m?
P16a Dnevni prostor keramika 12.83 m?
P16b Hodnik keramika 4.91m?
P16c Soba PVC obloga 8.37 m?
P16d Soba PVC obloga 6.03 m?
P16e Soba PVC obloga 4.94 m?
P16f Sanitarije keramika 9.00 m?

POVRSINA SKUPAJ: 333.88 m?

PREGLED ZUNANJIH PROSTOROV:

Sifra prostora Namembnost prostora Finalni tlak Talna povrSina
PO1zu Vhodni dostop keramika-zunanja 12.49 m?
P05zu Zunaniji dostop keramika-zunanja 7.12m?
P08zu Terasa keramika-zunanja 3.92 m?
P09zu Terasa keramika-zunanja 3.92m?
P10zu Terasa keramika-zunanja 3.92m?
P11zu Terasa keramika-zunanja 3.92m?
P14zu Gospodarski vhod keramika-zunanja 6.46 m?
P15zu Zunanja terasa keramika-zunanja 122.27 m*
P16zu Terasa keramika-zunanja 5.94 m?

POVRSINA SKUPAJ: 169.96 m’

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbisca. Poleg tega nacria so obvezujoci tudi
statiéni izracuni, armaturni nacrti, nacrfi vseh naprav in opreme [npr. elekiro~, strojne napravel in morebitni izvedbeni nacrti, ki so
potrjeni s strani odgovornega vodje projekia. Vse druge nacrte je pofrebno s tem natrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporoditi vodstvu gradbiséa. Vse visine parapetov vratnh in okenskih odprtin se nanasajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnih odprtin
so svelle mere, razen ¢e ni drugate navedeno. Za kakréne koli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. lzvajolec je dolZan upostevati tekstualne in graficne dele projekta istocasno !

LEGENDA :

VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOSCE PTP
PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP
PREBOJ STENE PS
UTOR V STENI us
UTORV PLOSCI upP
BETONSKI NOSILEC - OBSTOJECE
LES - OBSTOJECE
ZIDANO - OBSTOJECE
BETON - OBSTOJECE
ZIDANO - NOVO

AB - NOVO

KNAUF STENA - NOVO
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Tehnicne in gradbenofizkalne resitve v tem projekiv so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjh novosti
v gradoenistvu. lzvajalec je dolzan pred zacetkom del preverifi vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primeru morebitnh napak, je o tem dolzan obvesfiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajolca priakuje splosno poznavane tehnicnih
predpisov in splosna, ter specialha znanja tehnicnh obdelavnh postopkov potrebnih za uspesno redlizacijo projekta.
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