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SESTAVI OBSTOJECIH TALNIH KONSTRUKCIJ
NISO ZNANI IN SE JIH DOLOCI OB ODPIRANJU !

Vse mere mora preveriti izvajolec, morebiine neskladnosti mora sporociti vodstvu gradbidco. Poleg tega nacrta so obvezujoci tudi
statiéni izracuni, armaturni nacrli, naérti vseh naprav in opreme [npr. elektro-, sfrojne naprave) in morebitni izvedbeni nacri, ki so
polrjeni s sfrani odgovornega vodje projekta. Vse druge nacrte je potrebno s tem naérfom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma
sporociti vodstvu gradbisca. Vse visine porapetov vratnih in okenskh odprfin se nonasajo na finahi flok [FT). Vse mere vratnh odprtin
so svefle mere, razen ¢e ni drugace navedeno. Za kakréne koli spremembe projekta in za vse izvedbene nacrte s strani izvajalca je
polrebno pisno soglasje odgovornega vodije projekta. lzvajalec je dolzan upostevati tekstuahe in grafiéne dele projekta istocasno !

LEGENDA :

VISINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

PREBOJ TALNE PLOSCE PTP
PREBOJ STROPNE PLOSCE PSP

PREBOJ STENE PS
UTOR V STENI us
UTOR V PLOSCI uP

BETONSKI NOSILEC - OBSTOJECE
LES - OBSTOJECE

ZIDANO - OBSTOJECE
BETON - OBSTOJECE

STROP
_—
—]

OKRAJSAVE :

SPODNJI ROB
ZGORNJIROB
TLA

TEMELJ (TOCKOVNI, PASOVNI)
STENA
FINALNI TLAK

- GROBI TLAK

SR PLOSCE

ZR PLOSCE
PREZRACEVANJE
ELEKTRO
OGREVANJE
VODOVOD
KANALIZACIJA

SR
ZR

1T, PT

FT
6T

SRP
ZRS

RNR<<oOoOm

Tehni¢ne in gradbenofizikane resitve v tem projekiv so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjh novosti
v gradbeni$tvu. lzvajalec je dolZon pred zacetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jh obravnava projekt. V
primery morebitnih nopak, je o tem dolzan obvestiti projektanta. Kot somoumevno se od izvajalca pricakuje splosno poznavanje tehnicnih
predpisov in splogna, ter specialna znanja tehnicnih obdelavnih postopkov potrebnih za uspesno redlizacijo projekta.
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Projekt arhitekfure je aviorsko delo in kot tako spada pod zascito Zakona o aviorskih pravicah. Prepovedano je rozmnozevanje nacrta
kot dela dli celote v kakrénikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja natrta.




