Izkaz toplotnih karakteristik stavbe

Stavba:

ZDRAVSTVENI DOM POLJE - Zdravstveni dom POLJE

Investitor:

Naziv oz. fizilna oseba,
naslov

Zdravstveni dom POLJE
Cesta 30 avgusta 2
1000 Ljubljana

Slovenija

Lokacija stavbe:

(kraj, naselje, ulica)

Ljubljana
Cesta 30 avgusta 2
1000 Ljubljana

Slovenija
Katastrska(e) oblina(e): KASELJ
Parcelna(e) Stevilka(e): 1559

Koordinate lokacije stavbe
(X,Y):

X =100500 km Y = 461500 km

Vrsta stavbe:

1 — stanovanjska stavba Da
2 — nestanovanjska stavba Ne

Sifra: 12640 Stavbe za zdravstvo

Etagnost (klet, pritlilje,
etaga, mansardae):

K+P+1

Ogrevana prostornina stavbe Ve (m3)

Ve =9.792,00 m3

Celotna zunanja povrSina stavbe A (m2)

A =2.370,00 m?

Faktor oblike fO = A/Ve (m"-1)

fO=A/NVe =0,24

Neto uporabna povrsina stavbe Au (m2)
(za stanovanjske stavbe)

Au = 1.554,00 m?

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje TP):

TP = 3.300,00 Kdan

Temperaturni presezek (za hlajenje TPR):

TPR = 0,00 Kh

Projektna temperatura:  zunanja zimska
zunanja letna

notranja zimska

notranja letha

deph = 0,67 AC
depc = 19,00 AC
diph = 20,00 AC
dipc = 26,00 AC
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IZJAVA O USKLAJENOSTI

Spodaj podpisani izdelovalec izjavljam, da so bile pri izvedbi v celoti upogtevane vse zahteve

Kraj in datum

Podpis

Izpolnjevanije zahtev pravilnika

St. Llen Zahteva Enote Dovoljeno Projekt
1 7.2 Transmisijske izgube W/m3 4,42 2,17
2 7.3 Ventilacijske izgube W/m3 1,65 0,30
3 7.5,25.2 Povprelna toplotna prehodnost W/m2K 0,55 0,74
4 7.6 Hladilna obremenitev stavbe W/m3 24 0,00
5 7.8 Nazivna mol generatorjev toplote kw 0,00 -
6 79 Nazivna hladilna mol generatorjev KW 0.00 i
hlada
8.1 Deleg OVE v moli najmanj 25 % ali: % - -
8.2a povrSina SSE m? - 0,00
7
8.2b povrsina PV m3 - 0,00
8.2¢c hranilnik ledu kWh, m3 - 0,00
8 15.8 Specifilna elektrilna mol za Wel/Wtopl 0,015 0,00
transport tople vode ote
9 16.2 Specifilna elektrilna mol za Wel/Whla 0,020 0,00
' transport hladne vode da 0.030 0.00
10 20.1 Specifilna elektrilna mol za kw/m3/s 1,0 0,00
20.2 transport zraka za odvod in dovod KW/m3/s 15 0,00
11 gSllplrlloga Toplota za gretje stavbe kWh/a 135'363’2
i kWh/a
12 ;51/p2rlloga Toplota/elektrika za hlajenje stavbe 30.166,48
. kWel/a
25/priloga .
13 Elektrika za pogon vseh Irpalk kWh/a 0,00
2,14,1.6
14 25/priloga Elek_tnka za pogon vseh KWh/a 0.00
2,17 ventilatorjev
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Povprelna mol svetilk W/m3
Sifra stavb po CC-SI: 1) - - -
15 21
2) - - -
3) - - -
7 Izmenjava zraka ne h-1 0,7 0,50
16
13 Tesnost stavbe h-1 50Pa 3,5/2 0,00
Primarna energija za stavbo Doveq.ena Faktor Prima[na Izpust CO2 kg
energija kWh/a energija kW
Dovedgna energija za gretje 135.363.23 i 291.030,93 i
stavbe:
Dovedena energija za 30.166,48 - 64.857,94 -
hlajenje stavbe (el.):
Dovedena energija za
elektrilne pogone i i ) i
(razen za hladilne
kompresorje):
Skupaj - - 355.888,87 99.969,18

TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE

NEPROZORNI ELEMENTI
St. (s(l)dza?(?:g §(S[;.r)egllzr;rﬁggal Orientacija | Naklon v ° PX\/(rriizr;a (Vbj /crj:ZVK) W /LrJTiZK) (CJ/UKi)
priloge 1)
1. |(1.)zuo1 S 90,00 263,00 0,28 1,241 325,76
2. |(1.)zuo1 J 90,00 280,00 0,28 1,241 346,82
3. |(1)zuo1 \Y 90,00| 134,00 0,28 1,24 165,98
4. |(1.)zuo1 z 90,00 112,00 0,28 1,24 138,73
5. |(6.) STO1 S 0,00{ 600,00 0,20 0,16 95,39
PROZORNI ELEMENTI
Faktor

&t Oznaka (5t.) e_Iementfa (skladno s | Orientacija, Po_vréina Uelementa | Ai*Ui [ prepustnosti

preglednico 1 priloge 1) naklonv° | Ai(m?) (W/maK) (W/K) son!ngga

sevanja g
(10.) OK001 J J, 90,00 124,00 1,30{ 161,20 0,58
(10.) OKO01 S S, 90,00 78,00 1,30{ 101,40 0,58
(10.) OKO01 V V, 90,00 81,00 1,30{ 105,30 0,58
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4. |(10.) OK001 Z Z,90,00 98,00 1,30 127,40 0,58

Elaborat izdelal/i: Sandi Lretnik Izdelovalec: Sandi Lretnik

St. elaborata: Podpis:

Kraj: Novo mesto Datum: 25.2.2010 14:26:07
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